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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,  

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej firmy MULTIMEDIA POLSKA SA w związku z rozbudową ulicy M. Reja w 

Hajnówce wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.  

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zlecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

Budowa:    Dł. trasowa 

- budowa kabla telefonicznego w kanalizacji XzTKMXpw 5x4x0,5 
km kab. 

- 
0,113 

kmp  1,130 

- budowa kabla telefonicznego doziemnie XzTKMXpw 5x4x0,5 
km kab. 

- 
0,041 

kmp  0,410 

- budowa przepustu pod drogą ro HDPE110/6,3 km  - 0,021 

- budowa słupów telefonicznych SŻT7 szt. - 2 

- zabezpieczenie istn. kanalizacji ro dwudzielna A160PS km - 0,031 

- regulacja wysokościowa studni  szt. - 3 

- przewieszenie kabla telefonicznego XzTKMXpwn 5x4x0,5 km - 0,066 

- demontaż kabla telefonicznego XzTKMXpwn 5x4x0,5 km kab. - 0,145 

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w drogowym projekcie budowlanym pt. „Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 

do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodników dla pieszych, 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, 

zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 

kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową: 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych 

kabli elektroenergetycznych nN i sN.”  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie ulicy M. Reja w Hajnówce występuje infrastruktura telefoniczna należąca do spółki 

MULTIMEDIA POSLKA SA. Istniejące urządzenia telekomunikacyjne kolidują z planowaną 

inwestycją drogową konieczna jest ich przebudowa. Istniejący kabel napowietrzny podwieszony 

jest na słupach oświetleniowych. Konieczna jest jego przebudowa ze względu na likwidację 

słupów oświetleniowych.  

2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa istniejących kabli telefonicznych 

należących do spółki MULTIMEDIA POSLKA SA. oraz zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 

kablowej.  

W zakres prac wchodzi:  

 budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 5x4x0,5 doziemnego oraz w istniejącej 

kanalizacji kablowej;  

 budowa słupów telefonicznych typu SŻT7;  

 wykonanie złączy równoległych na kablu XzTKMXpw 5x4x0,5; 

 zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej;  

 regulacja wysokościowa studni kablowych;  

 fizyczny demontaż kabli przeznaczonych do likwidacji.  

Przebieg projektowanych kabli, lokalizację słupów, kabli przeznaczonych do likwidacji oraz 

sposób prowadzenia prac pokazano na rys. 1.  

Przejście poprzeczne pod ulicą Reja należy wykonać na głębokości 1,3m pod projektowaną 

jezdnią. Odcinek kabla telefonicznego doziemnego pomiędzy studnią St.3 a proj. Słupem SŻT.2 

należy ułożyć w ziemi w rurze osłonowej DVK50, na głębokości 0,8 m i zabezpieczyć na całej 

długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania.  

Podbudowę słupowa wykonać z wykorzystaniem słupów telekomunikacyjnych typu SŻT7 o 

wysokości 7m. Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem słupów 

należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy 

urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych. 

Na słupach kable wprowadzić w rurkach PCW25 oraz osłonach GPC. Osłony GPC na słupach 

mocować za pomocą taśmy stalowej. Kable wychodzące z osłon uszczelnić rurkami 

termokurczliwymi. Na słupach należy zamontować haki lub uchwyty do słupów żelbetowych 

umożliwiające podwieszenie kabli napowietrznych. Kable telefoniczne napowietrzne przewiesić 

na projektowaną podbudowę słupową z wykorzystaniem uchwytów PA firmy Malico.  

Przełączenia na projektowane kable należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu 

wykonać złącza równoległe na istniejących kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych 

odłączyć kable istniejące, następnie zamontować osłony złączy. Złącza wykonać doziemnie pod 

słupami telefonicznymi.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. Do montażu kabli używać 

równoległe łączniki żył.  
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Przy budowie kierować się obowiązującymi normami zakładowymi oraz Polskimi Normami.   

Wszelkie prace w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić ręcznie.  

UWAGA! Kable przeznaczone do likwidacji należy zdemontować i przekazać dla Właściciela. 

Wszelkie prace wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela MMP p. Mirosław 

Skiepko tel. 661 297 567.  

Spełnić wszystkie wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych 

L.dz.18/2017/Łapy Multimedia Polska SA. 

2.3. Pomiar kabli. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN-96/TP 

S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-028.  

2.4. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową sieci telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą. 
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3. Zestawienia.  

3.1.  Wyszczególnienie kabli.  

Lp. Wyszczególnienie kabli 
Długość kabli [mb] Ilość 

trasowa montażowa kmp 

A Kable w kanalizacji    

1 XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 113 120 1,130 

Razem 113 120 1,130 

B Kable doziemne    

1 XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 41 45 0,410 

Razem 41 45 0,410 

OGÓŁEM 154 165 1,540 

 

3.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1.  Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 165 

2.  Rura osłonowa HDPE110/6,3 m 21 

3.  Rura karbowana DVK50 m 20 

4.  Rura dwudzielna fi160 m 31 

5.  Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2 

6.  Łącznik żył równoległy pojedynczy do żyły 0,5 szt. 40 

7.  Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 30 

8.  Słup telekomunikacyjny SŻT7 szt. 2 

9.  Belka ustojowa  szt. 4 

10.  Obejma OB do montażu belki ustojowej szt. 4 

11.  Śruba hakowa do SŻT szt. 2 

12.  Taśma stalowa Malico F204 m 10 

13.  Klamra do taśmy stalowej A200 szt. 10 

14.  Uchwyt odciągowy Malico PA 06/200 szt. 2 

15.  Osłona kablowa GPC35.35 m 6 

16.  Rurka elektroinstalcyjna RL28 m 6 
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4. Załączniki.   

4.1. Uprawnienie projektanta.  
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4.2. Warunki techniczne Multimedia Polska SA.  
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4.3. Uzgodnienie Multimedia Polska SA.  
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