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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacihwna czas budowy ulicy
M. Reja w Hajnéwce od km 0+008 do km 0+445.
Zakresem opracowania @by odcinek ul. Reja o diugoi 437,0 m.

2. Podstawa opr acowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celéw
projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysadaowa w terenie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné& 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnatow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Reja stanowi pgtzenie ul. Pitsudskiego (dr. wojewddzka Nr 685)l.z3u
Maja (dr. wojewddzka Nr 689) w Hajndéwce.

Ulica klasy L — lokalna. Po stronie lewej wgstije osiedle mieszkaniowe
budownictwa wielorodzinnego wraz z Zespotem Szk@dl@oksztatgcych na
pocatku opracowania i cmentarzem nanka projektowanej trasy. Po stronie
prawej — osiedle mieszkaniowe budownictwa wielomodego wraz z
Przedszkolem nr 5 na pagtku opracowania oraz Cerkaviw rejonie kadca
projektowanej trasy.

Szerokd¢ jezdni bitumicznej ulicy jest zmienna i wynosi B2 m z
obustronnymi chodnikami dla pieszych o zmiennejaz&ci od 1,5 m do 4,0 m.
Na ulicy Reja zaréwno po stronie prawej i lewejkalizowane g stanowiska do
parkowania prostopadtego oraz zatoki autobusowe.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek trasy ul. Reja zakono na granicy pasa drogowego ul. Pitsudskiego
(dr. wojewddzka nr 685) w km 0+008,szlaoniec trasy przyto w km 0+445 na
granicy pasa drogowego ul. 3 Maja (dr. wojewodzka 689). G ulicy
zaprojektowano zasadniczo jak w stanie isgicy@.




OPIS TECHNICZNY

W planie przewidziano jezdfnjednoprzestrzerno zmiennej szerokoi:
- 7,0 m od km 0+008 do km 0+319
- 6,0 m -8,4 m od km 0+319 do km 0+445.
Nawierzchng naleey obramowa kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem, wyniesionym do wysékidl2 cm ponad nawierzchni
Krzyzowania
Whtaczenie ul. Reja do ul. Pitsudskiego zaprojektowghkow stanie istnigcym w
postaci skrzyowania zwykilego trojwlotowego. Przecineg¢ s¢ krawedzie obu
ulic wyokraglono tukami o promieniach R=10,0 m.
Whtaczenie ul. Reja do ul. 3 Maja zaprojektowano jakstanie istnigjcym w
postaci skrzyowania zwykilego trojwlotowego. Przecineg¢ s¢ krawedzie obu
ulic wyokraglono tukami o promieniach R=10,0 m.
Chodniki dla pieszych
Po obu stronach ul. Reja przewidziano wykonanieloh@w dla pieszych:

1) strona lewa:

- 0 zmiennej szerokoi 1,5-2,25 m,
2) strona prawa:
- 0 zmiennej szerokoi 1,5-3,7 m,

Na wszystkich przegiach dla pieszych krayniki nalezy obnizy¢ do wysokaci 2
cm ponad nawierzchgi
Sciezka rowerowa:
Na catej dlugéci ulicy Reja przewidziano wykonanseiezki rowerowej po stronie
lewej o0 szerokeri 2,0 m.
W rejonie skrzyowania ul. Reja z ul. Pitsudskiedgoiezke rowerows poprowadzono
w dowigzaniu do staniu istniggego wzdta ul. Pitsudskiego.
Opdr dla nawierzchni stanoévibedzie obrzee betonowe 30 x 8 cm olmone do
wysokaci nawierzchni.
Zjazdy:.
Zjazdy publiczne naley wykona& o zmiennej szerokai 3,5 - 6,0 m. Krawdz jezdni
z krawedzig zjazdu nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0 m i R= 6,0m.
Zatoki autobusowe
Zatoki autobusowe zlokalizowano:
- w km 0+123,50(str. lewa)
- w km 0+207 (str. prawa)
Zatoki posiada szeroké¢ 3,0 m, dlugé¢ peronu postojowego 20,0 m, skos
wjazdowy o wartéci 1:8, wyjazdowy 1:4. Zatamania kradzi nalery wyokragli¢
lukami kotowymi o promieniach R=30,0 m. Opdr boczmgtok stanowd bedzie
opornik betonowy 20 x 30 cm wyniesiony 12 cm ponadiierzchng, migdzy jezdna
ulicy Reja a nawierzchaizatok opér stanowi opornik betonowy 12 x 25 cm.
Miejsca postojowe
Miejsca postojowe do parkowania prostopadtego zyalkeykona o wymiarach:
2,5 x 5,0 m, dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 maolwwanie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm olannym do wysokéci h=3 cm.
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Miejsca postojowe do parkowania rownolegtego haleykona o wymiarach: 2,5
x 5,0 m, obramowanie od strony jezdni keanikiem najazdowym 15 x 22 cm
obnzonym do wysokéci h= 3 cm.

taczna liczba projektowanych miejsc postojowych wyrids szt. do parkowania
rownolegtego oraz 78 szt. do parkowania prostogmdiev tym 4 szt. dla
niepetnosprawnych

5. Rozwiazania pr ojektowe w zakresie or ganizacji ruchu

Realizac} inwestycji polegajcej na rozbudowie ulicy M. Reja w Hajnéwce od km
0+008 do km 0+445 projektujecgpoprzez potdbwkowe z&gie jezdni, przy
wahadtowym ruchu pojazdéw (schematy oznakowania 1-6

Przy potdbwkowym zagiu jezdni naley pozostawd wzdtuz dziatki roboczej fragment
jezdni o szeroki 4,5m, dla wahadtowego ruchu pojazdéw. Maksymahugas¢
zagcia poszczegolnych odcinkow jezdni wynosi 100 rsunek 2).

Rownolegle wzdha dziatki roboczej naley ustawt zapoe drogows U-20a wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi U-35 koloiditego.

Wzdhwz dziatki roboczej naley przy wygrodzeniach poprzecznych ngleustawe
zapory drogowe U-20b oraz tablice prowgmz U-3d od strony najazdu. Zapory
drogowe zastosowane do wygroalze jezdni powinny mié lica wykonane z folii
odblaskowej i by wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolozattego.

Swiatta przy normalnej przejrzysit powietrza powinny bywidoczne z odlegkmi co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach poprzecznych jeziviatta powinny by
rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szefékmzdni wyhczonej z ruchu. Zeli
szerok@¢ ta przekracza 3,0 m, to nafezastosowa swiatto dodatkowe tak, aby
odstpy miedzy swiattami nie przekraczaty 2 riwiatta umieszcza sibezpérednio na
wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nieagyniz 0,1 m od gornej kraydzi zapory
(tablicy).

W celu skierowania pieszych na przeciwdegtrore ulicy w stosunku do aktualnie
przebudowanej zastosowano zgpdr20c z napisem ,,PrZeje drug strory ulicy”
oraz znak zakazu B-41.

W celu uprzedzenia kieggych pojazdami o robotach na jezdni zastosowanki zna
ostrzegawcze A-14, A-12bi A-12c. Dodatkowo zast@o znak zakazu B-25.

Po catkowitym zakaczeniu prac nalg/ natychmiast uswé tymczasowe
oznakowanie.

6. Opis zagrozen i utrudnien

Do zagraen i utrudnier naleza:




OPIS TECHNICZNY

* niedostosowanie suczestnikow ruchu do oznakowania zxénego
Z czasow organizagj ruchu;

 utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszymazane z zamkgciem
potowy jezdni;

* mozliwos¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sgreigzki
wykorzystywany do prac;

7. Uwaqi koncowe

Na Wykonawcy rob6t i na Jednostce nadzarejj prowadzenie prac spoczywa
obowihzek zapewnienia bezpiedgmwa pracyjcym na drodze jak i
uzytkownikom ruchu. Oznacza t@e Wykonawca musi starannie oznakdéwa
wszystkie przewidziane strefy prowadzenia roboz atb& o ich utrzymanie w
nalezytym stanie.

Znaki naley ustawig w sposob nie kolidggy z istniejcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje i skiawaniami z drogami bocznynswiatta
ostrzegawcze powinny byvtagczone przez caty okres trwania utrudinve ruchu.

Znaki i urzdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego zymane z czasoy
organizacj ruchu powinny b§ po wykonaniu prac niezwiocznie uscie, a pas
drogowy uporzdkowany.

Wszystkie zapory drogowe, tablice kieytg i znaki pionowe powinny kbypokryte
materiatem odblaskowym Il typu. Znaki ustawioneazas budowy muazby¢ o
kategor¢ wigcksze nk znaki ustawione aktualnie na drodze.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do powiadomienia miesakaw posesji
przylegtych do dziatki roboczej o czasowej niemmmci korzystania z wjazdow
najp&niej na 7 dni przed rozpogaiem prac.

Roboty na zjazdach nale wykonywa w porozumieniu z wkicielami dziatek,
w taki sposob, aby nie ogranic¢zaatkowitego dospu do dziatki. Wykonawca
zobowhpzany jest do ewentualnego wykonania tymczasowyahdgw do poses;ji
na czas budowy.

W przypadku nagtego wygtienia duego natzenia ruchu pojazdow i tworzenia
sie kolejek przed wykonywanym odcinkiem, roziadowarkelejek powinno
odbywa sie przy udziale przeszkolonych pracownikéw.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakow pdzer bezpieczastwa ruchu
podano na poszczegolnych schematach oznakowardese ysunkowe.
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Projektowane oznakowanie pionowe przedstawionochamsatach oznakowania
robét w wersji kolorowej, a istnigge oznakowanie pionowe w wersji czarno-
biatej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora -westycja lkdzie
realizowana etapami z planowanym terminem aakenia- Ill-1V kwartat 2018r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp@gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkOw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzaga organizacg ruchu zawiadomi organ zagglzagcy
ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




