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LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 15x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm obniżony

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zjazdów publicznych z bet. kostki brukowej

  koloru czerwonego

- obrzeże betonowe

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej koloru

  szarego

- nawierzchnia parkingów z bet. kostki brukowej koloru szarego

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z bet. kostki brukowej koloru grafitowego

- pasy zieleni

- studzienka ściekowa z wpustem i przykanalikiem (wg  oddz. opracowania)

- projektowana linia rozgraniczająca ulicy

  (zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

- nawierzchnia zatok autobusowych z bet. kostki brukowej koloru szarego

ISTNIEJĄCE:

- kanalizacja telefoniczna

- kable energetyczne

- kanalizacja deszczowa do likwidacji

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy napowietrznej linii oświetleniowej do likwidacji

 mgr inż. Łukasz Radziszewski
 PDL/0030/POOD/11

Stadium :
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Skala :
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Projektant:
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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
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Rysunek nr:

      2
Data :

    08.2017

Nazwa rysunku:               Plan sytuacyjny

- bariery U-12a typ olsztyński

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+000 do km
0+448.

- ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej

- płytki betonowe 35 x 35 x 35 cm z wybrzuszeniami

- nawierzchnia zjazdów publicznych z betonu asfaltowego

- zabezpieczenie istn. kabli energetycznych rurami dwudzielnymi

  AROT PS 110 mm


