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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymagdechnicznych dotyageych wykonania i odbioru rob6t, ktére zogtawkonane w ramach rozbudowy
ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgrnuymagania wspoélne dla robét eilgeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysSokmvych

D.01.02.01  Usugtie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdgie warstwy humusu

D.01.02.04  Rozbiorki elementow drdg, ogradpezepustow

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntag¥ kat.

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem podia

D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszaskikva niezvgzanego
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padickruszywa stabilizowanego cementem
D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowegwstiva wizaca i wyrdwnawcza.
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowegusiwascieralna.

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betaz)

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.0201  Oznakowanie pionowe

D.07.05.01  Bariery ochronne stalowe

D.08.00.00  ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Kragniki betonowe

D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betaran

D.08.03.01 Obrza betonowe

D.08.05.01 Scieki

D.09.00.00  ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01 Zefedrogowa

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.07.01  Zjazdy do gospodarstw i na droggihe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione padij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

142, Budowla drogowa obiekt budowlany, niegbacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-ytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (dhaiekistowy, korpus ziemny gaef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructpsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z weaiekedzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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144.

145.

146.

14.7.

148.
1409.

1.4.10.
14.11.
14.12.

14.13.

14.14.

1.4.15.

14.16.

14.17.

14.18.

1.4.19.

1.4.20.

14.21.

14.22.
14.23.

14.24.

1.4.25.

1.4.26.
14.27.

Dziennik budowy opatrzony pie€zria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robdg-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedayy Inspektorem Nadzoru, Wykonayviprojektantem.

Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoe&zprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriaiitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapaawaryjnego postoju i pasami dgani jezdnie.

Konstrukcja hawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjepenia.

Korpus drogowanasyp lub eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowdw.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarmperowanymi stronami ghey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyliGzezkicow i ew. dodatkowych zaknikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuape przez Zamawieggo, niezltine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerjakaici materialdw oraz robGt

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z Dokumenapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwataych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bé&geplnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdega sp miedzy warstwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyrdwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierdwém podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni skgca do przenoszenia ofpen od ruchu na podie. Podbudowa rie ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczayorna czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiad sk z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nnych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigamtczstek podiga. Maze zawierd warstvg mrozoochrorg
odsiczajca lub odcinajca.

Niweleta wysokdciowe | geometryczne rozwggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanigsia przedziat
tolerancji nie zostat okileny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanelgo rodzaju rob6t
budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadrz
chroniicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavak pojazdéw, umieszczenia goizeh
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczaie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizaci rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiekroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zambtiej obudowy konstrukcyjnej, sice do przeplywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowees¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuije lokajizatharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlanecz:$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanasa odebrg calai¢ konstrukeyjg lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furteghniczno-fytkowych. Zadanie mie polegad na
wykonywaniu rob6t zvgzanych z budogymodemizag) utrzymaniem oraz ochrpbudowii drogowej lub jej elementu.
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1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizegjwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoiava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvagitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyieldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazadanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw olzoy@ kolejné¢ ich waznaéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly ryodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okréone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu tolerancji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektovg lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dvogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnnamitdrogowe.

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Keylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i gryjpo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiTuchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Whprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpiedstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizaciji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Whykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- relevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeatmostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialdow od wdaiwych organéw administraci
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widgcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane
w zakresie przelfenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkaniow Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzidelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,

Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istagj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedziwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasii drog wewsgtrznych. Jednade, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istpgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszellegidei, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebcizenia na § przy transporcie materialdw i wypésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ckzapewnienia bezpieestwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprob6t i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovyalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepacaé roboty
utrzymaniowe nie pidiiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zrawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokeyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktore speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
5 pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclvsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé pongdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wasimve, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoggaliwazane za wiasio Zamawiagcego.

Wykonawca zobowrzany jest powiadorilnspektora Nadzoru i pggbwa zgodnie z jego poleceniamizéiew wyniku tych
polec@& Wykonawca poniesie koszty ilub waysi op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodne@amawiaicym i
Wykonawg ustali wydhienie czasu wykonania rob6t ilub wys@idonoty, o ktog nalety zwigkszyé cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaeaény jest do niezwiocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezveaipowiednich shlp (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgambezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypaldw/niewybuchow
poniesie Zamawiagy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym omyistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongch robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje datgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiedniviadectwa badgaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phlasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (gZci) materialdw z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materiaty z danegiodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
Ciggly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznycrasie pogpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotewidcicieli i odnénych wiadz na pozyskanie materiatowzelet miejscowych
wigczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtago i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacfrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzémia dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzgliniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji aatwowej | samogglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza: spelnienie wymatyalosciowych i jakdciowych materialdw pochoglzych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabyoaterialow, dzieawy i inne jakie oka si potrzebne w zwzku z
dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo @ z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanitenadow miejscowych daly formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaggte po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwalkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscezehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wécicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych rob6t; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawc przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mpkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigidbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiéonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtiigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t. Spszuzywany do rob6t powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy | powinien odpowiadi@od wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcierazgcji robot, zaakceptowanym przez Inspektoradtapivw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sgtpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyg/mi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@iow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego tycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nigzerimé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nargizia nie gwarantyge zachowania warunkéw umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu argajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eginymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkgii i przy badaniach materiatéw sd@adczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiygkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i pgatowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jekderminowsc wykonania poszczegolnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegiproponowane] kontroli i sterowania jégig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasvego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badgp

10 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

- sposob oraz foegrgromadzenia wynikdw badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharnizstgrugcych a
takee wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) CZ¢sc szczegOGlowopisujca dia kadego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyamga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatéw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, wgjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane giizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigslgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatind badawczych. zii niedocigniccia te fedy tak
powane, ze mog wplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jgkgch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy¢ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ zapewniog maziwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzidadmae pobiera
probki | badé materiaty niezalnie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudipliwosci
co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgeusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekd) dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez Inspisiddzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i niegopgllodicbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niggefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych hamawierdzajcych niedostatecgnakas¢ robét; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adigp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodragjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wwykoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywialnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidsgek najszybciej, nie piej jednak ri w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
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Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek epél
materiatow urddia ich wytwarzania, | zapewniona ngaliie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony kiyley i producenta
materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwiedzie ocenié zgodnéé
materiaddw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigkdw badé dostarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nde pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoéj kosztzadiewyniki
tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanalub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérmych lub dodagtkb bada, albo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaddw i robét z DokumentacProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéyub
dodatkowych badd pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nae dopiici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagiaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéo z norma zharmonizowan albo europejsk aprobag
techniczg lub
centyfikat na znak budowlar’’, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi okdienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsksy Normy lub
* aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie § obgte
certyfikach okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza girdwniez materialy posiadage informagj o wyrobie lub éniadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemyslowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w ratizgy poparte wynikami bata
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badabedy dostarczone przez Wykonawvispektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujpcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia. Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelly dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dafego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonalazappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazsiowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnila, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolnii:

- dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat: przekazania przez Zamawzggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrmevaaenia jakéci | harmonograméw robdt,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudsd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygayrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperajupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,
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- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli dgwgem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeas Iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikipa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy robot.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goly w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor keki, a w szczegdlroi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyratp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzdzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca &zie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadin wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obilizzedy wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elogci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice glg dobczone w formie oddzielnego aetnika do kaizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniddla jakasci wykonywanych robat, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie upliiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinegogmstobot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdrzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmpéj jednak rii w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcipkektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilos¢ rob6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdokeimentow zawierggych komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zoboydany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie kiugzstpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektotdré dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujecsie jest wiczony

w cerg kontraktovy

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na oceniedlo i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujessivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecisoi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugéziowego jest uprzednie wystawienie przez InspeladzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do ickcilgakaici | wartgici.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotodédo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem rian@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostageobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,alicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia robét i przgria
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
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Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora Nadgoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiavwykonania rob6t z Dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazrarsalizag ustalé przygtych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralngj lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czyanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kogigie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge rob6t jest protokét odbioru ostatecznegat spimiradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezesmpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksigj lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologicznsporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t tomamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie bugday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wettm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Nogr®ODdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykasnaa jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgtdniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robgitdobejmowd:

- robocizig bezpéredni wraz z towarzysymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiaid
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- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robdt,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczat podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@ zakupyikoszty zakupu potrzebnych méterja

(b) dostarczenie i koszty dostarczenia potgtmaterialow,

() koszt zapewnienia niedoych czynnikéw produkcji,

(d)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavieilenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(e) oplaty/dzierawy terenu

(H  przygotowanie terenu

(@  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

(hy  tymczasowprzebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigniymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegovprzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetij organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowizeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zftejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18; poz. 1206),

8. Rozporzdzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; Zifigjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zpdzm.)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddihavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéc oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnéwdekm 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejraglitworzenie w terenie przebiegu trasy i punktosokgiciowych, przeniesienie lub regutac
punkidw osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwerdgajypowykonawczej na tereniegiiain zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaerykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektowy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdline dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie icilistdi powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmwykonane zgodnie z obalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie iig sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i purpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asasy i punktéw wysokaosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidram,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach gidwnych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej nieghgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowamygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowé w
przypadku nasypow o wysakbprzekraczapej 1 m oraz wykopow eébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dtiaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.
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5.5. Przeniesienie lub regulacja punktéw osnowy gdezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza grautimst wraz z odiworzeniem wysékimwym lub regulacja punktow osnowy geodezyjne
maze by wykonana tylko przez uprawnione do tego rodzaja jadnostki geodezyjne po zgloszeniu i wediugealetasciwego
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjne;.

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej midsilgigonane przed przgsieniem do robét oktlych projektem.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior lub zala:org osnowe geodezyja.
Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instryl@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i krélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:
1) dokumentadpchniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpka?) oraz forma dokumentéw nalg uzgodnt z dsrodkiem
dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materiaty:
- wtdémik mapy zasadniczej uzupetiony damlas trescig,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakiiwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z mag numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zgzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysolkawych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych natg prowadzt wedlug ogélnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiitm Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy rob6t zwyzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckewch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

Jednosti obmiarovg rob6t zwgzanych z przeniesieniem lub regujaminktow osnowy geodezyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wysakevwch w terenie rowninnym nagtijie na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca piizedh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepegg po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych asi traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysakeaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoraimytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- ew. opracowanie dokumentaciji odtwatzagniszczone punkty osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie lub regulacja punktévoasrgeodezyjnej wraz z ich stabilizaiopwyréwnaniem,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesim zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N AW
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D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SS| swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
rozbudowy ulicy M. Reja w Hajndéwee od km 0+000 dolk-448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychagzanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznginanie drzew &. 10-35 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczn&inanie drzew &r. 36-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznéinanie drzew &. powyzej 55 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew i krzakow nalg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone dodw@acia pni oraz ich usigaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagzagdine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce, gajzie i pozostakei po wykarczowanych krzakach rigi@rzewozt transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadlich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DAM0.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Usungcie pni drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajdege st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w DokumenBigjjektowej do usuggia, naley $ciac i
wykarczowa przed rozpoezxiem robot.

Karpire, gakzie i pozostakzi po wykarczowanych krzakach rigleagospodarowagodnie z zaleceniami Zamawi@go lub w
przypadku braku konkretnych zaléteagospodarowazgodnie z obowkrujgcy ustavg 0 odpadach po uzyskaniu akceptacii
Inspektora Nadzoru. Dhice pozostajwlasndcig Zamawiajcego.

Doly po wykarczowanych pniach powinny¢hyypetione gruntem przydatnym do budowy nasypéagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Radlinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona duedist) powinna b§ przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakéoi robdt polega na wizualnej ocenie kompléthasungcia rdglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dot6w.

Zagszczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spetdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwizanych z usuetiem drzew i krzakOw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarétensnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
usungciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjij@ktowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawzgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbmdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. usugtiego drzewa, 1 ha. usetyich krzakéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici rob6t.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizachiu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dieyc, gakzi | pozostaléci po wykarczowaniu krzakéw poza teren budowy,

- zasypanie doléw wraz z zegczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét vglemzgednic ewentualne oplaty zydane z przgciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu /ziemi zegéziami organicznymi/ w ramach rozbudowy ulicy M. d&Rej Hajnéwce od km 0+000 do km
0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&lowej Specyfikaghiicznej dotyezzdcia warstwy humusu /ziemi zggziami organicznymi/
w ramach robét przygotowawczych wykonywanych rmieobitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusidtedniej grubgci 20 cm.

W przypadku wyspienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, naley ja zebra dostosowug st do warunkéw lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRET

3.1 Og6lne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usunéciem humusu
Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy humusu nalestosowa:
- spycharki,
- rowniarki,

- sprzt do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscacltgieggrawidtowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest iae.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw
Humus nalgy przemieszczeaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek na prygorgeznaczeniem do wywozu na odkiad.
Humus mae by¢ przewaony dowolnyrmérodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpgirojekt organizaciji i harmonogram robét, uedgiace warunki w
jakich wykonywane ¢l roboty zwizane ze zegiem humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadsdigta z przeznaczeniem do wywiezienia na odkiad.

Humus nalgy zdejmowd mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sicHar wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcgeg dla prawidtowego wykonania robét (zmienna ditia@arstwy humusu) nate dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.

Warstve humusu nalsy zdig¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazyeinmiejscach okéenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdi¢ na pelg grebokai¢ jego zalegania oldlerng w Dokumentacji Projektowej lub wskazaprzez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanwepgsiania. Stan faktycznyedizie stanowit podstaydo rozliczenia czynioi
Zwigzanych ze zegiem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowd w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny ipyzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeetzsiszczeniem,
a take najedzaniem przez pojazdy i zgggczaniem. Nie natg zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw | bigegaio
po nich, aby unikst zanieczyszczenia ghitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtnasungcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, godn
z Dokumentagj Projektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 2 fmetr kwadratowy) warstwy humusu o closej
grubdici, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pormiardterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedimych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&dhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 r zdigtego humusu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci rob6t.
Cena 1 fwykonania robét obejmuije:

- zdgcie warstwy humusu na oklang gliebokasc,

- odwiezienie humusu na odkiad lub ew. do naiapdizaciji wraz z kosztami utylizaci,

- rozplantowanie urobku na odkladzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zievifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementéw drog, ogrodzeprzepustow w ramach rozbudowy ulicy M. Reja ynBlace od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetom jako dokument przetargowy i kontraktowy fafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie / frezowanie nawierzchni z mieszangdralno-bitumicznych;
b) rozebranie / frezowanie podbudowy z betonu;

C) rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betorahyvy

d) rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bripw

e) rozebranie nawierzchni z trylinki;

)  rozebranie nawierzchni z chodnikowych piyt betaych;

g) rozebranie kraginikdw betonowych;

h) rozebranie obrzg betonowych;

i) rozebranie pgczy ochronnych;

j)  rozebranie murku (cegly i rurki ceramiczne);

k) demontatawki,

)  demonta koszy n@mieci;

m) demontawiaty przystankowej;

n) rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

0) zdgcie tarcz znakdw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zegzanych z rozbigkelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowé
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodygéarowe,

- mioty pneumatyczne,
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- frezarke drogowy i inne.
Drobne roboty mana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych garzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbidrkowych powinien wayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprezazadnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawierzchrg z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz podbgdobetonu naley usuwé mechanicznie w sposob citoay w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nagdzo

Do usunicia nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betopowena zastosowdrezark drogovd, umcaliniajaca frezowanie
warstw nawierzchni na zimno na ckoeg gicbokasc.

W przypadku nawierzchni z piyt drogowych betonowitinki, betonowych piyt chodnikowych, betonovieistki brukowej,
kraweznikow, obrzey, pokczy ochronnych, murku, konstrukcji wiaty przystamip elementéw malej architektury (fawka,
kosze nasmieci) i znakéw drogowych dopuszcza siczne prowadzenie prac rozbidrkowych z wykorzystareostych
urzadzer pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Destrukt uzyskany podczas frezowania nawierzchtuimiuznej i podbudowy betonowej, materialy z rodbio
nawierzchni z plyt drogowych betonowych, trylidétonowej kostki brukowej, chodnikowych phyt betagich oraz krawznikdw
betonowych, obrzg betonowych, pgczy ochronnych, znakéw pionowych, demontowana favl@sze nasmieci stanovd
wilasnad¢ Zamawiajcego.

Doly (wykopy) po usurtych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj
Projektovg beda wykonywane wykopy drogowe, powinnycéhfymczasowo zabezpieczone. W szczegdinmlery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewidujevaykonania wykopow drogowych, naenypelntt, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagric zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
nadajcych st do powtérnego wykorzystania.

Zagszezenie gruntu wypelniapgo doly po usutych elementach powinno speiniadpowiednie wymagania ofi@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:

- diamurku -1 Ffmetr szécienny),

- dla podbudéw i nawierzchni - % fmetr kwadratowy),

- dla krawznikow, obrzey i poreczy ochronnych - 1 m (metr),

- dlawiaty przystankowej, znakdw drogowyathidi, koszy ndmieci - 1 szt. (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m murku, za 1 fhpodbudowy i nawierzchni, za 1 m kegimika, obrzea i poeczy ochronnej, za 1 szt. wiaty
przystankowej, znaku drogowego, tawki, koszénmaci zostanie dokonana na podstawie obmiaru ygalegici robGt w oparciu o
pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie, frezowanie lub zerwanie podbudowy eraalini,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiorki kraggnikow i obrzey:

- odkopanie krawnikow i obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskovai betonowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatzidrki,

- zaladunek i wywiezienie materialu z o

- wyrdwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki peczy ochronnych:

- demonteelementéw peczy ochronnych kolidagych z inwestyej,

- odkopanie, rozebranie i wydobycie stupkowepry ochronnych wraz z fundamentem,
- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materialow,

- zasypanie doldéw po slupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dlarozbiérki murku;

- demontakonstrukcji murku,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materialow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dlarozbiérki wiaty przystankowej:

- rozebranie konstrukcji wiaty przystankowej,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i odwiezienie materialow z rozbidrki,

- zasypanie i zggzczenie gruntu w dotach (wykopach) po wymi obiekcie,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdt;

f) dla demontas elementéw matej architektury:

- demontaelementéw malej architektury,

zatadunek i odwiezienie zdemontowanych obiektdw,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdt;

g) dlarozbiérki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkdéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doldw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
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- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporadkowanie terenu rozhiérki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowychemyalimzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemikezagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopéw w ramach rozbudowy ulicy M. Rejdajnowce od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonguwaechanicznie w gruncie kat\/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&, ¥ transportem urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i nej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okékenia g zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicianbganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékawkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovs, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystepujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe)]
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatriei do budowy nasypéw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablical. Przydatnasé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaléw | 6. Gliny piaszczyste zadte, giiny | - do nasypow nie wisgzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrii
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétzlowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powjpizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wyagdtem
okrelenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z taplic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinriywisgniezione przez Wykonaweoa odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1

SPRZET

Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.

Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykiagia mazliwoscia korzystania z nagiujacego spretu
do:

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadoiyark

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania griseharki, rowniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odiegfansportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizacii, harmonogram rob6t, uethgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdéw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekaa ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi uiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nada przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypounpginyé bezpérednio wbudowane w nasyp.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m powsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyalwier¢ na odkdad na miejsce zaakceptowane przez Ingpisitdroru.

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzeh podziemnegj infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczri@i i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna vwynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntwy bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by¢ mniejszy nt.:
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Strefa korpusu chodnikiciezka rowerowa ulica, zatoki autobusowe,
zjazdy, miejsca postojowe
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigezsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntéw rénoziarnistych Zwiry gliniaste, pospdiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wémitavtdrnego modutu odksztalcenia Balery

przyjmowa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogteh i péisztywnych [13].

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgii

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodae powierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadne&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgvni¢ sk od szerokéei projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm, a kraizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie iprzekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie aaorénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakti rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdnprawidiowaé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogaszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpétich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

32 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdgci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaicigwg - pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontroke spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoje mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzi dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualniglggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawisidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgch i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres robét poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
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Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organiaabi na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odkiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokataej Projektovd,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
10. PN-S-02205
11. PN-S-02204

=

© 0N OAWN

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowiane. Gliesia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probaht@w.

Grunty budowlane. Oznaczaniedw@piti bierne).

Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggoine.

Badania chemicznychseit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieraniegbrgruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieaniki zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

12.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég kiegm ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Wavea, 1978.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,

2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zsgczaniem podia w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnéwce 0dCk@00 do
km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawowezgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podi@ naleéy stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowaniegcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Naglztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

Strefa korpusu ulica, zatoka autobusowa,
miejsca postojowe
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wafm wtérnego modutu odksztatcenia Balety przyjmowad wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i péisztywnych [7].

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéitora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjm

1. Szerokéc
Rownai¢ poprzeczna i podima
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nasnos¢ podtaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmii -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nierownaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nierébwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana midgszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mée spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéropiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruriroddi transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i idalbaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgektiwosci kruszyw.
Cz4¢ 5: Oznaczanie zawaftbwody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie ply.

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkeragszczenia gruntu.

6 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty

7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypdisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SS{ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zaanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa niezaganego w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnéwatckm 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasginicznej dotyezwykonania warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezviizanegdo i obejmajwykonanie podbudowy z mieszanki kruszywgs$0 grubdci warstwy 22 cm /ulica/, 35 cm
[zatoki autobusowe/ oraz 15 cm /miejsca postojowe/.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego medtieznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalngj

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyz robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotyge materialow, ich pozyskiwania i skladowania, po#iaSST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej gzaigi kruszywa niezgdanego powinna bymieszanka kruszywas§zoz
kruszyw famanych, uzyskanych w wyniku przekruszeaiawca skalnego litego lub kruszywo naturalnezkme, uzyskane w
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoceakéd

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4 [8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwaosci kruszywa
Kruszywo powinno spelntavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w NV ay— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3-KR6 KRIKR2 | KR3+KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ cigglym uziamieniu wg PN-EN 938- GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
W ) alymane wel| g She Sk Sk Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G G Gsomo Goormo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyr v Dedronaa Deeronara Deronara "
b) w kruszywie drobnym foekeronana [ [ foekeronan Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LAg” Tabl.9
53 gﬂggg;%”g&ﬁi’gfﬂﬁ“sw *MpeDeklarowana MuDekiarowand MpeDeklaronana Mo Dekiarowand  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowara Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
NasquVOsc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WAR™ WAR™ WAR™
zalendici od frakgji) 2 2 2 2
6.2 \?vlgar;:f\ig[/\j rl(JYZﬁizczalne w kwasie ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \(;ga";"méaNzim siarkd Sw Sw Sw Sw Tabl. 13
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 Skiadniki rozpuszzaine w wodgie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow
o wg PN-EN 1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itilamogicych pogorszmwyrob
kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklajowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywawiiganego powinien wykagasie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubyatahych do zagszczania. W miejscach trudno @psich powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hamrmonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa zasadnicza z mieszasiga niezvazanego.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgbdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ispaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy zasadniczej powinna odpowiagignaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niegaiych przeznaczonych do
driat zastosowania w warstwie: Odniesieni
Rozdz T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej niesienie
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3-KR6 KRIKR2 | KR3+KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawardé pytow:
432 |\ U pyio UFy, UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFrg L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCos OCe Tabl. 416
Wymagania wobec uziarmnienia Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
#16 55:85
441 Krzywa uziarnienia wg rys=91 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodod
442 |uZamienia poszczegoinych partij — \yo i o T W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta waroia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpomd¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 :l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80+100 86-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wicksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaoz odpadowych -
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE naje wykona na mieszance po epiokrotnym zagszczeniu metad Proctora wg
PN-EN 13286-2.
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5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna gribpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéaariyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidaleigotnaici optymealne), okéione] wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jégonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osuszy.
Natychmiast po kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztalcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydisvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@odano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwzanego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamienie mieszanki powinno dbygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problezygobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki badéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgidu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie olagien plytowych, wg ,Instrukcji badapodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zagszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwoch punktach nazitej dzialce roboczej, lecz nie rzadziejiaz na
1000 M, lub wy zaleaklinspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmain@cers wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badgpelnych powinny liypobierane przez Wykonagve spasob losowy w obedndnspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiaréw dotycgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszénkruszywa niezwigzanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy €0 100 m
2 | Rébwng¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5 | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prayeld;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémnic st od szeroki projektowane] o \wiej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kramnikdw szerokét podbudowy powinna bynieksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub
wartci¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.

6.4.3. Rownasé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy
Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia oldeny wg ,Instrukciji bada podiaza gruntowego budowii drogowych i mostowych” [7] jioen byt
zgodny z podanym w tablicy 5,

- ugikcie spezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinnodggodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica5.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zagszczeniad kotem, mm mierzony ptyg o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku W, | nie mniejszy ni

nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcigzenia B obcigzenia B

80 1,00 1,25 1,40 80 130

Wskanik odksztatcenia, (stosunek modutu odksztalcenia wtornegddspierwotnego fEnie powinien b§ywickszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz’ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do polowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokdi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibddgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych robét nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudmsgidniczej z mieszanki kruszywa nigzatiego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbioér podbudowy zasadniczej jest dokonywany ralaah odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiaob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizastju na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,
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- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdgpdatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

0

10.2.  Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogieh i pdisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badapodioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR8.9
8

WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4

46 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowanego cementem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego padi kruszywa stabilizowanego cementem w ramachdomly ulicy M. Reja w Hajndwce od km
0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikagihicznej dotyezprowadzenia robdt zgganych z wykonaniem ulepszenia

podiaza gruntowego i obejmiyj

- wykonanie ulepszonego patlidwarstwy wzmacnigiej) z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=B&, lgrubgci warstwy
15cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotdéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu wazania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zegzczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okienia § zgodne z obowrujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki lub portlandzki z dodatkanaiskl32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocztek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stalg¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§/giaizgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy ditzszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne ylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego
Z mieszanek zwzanych cementem

Deklarowane kategorie lub waitb
Rozdziat zv\\jlv O:gsm Zastosowania kiuszywa do warstwy. QOdniesienie
W Wiasciwosé podbugzow ]pomocniczej i ZWigzane] warstvvy . do tablicy w
PN-EN podioia Ulepszonego podbuqlowy zasaplmczel PN-EN 13242
13242: ie kategorie ruchu wszystkie kategorie ruchu 2004
(KR1:KR6) (KRLKR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, G:80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziamnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa| o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziarnieniu GTANR GTANR ’
wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskamnika H pearonana Flsy Tabl. 5
a4 plaskaci wg PN-EN 933-3
’ Ksztatt kruszywa grubego
maksymalne warfoi  wskamnika Slberronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 " f Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyri Dekronera Deldarovana '
b) w kruszywie drobnym foekronera foekaronana Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga
Odpomd¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAeo LAso Tabl.9
Odpoma¢ nascieranie
53 wg PN-EN 1097-1 MpNR MoNR Tabl. 11
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(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 S)is(;[zi a+;t% abo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:%, 1oz dzi\;}Vg?,8 abo 9 Deklarowana Deklarowana
. | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slmsf\larékrciépﬁiczalnewkwasle - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
g AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawars siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajce na szybka
6.4.1 wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wigzanych hydraulicznie
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzlat Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg odbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsamwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBA SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Zeeli kruszywo nie speh
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodpordd wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa

1 . .
8/16 wg PN-EN 1367-1 -skaly magmowe i przeoline: F4

-skaly osadowe: F10

733 (Badanie wykonywane tylko w } I F4 Tabl. 18
przypadku, gy nagiiwose I?;JZSSZ*X\/;/azrecykllngu. F10
kruszywa przekracza \WR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, ; . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

” Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywiaego jest badanie wskika ptaskeci
")} gczna zawartg pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 /T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitaw mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piebnacji wykonanej warstwy powinnadgzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadei wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych miana stosow@wodocigowg wodt pitra.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania podia ulepszonego cementem palsosowe

- wytwornk stacjonarmdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,
- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,
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- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego sp,

- inny, drobny spkt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialéw do wykonania ulepszonegpodioza

Transport materialdw i mieszanki kruszywa z cemeiwinien odbywask w sposob przeciwdziadgy ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinnat ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyvea zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania rob6t

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizaciji i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skfad mieszanki kruszywa stabilizowanegmeatem

Skiad mieszanki projektujeeste wzgbdu na wytrzymal@ nasciskanie probek. Wytrzymaid nasciskanie okrélonej mieszanki
powinna by réwna lub wgksza od wytrzymalkai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyrwdpodanej w tablicy 3.
Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dopuszcza sizastosowanie mieszanek o uziarmieniu 0/16 mmdaQia# jako rozvizan rownorzdnych, zgodnie z WT-5 [10].
Zawarté¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spéhiymagania
wytrzymalaciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawéttaementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawarta¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa #liabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt skiadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wediugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymalaci kruszywa stabilizowanego cementem wg. wymadgaSST,

oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.

50 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowanego cementem

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wiaiciwose Wymagania Uwagi
1.0 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarchowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglngs.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70-100
#16 57-88
#11,2 46-80
#4 26-61
#2 1850
#1 12-40
#0,5 830
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarfo cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté& wody wyg projekiu PN-EN 132862
24 | Wytrzymaléé nasciskanie R=25MPa(®=15-25MPa)

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podigze gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszareraz sprawdéijego cechy geometryczne i gserzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepiiS’C, przy
zamarzritym podiau | podczas opadéw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w iléci okreflonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnatbyyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoimentu oraz
objtosciowego dozowania wodly.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewibi¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszaiigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogprsych probach. W mieszarkach typagieigo pedkas¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyaanorodné: mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadailgotnaici optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warki.

Przed uléeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ wodj.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinna coyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej grdiod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grutid uktadanej warstwy nie powinna przekra2a cm.

Jereli projektowana grukié warstwy jest vaksza, to stabilizagialery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagpzczeniem warstwa powinnachyyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podtaych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zagszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenedgily prowadat przy uyciu malych walcow gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalincéci od szerokéi ulepszanego podia Stosiac do zagszczania walce wibracyjne, patkawe przeicia walcow
nalety wykonywet bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedaginych dia walcow warstwa kruszywa powinné bggszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas
zag:szczania powinna Bbyéwna wilgotnéci optymalnej.

Pojawiajce sp w czasie zagzczania zaténia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powiydynatychmiast naprawiane przez wyrgian
mieszanki na pelrgkbokdic, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl
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Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfsc¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, ékrgego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca lune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rngle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb pbeykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny by wzgkedem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstapiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszcziazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni piglgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgagdinspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno liyutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaaeych napraw ulepszonego paataiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasieeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego paeto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfargls w inny sposéb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiga z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podioza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzyniald3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wiiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa naig bada w czasie rob6t z egtotliwascia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%s,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéz czstotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by agszczana do agjniccia wskanika zagszczenia § nie mniejszego #il,0, okrélonego wediug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwaicia podag w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymalé¢ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymalad¢ na $ciskanie powinna ldy rowna lub weksza od wytrzymakoi na $ciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymalaci podanej w tablicy 3.

Prébki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo Baiezo roziazonej warstwie, przed jej zeggczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem
6.4.1. Cestotliwas¢ pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafiapomiarow podiea ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemexaamp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegolnienie bafiapomiaréw Minimalna agstotliwos¢ bada | pomiarow
1. | Szerokét co100m

2. | Réwnd¢ podhizna co 20 m fata na &@dym pasie ruchu

3. | Réwndc¢ poprzeczna co 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6. | Grubd¢ ulepszonego podta w 3 punktach, lecz nie rzadziej réz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychalgkona w punktach gidwnych tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok&* ulepszonego podia
Szerok& ulepszonego podia nie mae rémic sk od szerokéi projektowanej o weej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. RoOwne¢é podica

Nierowndci podizne naley mierzyt 4-metrovg taky zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nierwndci poprzeczne naig mierzy taty dostosowando szerokéi ulepszonego podia.
NierGwndici nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podiulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemertinmy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerangj +0,5%.

6.4.5. Rezdne wysokséciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd. cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé¢
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabnie powinny przekraczar10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibxit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekigamizadii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszggikransport na miejsce wbudowania,
- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniegtaici i wilgotnaici - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G# 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw podbudowy z
betonu asfaltowego w ramach rozbudowy ulicy M. Retajnéwce od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuj

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiypiePP 35/50 dla KR 3 o gruimwarstwy 7 cm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, &sagzana, w ktérej #isiowe proporcje skladnikovg sistalone
wg zasady wypetienia wolnej przestrzeni, niepsend warstwy do ktdrej jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadniczayorna ox¢ podbudowy spetigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SST zyodne z obowzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ Dokumentagjprojektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na twiarpodbudowy nafey stosowdé kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

Wymagane wigiwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadegpodbudowy z betonu asfaltowego podano w
tablicach nr 4.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug kategorii: G20i17.5 Goonzs Goon7s
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flsg Flzg Flsg
kategoria nie wisza ni: lub Slgo lub Sk lub Sk
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Coo s
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /30 030
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA LA, LA,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/A#doria nie wisza nt: 0 0 0

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezsaa ni:

Fy

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu

do B 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: Fs
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

do 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii:

G\R G20 G20

Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mp0,1
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Tablica4. Wymagane wiciwosci kruszywa o ciglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Go85
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBEL0 MBEL0 MBFL0
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flsg Flso Flso
kategoria nie wysza ni: lub Slgg lub Sk lub Sk
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo C
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni; Deklarowana /50 050
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

. ; : S LAso LAso LAso
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni: Fa

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SBa

Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o eigltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ec¢spekiarowanal E.30 E.30
kategoria nie misza nk:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Grysy bazaltowe nie powinny wykazytvaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicamgmagane badanie kruszywa pod
katem wysgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzanetod gotowania zgodnie z metpdkreslong w normie PN-EN
1367-03. Do badania zgorzeli ima stosow&inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno- bitumicznych otaczanyajorao naléy stosowawypeliacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \&tawosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowedammw tablicy 5.

60 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

Tablica 5. Wymagane witiciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: abeklarowana
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

Mozna stosow@pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymdgiadla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043 éicja
pytdw i wypetniacza wapiennego powinna sk dobrana, aby kategoria zwéetdCaCQ w mieszance pytdw i wypeliacza
wapiennego byta niezasiza nt CGy

2.4, Asfalt drogowy

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej etbj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50, spetriay wymagania podane w
tablicy 6 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gabhku 35/50, wg PN-EN-12591

Wihasciwosé 35/50 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,”C 50+58 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej, iC 240 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej, & m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyviieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miigyi 53 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mnie/fic 52 PN-EN1427

Wiasciwasci specjalne krajowe

Temperatura tamlivégi, nie wicej niz, °C | -5 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla s podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiaiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiiti.as

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasco najmniej 80 %.

Nalezy stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagladpowiedni dokument dopuszegsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i idadub inry notyfikowary jednostk. Wytwornia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna ldywyposaona w automatyczny system dozowaraaka adhezyjnego

2.6. Materiaty do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgzeh technologicznych (4. atzy podiunych i poprzecznych z tego samego materialu wylkanggo w
réznym czasie oraz spoin stangsych pahczenia ranych materialow lub pgtzenie warstwy asfaltowej z gdzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi, naléy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakrtay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aproladurtieznych,

b) emulsg asfaltovs wediug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug faimaprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sigmo

— nie mnigj nk 10 mm przy grubimi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj nt 15 mm przy grubioi warstwy technologicznej gkiszej nk 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest dimweotylko w oryginalnych opakowaniach producemiawarunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krayizi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowpomerami wg PN-EN 14023
Jmetoda na ggco”. Dopuszczasinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat temtwat.

2.7. Materiaty do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni piglstosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuaigdyfikowane
polimerami wediug PN-EN 13808 13808 i WT-3 Emuisialtowe.

Emulsg asfaltovg mazna skiadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarelidrikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalgy nalewa emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mimgrai.

2.8. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypetiacza musi by
zaopatrzona w deklaraggodndci z wydanym wczaiej orzeczeniem

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Sprzt powinien by uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcentyfikupca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerodgsoym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstavilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochronyrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajiécia wytwémi, z automatycznym sterowaniem, pozwedain na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiplyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Skrapiarka.

Szczotki mechaniczne ilub inneagizenia czyszagee.

Samochody samowyladowcze z przykryciem brezentdulytermosami.

Cysterna na waed
Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.
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4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd s zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetiacz
Wypelniacz nalgy przewozt w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsiem. Wypelniacz luzem
nalezry przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materigidkich, umaliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamktyich cysternach, autocysternach, beczkach i inagelkowaniach pod
warunkiemze nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i niedy powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny layyposaone
w przegrody. Nie naky uzywat do transportu opakowa metali lekkich (mee zachod#iwydzielanie wodoru i gédva wybuchu
przy emulsjach o pKH 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnyétijowazone na budogwy zalenasci od posgpu robdt. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinny¢lgabezpieczone przed ostygiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki maime-asfaltowe, powinny Byrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralnctasfath, od produkcji do wbudowania, powinny zapetvitrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsianioy¢ zachowane dopuszczalne waitdemperatury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw dlaicych temperatgprodukcii i wbudowania lub lepiszczy zawigesich takiesrodki.

Nalezy rowniez kierowat sk informacjami podanymi przez producenta mieszanek

Powierzchnie pojemnikowzywwvanych do transportu mieszanki powinng &gyste, a do zvihnia tych powierzchni nana uywad
tylko srodki antyadhezyjne niewphyvaae szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnoastaij oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materialow pobrane w
obecnéci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego (projekt@vampiryczne) i wigiwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno -
asfaltowej powinny hizgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze astalpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéci nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda &hpbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépne@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoriag) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&ig 6,2 = 6,2%) przy zakone] gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgritepiszcza podarwantéé B,
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:
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2650
Pa

a =

Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze Wzoru:;

R+P+.P+F
PTRLR L RLF
R e T

loal IOaZ loan pf

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérjaoszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egiailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawatomypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Pa2, ..., Pan — QeStGi poszczegdlnych skiadnikéw mieszanki mineralnejniflg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/th

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegé segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegmviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ike
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, Sposéb jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zalezndéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
»  35/50,50/70 lub 70/100 T&5°C
* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 E@5C

Walidacja wiéciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).

Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokaip@zez poréwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniniggalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowyzpamsowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 7 zgodmigrnaganiami
podanymi w ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Tablica 7. Materialy do betonu asfaltowego do arstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR7
Mieszgnka mineralno- asfaltowa 22
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltowd 35/50

Tablice 4, 5, 6, 6a4i 7 WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza sistosowanie kruszywa oagtym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszamkieralnej;dla KR3-KR7 ni¢
dopuszcza siaby kruszywo o ggtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanej smanki mineralnej

Kruszywa mineralne

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraarac¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podiwdprojektowane
metod, empiryczig podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweto §¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy podtawy

Whasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 22 P
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawarta¢ lepiszcza Bmina,0

5.3.  Mieszanka mineralno-bitumiczna
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumiczhy
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowarsyad) empiryczig powinien spetiawymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3 + KR

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC22P
Zawartg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) : V min 4.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 V max 7,0
. . . |PN-EN 12697-22, metoda B w
tﬁﬁgg!f&?‘"‘ na deformacie C"'ZF? ‘ Vf’agowa“'e powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, w030
98 100 6OOC, 10 OOO Cyk AIR 9,0
, . . .. |PN-EN 12697-12, lecz przechowywani
Odporna¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, W 40°C 7 jednym cyklem zamiania® , ITSR,
wody 2x35 uderzé - b
badanie w 25°C

3 Grubdi¢ piyty: AC22 60 mm
® Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zaamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.4.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla wytwomi i produkcji mieszanki mirienaasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfat: 20014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru terypgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezataci, ktdre podano w tablicy 10.

Tablica 10. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 35/50 190

Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinné sysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerajisiiata temperatur
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatigazanki mineralnej nie powinnachyyzsza o wécej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpedv tablicy 11.

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448 65



D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagey
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

35/50 od 155 do 195

Lepiszcze asfaltow

Spos6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanldratimo- asfaltowe] powinny zapewhigdwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizgice do mieszanki mineralno-asfaltowej mbg: dodawane w postaci statej lub cieklej.

System dozowania powinien zapetyednorodnét dozowania dodatkdw do wytwarzanej mieszanki.

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki raine-asfaltowej na garo nie powinny istotnie wphlywana skuteczrio
dziatania tych dodatkéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ommiakebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oranperaturze #zej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny

Whytwarzanie mieszanketzie st odbywa w oparciu o receptaboratoryji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodft

5.4.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniae mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;¥VT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadaadanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badgmie powinno by przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w cgharania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreSlone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \idawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalayc¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezg@dnie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciowod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢zaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateppwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy¢ si do korelacji porgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata na wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.4.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,

ale nie diaej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioov w PN-EN 13043, jednej z rpsigcych widiciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren egciowo przekruszonych, odpofeona rozdrabnianie, odpogad nascieranie lub kanciasta kruszywa
drobnego,
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- zmiany @staici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/m3,
- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodn@i producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno kiyprzedstawiane razem z odpowiediimadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazvg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsesaosci, b) informacje o
skiadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie 0 dopuszczalnym zakresiéaMaxici i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- sklad mieszanki podany jako ¥apwy skiad (w wypadku walidacji w laboratorium hajsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13).

Tablica 12 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat

metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategerichu.

Tablica 12. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frake}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427

Nawr6t spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

L PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoagmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 13. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC VOI\(/fS BBTM SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartg¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vi< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Max < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$é na dziatanie wody

. ; ; PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywndai¢ lepiszcza

. ; . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornd¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgtenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powrzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 ;gwaparat

5.4.1.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodéa metod pojedynczych wynikéw,

zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawgzystkich typdw wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 14.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada
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Tablica 14. Odchylenia stosowane w ocenieodgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnegepiszcz +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 14), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy pBwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 15. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnsei wytwarni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 16 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladgawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 16. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zenika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria Co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania vitziwosci mieszanek asfaltowych najgrzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, #etnik D. W tablicy
17 podano kategorie i wynilgaj z nich czstas¢ bada.

Tablica 17. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gFeknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowd Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wzyte we wafpnej walidacji badania typu danej mieszanki.

W szczegllngzi powinna zostawyta ta sama metoda zagczania probek. We wszystkich wypadkachzpatastosoné
jednakows procedus badawcz zgodm z 4, jaka byla wykorzystana do ephej walidacji badania typu. W tablicy 18
przedstawiono zakres badiodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcji
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Tablica 18. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

Wiasciwoié Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.4.1.5. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powuej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowda deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra
- numer nadany przez producenta;
- nazve i adres producenta lub jego upanianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ze Gospodarczym oraz
miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikigie, zastosowanie);
- warunki, ktdrym odpowiada wyréb, ti.: odniesienie dbowszujgcych norm europejskich, zgodnie z gaghcym
przyporadkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upawanej do podpisywania deklaracji zgogiriev imieniu producenta lub jego upamEnego
przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikugca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykoéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czionkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umiegici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamégiem CE powinny Bydohczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiagj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer ceryfikatu zgodéa WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkdjezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
(dotyczy tylko wyrob6w ocenianych w systemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:
wartdci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaka w celu okitenia kaidej z - podstawowych vieiwosci zgodnie
Z uwagami”,
* lub alternatywnie, tylko normowe oznaczéirtiew pohczeniu z deklarowanymi watgami jak powyej, oraz
e Waiciwos¢ nieoznaczana" w wypadku waavosci, wobec ktérych jest to zasadne.
Opcja yMaciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie taobyé stosowana, jeli dana wiéciwosé oshga wartéé dopuszczaln
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W innym wypadku opcja NPD me by stosowana wtedy, gdy ta avosc - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestiabj
wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozastditnego kruszywa;

- wyproflowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdlnie wigne w wypadku pozostawienia istaijch szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 19.

Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwa podbudowy -5 -3

Rodzaj robét

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed fpEigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie raeiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padi@bramowania (np. promienniki podczerwienigdrenia
mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek nimes@sfaltowych z dodatkiem obapcym temperatgr mieszania i
whudowania nalgy indywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Pohczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwakd nawierzchni jest uzaieione od zapewnienia gokenia midzy warstwami i ich wsp6tpracy w
przenoszeniu okgienia nawierzchni ruchem.

Podige powinno k¥ skropione lepiszczem. Ma to na celuckazenie paczenia nmgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woghjzgnivarstwami.

Skropienie lepiszczem podiéo(np. podbudowa z kruszywa niezginego lub zwrzanego), przed weniem warstwy podbudowy
zZ betonu asfaltowego powinnathwykonane w iléci podanej w tablicy 20.

Tablica 20. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia podia

llo$¢ pozostatego

Ukladana warstwa asfaltowal Podtae pod warstw asfaltove lepiszcza [kg/]
Podbudowa z betonu Podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0
asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7

mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub 0,3-0,%
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,®
D zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypaysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajicej pohczenie oraz zmniejszajej ryzyko spkan odbitych
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Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy udzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalgy zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno- asfaltogumazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®A i

Mieszank mineralno-asfaltosnalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo

warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch

warstw technologicznych w jednej operaciji.

W miejscach niedagtnych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegezne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).

Do warstwy podbudowy dopuszczay slostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdgni, pod warunkiem

skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatém mieszanek (min.: typ, rodzaj skladnikéw, selavosci objgtosciowe) z

zachowaniem dopuszczalnychrnié ich skladu:

- zawartd¢ lepiszcza: 0,3%(m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),

- zawarté¢ wypehiacza: ,0%(m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i

ukladania, potwierdzone dla obu wytwomi zarobardbpymi i odcinkami prébnymi. Mieszanki produkowaneraznych

wytwoérniach, lpdg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pktadarek.

Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltowv nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado

ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwa prag

ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania

sic uktadarki i techni& jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi

ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi

w p 1.3. niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychsdopa si jedynie w miejscach, gdzie praca ukladarki jesnotliwa oraz

w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzonagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksetairniennej grulsai,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej

nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utlaone warstwy powinny spefdiavymagania ok&one w niniejszym punkcie 5, z wifiem wymaga odnoszcych sg

do ukiadarek.

Do uszczelniania pgzer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz

materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc

Do uszczelniania krawizi naley stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfi#iny polimerami wediug

PN-EN 14023 ,metepha gogco"”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub  aprigasinicznych.

Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:

- Zlacza podtune | poprzeczne (pizenia tego samego materiatu wykonywanegamyr czasie),

- spoiny (padczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z gazeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.

Ziacza podiznego nie mzna umiejscania w Sladach kéh Nalgy unikas umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego

oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, 0 co najmniej 15 cm w

kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem

siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.
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5.8.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym "

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajit wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mbge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszapka
pierwszy pas.

5.8.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstwy technologicznej powinigst wyprofilowary krawedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskana. Najczsciej takie przygotowanie krgalzi polega na odgiiu
waskiego pasa wzdhkrawedzi cieptej warstwy.

5.8.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsi poza dopuszczamranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek watlowanych (nie dotyczy asfaltu lanegle@jyrpoprzed usuniciem ulczonego wezéniej pasa o diugoi do 3 m.

Nalezy usuné fragment pasa na calej jego gidod\a tak powstatkranedz nalezy naniéc lepiszcze lub inny materiat daez, w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grédbowarstwy na 1 metr bigey kravedzi.

5.8.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruon rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wymagazakresie rowrigi i zag:szczenia.

Zag:szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej 2yal@zpoca¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatgolzie mogt by
zag:szczany walcami bez powodowania przemiegzeaestwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naly zakdiczy¢ zanim temperatura spadnie pepminimalnej temperatury walowania cloaej w odpowiednich
czsciach niniejszej SST. Walowanie riglekontynuowd do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladow po
walcach. Nie dopuszcza gowierzchniowego fatania zawalowanej warstwy.

Warstwy walowane powinny byownomiernie zagszczone erkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaligey naléy
stosowa walce drogowe stalowe gladkie zivaoscia wibragcji, oscylacii lub walce ogumione.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego, co unitiwi uzyskanie akceptacii Inspektora Nadzoru.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracowez pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadazna je zwikad
wodi.

Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcpwo wykaiczonej nawierzchni nie mgyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.8.2.1. Spoiny

Spoiny wykonuje giz materiatlow termoplastycznychi(tay, pasty itp.).

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna signo

- nie mniej nk 10 mm przy grub@i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mnigj @15 mm przy grub@i warstwy technologicznej giszej ni: 2,5 cm.

5.8.2.2. Krawdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowéegj uradzer ograniczajcych p (np. kravgznikow) kravedziom naley
nada spadki o nachyleniu nie gkiszym ni 2:1, a za pomaadpowiednictirodkdw technicznych (np. zamontowanych na walcu
drogowym elementéw wykazajicych) wykondé krawedzie w linii prostej i docisge rownomiernie na catej diugg.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmachyleniu jezdni nalg uszczelrd krawedz potazors wyzej, a w strefie
zmiany przechyiki - obie krayizie.

W tym celu boczp powierzchrg krawedzi naley pokrné gomcym lepiszczem w if@i 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno doy
naniesione odpowiednio szybko tak, aby kdzie nie ulegly zabrudzeniu.

Nizej potrona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozésieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mie by uszczelniona jednocirée, jezeli kolejne warstw ukladaneg bezpérednio jedna po drugiej
oraz jeeli zabezpieczy skrancdzie przed zanieczyszczeniem.

Jereli kranedz polazona wyiej jest uszczelniana warstwowo, to przylemapowierzchrg odsadzki danej warstwy najgéwnier
uszczelrd na szeroki, co najmniej 10 cm.
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W wypadku nakiadania warstwy na nawierzglpmzeznaczando ruchu nalsy odpowiedni uksztattowiakravedz nakiadanej

warstwy, 4czacej jp z nizszy warstve, aby zlagodziwjazd z niszej warstwy na wgz.

W tym celu nalgy:

- usungé (sfrezowd) Kiin nizszej warstwy; na gboka¢ od 0 do grubizi nakladanej warstwy oraz na disgadwnej, co
najmniej 125 krotnii grubdci nakladanej warstwy,

- przygotowa podice i pohczenia,

- ulazy¢ nakladagwarstve o stalej grubdi.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracych przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warbitmmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jereli okaze sk to niemaliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyap rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubgé¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 21.

Tablica 21. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob | Typ i wymiar mieszanki Projektowana gru_b% . Wskaznik Zawartg¢ wolnych
. ) ; warstwy technologicznej . . )
projektowania przeznaczenie [cm] zagszczenia [%]| przestrzeni w warstwisg
Podbudowa,
projektowanie AC 22 P,KR4 7,0-:14,0 >98 4,0+-10,0
empiryczne

6.2.2. Rowneé

Pomiary rownéci podinej naley wykonywa w srodku keidego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réavpodienej warstw
wiazacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich KiahiEeznych naley stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowe; i
Kiina lub metody rownowaej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przéwitu w polowie diugéci faty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej, nt co 10 m.

Wymagana rowrig podiina jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowdada
drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuija réznice w stosunku do zapiséw doazch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.4.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody ligawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 22.
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Tablica 22. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
35/50 | 66

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego prébki pobranejizejumieszanki mineralno-asfaltowej, niez@mdbiegé od wartdci

projektowanej. Pojedynczy wyniksiednia z wielu oznacien zakresie zawado rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub atigvo z warstwy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem dopuszczalnej odchyiid,3%.

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej zzmej mieszanki mineralno-asfaltowej niez@odbiegéod wartéci projektowane).
Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznac#euziarmienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnkgzzlej probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo z warstwy nie me odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzegtinieniem riej
przedstawionych dopuszczalnych odchylek:

- zawarté¢ kruszyweas 0,063 mm:
 mieszanki gruboziamiste +2,0%,
» mieszanki drobnoziarniste (z ugteniem PA i MA) +1,5%,
* MA +2,2%,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,125 mm +2,0%,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 2 mm +3,0 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego:
 mieszanki gruboziamiste +5,0 %,
» mieszanki drobnoziarniste (z ugteniem PA i MA) +4,0%.

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangiggzanki mineralno-asfaltowej lub aigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie feavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.3. goejiniz:

- ACP 2,0%(vN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz il§¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na clioes powierzchr (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegé od projekiu o wartei podane w tablicy 23.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naly przyja¢ za podstag
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidedcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawiexa co najmniej jedn dziena
dzialle roboca. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalegnie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdiooo wiccej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej goej niz 3,0 cm.
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Tablica 23. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | S¥+wW | S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacsegrubdici oraz ilgici
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza nz 6000 N3
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwaicieralna, iléé¢ wicksza ni 50 kg/nt - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshaiaralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio obowwiuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obovwgzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wyoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 21. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dangpimasci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jeeli to konieczne, badania obejguj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambeziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te skia do oceny zgodrsoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikéw, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) spetnigiwvymagania okéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usu.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.

Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie ligdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badawykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltosegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubici wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegéinych wafsttoasgch,

- pomiar rwnéci poszczegolinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania paczei technologicznych.
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6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnitp.) oraz gotowej warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaids
kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przezanjgigcowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie mige by mniejsza ri:

- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu powsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowy nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skiadage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobrd i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 24.

Nie zaleca siwykonywania odwiertdw z warstw asfaltowych (zwéaszochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawrisoi zagszczenia w takim wypadku repostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 24. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltofld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (wjcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zagszczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubdé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazgdas przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtmyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.,

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitradowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktdre nie wykonywato badiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ziozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQBVymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudbitamicznej, zgodnie z Dokumentac
Projektovy i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywidereli warunki umowy przewidajdokonywanie
potrcal, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania waitddopuszczalnych dokahaotacen wediug zasad okdlenych w
WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicziyych

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m naley przyjmow& na podstawie obmiaru i oceny jésiorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bada

laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

- oczyszczenie i skropienie patdio

- opracowanie recepty na mieszamineralno-asfaltosy

- dostarczenie materiatdw podstawowych i pomogtticz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryjg,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrydietgasfaltovy kranedzi pohczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kraizi i pokrycie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wistiwosci materiaddw, mieszanki i warstwy nawierzchni,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

- wykonanie innych czynidai niezlednych do realizacji robét alych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.
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10.

NogakwbdpE

PRZEPISY ZWIAZANE

MWT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Techejcarwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwyagsicej z betonu
asfaltowego w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Blaire od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjiificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
warstwy Wizacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR3 o giabearstwy 5 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarnieniu gghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujcg sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa wigca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstvy scieralry a podbudow

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2. MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$1..00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 33 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane wihiciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2|KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 C;25I15
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/15 Goo/15 Goo/15
G20/17,5 G20/17,5 C;20I17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl,s5 Fl,s
kategoria nie wysza ni: lub Sksg lub Sks lub Shs
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo C
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Deklarowana /0 010
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
ey ; 3 O . LAy LAsg LAz
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F,

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G=85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fa

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetyih niniejsz SST naléy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetijey wymagania podane
w tablicy 4 wediug normy PN-EN-12591.
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow drogowych gahku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura regknienia,"C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 230 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej o m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyviiegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miigyi 50 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegiC 48 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famlivéei, nie wicej niz, °C | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpbisg podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 5 podano wymagane $davosci wypelniacza do warstwy sficej z betonu asfaltowego.

Tablica 5. Wymagane whiciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,

i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc

70

kategoria nie risza ni:

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,

wymagana kategoria: dla w-wy Wiqiqcej Kabekiarowana

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

' Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymag dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinné thi¢ dobrana, aby kategoria zawéit@CaCQ w mieszance pytow i
wypetniacza wapiennego byla nigsaia nt CGyy
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.adcer przyczepnéci nalery
okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 m@ps@sujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszezanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawoweg@y&epnét lepiszcza do kruszywa powinna wyd@s najmniej 80%.
Nalezy stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagladpowiedni dokument dopuszegsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i idadub inry notyfikowary jednostk. WytwOrnia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna iywyposaona w automatyczny system dozowartdka adhezyjnego.

2.6. Materiaty do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgzeh technologicznych (4. #tzy podiunych i poprzecznych z tego samego materialu wylkanggo w
réznym czasie oraz spoin stangsych pahczenia ranych materialow lub pgtzenie warstwy asfaltowej z gdzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi, naléy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakrtay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aproladurtieznych,

b) emulsg asfaltovs wediug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug faimaprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sigmo

— nie mnigj nk 10 mm przy grubimi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj nt 15 mm przy grubioi warstwy technologicznej gkiszej nk 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest dimweotylko w oryginalnych opakowaniach producemiawarunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krayizi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowpomerami wg PN-EN 14023
Jmetoda na ggco”. Dopuszczasinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat temtwat.

2.7. Materiaty do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa jpoldiosy z warstey Wigzacg) nalezy stosowa kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane patimme wediug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerésfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekdentadienowo-
styrenowym SBR) stosuje $yiko pod cienkie warstwy asfaltowe nazgaor.

Emulsg asfaltovg mazna skiadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarelidrnikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalgy nalewa emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mimgrai.

2.8. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaragigodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavgc

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ooeymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikugcs, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaomjcigla produkcg | dostave MMA na budove.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstavilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochronyrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwérmi, z automatycznym sterowaniem, pozwedain na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiptyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Skrapiarka.

Szczotki mechaniczne ilub inneagizenia czyszage.

Samochody samowyladowcze z przykryciem brezentdulytermosami.

Cysterna na waed
Sprzt drobny pomocniczy.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materiaipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamktyich cysternach, autocysternach, beczkach i inagelkowaniach pod
warunkiemze nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i niedy powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny layyposaone
w przegrody. Nie naky uzywat do transportu opakowa metali lekkich (mee zachodziwydzielanie wodoru i gédva wybuchu
przy emulsjach o pKH 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigmiapokrowce brezentowe zapewguiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniemiiddivaniem mieszanki asfaltowe;.

Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesenej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wgiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massiryskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochoddw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapcha
przed solpsamochad

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do

prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwyiiaicej naley stosowé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazacej

Materiat Kategoria ruchu
aterial

! KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS = KR7
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 29
0 wymiarze D, [mir

35/50

. 50/70 PMB 25/55-60

Lepiszcza asfaltowd MG 50/70-54/64 50770 PMB 25/55-80
MG 35/5(-57/6¢

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyrdwnawczej drog KR1 do KR4 przgtsfeniu wymaga z tabeli 13

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzydgej, podano w tablicy
nrv.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Wiasciwose Przesiew [% (m/m)]
AC 16 W
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzér (2) Brin 4,6

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@stdo nalgy:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnezng@awartdcia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj
po 75 uderziena kadg strore probki - w przypadku MMA na warsémwigzaca

- dla betonu asfaltowego natenznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i aistaaie tych wynikdw wepnie
ustalt optymalm ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawaét lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnégilavszystkie parametry mieszanki mineralno-
bitumicznej muszspelnié wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedetamvijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odginihnego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy mcej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 8.
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Tablica 8. Wymagane wiiciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, i : Vinin 4.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpoma¢ C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSur 015
na deformacje trwaf® Pog-P PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 7,0
9100 60°C, 10 000 cykli '
Wrazliwoéé C.1.1, ubijanie, PN-EN 1269712, prze_chQV\G)/wanle w40
. . Z jednym cyklem zameania”, ITSRy
na dziatanie wody 2x35 uderzé ? o
badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC16 - 60 mm
b Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki miteneasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gosico w otaczarce (zespole maszyn jdeei dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdci, ktdre podano w tablicy 9.

Tablica 9. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno h§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemayskata temperatumwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravaysza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy nggpa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asélttostarczonej na miejsce
whbudowania, a najvisgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-as&jltmezpérednio po wytworzeniu w wytwormi MMA.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowe;

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltowe

Beton asfaltowy AC

Mieszanki SMA, BBTM, PA

20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80
MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

wedtug wskaza Producenta
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Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie s odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadzadanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgoddia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWiCiwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢ezaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wWi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateppwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy si do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminma deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata ne wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres wamosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatéw skiadowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gziowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskldeowana zgodrio;
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- zestawienie metod przygotowania probek orazahetarunkéw badania poszczegoinychseraosci,

b) informacje o skladnikach:
- kazdy wymiar kruszywa
- lepiszcze
- wypelniacz
- dodatki
- destrukt asfaltowy
- wszystkie skiadniki

zrodio i rodzaj
typ i rodzaj
zrodio i rodzaj
zrodio i rodzaj
$ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 11)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:
- skiad mieszanki podany jako se#pwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriurmip hyjsciowy skiad (w wypadku walidacii

produkgii);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12).

Tablica 11 zawiera wszystkie wéawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimnej mieszanki powinien uwedhiat
metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 11. Rodzaji liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frake}
Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-ENPenetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427
Nawr6t spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltow§ PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura gknienia PN-EN 12697-3 lub
odz Zkane org iszcza PN-EN 12697-4 oraz L
yskanego fep PN-EN 1427
Gestasé PN-EN 12697-5 1
&) sprawdzane weiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
B dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 1302
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Tablica 12. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovaizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawart@¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestai¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezry prowadat Zakiadovg kontrok produkcii - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod pojedynczych wynikow,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgtvany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolinionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 13.
Odchylenia te zawietgpoprawi¢ ze wzgbdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada
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Tablica 13. Odchylenia stosowane w oceniecdposci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenieednie
Przechodzi przez sito probki od zataonego sktadu [%)] od zal@onego skladu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mmr +6 7 13 13
Sito charakterystyczne dla kruszywabnegt +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 3 *1 2
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania najeobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej waftd nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszgnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kioazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizellesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartoi (tablica 13), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i najepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodioh okrelony na podstawie
losci niezgodnych wynikéw, ktdry podano w tablicy fidwinien by oznaczony jako #zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie

odchylenie bdzie n¥sze i tolerancja.

Tablica 14. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada

Produkcyjny poziom zgodidoi (PPZ)

od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 15 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli

produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 15. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg geknika A, PN-EN 13108-21

Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatadsci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPZzC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania vstawosci mieszanek asfaltowych nalgorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zeatnik D. W tablicy 16
podano kategorie i wynikgip z nich czstai¢ bada.

Tablica 16. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach probki do béagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposéb, jak przygotowastly probki
wzyte we wsipnej walidacji badania typu danej mieszanki. Weg@indgci powinna zostauzyta ta sama metoda zegczania
probek. We wszystkich wypadkach agleastosow@jednakowy procedus badawcz zgodn z 4, jaka byta wykorzystana do
wskpnej walidacji badania typu. W tablicy 17 przediiawzakres badladodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii
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Tablica 17. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WiasCiwoié Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawarta¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.5. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zi zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowa deklaragy
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazw i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskiszébze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkge, zastosowanie);
- warunki, kidrym odpowiada wyrob, t.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikcgj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodmoy imieniu
producenta lub jego upam@nego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi wigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeéeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdélaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdiayz, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj st na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlovvych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny ldydohczone nagpujace informacie:
numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiggj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono &mmanie CE;
- numer certyfikatu zgodéd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produk@gzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obogdujacych europejskich norm, zgodnie z gaghicym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- Oopis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychésvosci przedstawione jako:

. wartdgici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych vwieiwosCi
zgodnie z ,uwagami”,

. lub alternatywnie, tylko nom@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,w&ciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjvwymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracg i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.
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5.4, Przygotowanie podtga

Podiazem dla ukladanej warstwyaicej jest podbudowa z mieszanki kruszywa nigzamego wg SST.D.04.04.02b.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovg wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagie wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokiadnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiage pod warsteasfaltovy na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgoizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Powierzchnia podia pod warste/nawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvieksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie médzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwakn nawierzchni jest uzaisione od zapewnienia gokenia midzy warstwami i ich wspGlpracy w

przenoszeniu okgienia nawierzchni ruchem.

Podige powinno b¥ skropione lepiszczem. Ma to na celugkazenie paczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woghizgnivarstwami.

Skropienie lepiszczem podin (np. podbudowa asfaltowa), przed-efioem warstwy vizacej z betonu asfaltowego powinna by

wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcge3t- 0,5 kg/rf przy czym:

—  zaleca sistosowé emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobré z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowafioi mieszanki ; j@ mieszanka ma \ksz
zawarté¢ wolnych przestrzeni, to najeuzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdre pozelaiu warstwyscieralne
uszczelnig.

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz=faltowych.

Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy u@dzeniach usytuowanych w

nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalgy zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio

nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] paeipowinno by skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy asfajtenesiu

odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie

polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 18.
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Tablica 18. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét |w czasie robot
Warstwa wizgca -2 0

Rodzaj robét

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie raelaych w planowanym czasie realizacji dziennejkiziaboczej.

Temperatura otoczenia paoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania p@dtobramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnzakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaploige)]
minimalnej temperatury w czasie gszrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazigj&ST.

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.7.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna pudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej dopuszcza i stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z  kikgawormni, pod warunkiem
skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukiadania.
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &l wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwa prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sie uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca ukiadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okiéone w niniejszym punkcie, z vggiiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgzer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania kraylzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagha gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:
- Zlhcza podhiane | poprzeczne (pmizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),
- spoiny (paczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagizeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).
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Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.

Ziacza podiunego nie mzna umiejscania w Sladach kék Nalgy unika: umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.7.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stolami rozkladarek mbge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszapka
pierwszy pas.

5.7.1.2. Technologia rozkfadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najcz:5ciej takie przygotowanie krgalzi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krasiizi pasa
warstwy wizacej naley nanié¢ lepiszcze lub inny materiat daaaky wediug punktu 5.7.1, w dd co najmniej 50g na 1cm
grubgci warstwy 1 metr bigicy krawedzi.

Na kravedZ pasa warstwy wracej nie nalgy nanost lepiszczy saywanych do patzenia midzywarstwowego wediug punktu 5.4 i
5.5.

5.7.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsi poza dopuszczamgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu lanegigiynpoprzedzi usuniciem ulczonego wezniej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezy usuné fragment pasa na calej jego gidd\a tak powstatkranedz nalezy naniéc lepiszcze lub inny materiat daez, w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grédbowarstwy na 1 metr bigey kravedzi

5.7.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruon rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie zyale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcze gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalg prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotlem tych walcow, oxzarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #il450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdagjuiszcza
sic rowniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzelwaarstwy wazacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczora wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie Zyalstosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibracp. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@pmponowanych przez Wykonawiezeli mogy
one zapewnitaki sam standard zsgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnyclyyposaone w
przyrzdy umaliwiajace odczytanie z odlegi czstotiiwasci wibracji maszyny oraz gukasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowas mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygenevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
woda. Nalery stosowa tylko takie ildici wody, ktore s wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarikbt, przy czym
zaleca g stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nescipwo wykaiczonej nawierzchni nie madworzy¢ s katuze
wody.
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5.7.3. Zhcza

W przypadku wyspowania w nawierzchni bitumicznepety podhinych i poprzecznych, mieszanka powinnd typehni
ZagszCzona, a brzeghezy powinny by ze soh zréwnane, co nima uzyskastosujc jedry z wymienionych ponej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalgstosowd jedynie metoelopisalg w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwodch lulzeei ukladarek pracgych w zespole w takiej odlegtdy aby maliwe bylo catkowite
zagszczeniegsiednich pasdw roboczych przege (nieprzerwane) walowanie;

2  przez obcinanie krayizi wezéniej wykonanej warstwy nagffokas¢ rowrg wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania
skainej kravgdzi i usunicie calego ltnego materialu. Naginie, przed ukzeniem ssiedniego pasa roboczego, na
krawnedzie naley nanigé lepiszcze lub inny materiat daaty wedtug punktu 5.9.1.z ssiedni pas roboczy niedizie
ukladany w tym samym czasie, odsjtarkravnedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjwirewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggr@nia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej;
- 20 cmwzgidem ziczy podhinych do nich réwnoleglych,
- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potazonej warstwie. Uklad g&zy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.7.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowychiyalirzymywea w czystsci.

Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewidujg Wozenie nagpnej warstwy, dopuszcza; gedynie ruch pojazddw i maszyn
pracujcych przy ukladaniu i zggzczaniu nagbnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbiorce warstwy.

Warstwa wizaca nie mge pozostanie przykryta warstgvscieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po uleeniu. Inspektor
Nadzoru, ze wzgtlu na pangfe warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek im@gpwodu, mee wydhey¢ ten okres o
minimalny, niezbdny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 19.

Tablica 19. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob Typ [ Wymigr Projektowana gru_béﬁi Wskaznik _ Zawartce Wol_nych
projektowania mieszanki, warstwy technologiczne| zag:szczenia przestrzeni w
przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
Wigzgca
projektowanie AC 16 W, KR3-KR6 5,0+ 10,0 >98 40-+7,0
empiryczne

6.2.2. ROwneé

Pomiary réownéci podiiznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéei podiwznej warstw wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelezp stosowéd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowatnej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
dlugaici faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, @i co 10 m. Wymagana rowstopodizna jest okréona w rozporgdzeniu
dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowtadi@gi publiczne.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkiah technicznych nate stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoivej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowdto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne.
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6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuija réznice w stosunku do zapiséw doozch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.3.1.4.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody ligawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweedr
whbudowaniem (wbudowanie o0znacza wykonanie warsttajiave)).

Wyjatkowo dopuszczagsbadania probek pobranych z wykonanej warstwyt@seg|

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 20.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggahulat asfaltowy, to temperaturghnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczytemperatury naknienia Teemix, Podanej w dokumentacii projektowe)j, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalgy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 20. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj | Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie me odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzgiinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 21). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wik badania i sredniej arytmetycznej wynikow
baflzawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
1 2 od 2 do ¢ od5do & od 9do 1& >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste . g +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem
MA)
MA 40,5 +0,45 +0,40 40,35 40,30 +0,25

3 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikéw bada wzictych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki pobranej z mej mieszanki mineralno-asfaltowej nie z@adbiegé od wartdci projektowanej, w
zalendéci od liczby wynikéw badaz danego odcinka budowy. Wyniki badge uwzgtdniap bada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3). W wypadku wymagdotyczcych uziamienia, wyvanych jako ktorekolwiek z:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
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- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbiegaiego o wgcej niz wartd¢ dopuszczalnych odchylek podanych w

tablicach 22+26.

Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiaczainny by spetnione jednocgsie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstazgdej zawartét kruszywa o wymiarze paij 0,063 mm nie mi@ by nizsza nk

296(m/m).

Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] dkr® dodatki kruszywa o szczegdinych saaosciach, np. kruszywo
rozjaniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnagiddawartsci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,
- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do: od5do od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,9 +2,4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wytaczeniem PA i MA) +3,0 27 2.4 2,1 +1.8 +1,5

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki . Liczba wynikéw badéa
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do. | od5do! [od9dol >20
AC gruboziarnite +5 +4.4 +3.,9 +34 +2.7 +2.C
AC i AC WMS +4 +3,6 +3,3 +2.8 +2.5 +2.C
Tablica 24. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikdw badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mif§(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralnc-asfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
AC P, AC W, AC WMS, AC
S, BBTM SMA, MA +8 +6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 25. Dopuszczalne odchyiki dotyare pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badéa
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: od5doi [0od9dol >20
ASC g B"?'\E:/I Vg’MAE SWQAN? A%C +8 16,1 15,0 4,1 13,3 13,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchyiki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowe; 1 2 od3do: | od5doi|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+5 -76+5.(] -6,8+5( -6,1 +5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+45 -6,7 +4,.| -5,8+4; 5,1+4,0 | -44+4,: +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢oyink:

- ACW 2,0%(V/).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloeg powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 27.

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448 99



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsvigzgca i wyréwnawcza.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naly przyja¢ za podsta
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidedcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawiexa co najmniej jedn dziena
dzialle roboca. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdiosoo wiccej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej goej niz 3,0 cm.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | S¥+wW | S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia ; wielu oznaczé grubdici oraz ilgici
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza nz 6000 N3
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwaicieralna, iléé¢ wicksza ni 50 kg/nt - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <10 <15 <15 <25 -

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshaiaralna lub warstwa wkaca jest uktadana z opdieniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio obowwiuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obovgzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wsoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 19. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dan&pimasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzielsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.
Jeeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysytki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada
Na zagdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwtizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek naépiie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te skia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikow, lepiszczy i materiatlow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, genia itp.) spetnigiwvymagania okéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.
Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie ligdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoeegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

100 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, Wiarsvigzgca i wyréwnawcza.

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstioasgch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:
- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajcy sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowg nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdéw termoplastycznychaygtebra probki srednie skiadage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres baflzontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 28.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku aepostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.
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Tablica 28. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa
W

Rodzaj bada

1. Mieszanka mineralno-asfaltoR&

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawarté¢ lepiszcza

1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

+ |+ |+ |+

1.4. Gestos¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki

1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po
kolejnych 30 minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskanik zag:szczenid

2.2. Spadki poprzeczne
2.3. Réwnéé
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu

+ |+ |+ |+ +

+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf?

2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe -

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek
mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baéddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czéciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek cziciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato basantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorgg/przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ si¢ nasgpujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgbdem siebie o odledia zgodne z p.5.7.3,
- Zlcza powinny by catkowicie zwizane a przyleggie warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniezlockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednoli, tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwyagdce;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Odbiér i reklamacja rob6t
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergdejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanej warstwy wizacej naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jétionykonanych rob6t w

oparciu o wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- oczyszczenie i skropienie pato

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwwraz z badaniami,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zaelm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej orazolediravegdzi | posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \azacej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1Kruszywa 2014"

2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powotane w WT-1

5. Polskie Normy powotane w WT-2

6.  Polskie Normy powofane wWT-3

7

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadill maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asgaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcgrwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstégieralnej z betonu
asfaltowego w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Blagre od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleéganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR3ubdici warstwy 4 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarieniu gghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujcg sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gorna warstwa nawierzchgidza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodti@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$T..00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 2 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2|KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
625/15 G G
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Goo/1s 25/15 25/15
620/17 5 G20/15 G20/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
e TS/ 9 LAg LA LAgs

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#&doria nie wsza ni:

Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§izywa do PS\, PS\()e,damW*?ne PS\,?

mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: rie miiej nt 48
Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédry.c 10 7
nie wyzsza ng:
+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A
Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;
e : Mpc 0,1
kategoria nie wysza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.
3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefaiglymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, § sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora oblionem osiga podasp warté¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstni wazorg wynikajgca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosici od kategorii
ruchu

KR1+KR2|KR3+KR4 [ KR5+KR6

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gn85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: Gi\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBEL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzetinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane ighws w kraju.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej etbj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 50/70, spetriay wymagania podane w
tablicy 3 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych gabku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura regknienia,"C 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 230 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej o m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyviiegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miigyi 50 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegiC 48 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famlivéei, nie wicej niz, °C | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpisg podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctonga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 4 podano wymagane $davosci wypelniacza do warstvigieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane whéciwosci wypetniacza” do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10

Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vaaus
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
s . AR&B 8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc

70

kategoria nie risza ni:

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,

wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK,20

.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

? Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymag dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinné thi¢ dobrana, aby kategoria zawéitdCaCQ w mieszance pytow i
wypetniacza wapiennego byla nigszia nt CGyy

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralneftiu.aScer przyczepnéei nalery
okre&lli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 mé&pdmsujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowegay&epnéc lepiszcza do kruszywa powinna wyda@s) najmniej 80%.
Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktore posiagiadpowiedni dokument dopuszegsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i {dadlub inry notyfikowars jednostk. Wytwomia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna léywyposaona w automatyczny system dozowaradka adhezyjnego

2.6. Materiaty do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgzeh technologicznych (4. gtzy podiunych i poprzecznych z tego samego materialu wylkanggo w
réznym czasie oraz spoin stangeych pahczenia rénych materiaddw lub patzenie warstwy asfaltowej z gazeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi, naley stosowé:

a) materialy termoplastyczne, jakirtay asfaltowe, pasty itp. wediug norm lub aproladirieznych,

b) emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug folmaprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna signo

— nie mnigj nk 10 mm przy grubizi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj nk 15 mm przy grubizi warstwy technologicznej giszej nk 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dmneotylko w oryginalnych opakowaniach producemayvarunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraxizi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowpolmerami wg PN-EN 14023
Jmetoda na ggco”. Dopuszczasinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teztwt.

2.7. Materiaty do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazsda z warstescieralry) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wgdhN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerémfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekdsutadienowo-
styrenowym SBR) stosuje $yiko pod cienkie warstwy asfaltowe naggar.

Emulsg; asfaltovg mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonareimikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalgy nalewg emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mimgrai.
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2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami afaeymi w SST D-M-00.00.00
;ZWymagania ogdine".

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytardezmieszanki, aby zapedmieprzerwai
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musizappatrzona w deklaracigodndci o treici wedtug PN-EN-45014,
wydary przez dostavec

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeyt Wykonawcy, PZJ i warunkami cioaymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitummigch powinny posiadacertyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikujaca, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kezdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaomjcigla produkag | dostavw MMA na budovg.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcaskorelowanej z wydajdaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Skrapiarka.

Szczotki mechaniczne iflub inneagizenia czyszaee.

Samochody samowyladowcze z przykryciem brezentdulytermosami.

Cysterna na wed
Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materigipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamktyich cysternach, autocysternach, beczkach i inagelkowaniach pod
warunkiemze nie lgdg korodowaty pod wphlywem emulsji i niedy powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny lagyposaone
w przegrody. Nie naky uzywat do transportu opakowa metali lekkich (mee zachod#iwydzielanie wodoru i gédva wybuchu
przy emulsjach o pKH 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniemiddmvaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do

prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5.

Tablica 5. Materialy do betonu asfaltowego do watwy $cieralnej

Material Kategoria ruchu
atena KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS = KR6
Mleszana mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 1
0 wymiarze D, [mir

50/70, PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowd 70/100, 50/70 PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64 PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz raaédidepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nr6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Wihasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm’ od dao
16 10C -
11,2 920 100
8 60 90
5,6 48 75
4 42 60
2 35 50
0,12¢ 8 20
0,06: 5,C 11,C
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ilwi lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@sido nalgy:

- wykona 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probkaadej) z zaprojektowanej mieszanki mineralneprg@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%),

- probki powinny by zagsszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apieobachnicznej przez producenta asfaltu, Sosuj
po 75 uderziena kadg strorg probki - w przypadku MMA na warspscieralr,

- dla betonu asfaltowego naleoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstpaie tych wynikéw wepnie
ustalt optymaln ilos¢ lepiszcza.
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Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-
bitumicznej musgzspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwigieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7. Wymagane wiiciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwose zag;szczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, i : Vinin 2.0
przestrzeni 2X75 uderzgé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy

Odporng¢ C.1.20, watownie, WTS\r 0,15
. 9 PN-EN 13108-20, D.1.6, '
na deformacje trwafe Pog-Pico 60°C. 10 000 cyK PRDarr 9,0
Odpornaé C.1.1, ubijanie, E'.\é'dEnN n112c6?<|7§§{ f;fne;hn‘?gwame w40 TSR
na dziatanie wody 2x35 uderzé jednym cy ’ 0

badanie w 25°C

3 Grubdi¢ piyty: AC11 - 40 mm
® Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zawamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteceasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jde# dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, kidre podano w tablicy 8.

Tablica 8. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemziyskala temperatpwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravay:sza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy nzgaa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséltdostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asglitmezpérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.
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Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltow

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80
MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

wedtug wskaza Producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie s odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzogn przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadzedanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezg@dnie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inagvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciowod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢tzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wWi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateppwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy sie do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminma deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata ne wasciwosé. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabzicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauigiejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres waosci
Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skiadowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.
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Badanie typu powinno bypowtdrzone w wypadku:

- uphwu trzech lat,

- zmiany ziga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiminas w PN-EN 13043, jednej z rpsiacych wigciwosc:
ksztaftu, udzialu ziaren griowo przekruszonych, odposed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany @staici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodn@i producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno yprzedstawiane razem z odpowiedsimadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazvg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsemsosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie 0 dopuszczalnym zakresiéaMaxci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 10)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- skiad mieszanki podany jako we#pwy sklad (w wypadku walidaciji w laboratoriurmip hayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 11).

Tablica 10 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat
metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategerichu.
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Tablica 10. Rodzaji liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frake}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Pgnetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427

Nawr6t spezysty” PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltow§ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

L PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestasé PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane weiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 11. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obovaizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawart@¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestai¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezry prowadat Zakiadovg kontrok produkcii - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod pojedynczych wynikow,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgtvany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 12.
Odchylenia te zawietgpoprawi¢ ze wzgbdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada
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Tablica 12. Odchylenia stosowane w ocenieodgosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenieednie
Przechodzi przez sito probki od zataonego sktadu [%)] od zal@onego skladu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mmr +6 7 13 13
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 3 *1 2
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania najeobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej waftd nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszgnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kioazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizellesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartoi (tablica 12), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i najepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodioh okrelony na podstawie
losci niezgodnych wynikéw, ktdry podano w tablicy fiBwinien by oznaczony jako #zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie

odchylenie bdzie n¥sze i tolerancja.

Tablica 13. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada

Produkcyjny poziom zgodidoi (PPZ)

od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 14 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli

produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 14. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg geknika A, PN-EN 13108-21

Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatadsci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPZzC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe badania vstawosci mieszanek asfaltowych nalgorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zatnik D. W tablicy 15
podano kategorie i wynikgip z nich czstai¢ bada.

Tablica 15. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach probki do béagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsjpnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wsepnej walidacji badania typu. W tablicy 16 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii
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Tablica 16. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WiasCiwoié Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawarta¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3

Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.5. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Centyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+: zi zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pogej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowa deklaragy
zgodndci, ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawigra

- numer nadany przez producenta;

- nazw i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskiszébze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wéawosci (np. rodzaj, dane identyfilkge, zastosowanie);
- warunki, kidrym odpowiada wyrob, t.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikcgj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgodmoy imieniu
producenta lub jego upam@nego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakiadowej kontroli produkcji wygaprzez jednostkcertyfikuiaca,
zawierajcy poza podanymi wigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeéeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz, deklarag nalery przygotowd w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdélaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdiayz, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdcgj st na opakowaniu lub d@zonej do dokumentéw
handlovvych (np. listu przewozowego). Do znakowamigkiem CE powinny ldydohczone nagpujace informacie:
numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiggj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono &mmanie CE;
- numer certyfikatu zgodéd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produk@gzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obogdujacych europejskich norm, zgodnie z gaghicym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- Oopis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychésvosci przedstawione jako:

. wartdgici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych vwieiwosCi
zgodnie z ,uwagami”,

. lub alternatywnie, tylko nom@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,w&ciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjvwymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklaracg i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.
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5.4, Przygotowanie podtga

Podiazem dla ukladanej warstwgieralnej jest warstwa wiaca wg SST.D.05.03.05b.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovg wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagihe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiae pod warsteasfaltovy na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku padiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mie by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgoizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Powierzchnia podia pod warste/nawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvicksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwakn nawierzchni jest uzaisione od zapewnienia gokenia midzy warstwami i ich wspGlpracy w

przenoszeniu okgienia nawierzchni ruchem.

Podige powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkazenie paczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woghizgnivarstwami.

Skropienie lepiszczem podé (np. z warstwy \racej asfaltowej), przed uteniem warstwyécieralnej z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcge] t 0,3 kg/th przy czym:

—  zaleca sistosowé emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobré z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowafici mieszanki ; j@ mieszanka ma \ksz
zawarté¢ wolnych przestrzeni, to najeuzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére pozelaiu warstwyscieralnej
uszczelnig.

Skrapianie podi@a naley wykonywa& réwnomiemie stoss rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz=faltowych.

Dopuszcza giskrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy udzeniach usytuowanych w

nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péelio

nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjamganizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] poeipowinno by skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy asfajtenesiu

odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrmpmontowainna rozkladarce.

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie

polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna Bynizsza od temperatury podanej w tablicy 17.

118 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warscieralna.

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10

Rodzaj robét

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pigsiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie raekaych w planowanym czasie realizacji dziennejkiziaboczej.

Temperatura otoczenia baoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padtobramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjacym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnzakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaploige]
minimalnej temperatury w czasie gszrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazie§&ST.

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.7.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy scieralnej dopuszcza esistosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilgiwormi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatfm mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikow, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukiadania.
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, &l wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwa prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sie uktadarki i techni& jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstécieralnych o nieregularnym ksztaicie i zmienndpgiti,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigie,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
Do uszczelniania pgizer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania kraylzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagha gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:
- Zlhcza podhiane | poprzeczne (pEizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),
- spoiny (paczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w

nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.
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Ziacza podiunego nie mzna umiejscawia w Sladach kék Nalgy unikas umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem
siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.7.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajio wstpnego zagszczania stotami rozkladarek mbge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszapka
pierwszy pas.

5.7.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najcz:5ciej takie przygotowanie krgalzi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krasiizi pasa
warstwy scieralnej nalgy nanié¢ lepiszcze Iub inny materiat daaty wediug punktu 5.7.1, w fid co najmniej 50g na 1cm
grubgci warstwy 1 metr bigicy krawedzi.

5.7.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsi poza dopuszczamgranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu laneglgiynpoprzedzi usuniciem ulzonego wezniej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezy usuné fragment pasa na calej jego gidod\a tak powstatkranedz nalezy naniéc lepiszcze lub inny materiat daez, w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grédbowarstwy na 1 metr bigey kravedzi

5.7.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruon rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie zyale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcze gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotlem tych walcow, oxzarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #il450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdagjiiszcza
Sie rowniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzehmarstwyscieralnej nalgy wykoficzy¢ walcem gladkim, statycznym
lub wibracyjnym z wydczory wibrach. Na pomostach obiektow mostowych niezyattosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibracp. Dopuszcza sistosowanie walcow wibracyjnych lub innych walc@pmponowanych przez Wykonawiezeli mogy
one zapewnitaki sam standard zsgczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnychyyposaone w
przyrzdy umaliwiajace odczytanie z odlegi czstotiiwasci wibracji maszyny oraz gukasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygenevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nafezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tylnego kota.

Walce powinny pracowez pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegarbe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadana je zwikad
woda. Nalery stosowa tylko takie ilaici wody, ktore s wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarikbt, przy czym
zaleca g stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Nescipwo wykaiczonej nawierzchni nie madworzy¢ s katuze
wody.
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5.7.3. Zhcza

W przypadku wyspowania w nawierzchni bitumicznepety podhinych i poprzecznych, mieszanka powinnd typehni
ZagszCzona, a brzeghezy powinny by ze soh zréwnane, co nima uzyskastosujc jedry z wymienionych ponej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalgstosowd jedynie metoelopisalg w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwodch lulzeei ukladarek pracgych w zespole w takiej odlegtdy aby maliwe bylo catkowite
zagszczeniegsiednich pasdw roboczych przege (nieprzerwane) walowanie;

2  przez obcinanie krayizi wezéniej wykonanej warstwy nagffokas¢ rowrg wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania
skainej kravgdzi i usunicie calego ltnego materialu. Naginie, przed ukzeniem ssiedniego pasa roboczego, na
krawnedzie naley nanigé lepiszcze lub inny materiat daaty wedtug punktu 5.9.1.z ssiedni pas roboczy niedizie
ukladany w tym samym czasie, odsjtarkravnedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjwirewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggr@nia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§przesunite o co najmniej;
- 20 cmwzgidem ziczy podhinych do nich réwnoleglych,
- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potazonej warstwie. Uklad g&zy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.7.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowychiyalirzymywea w czystsci.

Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewidujg Wozenie nagpnej warstwy, dopuszcza; gedynie ruch pojazddw i maszyn
pracujcych przy ukladaniu i zggzczaniu nagbnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbiorce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 18.

Tablica 18. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i Sposéb Typ i wymiar Projektowana grubsg Wskaznik Zawartg¢ wolnych
ro'ektowarl)nia mieszanki, warstwy technologiczne| zag;szczenia przestrzeni w
pro) przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0
empiryczne
6.2.2. ROwWneé¢

Pomiary réwnéci podtenej naley wykonywat w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéei podiznej warstwyécieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingéw nalgy stosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i Klina lub metodywnowamnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie
diugaci faty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowségpodhzna jest okrédona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktdre nie mogprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovégbrozumie s najwickszy odlegid¢ miedzy faty a
mierzory powierzchry

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podiiznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngei poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkiah technicznych nalg stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiveej wyciu faty i klina. Pomiar naky wykonywa w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej e¢d 10 m. Wymagana rowédo poprzeczna jest okiena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiangi publiczne.

Przed uphywem okresu gwarancyjnego vsartmichylenia rownii poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drég wszystkich
klas technicznych nie powinnadwieksza nt podana w tablicy 19.

Badanie wykonuje sivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 19. Dopuszczalne wartiei odchylen réwnosci poprzecznej warstwyscieralnej
magane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartcici odchqu1 rownaci
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i <6
wytaczania -
A'S,GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgizania i wyhczania, <3
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wixiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog ssygych klas powinien By okrelony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy aalkym palizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjaiiz co 50 m na nawierzchni zedinej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na warf przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zenadajny wspotczynnik tarcia przyjmuje stznice
wartdici sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(fD) Dlugas¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna dy
wieksza nt 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oisiqna by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiaréw z pgdkascig 60 lub 90 kmv/h (np. rondo, dojazd do skexyania,
niektore #cznice), poszczegdine wyniki pomiardw wspdiczynriiazia nie powinny ky nizsze nt 0,47, przy pokaici
pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne warta miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchmnagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwsarst
do eksploatacjisokreslone w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.
Jereli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym op&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego viarmiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinng/fayiejsze i podane w tablicy
20. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdofzdach do skrzgway poszczegdine wyniki
pomiaréw wspdlczynnika tarcia nie powinny Ioizsze ni 0,44, przy pdkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 20. Dopuszczalne wartii miarodajnego wspéiczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzellem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
’ Pasy: whczania i wyhczania, jezdniegtznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakt whbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pwda wartgci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzgkdnia st rozrzut wysipujacy przy pobieraniu prébek, dokladianetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metpd
pracy. Z tego wzghu wystpuja réznice w stosunku do zapiséw dotyozch Zakladowej kontroli produkciji mieszanki miresa
asfaltowej wg p. 5.3.1.4.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] ngogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgii

Wiasciwosci materialow budowlanych naleokreila¢ dla kaxdej warstwy technologicznej, a metody kiggewinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny kizgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweegr
wbudowaniem (Wbudowanie o0znacza wykonanie warstfai@ave;).

Wyjatkowo dopuszczagsbadania probek pobranych z wykonanej warstwyiastjl
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6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 21.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggshulat asfaltowy, to temperaturghnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczytemperatury naknienia Teemix, Podanej w dokumentacii projektowej, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalgy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 21. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura rgknienia, nie wgcej niz [°C1

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwlenyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mie odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzgiinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 22). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wiym badania i sredniej arytmetycznej wynikow
baflaawartoici lepiszcza rozpuszczalnego, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
1 2 od 3 do - od5do € od 9 do 1¢¥ >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 40,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem ’ ’ ’ ’ ’ ’
MA)
MA 0,5 0,45 +0,40 0,35 +0,30 0,25
3 dodatkowo dopuszczazshaksymalnie jeden wynik, sgrod wynikéw bada wzietych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotyeej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusnez
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z inej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zemdbiegé od wartdci projektowanej, w
zalencici od liczby wynikéw badez danego odcinka budowy. Wyniki badie uwzgbdniah bada kontrolnych dodatkowych
(p-6.4. 3) W wypadku wymafjalotyczcych uziarnienia, wyeanych jako ktdrekolwiek z:
zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
zawartéc ziaren grubych,
to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbieggego o wicej niz warté¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 23+27.
Wymagania dotyee udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypehiporanny by spetnione jednocgeie.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] dkr® dodatki kruszywa o szczegdinych saaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnagiddawartsci tego kruszywa wynosi:
- +20% wwypadku kruszywa grubego,
- +30% wwypadku kruszywa drobnego.
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Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do: od5do od9do1l >20
Mieszanki gruboziarnis +4,C +3,€ +3,2 +2,9 +2,4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wytaczeniem PA i MA) +3,0 27 2.4 2,1 +1,8 +1,5

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3do: od5doi [od9do1l >20
AC gruboziarnist +5 +4.4 +3.9 +34 +2.7 +2.C
AC i AC WMS +4 +3,6 +3,3 +2.8 +2.5 +2,C
Tablica 25. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej

wynikow badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mif§e(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
AC P, AC W, AC WMS, AC
S, BBTM SMA, MA +8 +6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoéci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralnc-asfaltowe 1 2 od3do: | od5doi [0od9dol >20
SRR VL AT IWMS AC| <8 +6,1 45,0 +4,1 433 +3,0

Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do:| od5doi|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+45 -76+5,(] -68+5( -6,1 +£0 | -5,5+5,( 5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+45 -6,7 +4,| -5,8+4; 5,1+4,0 | -44+4, +4,0

6.3.1.4. Zawart&¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub gligowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢oyink:

- ACS 15%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na cloeg powierzchrg (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegd od projektu o wartgi podane w tablicy 28.

W wypadku okrélania ilaici materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty naly przyj¢ za podstagy
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidpacinki czsciowe. Odcinek egciowy powinien zawiekg co najmniej jedndzienm
dziallke robocz. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujeeséredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaszgrubdgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakrelona w pojedynczym oznaczeniu niezadoyé
mniejsza od projektowanej grdlooo wiecej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej eosj niz 3,0 cm.
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Tablica 28. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+W+F | S*+F | S¥+wW | S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacsegrubdici oraz ilgici
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza nz 6000 n§
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, iléé¢ wicksza ni 50 kg/nt - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshaiaralna jest uktadana z aprdeniem, wartéé z wiersza B
odpowiednio obowdizuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstawierzchni obowjzuje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wsoae wskanikiem zagszczenia oraz zawaltiy wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 18. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia dangpimasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzielsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbke na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejauj

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysytki,

- transport prébek z migjsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z biada
Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaevpdzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzorwetizie je przechowywat pod zambeziem.
Strony kontraktu potwierdzajuznanie probek na $piie, w protokole pobrania lub przekazania prébekraiach bada
kontrolnych probki te skia do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, dagégamaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych sidadnikow, lepiszczy i materialow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, genia itp.) spetnigiwvymagania okéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eé@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywélnspektorowi Nadzoru na jegigdanie.
Inspektor Nadzoru nae zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie ligdéykonawcy. W razie zastez Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilaici materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegoinych wafattoagch,

- pomiar réwnéci poszczegolinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania pakczei technologicznych.
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6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnitp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spehnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaies
kontrolnych jest upowiiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajgacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o

wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:

- wypelniacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa 0 uziarieniu powsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowg nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres baflzontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 29.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku fepostay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych rinaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 29. Rodzaji zakres bada kontrolnych

Typ mieszanki

AC S, SMA, BBTM

Rodzaj bada

1. Mieszanka mineralno-asfaltof&

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartéc lepiszcza

1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego

+ |+ |+ |+

1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

1.5. Zagtbienie trzpienia (vjcznie z przyrostem po
kolejnych 30 minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskanik zagszczenid

2.2. Spadki poprzeczne
2.3. Réwnéé
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu

4+ + |+ ]+

+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerfd

2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe +

¥ do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000rA nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghbek
mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)

B w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawazgda: przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czéciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek cziciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato basantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorggprzemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ si¢ hasgpujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgbdem siebie o odledia zgodne z p.5.7.3,
- Zlacza powinny by catkowicie zwizane a przylegaie warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniezolockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednoli, tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@A/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarowy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 m wykonanej warstwycieralnej nal&y przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésionvykonanych rob6t w

oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- oczyszczenie i skropienie patdio

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanikeralno-asfaltowwraz z badaniami,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zbczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej orazoladiravedzi | posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich nigdhych badé pomiardw, prob i sprawdzen tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwicieralnej w czasie robét,

- wykonanie innych czynidai niezlednych do realizacji robét alych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448 127



D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wiarscieralna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

MWT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016"

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadi# maja 1999 r.

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asgaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r

No gaA~wDdDPR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zymanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach rozbudowy ulicy M. Rejdajnéwee od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki (barwy szarejBgm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gn &atoki autobusowe),

- wykonanie nawierzchni z kostki (barwy czerwogej8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:8/amn (miejsca postojowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykadywamiaru poziomego
mniejszego %50 mm;
- calkowita dtugéC kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetnialych.
14.2. Element uzupetniajcy - caly element, lub & kostki, ktdry jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lulmego
materiatu.
Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni dkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami /n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Whytrzymalgé charakterystyczna na ragganie przy roziupywaniu nie powinnachyniejsza i 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazyéabchzenia niszcgeego mniejszego n250 N/mm
diugaci roziupania.

Scieralna¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksa@ mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000MiH#5000mMM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych mparzijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaimaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spru:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowej,
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- wibratoréw plytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydine”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13139 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [5].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzygikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovg wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne oggonet
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokei spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzaéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierwndici nalezy mierzyt fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mi@ réni¢ s od szerokeei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwai¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvg#. byly przeprowadzone nie rzadziej 2irazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaeleity lub przekroju poprzecznego orazegaigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wwykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@thagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
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2. PN-EN 206-1 Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggtiau.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaagerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448 133



D-05.03.23a Namihnia z kostki brukowej betonowej

134 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rddk448



D-07.01.01 Oznakowanie poziome

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach rozbudimyM. Reja w Hajnéwee od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyqarowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego i cienkowarstwowego ha terenigyobzakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

a) oznakowanie grubowarstwowe:

- wykonanie linii cigtych,

- wykonanie linii przerywanych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach dla pieszych.

b) oznakowanie cienkowarstwowe:

- malowanie powierzchni miejsc postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowegpoateriaty nakladane warshgrubdgci od 0,9 do 3,5 mm. Naigdo nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosava zimno. Dla linii strukturalnych i profilowah grubéc linii
maze wynost 5 mm..

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Szczegtowymairunkami technicznymi dla

znakow i sygnaldw drogowych. ..” i definiciami podariyw8ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spitugunki postawione w rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznako@awroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagima aprobaittechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgiizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddionorna zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaejv zycie rozporgdzenia [14] nie magby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznas¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypaitb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodsoi z aprobattechniczy.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowaéidodatkowe badania tych materiatow, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom okdlenym w aprobacie technicznej.
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Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowandstoratorium drogowemul.
Badania powinny liwykonane zgodnie z nog®N-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 [
Materialy stosowane przez Wykongwio poziomego oznakowania drég powinny spestaniane im warunki.

2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto algaaym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobatchniczg IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] ilib znak ,CBflg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagnzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki diaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmpodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatlami do wykonywania oznakowania cienkowargigo powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to byciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére gwagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionmamakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania grubowansegm powinny by materialy umdiwiajace nakladanie ich warsiw
grubgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy termoplassiczn

Masy termoplastyczne powinnydssubstancjami nie zawiegaymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postacidsglgranulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny d& podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te powinny
tworzy¢ spojrg warstve przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowars@gmwvi wykonanych z nich elementéw dlajg aprobaty
techniczne.

2.5.3. Zawart&¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowania&nkowarstwowego

Zawartd¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyal® powinna przekracze?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstgo.

Nie dopuszczastosowania materialdw zawie@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyiek$ w ilasci wiekszej ni
8% (m/m). Nie dopuszcza sitosowania materiatdw zawiedjch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazeizki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivste wspoiczynnikiem zatlamania paiy 1,50, wykazywaodpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksgejal
srednicy poniej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalmgjnicy rownej i wekszej ni 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miécic¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyke stopie hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okélaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaiz’,

2.5.5. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiaidse z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyesgwsanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szofsti@vtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiecej niz 1% castek mnigjszych 7i90um. Konieczn@ jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania ika
szorstkéci oznakowania SRT 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorgbeigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.
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Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenorstsizjcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.6. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrore warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywd stal@é swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:

a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,

b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,

c) dlapozostatych materialow pi)idCC.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego Aaktosowda nasgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- ukladarki mas termoutwardzalnych,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiedry jakai¢, ilos¢ i wydajnaé¢ zastosowanego spia proporcjonalpdo wielk@ci i czasu
wykonania calego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych édavosci materialdw. Pojemniki powinny byznakowane zgodnie z narfPN-O-79252 [1].

W przypadku materiatdw niebezpiecznych opakowaniznpy by oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia [12].
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy termoutwardzalne rigletransportowé& zgodnie z
postanowieniami umowy gazynarodowej [13] dla transportu drogowego matengbalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki \wpsporzdzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie powinnyéttijopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwyoz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#¢yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednordgdneawierzchni znakowane).

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sic od starej nawierzchni i nie majackgzego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.
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5.4, Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgalezyicic powierzchrg nawierzchni malowanej z pylu, kurzu, piasku, smaré
olejéw i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramiakowania poziomego mustlogysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowao@i, anezna wykond przedznakowanie, stogtise do ustalé zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farka, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznacz§/mah kresk poprzecza

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wpykonanie oznakowania materiatami cienkanstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodzgodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z pouszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego aglpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika makivweleca si przecedz farky przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowa do malowania mechanicznego farby, w kidrej osadnie opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujegskazuch.

Farlz nalery nakladé réwnomierg warstvg o grubdci co najwyrej 800um (grubd¢ na mokro bez kulek szklanych), zachaeuj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubé¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkladanej na drodze makawa

lloé¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie ask rézni¢ od ilasci ustalonej, vdcej

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy iyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podpiciaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenorstiajcym. W przypadku mniejszych prac, wigikomvydajndé i jakase
sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru robét. Degyzlotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.6.2. Wykonanie oznakowania materialami grubowavowymi

Wykonanie znakowania powinnodzgodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z powszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalely nakladé rownomierg warstva, zachowujc wymiary i ostré¢ kranedzi.

Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca kbntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce ovetgl podkladanej na
drodze malowarki. Ik materialu ziyta w czasie prac, olfena przeZrednie ziycie na metr kwadratowy, nie teose réznic od
losci ustalonej, végcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigksze prace powinny bywykonywane przy zyciu uradzeh samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorstigin. W przypadku mniejszych
prac, wielké¢, wydajna¢ i jakas¢ sprztu naley dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Degyzjotycaca rodzaju Sprau i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspekidzdda na. W przypadku znakowania nawierzchni betejaeleyy przed
aplikach usura¢ warstvg powierzchniow betonu metagfrezowaniagrutowania lub waterblasting, aby zlikwidaingozostaléci
mleczka cementowego i uszorsipbwierzchrg. Po usuriciu warstwy powierzchniowej betonu, rigli@owierzchn znakowan
umy¢ wodh pod cinieniem oraz zagruntodérodkiem wskazanym przez producenta masy (podidaat, gromer) w iléci przez
niego podanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celdehigewtaiciwoici oznakowania drog w czasie ictyihowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezenymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktorych oké®no pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
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Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykondgalejne badania kontrolne nalenvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwédbdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dzier jest okrdana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgorprzez wspéhne
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikg powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30mbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczioi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyanarpodane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narazne obszaréw chromatycznéci oznakowania drég

Punkt nareny nr 1 2 3 4
. X 0.355 0,305 0285 0335
Oznakowanie biale Y 0,355 0,305 0325 0375
Orekonaie crenon X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0310 0,300 0335 0345

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zasgpiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii viwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku Bkreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 aeeso wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksd

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwalai¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okdanej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gpo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania

Za czas schtiia przyjmuje s czas uplywapgy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schrcia nie ma@e przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadnym przypadku nie me przekracza2
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@wdziennych. Metoda oznaczenia czasu gdlani
znajduje siw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
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6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad ganpowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm,

- 0znakowania grubowarstwowego, co hajmniej 0,90 ammajwyej 5 mm.

Za czas schettia przyjmuije si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomegoaeniatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykong znakowanie poziome przeprowadza przed rozgieaz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, ngptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakowa

- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- wizualry ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagjProjektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéianvg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowiedo czasu uphywu okresu gwaranci.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zlect
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkeéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przecwnym - Zamawiggy. Badania powinien zlet&Zamawiajcy do niezalnego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wsp6iczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacenymi czstotiiwosé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z tajfic
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiardw wspdiczynnikow odblaskowéci i luminacji aparatami r gcznymi

Lp. Dlugai¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiardw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0d0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3+6
2 0d 3do 10 colkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyej 30 co4 km >11

Wartci¢ wskanika szorstkéxi zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogrego z Dokumentacja Projekipowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodé# nasgpujgcym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiasgmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegdtowymi warunkgeohnicznymi dla znakow i

sygnaiéw drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektovy.

Dopuszcza sinastpujce tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szeroké&t lini moze ré&ni¢ sk od wymaganej &8 5 mm,

- dlugda¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co nagejo 50 mm lub wksza co najwgej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diugé cykiu skiadajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéodsredniej liczonej z 10 kolejnych cykli
0 wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane).
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7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

a)

b)
c)

9.

9.1.

9.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania poziomego ocbejmuje:

odhbiér robot zanikglych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmakizm, przedznakowanie,
usurcie istniejcego oznakowania poziomego),

odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej

Platndé za 1 Mwykonanego oznakowania poziomegozyalzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem orgajiiruchu na czas budowy,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie podi (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powoki znakéw na nawierzetirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z DokuamgyProjektovy i
zajcznikiem nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7],

ochrona znakow przed zniszczeniem przezgpjv czasie prowadzenia robdt,

przeprowadzenie wymaganych thagiemiarow.

Opakowania transportowe z zasu@rt@naki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Materialy do poziomego oznakowardg.dvaterialy do posypywania. Kulki szklane, krugzy
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.

Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

Materialy do poziomego oznakowaidig. df/ymagania dotygeze poziomego oznakowania drog.

Materialy do poziomego oznakaavelrég. Wymagania dotyze poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

Materialy do poziomego oznakowardg. Punktowe elementy odblaskowe$€2: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu.

Materialy do poziomego oznak@nardg. Punktowe elementy odblaskowe:$€2: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

Materialy do poziomego oznakowerdg. Punktowe elementy odblaskowegé€2: Badania

Materialy do poziomego oznakowardig. diigciwosci fizyczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-O-79252
2. PN-EN 1423
2a. PN-EN 1423/A1
3. PN-EN 1436
3a. PN-EN 1436/A1
4, PN-EN 1463-1
da. PN-EN1463-1/A1
4b.  PN-EN 1463-2
terenowe.
5. PN-EN 1871
5a. PN-EN 13036-4

Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru opordw
paslizgu/pailizgniccia na powierzchni: proba wahadta.
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10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.  Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7.  Rozporzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr®42 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgémivayrobow
budowianych oraz sposobu znakowania ich znakieowiaiym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@PD-B7. Seria ,|I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 02 z péniejszymi zmianami)

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri2 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodiai oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12.  Rozporgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wép& 2003 r. w sprawie oznakowania opakpsubstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

13.  Umowa europejska dotyea medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/ {RIR)

14. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach rozbudéeyM. Reja w Hajndwce od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST daiymgkonania o0znakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mogtavym oraz z konstrukcji wsporcze).

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia z usztywnipkravnedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo alominiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewrjeymi jaka¢ i trwalas¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia ag¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweg z naniesiertrescia, wykonam
technilg druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folitatakskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggiorozj, shracy do zamocowania w sposdb
rozlczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoldiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiaeprobat technicza

wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowiany (znak “B”) nadany przez uprawgjednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n SST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczy zgodi z obowszujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiawigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20 (B20).

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powbydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej plasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekeknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b rowno obgjte i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgprestpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@2%41], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnactzcynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obgeény jest do wydania gwarancji na konstiukesporca, kidrej przedmiotemaswiasciwosc
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw raogoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakoéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpalekirochemiczr) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, azakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfabmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukm min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona: z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne oktene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGlrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,SzczegGlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu >0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6Y
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedziowym E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klas; TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lulgeej podporach, klag'DT5 dla tablic na jednej podporze, Ka®T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znak6w powinny spelialkze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wef, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spetntadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grumbblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzay znaku o grulioi 60 um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchini nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapirye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maisgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wragig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaa@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, graisty usungc i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20

(B20).

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, ggzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchrl pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny lyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysoléti umieszczenia znaku, niesogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dia znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaniiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypeiry integralné¢ podczas najechania przez pojazd #yeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowd na tylnej stronie naklejlkzawierajca nasgpujace informacje:

a) numer i dathormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcj,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identydigajproducenta lub dostayesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajoswdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna iywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalci¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitry: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Naklejinalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie sataosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadé nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kdej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:
- zgodné¢ wykonania znakow pionowych z Dokumengdejojektovy | SST (lokalizacja, wymiary, wysokbzamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w,agadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
prawidiowi pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatow i rob6t.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.

zastosowanych materiatow.

Cena jednostki obmiarowej
Platnd¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayradzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jégiarobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

10.

10.1.
1
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22,

23.
24,

25.
26.
27.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z emanym wykonaniem fundamentow,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,
przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224
PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN 10327

PN-H-93010
PN-EN ISO 7089
PN-EN ISO 898-1
PN-EN ISO 898-6
PN-EN 20898-2

PN-S-02205
BN-89/1076/02

PN-EN 12899-1
PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1
PN-EN 485-2
PN-EN 485-3

Grunty budowlane. Posadowienie Beaghge budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zambtei wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancie, wymiary i wielléoi statyczne.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myilyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. € 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania ciepliexgée 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

Fay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

Podkiadki glgte. Szereg normalny. Klasa dokiagimna.

) Wiasfm mechaniczne ¢gci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wilasém mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

Wiasfm mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

State pionowe znaki drogowesdlz znaki stale.

Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczrstzsigy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.
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28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszel@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpieczistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-00&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem barier ochronnych stalowych w ramadbugawy ulicy M. Reja w Hajndwee od km 0+000 do kim4B.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dafypmwadzenia robét zgganych z wykonaniem barier ochronnych stalowydbejnau
wykonanie barier ochronnych typu ,Olstiego”. Dokladna lokalizacja wg. Dokumentacii Eltgwej.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery ochronne przegrody fizyczne sepagti ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z ksataiiow lub rur
stalowych, siatek na linkach ngganych, ram z ksztattownikéw wypetnionych sjadizczeblinami lub panelami.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapsdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawo wykonania bariery ochronnej powinien posiadiakument stwierdzagy
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu barierashych zgodnie z zasadami niniejszej SST, s

2.2.1. Rury stalowe i elementy gokeniowe

Shupki i owalne zamkeie moduly barier ochronnych riglevwkona z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjniezamzynkowanie i
powleczenie fadminimalna grubé powioki metalizacyjnej cynkowej 120n).

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10210-1 [5], PN-EN 10210-2 [6};EN 10224 [7], PN-H-74220 [8] Iub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci fusekcknie¢, zawalcowa i naderwa. Rury
powinny by proste.

Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej mignpy przekraczal,5 mmna 1 m diudd rury.

Kornce rur zastosowanych do wykonania stupkow powiggypbcite rowno i prostopadie do osi stupka, oraz zaluzzie specjain
zalepka prze dostanienesiilgoci do wewstrz.

Producent lub dostawca zobgmeny jest do wydania gwarancji na konstuKaariery ochronnej, ktorej przedmioter s
wiasciwosci techniczne bariery lub elementéw macyth oraz trwal@ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elemenggzmiowe przewidziane do mocowaniadny soly elementdw bariery jak:
sruby, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezlmnig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow. Dostawa e
by¢ dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikiastzénych lub paletach w zadesci od wielkdici | masy wyrobow.

Sruby, wkety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenaterialow dzialgych
korodujco i w warunkach zabezpiecerajch przed uszkodzeniem.

Mozna zastosowebariery ochronne o innej konstrukcit przedstawiono, ale pod warunkiem zaakceptowdmjarzez Inspektora
Nadzoru.
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2.2.2. Betoni jego sktadniki

Beton Kasy C12/15 do wykonania fundamentdw pplligowinien odpowiadePN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniehidamentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5fasiadagcym wymaganiom PN-
EN 197-1[3].

Transport i przechowywanie cementu powinryagodne z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Kruszywo do betonu powinno odpowiéda/maganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna hiy,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 Bz bada laboratoryjnych mma stosowawod:
pitrg.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania barier ochronnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych powinien wykagia maziwoscia korzystania z nagiujacego
sprztu:

- betoniarek przewinych , do wykonywania fundamentow betonowych ,nkrofip

- $rodkdw transportu materiatow,

- przewdnych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywania otworow pod stupki,

- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptayamez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsgtine” .

4.2 Transport materiatéw

Stupki i moduty barier ochronnych przewbmiazna dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwagézmienné: skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregadi
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizdadprojekt organizaciji i harmonogram robot, uggighice wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane bariery ochronne z rur stalowych.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robét naewytyczyt lokalizacg barier ochronnych na podstawie Dokumentaciji Py, SST lub zalege
Inspektora Nadzoru.

Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cmegksze od wymiardw stupka, aslgbkas¢ dostosowando
wymaga producenta barier i warunkdw miejscowych.

5.2.2. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundauidev betonowych pod stupki

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napettiotwor mieszankbetonowy odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu
stwardnienia betonu stupek rigipodeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktéryradzeno slupek, naoa wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonieglat@mperatura w czasie wykonywania fundamentunjzsta od 1T - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, poveiaayionowo w linii bariery ochronnej, a ich wierzdkiot
powinny znajdowéske na jednakowej wysokai.

Konstrukcja bariery ochronnej oraz sposolgaeinia konstrukcji bariery ochronnej z rur staldwgdundamentem, powinny oy
zgodne z propozyciVykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.
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5.2.4. Wykonanie barier ochronnych z rur stalowych

Pohczenie modutéw bariery ochronnej ze stupkamizalgkona przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w ispgséb
zalecany przez producenta wykonywanej bariery.

Wysoka¢ stupkdw i ich rozstaw powinny bggodne z Dokumentgdprojektovy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wyséko
bariery ochronnej powinna wynéddi,2 m.

Zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowejayalistawt bariery ochronne kolotiditego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw aprobaty techniczne oraz wykdialania
materialow przeznaczonych do wykonania robdt dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptawgiteriatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodt

6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywaniadbo

Wszystkie materialy dostarczone na buglavaprobat techniczg producenta powinny bysprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiar6w.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonyplhzez producentéw

Lp. | Rodzaj badanid| Liczba bada Opis bada | Ocenawynikow bada
1 Sprawdzenie [ od 5 do 10 badaz | Powierzchni zbadé nieuzbrojonym Wyniki bada
powierzchni | wybranych losowo |okiem. Do ew. sprawdzeniagtpokasci powinny by zgodne 7
elementow w kadej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. wymaganiami punktu
dostarczonej partii | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, 2.2.
wyrobow liczicej do [ mikrometréw itp.)
1000
2 Sprawdzenie | elementéw Przeprowadzuniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania barier ochronnych z rur stgitvaley zbada :

a) zgodn& wykonania z DokumentadpProjektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréediag z punktem 2.2.1,
c) prawidiows¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punkter5.2.

d) poprawné wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punige.2,
e) poprawn& ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidtowa¢ wykonania barier ochronnych, zgodnie z punkterd 5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiaru bariery ochronnej jest 1 m (jeden meipmgnistej dtugési bariery.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazgskane od dostawcow materialdw, wyniki pomiarbada z biezace)
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr barier ochronnych z rur stalowych obejmuije:
a)  odbior ostateczny,
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b)

9.

9.1.

9.2.

wyniki bada laboratoryjnych.

odbiér pogwarancyjny,
wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m wykonanej bariery ochronnej aalerzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaob6t w oparciu o pomiary i

Cena wykonania rob6t obejmuie:
prace pomiarowe przy wytyczeniu linii bgfioraz rozstawu stupkow,

dostarczenie na miejsce wbudowania elémdaariery ochronnej,
wykonanie dotkéw pod stupki,

zainstalowanie stupkéw w fundamencie kmstgm i przymocowanie do nich modutéw bariery ochegn
doprowadzenie terenu wzdhariery ochronnej do stanu przewidzianego w Dokkamni Projektowej

albo wedlug zalaténspektora Nadzoru,

przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN206-1 Beton. € 1. Wymagania, wgiwosci, produkcja i zgodrid.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytejiingci dotycace cementdw powszechneggtiau.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikadjgerania prébek, badanie i ocena przydeaitwandy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. PN-EN 10210-1 Ksztaftowniki zamidg@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

6. PN-EN 10210-2 Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. G%¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoi statyczne.

7. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myknéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvagoione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

9.  PNENISO8501-1 Przygotowanie pagiistalowych przed naktadaniem farb i podobnych ybtdel. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. CG&¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowargpohirytych
podiazy stalowych oraz podhy stalowych po catkowitym ususiu wezéniej natlczonych powtok.

10. BN-89/1076-02 Ochrona przez kagoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techajcanwvymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych
w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnéwce od ki@ do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghhicznej dotyezrobdt zwézanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmuj:

- ustawienie kragznikdw betonowych ulicznych 20x30 cm na fawie bei@j@ oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5 cm,

- ustawienie kragnikdw betonowych najazdowych22 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce tantepiaskowe)
grubdci 5 cm,

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm naymmscementowo-piaskowej grdbicc cm.

Dokiadna lokalizacja zgodnie z Dokumeng&tjojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzéejsmvierzchni znajdagych sg na tym samym
poziomie lub na tych poziomach, stosowany:
- W celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyaestej lub wizualnej;
- jako kanaly odphywowe, oddzielnie lub wygeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porlzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia kravinika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podteu ziemnym lub tawie.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodiioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikow zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340[10].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadaicksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmrzanie z udzialemn soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/ni przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wartci¢ charakterystycznej wytrzymad na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioyé mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcZgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000MiBO00MIM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metitimatywa na tarczy Bshmego opisan

w zalczniku H.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikow
Dopuszczalne odchytki wymiardw kregmikdw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powiwgmost:
dlugaic: * 1% z dokladnézia do milimetra, nie mniej #i4 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czici: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&nica pomidzy wynikami pomiarow tego samego wymiaru kgaika nie powinna przekracéza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Powierzchnia kragznikow oceniana zgodnie z @ztnikiem J nie powinna wykazydeefektow, takich jak rysy lub odpryski.
W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maiszkodliwego wplywu na wdaiwosci uzytkowe kravgznikdw i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kranezniki produkowanegsz powierzchij o specjalnej teksturze, to taka tekstura powipéiakreslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaiika J powinna Idyustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdmice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/azane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta badwnazna warstwy scieralry lub caly element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgb elementdw ocenianych wg gatnika J powinna Iyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kragznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$etevoici
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, figvgarane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezzest na podiau wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiaidetnych w pionie jedna nad diLig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelkate powinny biymniejsze rii: grubdé 2,5 cm, szeroko 5 cm, a diugét
przektadek powinna Byminimum 5 cm véksza nt szeroké&¢ krawneznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetnjaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskayypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragnikw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbmodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepieg powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatteymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
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2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelienia szczelin dylatackima gasco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sjierz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw omgptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratoréw pytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agiieciu wytrzymatdci minimum O, 7sredniej wytrzymatéci badanej serii
probek.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniem uszkodzeniem w czasie transportu, goma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreiemon by transportowany samochodami wywrotkami z wytwémi z
zapewnieniem utrzymywania \étawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewowy naley pakowgd w kgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemicidbywd sk w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniergméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedighjce wszystkie warunki w
jakich ke wykonywane roboty zezane z ustawieniem krgimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniul.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénikow

Krawezniki uliczne 20x30 cm oraz kraaniki najazdowe 15x22 cm najeustawié zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacii
Projektowej na tawach betonowych z oporem, na poedsyementowo-piaskowej /1:4/ grétics cm. Oporniki betonowe 12x25
cm naley ustawig bez fawy betonowej na warstwie podsypki cemenfaasiowej /1:4/ grulssi 5 cm.
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W przypadku regulacji pionowej kraimikow fawe betonow po usuniciu prefabrykatu naky oczycic z lwznego materialu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnaécianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach mena ustawiékrawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio det. £uki o promieniu povégj 15 m mana wykoné z
krawneznikow prostych.

Swiatlo kraveznikow 20x30 cm od strony jezdni powinno wydas2 cm. Przy przégiach dia pieszych kraniki wiopic do
wysokaci h=2 cm, przy przejazdach dla rower6w do h=0 cm.

Krawezniki najazdowe 15x22 cm ustawiane na styku édaivjezdni i miejsc postojowych oraz zjazdéw maletopic do
Wysokaci 2 cm.

Oporniki betonowe 12x25 cm ustawiane na styku ¢davjezdni i zatok autobusowych riglevtopic do poziomu nawierzchni
zatok.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§/zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowanw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury déiaiky ustawione na podsypce cementowo-piaskowsgioinach zalanych
zapravg nalery zalewé co 50 m bitumiczpmag zalewovy nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysie dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oylang badania
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t dstza€ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamiteriaow, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skiggteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgétdgwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gornej powierzchni faw z DokumentgcjProjektovy
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naagynosé
* 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzeniearych niwelety nafey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektowy
Wymiary taw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokeci * 10 % wysokeci projektowaneyj,
- dla szerokexi fawy + 20 % szeroldi projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy nate sprawdzéaprzez polgenie w dwoch punktach, nazkie 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomigdzy gora powierzchr tawy i przylozor taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowankigrunku nie mae przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej fawy.
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6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej m® wynost = 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’* gornej powierzchni krawznikow
Réwna¢ gdrmej powierzchni kragimikow naley sprawdzé przez przyloenie w dwoch punktach nakie 100 m kragznika,
3-metrowej faty. PrZmiit pomicdzy gorm powierzchni kraweznika i przylzorg fa nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadn&’ wypetnienia spoin
Dokiadnd¢ wypenienia spoin natg bada na kadych 10 metrach ustawionego keamika.
Spoiny musz by¢ wypetione catkowicie na patigiebokcic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigénzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr rob6t zanikagych lub ulegagych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionego kraimika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robdt na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypelnienie spoin kragmikow zapraw,

- ew. zalanie spoin rpaslewovy,

- zasypanie zewtiznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1. Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.

12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowyatamach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnéwcee od kfd@ do km
0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaioadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaaghficznej dotyeej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowefkkos

brukowej obejmu;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej ldstukowej /kolor szary/ gr. 8 cm na podsypce a#owo-piaskowej 0
gr. 5 cmiwarstwie podbudowy gr. 10 cm z mieszknlézywa niezvizanego &g,

- wykonanie nawierzchitiezki rowerowej z betonowej kostki brukowej bezfazotkejor grafitowy/ gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i warstwie podbudgrg0 cm z mieszanki kruszywa niezz@nego Gr,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw przy pfzigch dla pieszych z ptyt betonowych z wypustkémiof z6ity/ 0 wymiarach
35x35x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 evarstwie podbudowy gr. 10 cm z mieszanki kruszyw
niezwizanego &g,

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelmi, kidry spetia
nastpujace warunki;

- wodlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaywamiaru poziomego
mniejszego %50 mm;
- calkowita dtugé kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetnialych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub e& kostki, kidry jest stosowany do uzupelnienia i Ziima uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.
Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.
2.2, Materiaty do wykonania rob6t

Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéseiezki rowerowej z kostki brukowej betonowej, zgodnieasadami n/n
Szczego6towej Specyfikacji Techniczngj s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiédamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1338 [£]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byviekszy od 1,5 kg/f
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Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibi deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznica pomidzy pomiarami dwoch przglkych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wynd@sB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pacziejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaglO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostatdz§ormacie dotyczce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gdérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jali nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstwescieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilawmpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 miyty do podsypki powinien odpowiagiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
Zawartd¢ pytow w zastosowanym kruszywie nie powinna praeias8 % /kategoria 3/.

Piaski nie powinny posiadiakladnikéw organicznych.

2.2.3. Kruszywo na podbudew

Materialem do wykonania podbudowy powinny ksuszywa naturalne lub sztuczne posigiegprobatiBDIM.
Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowamieszanki kruszywa niezyganego ¢ 0 uziarmnieniu 0/31,5 mm.
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Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powingadgomedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarienagianymi w WT-

4[10].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Kruszywo powinno spevigmagania okgone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszaneliezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WARSGWOES podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1+KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ cigglym uziamieniu wg PN-EN 938- GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
lub b)) maksymalne waso
wskenika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zawdatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G Gwr G Gsomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 £ £ £ Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyﬁ] v Dekarowana Dekarowana Dekarowana -
b) w kruszywie drobnym foeronera foeiaronana foekiaronana foeiaronana Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \waaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomd¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LA Tabl.9
Odpomeé¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
NaSQHWOSC wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WALR™ WA,2™) Wh2™
zalencici od frakgji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS ASr AS Tabl. 12
Calkowita zawartg siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . .
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itifdasogicych pogorsaimyrob

kohcowy
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Mrozoodpormné:: na frakcji kruszywa -skaty magmowve: -skaly magmowe: -skaty magmovv -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny ekiaowany deklarowany

7 kgczna zawart pytldw w mieszance powinnag shiescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5224NT-4

" Pod warunkiem, gdy zawattev mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachioigich ruchem KREKR6 dopuszcza sijedynie kruszywa charakteryaeg s
odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneznsprawdz mrozoodpomis

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].
2.2.5. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [4].
Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki v powinien wykaziasie mazliwoscia korzystania
Z nasipujgcego spreu:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementpiaskowe),

- wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow gciezki rowerowe;j

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

4.2.2. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecamjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST DRI ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich prowadzonegola roboty przy wykonywaniu chodniké¥giezki rowerowe.

5.2. Wykonanie chodnikagsciezki rowerowej

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagszczone.
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Wskanik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [7] nie nae byt mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego kongholbi¢ + 2 cm, szerokig + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkominno przekracza: 0,5 %.

5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa #eoby¢ rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgyagg) przez Inspektora
Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobguzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niegaiych przeznaczonych do
driat zastosowania w warstwie: Odniesieni
Rozaz T podbudowy pomocniczej podbudowy zasadnicze; niesienie
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pyio UFy, UFs Tabl. 2
432 l'g;gj'ﬂgﬁam pylow. LFyg LR Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁ; ga(‘:dz'ama' OCos OCe Tabl. 4i6
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziamienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 911 #8 35:68 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p |uZiamienia poszczegOnych paftii —\\o iy o \wTa W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpoma¢ nascieranie
do frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomes
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
AR . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
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Wartai¢ CBR po zagszczeniu dd
wskanika zagszczenia
1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

Zawartg¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m)
wilgotnaici optymalnej wg
metody Proctora

80+100 86-100 -

Wicksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrodtach kruszywa pochodzenia

45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaoz odpadowych -
naley badé czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno birozktadane w warstwie o jednakowej grtdidakiej aby jej ostateczna gndbpo zagszczeniu byta rowna
grubgci projektowanej /10 cm/. Warstwa podbudowy powinyaroziazona w sposob zapewnigy osigniccie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinniavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwnyzh
wysokaciowych. Rozpoegie budowy kadej naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jeggregacja, powinno &yrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wiciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzysgpic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachasegnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznyrailkceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag:szczenie naly kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0@slokego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [6].

Jezeli nie mana okréli ¢ wskanika zagszczenia, to nalg sprawdzéstosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E2, daqtieego
E1, ktdry nie powinien ywickszy ni 2,2.

Wilgotnai¢ kruszywa podczas zggczania powinna Bydwna wilgotnéci optymalne).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzeza od optymalnej o 20% jej wadp mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest waza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalezry osuszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgighiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie rénic sie od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia podbudowy z mieskamizywa niezvizanego powinna byvigksza nt 130 MPa.
Zag:szczenie podbudowy z kruszywa pglazng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniadjést nie wgkszy od 2,2.

Nieréwndci podiizne podbudowy mierzone 4-metrplata nie powinny przekracz& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng yodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka
Podsypl naley wykona jako cementowo-piaskawl1:4/ z piasku odpowiadiego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu
wg PN-EN 197-1 [4]. Grulst podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynésb cm
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5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostlke nalezy uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeliggagikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkialery uklada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gelw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszmgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni chodnikeiezki rowerowe).

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych, stosyjendibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naleyy uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovy wypetnione drobnym ostrym
piaskiem na pefrgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naieukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochyleawierzchni.

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgkiaednio doete naley uklada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiongaaskiem ména odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémma
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh s¢
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwas¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstrukg chodnika,sciezki rowerowej,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca i, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylggprowadzone nie rzadziejfl razy na 400 fmawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub paielooprzecznego oraz wezie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow biadgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanypkiv@ n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika,sciezki rowerowej

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnik&iezki rowerowe;j

Sprawdzenie konstrukcji chodnikaiezki rowerowej naley przeprowadZiw nasgpujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku chodnikaiezki rowerowej naléy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzy
grubagi¢ podsypki /ew. podbudowy/ oraz spravédaitad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwsa chodnika,sciezki rowerowej
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd.,,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego tglprzeprowadzaza pomog szablonu z pozionic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.
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6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie réwnoledia spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw nagiych wzdhé spoin i przymiaru z
podziatlg milimetrow.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugei chodnikagciezki rowerowej do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szergkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroé@ i wypelnienia spoin naky przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokai oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@A/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 fmetr kwadratowy) wykonanego chodnibgiezki rowerowej zgodnie z Dokumentadrojektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér chodnikéwsciezki rowerowej z kostki brukowej obejmuie:
a)  odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 M (metr kwadratowy) chodnikdgiezki rowerowej naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&io
wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatow waiparwyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- ulazenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelieniem szczelin,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1:Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfgy@indci dotyczce cementdw powszechneggptiau.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfigaaigerania probek, badanie i ocena przydeineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@awierzchni planografem idat

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieamkeragszczenia gruntu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
9. WT-4 Mieszanki niezgaiane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach rozbudowy ulicy M. Reja widajce od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotyegustawienia obrzg betonowych i obejmay
- ustawienie obrzg 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsyentowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shzaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéamniejsza od 5,0 MPa.
Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opigan
w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z doktadniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.
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Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneyz powierzchi o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodéb elementdw ocenianych wg gznika J powinna ldyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ea/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przelidame powinny bymniejsze 1 grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetryaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotawadsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsydtne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, géma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOIID ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniul.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypl pod obrzea 8x30 cm nalgy wykona jako cementowo-piaskemil:4/ z piasku odpowiad@ego wymaganiom normy
PN-EN 13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wyndgb cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzea 8x30 cm nalgy ustant na fawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemmenpiaskowej wykonanej zgodnie z pkt.
523.

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materia, ktérym zostanie obsypana tfcianka obrzaa naley ubk.

Na fukach mgna ustawia obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysolki obrz€a

Wysoka¢ obrzeia nad nawierzchiipowinna by dostosowana do wymagBokumentacji Projektowej lub zaléctspektora
Nadzoru.

5.2.4.2. Niweleta obrze

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciagu komunikacyjnego.

5.2.4.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peioh geboka.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialow aprobaty techniczne oyéona badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovg
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet;.
Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie ezinych niwelety nalsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumengaRjojektovy

Wymiary faw naley sprawdzi w dwéch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),

- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg goérnej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy nale sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg ta nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelach ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchri obrzea i przytazorg fay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego ob#ze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektévagimiaru w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarow i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétydh) n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 m ustawionych obizenalety przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organimehjima czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania isdétepodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewdiznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &¢ 1. Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotycz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.01
SCIEKI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonanierréciekw w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w HajnGwdeékm 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem

nawierzchngciekow ulicznych i obejmaj

- wykonanie nawierzchidtiekéw ulicznych z kostki kamiennejBL cm, na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ §ram z
wypekieniem spoin zaprawwementowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kamienna kostka brukowanaly element brukowy z kamienia naturalnegoymiarach nominalnych gtizy 50 mm a
300 mm, ktéregaaden wymiar powierzchni na ogot nie przekracza pgebivgrubéci. Najmniejsza grulsé nominalna
wynosi 50 mm.

1.4.2. Kamienna kostka brukowa z powierzchnpbrabiary - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wgzje,
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnegehanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

143. Wymiar nominalny - kazdy wymiar okrélony w celu wykonania kamiennej kostki brukoweprémnu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w ok&onych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.4. Wymiar rzeczywistykazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w rpomiaru.

145. Dlugosé catkowita- diuzszy bok najmniejszego prositkopisujcego kostl brukowy.

1.46. Szerokeé catkowita- krétszy bok najmniejszego prosfizkopisujcego kosti brukowy.

14.7. Grubosé - odlegid¢ pomidzy gorm powierzchni i dolms powierzchng kostki brukowe.

1.48. Goma powierzchnia powierzchnia kamiennej kostki brukowej, ktost y@doczna w czasieytkowania.

14.9. Powierzchnia z drobp fakturg - powierzchnia po obrébce, pozwataj na uzyskanie #gicy maksimum 0,5 mm
pomkdzy wypukigciami i wkkestasciami (na przykiad przez polerowanie, szlifowanie pitowanie tarez diamentowy
albo pib).

1.4.10. Powierzchnia szlifowanapowierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

14.11. Powierzchnia z grulp fakturg - powierzchnia po obrdbce, pozwataj na uzyskanie #aicy pomedzy wypukigciami i
wKleslasciami wickszej od 2 mm (na przyklad przez groszkowaniebamie mechanicznéutowanie lub obrokk
plomieniovy).

1.4.12. Groszkowanie wykaiczenie powierzchni w postaci wypuldoi wiklestasci uzyskanych za pomgczteropunktowego
groszkownika.

1.4.13.  Obrabianie mechaniczrewkonczenie powierzchni z widocznyréladami nargdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechanicznej.

1.4.14. Powierzchnia ciosanapowierzchnia po roziupaniu, nie obrobiona.

Pozostale okéenia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambgianymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania e@join

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.
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2.2.  Kostka brukowa kamienna

2.2.1. Wymiary

Dostawca powinien olgiec wymiary nominalne kalej badanej kostki brukowej, chyba wymiary dostarczonych kostek s
przypadkowe. Wymiary natg mierzy¢ zgodnie z norgiPN-EN 1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i gruddo- dopuszczalne odchyiki
Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni eletnerzmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinnpadada
wartaiciom w granicach odchytek podanych w tablicy 1.

Tablica 1 - Odchytki od nominalnych wymiaréw powiezchni

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchyki od wymiaru nominalnego gruie mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpda wartgiciom w granicach
odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2 - Odchyiki od nominalnej grubdci

Oznaczenie znakiem Klasa Klasa
T1 T2
miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm +15 mm
miedzy jedry powierzchna obrabian i powierzchna ciosan +30 mm +10 mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm +5mm

Jereli kamienne kostki brukowg sikladane w ksztalcie wachlarza, nie tylko potragbeej kostek szeiennych, ale tale pewnej
liczby kostek trapezowych i podiuych. Dla tak zamierzonego zastosowana kamienogbidorukowych dostawa peozawiera
maksymalnie 10 % kostek brukowych, ktérych wymiargekraczaj dopuszczalne odchytki 0 nieeagj niz 10 mm. We
wszystkich przypadkach grutddkostek brukowych powinna bprzestrzegana.zid kostki brukowe niedaly ukladane w ksztalcie
wachlarza, powinno byo zaznaczone przy zamawianiu.

2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych - dopuszczaldehyiki
Odchylka od prostopadit powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-B342L[1] nie powinna przekra&zd5 mm w
odniesieniu do powierzchni.

2.2.1.3. Nieréwngci powierzchni kostki ciosanej lub z gruba fakturalopuszczalne odchyiki
Wofebienia i wypukidci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342if powinny przekraczaodchytek podanych w
tablicy 3.

Tablica 3 - Odchytki od nierwndci powierzchni

Ciosana Obrabiana

5mm 3mm

2.2.2. Odporn&’ na zamrganie / rozmrganie

Producent powinien okiigZ odporné¢ kamienia na zamtanie/rozmraanie zgodnie z tabiicd, jeeli badanie jest wykonywane
zgodnie z PN-EN 12371 [2]. Liczba cykli powinna nsia48.

Badanie wykonuje siw celu ustalenia wptywu cykli zamismia/odmrzania na wisciwosci uzytkowe (PN-EN 1926 [3] -
wytrzymalag¢ nasciskanie).

Probki do badapowinny by zgodne z odpowiedpnora.

Brak wymagania dotyagzego odpornii na zamrzanie/rozmraanie lub brak okéenia takiej widciwosci nalezy odnotowa.

Tablica 4 - Odpornas¢ na zamrazanie / rozmrazanie

Klase Klasa ( Klasa :

Oznaczenie znakiem FO F1

Wymaganie Brak wymaga dotyczcych odpornéci na [Odporne (< 20 % zmiany w wytrzymakd na
zamraanie / rozmraanie sciskanie)
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2.2.3.  Wytrzymak¥ nasciskanie

Producent powinien deklaroivawtrzymaldé na sciskanie (MPa) jako minimajnwarta¢ przewidyway w odniesieniu do
pojedynczych prébek do badania, badanych zgoéitieEN 1926 [3].

Jereli wiasciwosé ta nie jest okiana, naléy to odnotowé,

2.2.4. Odporn&é¢ nascieranie

Producent powinien deklarotvadporné¢ nascieranie (dtug& cigciwvy w mm) jako maksymadnwarta¢ przewidywan w
odniesieniu do pojedynczych probek do badanianpeldazgodnie z PN-EN 1342 [1].28& wiadciwosé ta nie jest okidana,
nalezy to odnotowé

2.2.5. Odpornéé na pailizg

Producent powinien deklaroéveninimalry warta¢ odporndci na pdlizg powierzchni niepolerowanej (USRYV), przewidywan
odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o @@ehni z drobpfaktur, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [1].

Jereli wiasciwosé ta nie jest okiana, naley to odnotowé,

Uznaje s, ze kostki brukowe z gratfaktury powierzchni oraz z powierzchriiosaly map zadowalajca odpornéé na pdlizg.
Nie mazna ich badaw spos6b wiarygodny. Wiaiwosci kostek brukowych, gdyuz ulozone, mog wykazywa inng warta¢
odporndci na pdlizg w stosunku do wara okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub prébkeadawczych.

Wartai¢ odpornéci na pélizg powierzchni niepolerowanych odnosi 8o kostek brukowych w takim stanie, w jakim zgstat
wyprodukowane, pozwala to na zapewnieniéaieej odpornéci na pdlizg/ paslizgniecie po utgeniu.

Jali wartos¢ USRV uzyskana w czasie pomiaruzgaiem szerokiegdizgacza na wahadle typu TRL jestkgiza od 35, kostka
brukowa mae by uznana za bezpieezn

2.2.6. Wygd

2.2.6.1. Wygjd zewrtrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktory #eamiet wyglad zrénicowany pod wzgblem barwy, gylenia i struktury, dlategoze
0g6lry charakterystykwygladu zewrtrznego mena podé na podstawie jednej prébki lub kilku probek (patez6.2.).

2.2.6.2. Probka odniesienia

Probka odniesienia powinna skiadé z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia nétego o wymiarach wystarcaeych do
przedstawienia wygllu gotowego wyrobu i dabgdine pajcie w odniesieniu do barwy, wzoriylenia, struktury i wykaczenia
powierzchni. Probka powinna przedstévagolry tonagp zabarwienia | wykiczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w
jakikolwiek sposob sugerodacatkowite] jednolitéci banwy i wylenia dostarczonej partii na podstawie prébki.

Probke odniesienia naly przekazé odbiorcy w celu zaprezentowania dkmych charakterystycznych étawosci oferowanego
materialu, takich jak pustki w trawertynie, pomédikowe w marmurze, rysy szKliste, platyy krystaliczne i rdzawe plamy.
Wymienionych wiéciwosci nie trakiuje sijako wady i nie wykorzystujecgako powodu do odrzucenia materialu.

Do prébki powinna by dohczona informacja zawieggp nazw i adres producenta lub dostawcy jak réwridentyfikacja
materialudcznie z nazwhandlove, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia hegjowydobycia.

Probki odniesienia powinny tak pokazywé proponowane wylki@zenie powierzchni. Kae pordwnanie probek do bada
prébkami odniesienia powinno polégea obserwacji tych prébek umieszczonych naprzsebie, z odlegkei dwoch metrow w
warunkach normalnegéwietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznyclimé dotycacych wyghdu, struktury lub barwy.

2.2.7. Nasggkliwosé
Producent powinien deklaroévaasikliwosé¢ (w % masy) jako maksymalwartaé przewidywayn w odniesieniu do pojedynczych
probek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [Zlijgest takie wymaganie.

2.2.8. Opis petrograficzny
Producent powinien dostarézgpis petrograficzny z uwzglnieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju skgbgdnie z
PN-EN 12407 [4].

2.2.9. Chemiczna obrébka powierzchni
Producent/dostawca powinien padzzy wyréb byt poddany chemicznej obrébce powieiagaka to byta obrébka.

2.3. Cement

Cement stosowany do wypetnienia spoin i na podsygaentowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12].

2.4, Kruszywo

Kruszywo na podsygk do wypelnienia spoin powinno odpowiédiaymaganiom normy PN-EN 12620 [13]. Na pods\giisuje
sk mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, zagiwawy o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytow w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskovesimeze przekraczs3%.

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepiespowinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [11].
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3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchniscieku z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchitieku z kostki kamiennej powinien wykéz maziwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przyggteamia podsypki cementowo-piaskowe),

- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- Sprztu pomocniczego.

Sprzt uzyty do rob6t winien posiadakceptagj Inspektora Nadzorul.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchnicieku

Kamienne kostki brukowe powinnydgakowane przez producenta w taki sposob, abyaanisakodzenia podczas transportu, a
wszystkie ayte do pakowania dany metalowe powinny tsyodporne na korogj Na opakowaniu lub w dokumencie producent
dostawy winien podanastpuijace informacje:

- petrograficza nazw kamienia,

- handlovg nazvg kamienia,

- nazw¢ i adres dostawcy,

- nazw¢ i lokalizac kamieniotomu,

- tytut, numer i datniniejszej normy,

- deklarowag wartc¢ lub oznaczenie znakiem klasy,

- inne informacje, na przyktad dotyce chemicznej obrébki powierzchni.

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecmjch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Cement powinien ldtransportowany zgodnie z nerBN-88/6731-08 [14].

Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M®OO ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiaice warunki w jakich
wykonywane by prace zvdzane z wykonaniem nawierzcbrieku z kostki kamiennej.

5.2. Podsypka

Podsypk nalery wykond jako cementowo-piaskawil:4/ z kruszywa odpowiadaggo wymaganiom normy PN-EN 12620 [13] i
cementuwg PN-EN 197-1 [12].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyngsb cm.

Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchngcieku ulicznego

5.3.1. Warunki przystpienia do rob6t

Kostle na podsypce cementowo-piaskowepnaouklada bezérodkéw ochronnych przed mrozenzgjetemperatura otoczenia
wynosi +5C lub jest wysza. Nie naliy uklada kostki w temperaturz€© lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuije
sie w granicach od‘C do +5C, a w nocy spodziewang grzymrozki, kost nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materialem o
zlym przewodnictwie cieplnym.

5.3.2. Ukfadanie nawierzchricieku z kostek kamiennych

Nawierzchni $cieku ulicznego naly wykon& w postaci dwoch edéw kostki kamiennej ulonej na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej przygotowanej zgodnie z fkp&y krawgdzi jezdni.

Nawierzchnigcieku ulicznego powinna znajdoinsk 2 cm poriiej projektowanej kdnej kravgdzi jezdni.

Szeroké¢ spoin mpdzy kostkami nie powinna przekra€42 mm.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinng igdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Kostke kamieni po ulzeniu naley ubic w celu doprowadzenia kostek do wymaganej niwelety.

Kostki, ktdre pkng podczas ubijania powinnydywymienione na cate.
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Kostki kamienne naky uktada z zachowaniem projektowanych spadkow.

5.3.3. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin zapraveementowo-piaskaypowinno by wykonane z zachowaniem rgstgcych wymaga:

- piasek powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.4,

- cement powinien odpowiatiaymaganiom wg pkt 2.3,

- wytrzymald¢ zaprawy ndciskanie powinna wynashie mniej nt 30 MPa,

- przed rozpoeziem zalewania kostka powinnathyczyszczona i dobrze zisha wod z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicetmg spoiny i tworzy monolit z kostly.

5.4. Piekgnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiayngpetnione zapragvcementowo-piaskayypolega na polaniu nawierzchni
wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstanie wilgotnéci przez okres jednej doby. Ngstie nawierzchgi
scieku naley przykng piaskiem i utrzymywaw stanie wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygoedwmi
zaleincici od warunkéw atmosferycznych, nawierzehftieku naley oczyci¢ doktadnie z piasku i moa odda do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoine zasady kontroli jako rob6t podano w SS D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badldla kostek kamiennych powinierttagodny z wymaganiami normy PN-EN 1342 [1].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech eiexmych | dopuszczalnych odchyiek wymiarw.

Badanie pelne obejmuije zakres badania zwyklegemaadzenie cech fizycznych i wytrzyndalowych.

W skiad partii przeznaczonej do bagewinny wchod# kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wigtioWielkas¢ partii nie
powinna przekracz&00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badzalery pobra w sposob losowy problskiadajcy sk z kostek drogowych w liczbie;

- do badania zwyklego: 40 sztuk,

- do badania cech fizycznych i wytrzyndatowych: 6 sztuk.

Badania zwykie nalg przeprowadzaprzy keidym sprawdzaniu zgodimpartii z wymaganiami normy, badanie pelne paeptza
sk nazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pastikostki naley uzna za zgodmz wymaganiami normy,jeli liczba sztuk niedobrych w zbadaneidldostek
jest dla poszczegdlnych sprawitizavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jedrggrawdzenia jest giisza od 4, catparte nalery uzng za niezgodn z
wymaganiami.

W badaniu pelnym, pagtkostki poddagsprawdzeniu cech fizycznych i wytrzyrdalowych, naley uzna za zgodnz wymaganiami
normy, jeeli wszystkie sprawdzenia daaigynik dodatni.

Jereli chocia jedno ze sprawdaela wynik uiemny, caboarte nalery uzna za niezgodinz wymaganiami.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do \ayi@mawierzchni z kostek kamiennych, powinny abefs wszystkie
wiasciwosci, ktdre zostaly okéione w normach podanych dla odpowiednich materialow

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jgjragoi z Dokumentagj Projektovy oraz z wymaganiami olktlenymi w pkt.
5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidiowoi ukiadania kostki polega na:

- pomierzeniu szerokd spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkiatej kostki.

Ubicie kostki sprawdzagsprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wicakd cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegéine
kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadaniekaose powinno bydostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowdi wypetienia spoin polega na sprawdzeniu zg@ilnevwymaganiami ptk. 5.3.3.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonujea@ najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez wykruszesmigazvy na
diugaici okoto 10 cm i zmierzeniegiiokaici wypelnienia spoin zapraveraz przez sprawdzenie przyczepnzaprawy do kostki.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchitieku ulicznego

6.4.1. RoOwndé

Nierowndci podizne naley mierzy taty 4-metrov.

Nierowndci nawierzchricieku mierzone zgodnie z nepBN-68/8931-04 [15] nie powinny przekraédz0 cm.

6.4.2. Redne wysokdciowe
Rd&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gfabgodsypki nie powinny przekraczal cm.

6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzétieku z kostki kamiennej, wymienionych w pkt. @dwinna by
dostosowana do wielk wykonanych robot.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvgk. byly przeprowadzone nie rzadziej Zirazy na 400 m
diugdici scieku i w punktach charakterystycznych dia niwdlédyprzekroju poprzecznego oraz yazze tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1m (metr) wykonanegaieku ulicznego, zgodnie z Dokumenid@jojektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér nawierzchriicieku ulicznego z kostki kamiennej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanegiieku ulicznego naky przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiarobét i materialow w
oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektegaizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- piekgnacg nawierzchnicieku,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zéwmych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody bada

2. PN-EN12371 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodgtirno

3. PN-EN 1926 Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowefymtiaci nasciskanie.

4.  PN-EN 12407 Metody bafikamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

PN-EN 13755
PN-EN 14157
PN-EN 13242

PN-EN 933-1
PN-EN 1744-1
PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 197-1
PN-EN 12620
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczaniegiisiosci przy cénieniu atmosferycznym.
Kamienaturalny. Oznaczanie odpajticasciskanie.

Kruszywa do niezwzanych i zwizanych hydraulicznie materialow stosowanych w dduibk
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych iganosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego. Metazkzsjgwu.
Badania chemicznychsalaosci kruszyw. Analiza chemiczna
Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikadieramia probek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.
Cement. Skfad, wymagania i kryteri@lagei dotyczce cementow powszechneggtia.
Kruszywa do betonu.
Cement. Transport i przechowyavani
Drogi samochodowe. Pomiar réeimawierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
zalazeniem terendw zielonych w ramach rozbudowy uliciRija w Hajnéwee od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeeinych z
- zakladaniem i pigjnacj trawnikow.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentacii Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajnaziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce rélinom prawidiowy rozwg.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenéw zielonychame uy¢ ziemk raslinng (humus) zdjta z pasa rob6t ziemnych.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowsmipowinna b§ zagruzowana, przéiicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw natg dopasowédo warunkéw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do obsiania trawnikdw nate uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovyakic.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultyevgt brony,

- sprzt do zakladania trawnikow - wat kolczatka orazgfadiki,

- do piekgnaciji trawnikw - kosiarki mechaniczne do koszenia

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.
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4.2 Transport materiatéw

Transport materialdw do zieleni drogowej zeadoy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, anizenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny bytransportowane w warunkach zabezpigcye je przed zamokgiem oraz obieniem ich warki
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich keda zakladane trawniki.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikéw
Wymagama dotyee wykonania robét zgganych z trawnikamishastpujce:
teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczyscze
- teren (grunt rodzimy) powiniendyyréwnany i splantowany,
- teren trawnika, zielea po zahumusowaniu powinierg impnizony w stosunku do kragnikdw i obrzety o 2-3 cm,

- ziemia rdlinna powinna b§rozcielona rowa warstva gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawiazemeralnymi
oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemilezy walowa watem gtadkim a potem watem kolczgithb zagrald,
- siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, gajppdo polowy wrzénia,
- na terenie paskim nasiona traw ialeysiewa w ilosci od 1 do 4 kg na 100°m
- nasiona traw naig przykng¢ przez wymieszanie z ziengirabiami lub watem kolczatk
- po wysiewie nasion ziemia powinna lalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdiariastworzenia dobrych
warunkow dla podskania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez walowanie kolczatkmazna ju nie stosowéawatu
gtadkiego.
5.2.2. Pieggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piglnacii trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinnaipyrzeprowadzone, gdy trawaagsiie wysokée okoto 10 cm,
- naspne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysakarrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysoka 10+12 cm,
koszenia trawnikéw w calym okresiecgiahcji powinny si odbywat czsto i w regularnych odgiach
czasu, przy czymesiti¢ koszenia i wysokg ciecia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,
- nawaenie w trakcie piegnaciji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnba, a po wysiewie obficie najgpodia,
- w okresie suszy nalesystematycznie zrasaaod; obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaprasdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysizcze

- roZcielenia ziemi urodzajnej z kontiajrubdci warstwy rozcielonej ziemi,
iléci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnéci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt madsiigici wykielkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej cestotliwaici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza siodchylie dia ilaici wysianych nasion traw w kg/1006 #i 0,5 kg.
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6.2.2. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),

- braku obecrigi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ipodav w terenie jest :
- 1 i (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte zakresem n/n SST podlegagstpujacym odbiorom :
a)  odbiorowi robét zanikagych lub ulegaicych zakryciu,

b)  odbiorowi ostatecznemu,

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢ za 1 rtrawnika naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékigobot w oparciu 0 wyniki pomiaréw i bada
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doista arodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,

- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naanie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem zjazdéw do gospodarstw w ramach rozbydlisy M. Reja w Hajnéwee od km 0+000 do km 0+448.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikajhmhicznej majzastosowanie przy wykonywaniu robétgaginych z budosy
Zjazdow w ramach robét ehjch zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- Zjazdy o nawierzchni utwardzonej elementanoirimstymi (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm koloemneznego),

- Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd- urzdzone miejsce degtu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzdistagi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zagdem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwajiejsce dogpu do drogi z obiektu, ktdry jestytkowany indywidualnie.
1.43. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelimi, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodlegiéci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzudine”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materialami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadém$zczegdlowej Specyfikacji Techniczrgj s

2.2.1. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszaakiszywa niezwjzanego

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej gzaigi kruszywa niezgdanego powinna bymieszanka kruszywas§zoz
kruszyw famanych, uzyskanych w wyniku przekruszeaiawca skalnego litego lub kruszywo naturalnezkme, uzyskane w
wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otocaakéd

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyscebcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4[18].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w NV ay— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KR1:KR2 | KR3-KR6 KRIKR2 | KR3+KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTANR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
~ cigglym uziamieniu wg PN-EN 938- GTANR GTANR GTa20 GTa20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wati wsketnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
’ plaskaci
W ) alymane wel| g She Sk Sk Tabl. 6
Kategorie procentowych zawatd
Ziaren 0 powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G G Gsomo Gsomo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 £ " £ Tabl 8
46 a) w kruszywie grubyr v Dekronara Dekronara Dekronara "
b) w kruszywie drobnym foeronera foeiaronana foeiaronana foeiaronana Tabl. 8
s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
AT | Jakstpyiow Wg Wymaga p. 2.2 - 24w WT-4 2010
Odpomé¢ na rozdrabnianie wg PIN-
52 EN 1097-2, kategoria nie waza ni LAso LA LA LAg” Tabl.9
53 gﬂggg;%”g&ﬁi’gfﬂﬁ“sw *MpeDeklarowana MuDekiarowand MpeDeklaronana Mo Dekiarowand  Tabl. 11
54 GQS’[Q.;C wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowand Deklarowara Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
NasquVOsc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 abo 9 (w WARR™ WAR™ WAR™ WAR™
zalendici od frakgji) 2 2 2 2
6.2 \?vlgar;:f\ig[/\j rl(JYZﬁizczalne w kwasie ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
63 \(;ga";"méaNzim siarkd Sw Sw Sw Sw Tabl. 13
Stala¢ objgtosci zuzla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwidu
6.4.23 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
6.4.3 Skiadniki rozpuszzaine w wodgie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow
o wg PN-EN 1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itilamogicych pogorszmwyrob
kohcowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SBia SBia SBia
Mrozoodpomée na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Skiad materialowy deklarowany deklarowarny eklajowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
) , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istome cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

" kgczna zawark pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzue s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionezyajrawdz mrozoodpormis

2.2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowtastamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnathyniejsza rii 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostekdamych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomidzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugid przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paraijcych 300 mm, odchyiki od plaskidi pofalowania podane w tabeli nr 2
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablica2. Odchyiki ptaskdaci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukio$é Maksymalna wklestas¢
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.2.2.1. Wygd

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgiznikiem J nie powinna wykazydevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszcza siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.
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UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.2.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodiibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktdre mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzehminien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.3. Materialy do wykonania nawierzchni z betoasfaltowego

Materiatami do wykonania warstw nawierzchni z betasfaltowego dla kategorii ruchu (KR3) s

* warstwacieralna z mieszanki typu AC 11 S 50/70 o giciwarstwy 4 cm :

a) kruszywa i wypetniacz wg ,\WT-1 Kruszywa 201¥5],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

c) srodki adhezyjne, ktdre posiaglaidpowiedni dokument dopuszersj do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lubgmuotyfikowars jednostk,

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadogyd\r-3 Emulsje asfaltowe 2009 [17],

* warstwa wjzaca z mieszanki typu AC 16 W 50/70 o gréddbavarstwy 5 cm :

a) kruszywa i wypetniacz wg ,\WT-1 Kruszywa 20]¥5],

b) asfalt rodzaju 50/70 wg PN-EN 12591 [6],

c) s$rodki adhezyjne, ktére posiaglaidpowiedni dokument dopuszeggj do stosowania w budownictwie drogowym, wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lubgmotyfikowary jednostl,

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadogvaMr-3 Emulsje asfaltowe 2009" [17],

2.24. Cement

Cement portlandzki na podsypementowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [7].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnbzmpdne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweppawdpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.6. Kruszywo
Kruszywo na podsygh do wypelnienia spoin powinno odpowidagymaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].

2.2.7. Krawzniki betonowe
Krawezniki betonowe 15x22 cm powinny spefnisymagania opisane w SST D.08.01.01.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do budowy zjazdéw

W czasie wykonywania zjazdow nglestosowa nastpujacy sprzt :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementquigiskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowaneielaasci zagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne i irepbny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla transportu
Wymagania ogoine dla transportu podano w SST D.BO@D ,\Wymagania ogélne”.

4.2 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Krawezniki i betonowe kostki brukowe naga przewozi srodkami transportu po @gnieciu wytrzymaddci minimum O, 7sredniej
wytrzymaldici badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny léyzabezpieczone przed przemieszczanighaszkodzeniem w czasie transportu.

4.4, Transport cementu
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.5. Transport wody
Woda mae by pobierana z wodegiu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego
Transport mieszanki betonu asfaltowego powiniesneelisic zgodnie z pkt. 4.2.5 SST D.05.03.05a i D.05.03.05b

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghglaace warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwizane z budoyzjazddw.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej i KatalogwiBrzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Profilowanie i zagszczanie podka

Przed rozpoeziem robét nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgeamookreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez InspeRtia@zoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podt w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuncé bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jereli rzzdne podiea przed profilowaniem nie wymagi@owiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2ecpprzygpieniem do
profilowania. oczyszczonego pagigego powierzchginaley dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zankzenia poziomu w podioi, to Wykonawca powinien spulchimiodiae

na gebokas¢ zaakceptowarnprzez Inspektora Nadzoru, dodielodatkowy grunt i zagei¢ warstvg do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiza naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przezktsg Nadzoru.

Bezpdrednio po proflowaniu podia naleéy przysipic do jego dogszczania przez watowanie lubycie piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnaghwstch dla walcow, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownizi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonawe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zagyszczenie podia naley kontrolow& poprzez oznaczanie wshika zagszczenia [ zgodnie z BN-77/8931-12 [14].
Wskaniki zag:szczenia §) w przypadku rob6t oltych nin SST wynogz

strefa korpusu IKR3/
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezy przyjmowa wartgi¢ wskaznika odksztalcenigvg zahcznika B do normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkmdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego EWskanik odksztalcenia, hie powinien b wickszy niz 2,2.
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5.2.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywawigzanego

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa niezzeinego mee by rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty laboiagg) przez
Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania sobgmzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niegaiych przeznaczonych do
Rozdziat zas'Fosoyvanlawwarste: Odniesienie
i podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej .
w Whasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3-KR6 KREKR2 | KR3+KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pyio UFy, UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFrg L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCos OCe Tabl. 416
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziamienia #16 55:-85
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p |uZiamienia poszczegOnych paftii —\\o iy o v \wTa W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, o %
kategoria nie wisza ni
Odpom@¢ nascieranie
do frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
AR . F7 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartai¢ CBR po zagpzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0i moacgzzniu w wodzie 96h, (co =60 =80 )
najmniej

192 Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+000rd®k448



D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

Zawartg¢ wody w mieszance
zagsszczanej, % (m/m)
wilgotnaici optymalnej wg
metody Proctora

80+100 86-100

Wicksza¢ substancji niebezpiecznych aloaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaoz odpadowych
naley badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg adimych przepisow.

" Badanie wskmika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagdProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowanej /25 crm.

Warstwa podbudowy powinna dyroziarona w sposdb zapewney osigniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokdciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéariyzh
wysokdciowych. Rozpoexie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [| podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmsego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [14].

Jezeli nie mana okréli¢ wskenika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, davgtieego
E1, ktory nie powinien lywickszy niz 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vaza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeliem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéleWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zggdnspektora Nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsavego utrzymania podbudowy
obcihza Wykonawe rob6t.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgistiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia podbudowy z krusigmianego stabilizowanego mechanicznie powinfiagisza nk
130 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moaddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

Nieréwnaci podhzne podbudowy mierzone 4-meteplafy nie powinny przekracg& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

R&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

5.2.3. Ustawienie kraggnikéw betonowych

Krawezniki 15x22 cm naley ustawig na fawie betonowej z betonu C8/10 i warstwie gukissementowo-piaskowej /1:4/ o
grubdici 5 cm.

Niweleta podiina kravgznikéw powinna by dostosowana do niwelety zjazdu.

Swiatto kraveznikéw powinno by dostosowane do wymaigaokumentacii projektowe.

Szeroké¢ spoin mgdzy kraveznikami nie powinna przekracza cm.
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Spoiny nalgy wypent zapravy cementowo-piaskayprzygotowaaw stosunku 1:2.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kosteldhowych

Przed ukladaniem kostek brukowych betonowych,znakekona& podsypk cementowo-piaskaywo grubdci 5 cm /po
zagszczeniu/,

Kostke uktada s na podsypce w taki sposob, aby szczeliggzyikostkami wynosity-23 mm.

Kostke nalezy uklada ok. 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny nafe wypeiit piaskiem, a naginie zami& powierzchrg ulozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulaonej nawierzchni z kostek brukowych stosigendbratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalgy prowadzt od kravgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczmie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pongdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentadProjektovy wypetnione piaskiem na pelgrubgé
kostki. Do zamulania spoin najestosowé drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe naliy uklad& z zachowaniem projektowanych padlych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni mazna oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Zasady wytwarzania i woudowywania mieszanki minerasfaltowej na zjazdach rigi@rzyjmowa zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 i 2016" [16] oraz SST D.05.03.0385.03.05b, przy uwzginieniu faktu, wigkszd¢ robét prowadzonychetzie
przy zastosowaniu drobnego sfar£ze wzgldu na niewielki zakres robat).

5.2.5.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawaftdepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej orazraiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwazadej nawierzchni podano
w tablicy nr 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwose AC 16 W
KR3
Wymiar sita #, [mm]: od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartg¢ lepiszcza, wzér (2) Bmin 4.6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej orazraaididepiszcza w betonie asfaltowym do warsteigralnej nawierzchni podano
w tablicy nr 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosé AC11S
KR3
Wymiar sita #, [mm’ od do
16 10C -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4 42 60
2 35 50
0,12¢ 8 20
0,06: 5,C 11,C
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (. Biins.
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5.2.5.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszankienalno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy agicej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 6.

Tablica6. Wymagane wiciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) : Vinin 4.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax 7,0
Odpornd¢ ) C.1.20, watownie, EHEH iéi%gzzé rgeiog a B w powietrzt WTSir 0,15
. ¢ ,D.1.6, PR
na deformacje trwafe PogP10o 60°C. 10 000 cyKii Dar 7,0
T N PN-EN 12697-12, przechowywianw 40°C|
Wrazliwosé C.1.1, ubijjanie, |_. .
na dziatanie wody 2x35 udeJrzﬂ z jednym cyklem zameania®, ITSRo
badanie w 25°C

3 Grubgi¢ plyty: AC16 - 60 mm
® Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zagamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zalczniku 2 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 7.
Tablica7. Wymagane wigciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR3

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) : Vinin 2.0
przestrzeni 2X75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0
Odporndé C.1.20, walownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSwro15
na deformacje trwafe® PygP PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 90
98100 60°C, 10 000 cykli '
. N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odporna¢ C.1.1, ubjjanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSRy

na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C

3 Grubai¢ piyty: AC11 - 40 mm
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w za¢zniku 1 WT-2
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jaf@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Zakres wymaganych bad# i pomiarow

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robo6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania materialdw przeznaczonych do wykonaniét riob
przedstava wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad élkrgych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptaci niten.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania raligpo ich zakaczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtosa profilowania i zagszczenia podka

Sprawdzenie prawidlowa profilowania i zagszczenia podi@ polega na sprawdzeniu ich zgaghe wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie podbudowy z mieszanki knazyiezwizanego
Kontrola jakdci wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego polega na sprawdzeniu zgétrowymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.2 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonquatega na sprawdzeniu zgoéri@ wymaganiami podanymi
w pkt. 5.2.4n/n SST.
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6.2.2.4. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfatigo
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego poleg sprawdzeniu zgododz wymaganiami podanymi w
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016 ora SSI5I3.05a i D.05.03.05b /bez s@aosci paslizgowych warstwicieralney/.

6.2.2.5. Sprawdzenie prawidtosie ustawienia kravgznikow
Kontrola jakdci ustawienia kragnikow betonowych polega na sprawdzeniu zgémmavymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3 n/n
SSTiSST D.08.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovd jest 1 m (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o ékneej konstrukcji i uwzgidnia ona elementy skiadowe
obmierzane wg innych jednostek:

- ustawienie kragnikow - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru rob6t
Zasady og6lne odbioru rob6t podano w SST D.M.AOBYymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét obejmuije:

a) odbidr rob6t zanikgych lub ulegagych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥djamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 r wykonanego zjazdu naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébionvykonanych robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badélaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki dan;

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ustawienie kraxinikow betonowych (Wraz z wykonaniem fawy i podsypki

- wyprofilowanie i zaggzczenie podia gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatizery receps laboratoryji,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania

- wbudowanie i zagzczenie podbudowy z mieszanki kruszywa nigamiego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulgenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bialddporatoryjnych wiciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.
b) dla zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projekteramiagcji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ustawienie kraxinikow betonowych (Wraz z wykonaniem fawy i podsypki

- wyprofilowanie i zaggzczenie podia gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z eatizbnymi receptami laboratoryjnymi,
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transport mieszanek na miejsce whudoyvania

whudowanie i zagzczenie podbudowy z mieszanki kruszywa niganiego,

whudowanie | zagzczenie warstwy witacej z betonu asfaltowego,

whudowanie i zagzczenie warstwigieralnej z betonu asfaltowego,

przeprowadzenie pomiar6w i bialddoratoryjnych wiciwosci materialow, mieszanek i warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekdmun
2. PN-EN 206-1 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikatjgerania probek, badanie i ocena przydeaitmady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
6. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wyiaiaig dla asfaltow drogowych.
7. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryfg@indci dotyczce cementdw powszechneggtiau.
8. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada
9. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.
11. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa zdaeppodige z gruntu stabilizowanego cementem.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevani
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenigmik piaskowego.
14. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanigmikk zagszczenia gruntu.
10.2.  Inne dokumenty
15. ,WT-1 Kruszywa 2014" i Polskie Normy powotane w VYT-
16. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016" i Poldkiermy powolane w WT-2
17. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy poswa w WT-3

18.
19.

20.

WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjprawie warunkéw technicznych, jakim powinny adpda
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowyttansprojekt, Warszawa 1979-82r.
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