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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyyulic Reja w Hajnoéwce od
km 0+008 do km 0+445.
Zakresem opracowania @by odcinek ul. Reja o diugoi 437,0 m.

2. Podstawa opr acowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celéw
projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysadaowa w terenie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné& 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnatow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Reja stanowi pgtzenie ul. Pitsudskiego (dr. wojewddzka Nr 685)l.z3u
Maja (dr. wojewddzka Nr 689) w Hajndéwce.

Ulica klasy L — lokalna. Po stronie lewej wgstije osiedle mieszkaniowe
budownictwa wielorodzinnego wraz z Zespotem Szk@dl@oksztatgcych na
pocatku opracowania i cmentarzem nanka projektowanej trasy. Po stronie
prawej — osiedle mieszkaniowe budownictwa wielomodego wraz z
Przedszkolem nr 5 na pagtku opracowania oraz Cerkaviw rejonie kadca
projektowanej trasy.

Szerokd¢ jezdni bitumicznej ulicy jest zmienna i wynosi B2 m z
obustronnymi chodnikami dla pieszych o zmiennejaz&ci od 1,5 m do 4,0 m.
Na ulicy Reja zaréwno po stronie prawej i lewejkalizowane g stanowiska do
parkowania prostopadtego oraz zatoki autobusowe.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek trasy ul. Reja zakono na granicy pasa drogowego ul. Pitsudskiego
(dr. wojewddzka nr 685) w km 0+008,szlaoniec trasy przyto w km 0+445 na
granicy pasa drogowego ul. 3 Maja (dr. wojewodzka 689). G ulicy
zaprojektowano zasadniczo jak w stanie isgicy@.




OPIS TECHNICZNY

W planie przewidziano jezdfnjednoprzestrzerno zmiennej szerokoi:
- 7,0 m od km 0+008 do km 0+319
- 6,0 m -8,4 m od km 0+319 do km 0+445.
Nawierzchng naleey obramowa kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem, wyniesionym do wysékidl2 cm ponad nawierzchni
Krzyzowania
Whtaczenie ul. Reja do ul. Pitsudskiego zaprojektowghkow stanie istnigcym w
postaci skrzyowania zwykilego trojwlotowego. Przecineg¢ s¢ krawedzie obu
ulic wyokraglono tukami o promieniach R=10,0 m.
Whtaczenie ul. Reja do ul. 3 Maja zaprojektowano jakstanie istnigjcym w
postaci skrzyowania zwykilego trojwlotowego. Przecineg¢ s¢ krawedzie obu
ulic wyokraglono tukami o promieniach R=10,0 m.
Chodniki dla pieszych
Po obu stronach ul. Reja przewidziano wykonanieloh@w dla pieszych:

1) strona lewa:

- 0 zmiennej szerokoi 1,5-2,25 m,
2) strona prawa:
- 0 zmiennej szerokoi 1,5-3,7 m,

Na wszystkich przegiach dla pieszych krayniki nalezy obnizy¢ do wysokaci 2
cm ponad nawierzchgi
Sciezka rowerowa:
Na catej dlugéci ulicy Reja przewidziano wykonanseiezki rowerowej po stronie
lewej o0 szerokeri 2,0 m.
W rejonie skrzyowania ul. Reja z ul. Pitsudskiedgoiezke rowerows poprowadzono
w dowigzaniu do staniu istniggego wzdta ul. Pitsudskiego.
Opdr dla nawierzchni stanoévibedzie obrzee betonowe 30 x 8 cm olmone do
wysokaci nawierzchni.
Zjazdy:.
Zjazdy publiczne naley wykona& o zmiennej szerokai 3,5 - 6,0 m. Krawdz jezdni
z krawedzig zjazdu nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0 m i R= 6,0m.
Zatoki autobusowe
Zatoki autobusowe zlokalizowano:
- w km 0+123,50(str. lewa)
- w km 0+207 (str. prawa)
Zatoki posiada szeroké¢ 3,0 m, dlugé¢ peronu postojowego 20,0 m, skos
wjazdowy o wartéci 1:8, wyjazdowy 1:4. Zatamania kradzi nalery wyokragli¢
lukami kotowymi o promieniach R=30,0 m. Opdér boczmgtok stanowd bedzie
opornik betonowy 20 x 30 cm wyniesiony 12 cm ponadiierzchng, migdzy jezdna
ulicy Reja a nawierzchaizatok opér stanowi opornik betonowy 12 x 25 cm.
Miejsca postojowe
Miejsca postojowe do parkowania prostopadtego zyalkeykona o wymiarach:
2,5 x 5,0 m, dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 maolwwanie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm olannym do wysokéci h=3 cm.
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Miejsca postojowe do parkowania rownolegtego haleykona o wymiarach: 2,5
x 5,0 m, obramowanie od strony jezdni keanikiem najazdowym 15 x 22 cm
obnzonym do wysokéci h= 3 cm.

taczna liczba projektowanych miejsc postojowych wyrids szt. do parkowania
rownolegtego oraz 78 szt. do parkowania prostogmdiev tym 4 szt. dla
niepetnosprawnych

5. Rozwiazania pr ojektowe w zakresie or ganizacji ruchu

5.1. Oznakowanie poziome

W osi jezdni ulicy Reja zastosowano éniprzerywam P-1b. W rejonie
skrzyzowania z ul. Pitsudskiego oraz ulicy 3 Maja w odgl naleey wymalowa
lini¢ podwajry ciagta P-4.

Przegcia dla pieszych wykoraw postaci linii P-10. Przed przdgiami naley
namalow& w osi jezdni ling podwojrg P-4 oraz linie warunkowego zatrzymania
sie ztozong z prostogtow P-14.

W celu oznaczenigciezki rowerowej naley zastosowasymboleP-23 orazP-11 -
przejazd dla rowerzystoéw, w asiiezki nalezy zastosowalini¢ przerywain P-1d.
Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oznaczgnwbslemP-24.

5.2. Oznakowanie pionowe

Przy przejciach dla pieszych ustawiono znaki informacyjnré.

Krance chgu pieszo-rowerowego oznakowano znakami nakaG/16 i C-13a/16a,
natomiast kracesciezki rowerowej oznakowano znaka@i13, C-13a.

Przy projektowanych zatokach autobusowych ustawzoagi informacyjnd-15.
Miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej onacrza pomagznakowD-18a

| T-29.

5.3. Uradzenia bezpiecastwa ruchu
W rejonie wejcia do przedszkola oraz skepyvania z ulig Pitsudskiego
zaprojektowano ustawienie barier ochronnych ztalowych typu olsztiskiego.

6. Uwagi koncowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wiedkn,mate” z tarczami pokrytymi fadi
odblaskow 1 typu.

W czsci  rysunkowe] obszar podlegay zatwierdzeniu przez Marszatka
Wojewoddztwa Podlaskiego obwiedziono ditkioloru czerwonego, znaki projektowane
podlegajce zatwierdzeniu oznaczono gwiazdlstniepce przedstawiono w wersji
czarno-biatej, a znaki istnigje przeznaczone do likwidacji przedtomo.

Przewidywany termin wprowadzenia state] organizasghu — po zrealizowaniu
inwestycji - IlI-IV kwartat 2018 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp@gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkOow zgizania ruchem na drogach oraz
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wykonywania nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzafa organizacg ruchu zawiadomi organ zaggzagcy

ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




