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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacpjektowo -—
kosztorysoweyj:
"Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towazgs infrastruktug techniczi .

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt o nazwie meda
,,Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce wraz z towamga infrastruktug

techniczia” — brarva elektryczna.

3. Materiaty wyj sciowe

Do opracowania projektu wykorzystano rastiace materiaty:
— Dane wyjciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa

— Obowizujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

- Katalogi uradzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem obje g instalacja éwietlenia drogowego, dwietlenie przej¢ dla
pieszych, przelgenie i ostongcie istniegcych kabli elektroenergetycznych.

5. Stan istniejacy

Ulica Reja w Hajnowce dwietlona jest przy pomocy 13 opraw sodowych
zamontowanych na 13 stupach betonowych. Sterowaiwweetleniem odbywa siz szafki
zasilapco  sterygcej SO-3-333(6) znajdagej se w okolicy Zespolu Szkot
Ogodlnoksztatgcych w Hajndwce. Szafka zasdap sterujca jest w stanie dobrym i nie
podlega przebudowie. W do regulacji strumiegiwietlnego opraw zastosowano system
Rabbit.

6. Projektowane rozwiazania

Projektuje s demonta istniegcych opraw, stupow dvietleniowych i kabla
zasilapcego dwietlenie.

Projektuje s3 budowe nowego éwietlenia drogowego i budaynowej linii zasilagcej
oswietlenie. Zasilanie nowegaswietlenia odbywa sic bedzie z istniejcej szafki zasilajco
sterupcej.

Projektuje s} czesciowe przetaenie i ostongcie rurami ostonowymi istniggych

kabli na skrzyowaniach i zblieniach z nowoprojektowannfrastruktug techniczna.
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6.1. Oswietlenie drogi

6.1.1. Oprawy

Do cswietlenia drogi projektuje si(oprawy A) 14 opraw typu LED o mocy 96W (np.
PHILIPS UNISTREET BGP203 1xLED117/740/- - DW). Zammwanych na stupach o
wysokasci catkowitej 10m z wysignikiem 2m.

Projektuje st doswietlenie przej¢ dla pieszych przy pomocy 8 opraw LED (oprawy
B) 0 mocy 34W (np. PHILIPS BGP203 T25 1xLED-HB 1008250 Im-4S/740/740 - DPR1)
zamontowanych na stupie o wysékb6m. Oprawy przystosowane do regulacji strumienia

istniejgcego systemu Rabbit.

Uktad zasilania TN-C
Napiccie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 1,63kwW

Ochrona przeciwpotniowa podstawowa — izolacja.
Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu — szybkie we#enie zasilania

realizowane przez wytznik nad-pgdowy.
6.1.2. Stupy cdwietlenia drogi — stup typu A

Oprawy aéwietleniowe zainstalowana stupach aluminiowych anodowanych na kolor
szary lub inny wyznaczony przez inwestora, cylimdrye stakowe dwuelementowe o
catkowitej wysokdci 10 metréw,érednica przy podstawie fi 176 mm przy podstawie,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstak 300 x 300 umdiwiajgca monta stupa
na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym, gi¢éipodstawy min 12mm co zapewnia
stabilng¢ catej konstrukcji. Dolna &%¢ stupa o wysokéci 6,3m oraz gérna €% o
wysokasci 3,7m stanowi wysgnik tukowy o diugéci ramienia 2,0m i #cie nachylenia 10
stopni.

Stup zabezpieczony technolgganodowania minimalna gruko powtoki anody 20
um, minimalna grubg& $cianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integealiwizana z
podiazem dzeki czemu nie ma mdiwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania
przez caty okresaytkowania stupa. Waga netto stupa do 65kg.

Stup winien posiadadeklaracje zgodrsgsi WE sygnowaa znakiem CE wystawian
przez producenta. Do wypagsaia dojczona ma b tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejcy komplet elementéw g¢znych stupa (naktki, podktadki, ostony na naétki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kkianbusowy). Dodatkowo Kaly stup

ma zosté dostarczony na inwestycje w zabezpieczegkawem materialowym usuwanym
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po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanszkodzé w trakcie trwania
inwestyciji.

W celu montau stupow d&wietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskanmsdgch parametrow zesgczenia
betonu. Fundament o klasie #ygej ladz rownowanej dla klasy C25/30. Zbrojenie
fundamentu powinno lBywykonane ze stali, a koe srubowe powinny b§ cynkowane
ogniowo 1 zabezpieczone tulgjkermokurczliva , lub innymi zabezpieczeniami na czas
sktadowania w celu uniemwienia bezpéredniego kontaktu keaca srubowego z podstay
aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinng lpednoelementowa o przekroju
kwadratowym ,oraz wypogana Ww otwory umdiwiajagce wprowadzenie kabli
przylaczeniowych. Fundament winien dyloposaony w komplet naktek montaowych

oraz tulejek poprawiagych walory estetyczne montowanego stupa.
6.1.3. Stupy cdwietlenia przejs¢ — stup typu B

Oprawy doswietlenia przejs¢ zainstalowa¢ na stupach aluminiowych (cylindrycznie
stozkowe jednoelementowe) o catkowitej wysokosci 6 metréw, Srednica przy podstawie fi
120 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 240 x 240 rozstaw $rub 180 x 180,
grubosé podstawy min 8 mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji.

Stup zabezpieczony technologia anodowania na kolor szary lub inny wyznaczony przez
inwestora minimalna grubos¢ powtoki anody 20 um, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm.
Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga
stfupa do 22 kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiadaé
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do
wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, bezpiecznik 6A oraz kluczyk
imbusowy. Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie
uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej badz réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali,
a konce srubowe powinny byé cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
koca $rubowego z podstawg aluminiowa stupa.  Konstrukcja fundamentu powinna by¢

jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory  umozliwiajgce
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wprowadzenie kabli przytgczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek

montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne montowanego stupa.

6.2. Linie kablowe

6.2.1. Linie kablowe - Wytyczne montaowe

Zakres prac zvgzanych z montaem linii kablowych:

* wykonanie wykopdéw pod kable, trasy zaprojektowaalq aby ilé¢ wykopow
byta minimalna,

* utozenie linii kablowych,

* monta wymaganych skrzynek pednich

» wprowadzenie do nich kabli

» zalazenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczéhoich zakaczenia
kabli

» dokreceniezyt do kostek podiczeniowych.

Kable uktadd w wykopach na gbokasci min 70cm na 10cm warstwie piasku.
Utozone kable zasygawarstwg 10cm piasku, nagpnie warstwy gruntu rodzimego o
grubagci okoto 30cm. Po wykonaniu powszych czynnéci w wykopie roziay¢ folie
igelitows niebieslg a nasgpnie cald¢ zasypa gruntem rodzimym.

J&li w wykopie kfadzionych jest wtej niz jeden kabel, minimalny odgt micdzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli ozrgych napgciach.

Na catej dlugéci kable uktadaw rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejciach do budynku zastosowaury przepustowe karbowane na odlégto
od fundamentu min 1m. Przy skeéowaniach z instalagjuziemiajca kable odsugt na
odlegtaé min 1m.

Na catej diugéci trasy kablowej, nalg stosowdé oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) rozmieszczone na kablu w egsich nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach sf@mn kablowych) naky umiescic¢
trwate napisy zawierage: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znakytkownika kabla, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz diugokabla. Oznaczniki naly wykona& technilg
zapewniajca odpornd¢ napisow i mocowana warunki utaenia.

Po utazenie kabli nalgy przeprowadzi inwentaryzagj geodezyijn.

Po ulaenie kabli teren doprowadzido stanu nie gorszego znipocztkowy.
Wyréwna: teren i zasiatrawe.

Uwaga:
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Linie kablowe prowadzi zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkamastr
kablowych!

6.2.1. Linia kablowa zasilanie gwietlenia ulicznego

Linia ta zasila éwietlenie uliczne i déwietlenie przej¢ dla pieszych. Nalg utozy¢
kable typu YAKY 4x16mrf. Kabel wyprowad#i z istniepcej szafki éwietleniowej.

6.2.2. Ostoniecie i przetazenie istniegcych kabli

W miejscach oznaczonych K-1 i K-2 najeodkop& ostont rurami ostonowymi i
przetary¢ istniegce kable. Na skrzpwaniach i zblieniach z nowoprojektowan

infrastruktup stosowa rury ostonowe dwudzielne.

6.3. Instalacja uziomowa
Razem z kablem nalg utozy¢ ptaskownika FezZn 25x4. Plaskownik uklada
odlegtaci min 10cm od kabla. Wszystkie pokenia odcinkéw ptaskownika wykohgako
spawane, miejsca spawania zabezpiégayed korozj. Dopuszcza siskrcanie odcinkow
ptaskownika przy pomocy @z ptaskownik/ptaskowniksrubami nierdzewnymi 2x M8 lub
1x M10 z podktadkami, miejsca skania zabezpiec#yprzed koroz.
Do uziomu podjczy¢ wszystkie metalowe stupy i przewod PEN kabla agsiego.
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6.4. Zestawienie stupow i opraw
Moc Dtugos¢ | Dtugosc
Numer oprawy |kabla wykopu

Lp. |stupa Typ stupa Typ oprawy (W] [m] [m]
1|P/01/L1 |SALG6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 31 27
2[S/01/L1 |SAL10Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 17,5 13,5
3|P/02/L2 |SAL6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 27 23
4|S/02/L2 |SAL10Wkt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 44 40
5]S/03/L3 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 28 24
6(S/04/L1 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 20,5 16,5
71S/05/L2 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 32,5 28,5
8|S/06/L3 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 31 27
9|P/04/L1 |SALG6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 26,5 22,5
10| P/03/L3 |SAL®6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 19,5 15,5
11|S/07/L1 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 35 31
12(S/08/L2 |SAL10Wkt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 52,5 48,5
13|S/09/L3 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 39 35
14| P/05/L2 |SAL6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 36,5 32,5
15|P/06/L3 |SAL6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 30,5 26,5
16|S/10/L1 |SAL 10 Wkt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 18 14
17(S/11/L2 |SAL10Wkt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 45 41
18|S/12/L3 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 47 43
19(S/13/L1 |SAL10Wkt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 42 38
20|S/14/12 |SAL 10 Wt1/2,0/3,7/10 BGP203 1xLED117/740 96 38 34
21|P/08/L2 |SAL®6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 21 17
22| P/07/L1 |SALG6 BGP203 T25 1xLED-HB 36 20 16
SUMA 1632 702 614
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6.5. Pomiary odbiorcze
W trakcie budowy nalyy wykonywa& ogledziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze.
Po zakaczeniu prac monfawych naley wykon& nastpujace sprawdzenia i pomiary:
* pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,
» pomiar cagtosci przewoddw ochronnych, fazowych i neutralnych,
» skutecznéc ochrony przeciwpotaniowej,
* pomiar rezystancji uziemienia,
* spadek nagrcia,
* przeprowadzenie préb dziatania aotizen.
Badania instalacji przeprowadziminimum dwuosobowo. Badania potwierézi
protokotami podpisanymi przez osob uprawnieniami dozoru nad eksploasadj grupy 1 -

zakres pomiaréw ochronnych.
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7. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzizgodnie z obowzujgcymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami;

- Stosowé& wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dapmone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ;

- Dopuszcza si stosowanie zamiennikbw do gdzer wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

Zadanie:

Rozbudowa ulicy ulicy M. Reja w Hajnowce od km 080afb km 0+445 w zakresie: budowy
nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikow dla pyes, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, zatok autobusowycliciezki  rowerowej, zjazdow
publicznych wraz z rozbiogki budows: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii cswietlenia ulicznego, budaoyv kanalizacji teletechnicznej, przebudpw
napowietrznej linii telekomunikacyjne] 1 sieci waodggowe] oraz Eetazeniem
doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN

Numery ewidencyjne dziatek na ktdrych obiekt jest sytuowany:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:

(obreb ewidencyjny nr 0001 Hajndéwka, jednostka ewidenaylajnéwka):

- 1635, 1874/2, 1885/15

- dziatki podlegajce podziatowi: 1634, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1883(21/18, 1885/13
(obreb ewidencyjny nr 0009 Lipiny, jednostka ewidencyjta@nowka):

- dziatki podlegajce podziatowi: 506/14, 506/11

Nazwa i adres Inwestora:

Burmistrz Miasta Hajnodwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka
Projektanci:
. Imie i Nazwisko .
Funkcja ¢! Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr in z. Pawet lwanicki
; _ Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
Prolekt'ant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowanolotami | 14.07.2017
brarza budowlanymi bez ogranicaev specjalnéci instalacyjnej w
rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i uydzei elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
Sprawdzaic inz. Wactaw Mojkowski
P acy PDL/0028/POOE/03 14.07.2017
- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamlaotami R
brarza budowlanymi bez ograniczev specjalnéci instalacyjnej w rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania; 14.07.2017 rok
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8.1. Zakres rzeczowy robot:

* wykonanie tras kablowych

» monta& stupdw i opraw éwietleniowych
» wykonanie uziemienia stupéw

* wykonanie pomiaréw elektrycznych

8.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi

* Czynna kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
e Czynne linie kablowe nN i SN

8.3. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas
realizacji nast epujacych robot:
* prace na wysokeiach
e prace na urmdzeniach elektrycznych

8.4. Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow
przed przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przed kadym przysgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezmgch, naley
przeprowad# instrukta pracownikow, zgodnie z rozpadzeniem MPIPS w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezgistra i higieny pracy.

8.5. Osoba odpowiedzialna za instrukta  z pracownikow-
kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:
» zapozna pracownikbw z zakresem robét oraz dkike strefy szczegodlnie
niebezpieczne
« okresli¢ zasady pogpowania w celu eliminacji zagten zdrowia izycia
« okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wysgtienia tych zagrien

» zapozna pracownikow z przepisami BHP

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia
zdrowia lub wich s 3gsiedztwie:

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na tesenbudowy powinny by

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywaneyitkowane w taki sposob, aby nie stanowity
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zagraenia paarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikpwed poraeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwgzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaicpaprave instalacji i uradzea

elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne guizenia ruchome, ktére magblizyé sie na
niebezpieczay odlegia¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektreergetycznych,
powinny by wyposaone w sygnalizatory nagia.

Rozdzielnice budowlane giu elektrycznego znajdige s¢ na terenie budowy nalg
zabezpieczy przed dosipem osob nieupowaionych.

Rozdzielnice powinny kyusytuowane w odlegioi nie wigkszej n 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasiap urzdzenia mechaniczne powinnydyabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichapoénia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniey bezpieczestwo pracy o0sOb obstugigych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych adema elektrycznych pod wzgtlem
bezpieczéstwa powinny b¥ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@si natomiast
kontrola stanu i oporrsci izolacji tych uradzer, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawes&z elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad nyesi

- przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania gofizen ochronnych rénicowopgdowych w w/w
instalacjach, nalgy sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przegly urzadzen elektrycznych powinny iy odnotowywane w
ksigzce konserwacji ugdzen.

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu dclagcego
potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znaleé¢ sic w zasggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow
jakiej mog, by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielsezme nalgy ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, natg wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegbd
nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagabdparcia mog
by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy rere
przy wykopie nie jest obgtony w pasie o szerokoi rownej gebokasci wykopu.

Wykopy bez umocnie o gkbokasci wiekszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma
wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywsk poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno ukzezé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb poruzy sciamg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopie &ianach

pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0soOb

klatkami ostonowymi lub obudoywprefabrykowan.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z
2013r Nr 0, poz. 1409, (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz. 462 z p6z. zmianami) w sprawie
szczegOtlowego zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz
dokumentacja:

Zadanie:

Rozbudowa ulicy ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 080afb km 0+445 w zakresie: budowy
nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikow dla pyes, miejsc postojowych dla
samochodéw  osobowych, zatok autobusowychiciezki rowerowej, zjazdow
publicznych wraz z rozbiogki budows: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii cswietlenia ulicznego, budoy kanalizacji teletechnicznej, przebudpw
napowietrznej linii telekmunikacyjnej i sieci wodoggowej oraz przelgeniem
doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN

Numery ewidencyjne dziatek na ktdrych obiekt jest sytuowany:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:

(obreb ewidencyjny nr 0001 Hajnéwka, jednostka ewidenaylajnowka):

- 1635, 1874/2, 1885/15

- dziatki podlegajce podziatowi: 1634, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1883(241/18, 1885/13
(obreb ewidencyjny nr 0009 Lipiny, jednostka ewidencyjtanowka):

- dziatki podlegajce podziatowi: 506/14, 506/11

Nazwa i adres Inwestora:

Burmistrz Miasta Hajnowka; ul. A. Zina 1; 17-200jh@wvka

Projektanci:
. Imi¢ i Nazwisko .
Funkcja ¢! Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr in z. Pawet lwanicki
; _ Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
Prolekt‘ant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowanolotami | 14.07.2017
brarza budowlanymi bez ogranicaiev specjalnéci instalacyjnej w rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i uydzei elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
Sprawdzaic inz. Wactaw Mojkowski
P acy PDL/0028/POOE/03 14.07.2017
- Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamilaotami R
brarza budowlanymi bez ograniczev specjalnéci instalacyjnej w rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Data opracowania; 14.07.2017 rok

sporzagdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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10. Uprawnienia

10.1. Uprawnienia budowlane projektanta

POLSEKDA
I 2 B A
INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3P9-P42-5GW *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-13 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z pézniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL TWANICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze |
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci :
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r.,
poz. 267). odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw lerzy Szumski

1. Pan Pawel Iwanicki
ul. Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.
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10.2. Uprawnienia budowlane sprawdzaj gcego

POLSKA
1 21 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XLU-91Q-WGV *

Pan Wactaw Wawrzyniec Mojkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0948/01

adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 31, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A Bialystok, dnia 18 grudnia 2003 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/5/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z poiniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu WACLAWOWI WAWRZYNCOWI MOJKOWSKIEMU
inzynierowi elektrykowi
o specjalnoSci: elektrotechnika przemyslowa
urodzonemu dnia 11 sierpnia 1945 r. w TrusKolasach-Lachach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. i3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami) Pan Waclaw Wawrzynice

Mojkowski jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzaniz projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych fungcji techricznych w budownictwie, stanowia podstawg do spnmd:zgma

projekiéw zagospodarowsania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest

przedstawiona w projekcic zagcspodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy

Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokofu
postepowania kwalifikacyjnego Nr 1/IE/03 z 24 pazdziernika 2003 r. oraz protokotu Nr 1/TE/2003r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 8-10 grudnia 2003 r., uchwatg Nr 6/KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, Ze
Pan inz. Waclaw Wawrzyniec Mojkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepe” iej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. 2 )

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej P!

megr inz. Bogdan Siuda }( ‘ 1

2.7-ca Przewodniczacego Komisiti waliffkacyjnej PO
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4,Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Baniski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB v
dr inz. Mikolaj Malesza il

6.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz, Wiktor Ostasiewicz //,-_rtj;'f,.’; Z 2

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki / %
A8

Otrzymuja:
1. Pan Waclaw Wawrzyniec Mojkowski
ul. Wyspianiskiego 31
18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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sTeld sg cstaleczma E Hertgm L7 chye2tia 2004 » 2[’{1&?“ 2T
5/@'?:)}‘0&,/”}/&& SO artgpg AOM % r’{w : E(

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce wraz z towarags infrastruktug techniczr

Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona22



Przedsgbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet lwanicki NIP: 96865-56-33; tel. 660 482 486
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka emaianickipawel@wp.pl

11. Czesé graficzna

11.1. Rysunek E-1 — Plan sytuacyjny
11.2. Rysunek E-2 — Sylwetka stupa SAL-10
11.3. Rysunek E-3 — Sylwetka stupa SAL-6
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