Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel @wp.pl

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zadanie:

Rozbudowa ulicy ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: budowy
nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, zatok autobusowych, $ciezki rowerowej, zjazdow

publicznych wraz z rozbidrka i budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii o§wietlenia ulicznego, budowg kanalizacji teletechnicznej, przebudowa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociggowej oraz przetozeniem

doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:

(obreb ewidencyjny nr 0001 Hajnéwka, jednostka ewidencyjna Hajnéwka):

- 1635, 1874/2, 1885/15

- dzialki podlegajace podziatowi: 1634, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1885/2, 3041/18, 1885/13
(obreb ewidencyjny nr 0009 Lipiny, jednostka ewidencyjna Hajnéwka):

- dziatki podlegajace podziatlowi: 506/14, 506/11

Nazwa i adres Inwestora:

Burmistrz Miasta Hajnéwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka
Projektanci:
. Imig¢ i Nazwisko .
Funkcja el Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr inz. Pawet Iwanicki
: Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
PI'O_] ekFant Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 14.07.2017
branza budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
Data opracowania: 14.07.2017rok

Instalacje elektryczne Automatyka przemystowa Instalacje SSWIN i CCTV

Projektowanie Nadzoér Wykonawstwo



Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486

ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel @wp.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

1 CZESC OBOINA ...ttt e ettt e e et e e e et e e e e e bt e e e e abaeetaeeataeaeaataaeeeataeeeeantaaeeeatrraeaants 6
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robdt budowlanych.........ccooouviiiiiiiiici e, 6
1.2 UczestniCy proCesU iNWESTYCYJNEEO...ccceeirerereeereeereesrssssssesssssssssaaaasaiaa s ssssssssssssssssssssssnnnns 6
1.3 Zakres stosowania specyfikacji tEChNICZNE] .......cevcuiiiiiiiieicee e 6
1.4 Zakres robot objetych specyfikacjg techniCzNg ...ccuveeeeciiieicee e 6
1.5  OKreslenia POASTAWOWE. .........uuiiieciiiie et et e ettt e e et e e e e ete e e e e tr e e e e sabaeseeeeabeeeeenresaeensseeeennses 6
1.6 0godlne wymagania dotyCzgce FODOT........uei ittt et et e e earee e e neas 8
1.7 Informacje 0 terenie BUOWY .....cccuuiiiiiieieccee et esbee e e ate e e e 12

O 0 R o o T={ - ' T 0o o | RSP 12
1.7.2  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania RObOt.........ccceeeeciiiiicciiei e, 12
1.7.3  Zabezpieczenie TerenU BUAOWY ......cccoiiiiiiiiiee et eeectree e e e nnraeeree e e e e e e annnaes 13
1.7.4  OChrona PrzeCiWPOZarOWa.......ccuuureeeeeeeieeeiitireeeeeeeeeiisreeeeeeseessssseseeesssasssssnnsssssesessessnsssenes 13
1.7.5 BezpieCzeNStWO i NiZIENA PraCy ... iiii ettt ettt e e e aae e e are e e e eanaee s 13
1.7.6  Ochrona wtasnosci publiczne] i pryWwatne].......cccceeeeciieieeciiie i 14
1.7.7  Zatrudnieni PraCoOWNICY ....c.uuiiiicieeeeeiiteeecciree e et eeeetre e e estreeeettseesssseeeseesnsaeeesnssseessnnsneean 15
1.7.8  Ochrona i utrzymanie@ RODOL ........oooviiiiiiiie e 16
1.7.9  Ochrona Robdt przed wptywem warunkdw atmosferycznych .........cccceeeceveeevcieeeennnennn. 16
1.7.10 Przebudowa urzgdzen KoldUjgeyCh.........ooooiiiiieciee et 16
1.8 Dokumentacja ProjJeKiOWa....ccccc e e e e e e e e raae e e e e 17
1.9 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjg techniczng ......ooocvveeeecieiicccieeecee e, 17
1.10  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot..........ccceeeeiiieiiiiiii e 17
1.11  OKreslenia POASTAWOWE ......ccceciieeeeiiiee e ceitee e ettt e e eettee e e e tte e e e eteee e eeareeeeetabreeeeeataeeeennreeesennees 17
2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych.........ccocoeeeiiiiiiiiiiiccee e, 18

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych18

2.1.1  KabIE i PrZ@WOAY ..oeeeieeiiie ettt et e e te e e et e e e e e e abae e e e ntaeeeennaeas
2.0.2  FOlI@ e et sttt e b e b s
2.1.3  Przepusty kablowe i 0STONOWE ........ccccuviiiiiiiiic e
2.1.4  Szafy sterujgce i zasilajgCe ...

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow

stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych..........ccoeeiveiiiiicciiiicieee e,
D2 2% R VAV 0 Fo - T 1 = oY= ] o 1TSS
2.2.2  Transport MateriatOW.......cccuiiiiiiiiie e e et e e e
2.2.3  Odbiodr i przyjmowanie materiatdw, wyrobdw i urzadzen — kontrola jakosci...........
2.2.4  Sktadowanie MateriafOW ........ccooiiiiiiiiii e

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét .....................

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturg techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486

Strona:2



Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486

ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel @wp.pl
2.3 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych..........ccooeeeinenas 22

3 Wymagania dotyczgce SrodkOW tranSPOrtU ....cc.ueeeeeiieeiiiieee et e e enree e e 23
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce SrodKOW tranSPOItU .......ccueeeeecuieeeeiiiieeeecieeeeecieeeeeeteee e e e eeveee e 23
3.2 SrOOKI trANSPOITU ...ttt ettt ettt ettt eeeesae e et et es s et seeeees s et eeeseasessseneseansnena 23

4  Wymagania dotyczgce WYKoNnania robOt ..........ccuiiiieiuiieieiee ettt e 23
4.1 Rozdzielnice 0 NAPIECIU O LKV ....oiiiiiiiiie ettt e e e e s s e e e e saaeee s 23
4.1.1 Tablice elektryczne wolnostojgce, nascienne i WtynkoOWe.........cccecvveeevciieeiicieeeccieeneen, 23

4.2 Instalowanie pojedynczych aparatdw i odbiornikOw ..........ccoeeciieiiciiiiiiie e, 24
4.2.1 Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.........cccccoeviiiiiiiei e, 24
4.2.2 Wprowadzanie przewoddéw do odbiornikdw i aparatow statych .........cccceeeeeiieiicinnnns 24

4.3 Trasowanie, KUcie bruzd i PrzebiC..........oouuiiieiiiiii ittt et rre e e e 25
431 TrASOWANIE ..eeueeeiieteeieenieesieesiee sttt st e st e st st e et et e e bt e b e e b e e beesbeesbeesaeesaeesanesaneeenneenneenreeane 25
4.3.2  KUCIE BIUZA ...ttt ettt et e b e b e b e b e nneennees 25
4.3.3  WYKONGNIE PIrZEDIC .. .eii ittt e et e e et re e e e e e etraeeeeeaeaeeeearaeaeeans 25
4.3.4  Montaz konstrukcji wsporczych i UChWYtOW ........cccueiiiiiiiiiiiiiee et 26

4.4 Ukfadanie rur, listew i 05adzanie PUSZEK ......ccooeuiiiiiiei et 26
o R U o Te o [T 4 U PP P PP URPPROP 26
4.4.2  INStAlOWANIE PUSZEK ..eeiieeiiiee ettt e e e et e e e et e e e e eraeaeeans 27

4.5 UKIadanie PrzeWOOW .........ccoiiuiiiiiiiiiiie ettt e e e e e aae e e s aae e e e s aae e e sentaeeesnsaeeesnsaneean 27
451 DANE@ OZOINE ....uviiieeeee ettt e e et e e e e e ta e e e ee b raeeeetraeeeebaeeeeanraeaeaans 27
4.5.2  Ukfadanie przewodOw W FUFaCh ..........cccviiiiiiiiie ettt eeree e e e e 28
4.5.3 Ukfadanie przewodow na UChWYLACh ........ccoociiiiiiiiiiicciecc et 28
4.5.4  Ukfadanie przeWodOw W tYNKU.........eiiiiiiiiiicieee et setre e e eire e e e eaaee e 28
4.5.5 Ukfadanie przewodOw Na KOrytKU .........ccueeiiiiiiieiciiiee e eeee e 29

VI I - Tor 2= o Y[l o] 21V o o [o 1Y AR 29
4.7 Podejscia do odbiornikow i przytagczenia do odbiornikOW...........ceeecvieeecciiiieiiiieecceeee e, 29
4.8 Montaz 0SPrzetu leKtrYCZNEEO...ccccc it e e e e e e e e e sbrae e e e e e e e aerae s 30
4.8.1 Montaz gniazd wtyczkowych i 1gCZNIKOW .........oeiiieiiiiiiieee e 30
4.8.2 Montaz opraw 0SWIetlenioOWYCh ........oooiiiiiie e 30

5 UzZiomy i PrzeWody UZIEMIGJGCE .. ccieiureieeiiiieeeeiteeeeitteeeestteeesiteeeestteeessabaeeeesennbeeeeasteeeennsenessnnsees 31
T R D - o Tl oo | =TSRRI 31
5.2 UZIOMY e 31
ST B o 11V Lo Yo VA U A= o' | = - ol USRS 32
5.4  GIOWNA SZYNA UZIEMIJGCA teeeeeuriieeieiieeeieciieeeeectieeeeetteeeeetteeeeeetbeeeeeteeeesasbaeaeaeeasseeeeesssessasrananaans 32
5.5 Potgczenia WYrdWNAWCZE SIOWNE.......ccoccuiiiei ittt ettt e e et e e e esate e e e e sbaeeeesnraeaeeans 33
I I S 21V (oo AV o Tol o o 1] 1 1TSS 33

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturg techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:3



Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486

ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel @wp.pl
5.6.1  Przekroje przewodow 0ChronNYCh.......cc.ciiiiiiiii i e e 33
5.6.2 Rodzaje przewoddW O0ChroNNYCH .....ccccviiiiiiiic et 34
5.6.3  Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych...........ccccoeviiiiiiiiciiiiccceee e, 34

I (01 =] Yo - oY = foT 0 0o 1YV IR 34
6.1  WYMAZANIA OBOINE ...oeeiieiiiie ettt e et e e et e e e e e be e e e e et tbaeeeeattaeeeenbaeeeeaaraeaeaaes 34
L3 0 YAV o To 1V o Yo VA o o 1= JP RSP 35
6.1.2 Montaz przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych.....ccceeeeciveeeicciieiccieee e 36
6.1.3  WYKONYWANIE UZIOMOW ..eeiiiiiiieiiiiee ettt e eeitee e eetee e e e site e e s evtee e seataeeesntaeasaesnbaeessnnseeeennnees 36

6.2 Badania techniczne i pomiary KONtrolNe .......oceeviviiiee i 37
6.2.1 Pomiar rezystancji uziomu NaturalNego........cccurvieeiii e 37
6.2.2  Pomiar rezystancji UZiOmMU SZEUCZNEEO....cciviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 37
6.2.3  Pomiary kontrolne potgczen metalicznych urzgdzen piorunochronnego........................ 37

6.3 OChIroNa PrzePIECIOWA .....vvieeeeiiiee ittt e et e e et e e e e tte e e e staeeesestataeeessteeaesnsaeessassaeaeanns 38
6.4 PrODY PO MONTAZOWE ......cviiiieiiieeceieee e e ettt e e ettt e e e ettt e e eetteeeeeetaeeeeeaaeeeeessasaeaesasseeaeessseesanranaesans 38

7 AZregat PralOTWOICZY . .ccc i ieiie ettt ettt e ettt e ettt e e ettt e e e e eab e e e e e aba e e e st abaeeeeabeeeeeabeeeeanteeeeenrens 39
8  Kontrola, badania 0raz 0dbior rODOL .........eeeviiiiiieeee e e 41
8.1 0godlne zasady kontroli jJakoSCi rODOL..........uviiiiiieeee e e 41
I - o] L [ol I =] (=] Y ord 1 TSR 41
8.3 Trasowanie, kucie bruzd i Przebi€..........couciiiiiiiiie e e 42
8.4  Konstrukcje WSPOIrcze i UCNWYLY ..cciii ettt e e e e e e e nbrae e e e e e e nnrae s 42
T I O] o 1YY Lo Yo (o 1Y =1 1 L= RS 42
8.6  LGCZENIE PrZEWOUOW ....coi ittt ettt e ettt e e et e e e aba e e e e bbeeeeeeetaeeesesbaeeeesraeeeannseeann 42
8.7 Podejscia do 0dbiOrNIKOW .....ccccviiiiiiii e e aae e 42
8.8  OSPIzZEL IEKEIYCZNY .. .uiiiii ettt e e e e e e e et et e e e ta e e e e ataeeeearaeeearaeaean 42
8.9  POlgCZENIA WYIOWNAWECZE ...vveeiieeiiieeeiiiie e ceieee e ettt e e ettt e e eetae e e saaaeeestseeeesassaseeesssaeeesnssaeeeasneeenn 43
3% O I [0 15 =1 E Yol - oY F={g oY1 0 [ 1V1VZ- T RS 43
8.11 Ochrona PrzeCiWPrZEPIECIOWA ....uueeieieeecciiiiieee e e e eeccitre e e e e e eeecrbee e e e e e e escarrreeeaeeeeeeeesnsraaaeeaanas 43
8.12  Proby montazowe i FOZIUCHOWE. ........cuviiiieee ettt et et e e e eanaea s 43

9  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robOt.........cccceviveiieiiiiiie e 44
10 Y oJoXYe] ol e | o1 o] VTN o] oo 1 AR ST 44
0TS Y VAV oF- = - T T [ o =0 1 USSR 44
10.2  OdbiOr MIEAZYOPEIACY NY..uviii e eeieee ettt eeetee e e et e e e e etee e e e aree e e e tbreeeeentaeeeennreeeeennes 44
10.3 OO CZESCIOWY ettt ettt ettt ettt e e et e e e et e e e e e bee e e e sbaeeeearebeeeeeabeeesenssaeeeesseeeennses 45
10.4  OdDIOr KONCOWY...ooiiiiiieeetiee ettt ettt e e e ettt e e e et e e e e e bt e e e eebeeeeearebeeeeeabeeesensbaeesesseeeennses 46
11 (2 0o Y4 Tor 2=y YISl o T [ oSSR 47
12 DOKUMENTY OANIESIENIA ..veeiieiieeeiiiee ettt e e e re e e e rtae e e s ate e e e e e e baee e enreeeeensaaeeennses 47

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturg techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:4



Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486

ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel @wp.pl
12.1  Dokumentacja ProjEKtOWE ....ccccuueieieiiee ettt e e s e e rre e e e e aee e e e e sba e e e e nra e e e aaees 47
20 R (Y4 ool p- Yo b.4=] o | - OSSR 48
12.3 N0 o2 1 Pt 49

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturg techniczng

Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:5



Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel@wp.pl

1 Czesc ogollna

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
Zadanie:

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Nazwa i adres Inwestora:

Miasto Hajnéwka

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres rob6t objetych specyfikacja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej gniazd,
oswietlenia i zasilajace;.

1.5 OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i
Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
Materialéw i Robét.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robét zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Umowa - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawcg,

Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okre§long norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa si¢ takze odbiér czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6étowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
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gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreSlenia przedmiotu zamOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamdéwien
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE. tzn. od 01.05.2004r

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i1 Dokumenty
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta
cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprz¢t 1 nadmiar materiatdéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Rob6t objetych Umowa.

Zgodnos¢ Robot z SIWZ 1 Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne cze¢sci niniejszej SIWZ.

Bledy 1 opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdét wchodzacych w  zakres
Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Umowa. Jako obowigzujagce beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odnosniki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w
potaczeniu z dokumentacja, w ktérej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowy 1 do
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inspektora. Szczegétowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

(http://www.pkn.com.pl).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Rob6t w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Datg
Rozpoczecia Robot Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich decyzji i
postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wiladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrolg i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw Umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Rob6t. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w ktérym bedzie znajdowaé si¢: pokdj
konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna 1 sanitarna, ogrzewanie, elektrycznose,
umeblowanie, sprz¢t komputerowy, telefon, telefaks, a takze zostanie zapewnione miejsce
parkingowe.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Inspektora, zbuduje zaplecze budowlane spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktdcac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i1 czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do

pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
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budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas
trwania budowy oraz rozbiorki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé¢ rdéwniez zaplecze magazynowania
materialéw.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasna odpowiedzialnos¢ wystapi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia $ciekéw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,,zr6dlem” poboru tej wody.
Przytacza beda wykonane w spos6b wilasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylagcza zostang usuni¢te z zakonczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w
swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umow¢ przylaczeniowa
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponie$¢ koszty podtaczenia do istniejgcych przewodéw giéwnych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i speini¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przytagczeniowej. Wykonawca za zuzytg energi¢ elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowej.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy
do tymczasowego oS$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napi¢cia roboczego, a takze za powzigcie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez

usung¢ instalacj¢ i wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.
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1.7 Informacje o terenie budowy

1.7.1 Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace

czynniki i warunki:

. Kolejnos¢ realizacji Umowy z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji
Robdt,

. Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,
. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z

Terenu Budowy,

. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczg¢ciem Robdt na danym obszarze,

. Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprz¢tu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce

1.7.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia 1
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
. mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty

okres realizacji Umowy.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznosci
urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny

by¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem.

1.7.4 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsiewzigciu sporzagdzong na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz calego odcinka
Robdt, na ktéorym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny byc¢

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy
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zatrudnieni do poszczegélnych rodzajéw Robdét winni by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dost¢p do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

. warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t
budowlanych,

. utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

. sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,
. przechowywania 1 usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

. organizacji pracy na budowie,

. sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W  przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartos¢
archeologiczng. Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne 1 naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych rob6ét w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie Robdt. Wykonawca okaze wspdlprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspodtpracowal w usunigciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach 1  rysunkach  dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen

obcigza Wykonawce.

1.7.7 Zatrudnieni pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac

kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne 1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich

obowiazkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
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osoby wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
spos6b umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nast¢pujace
dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznos$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo
zwréci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo
do odsunigcia od Robdt pracownikow nie spelniajgcych w/w warunkéw do momentu ich

spetnienia.

1.7.8 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly utrzymane w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.7.9 Ochrona Roboét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.7.10 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robd6t
Wykonawca na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz

wciagu 4 godzin od ich wystgpienia
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1.8 Dokumentacja projektowa

Jesli w trakcie rob6t okaze si¢ konieczne uzupelnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje

Techniczng na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.9 Zgodnosé robot z dokumentacjq i specyfikacja techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
i Specyfikacja techniczng.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ instalacji elektrycznej, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a dodatkowe roboty rozbiérkowe i wykonane ponownie na Kkoszt

Wykonawcy.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.11 OKkreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:

e Polskimi Normami

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych
wydanymi przez COB-R Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow,

norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.
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2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy
budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe i (nieuzywane).

Parametry techniczne materialéw i wyroby powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
przepiséw. Materialy 1 wyroby o zblizonych lecz nie identycznych parametrach jak w
projekcie i kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za zgoda projektanta i
Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectwa jakosci np. aparaty,
kable, przewody, urzadzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze S$wiadectwami

jakosci i1 kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

2.1.1 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zyla miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarnych lub bragzowych na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku

i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

2.1.2 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac foli¢ koloru
niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie

wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
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2.1.3 Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie

nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.1.4 Szafy sterujace i zasilajgce

Szafy zasilajace i sterujgce (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439. Napiecie
izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewoddow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i1 PE oraz przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w spos6b wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umieSci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewngtrznej stronie

drzwiczek.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i
przechowywaniem wyrobow stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych.

2.2.1 Wymagania ogolne

1. Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe

powinny zamykane i zabezpieczone od zewngetrznych wptywdéw atmosferycznych.
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2. Sktadowanie materialéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci
technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwos$ci materialéw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatéw

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatléw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robét elektrycznych. W czasie przemieszczania nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie 1 wyladowywanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja
kot jezdnych nalezy wykona¢ za pomocag wézkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

e Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni.

® Aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki i uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkoéw itp.

e Prace tadunkowe i wyladunkowe ciezkich 1 wielkogabarytowych urzadzen
powinny by¢ wykonane przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu
dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen dzwigowych.

5. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatury na stanowiskach
montazu bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli i przewodoéw
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez
zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz
warstwg kleju lub nalozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i1 uszczelnienie ich za

pomoca kilku obwodéw z tasmy izolacyjne;.
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2.2.3 Odbior i przyjmowanie materiatdw, wyrobow i urzadzen — kontrola

jakosci

1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i
materialy nowe 1 nieuzywane. Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wylgcznie za
pisemna zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie koncepcyjnym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow.

4. Materialty wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakosci np. kable,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci.

6. Dostarczone na miejsce skladowania materialty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czegsci sktadowych urzadzen i1 kompletnych urzadzen. Nalezy

rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Skladowanie materiatow

1. Spos6b sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych i przewiewnych.

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialdw nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

a. Kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C 1 nie wyzsze]
niz 25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla
uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych.

b. Rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé

analogicznie jak w p. b) lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
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najmniej w 3 miejscach: kregi w licznie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ ukladane
jeden na drugim.

c. Przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych.

d. Urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych
podktadach.

e. Wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skladowaé w
pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem
korozji.

f. Farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu); poitki 1 regaly powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.; na zewng¢trznej stronie drzwi nalezy
umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa.

g. Cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy
zwraca¢ uwage na okres wigzania cementu i gipsu; szczegdétowe warunki sg

podane w odno$nych normach.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do

wykonania robot.

2.3 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot
elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci

2. Maszyny urzadzenia i1 sprze¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom dozorze technicznym

powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3 Wymagania dotyczace srodkow transportu

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢é wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym i innych zwigzanych
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na budowie.
Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialéw gwarantujagcych utrzymanie wymagane;j

jakosci.

3.2 Srodki transportu

e samochdd dostawczy do 0,9 t

e samochdd dostawczy do 3,5 t

4 Wymagania dotyczace wykonania robot

4.1 Rozdzielnice o napieciu do 1kV

4.1.1 Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne i wtynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnic:
e Latwy dostep
e zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb
2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu
betonu.
4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowac do podioza za pomoca dybli lub kotkow

rozporowych.

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturq techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:23



Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka

NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486
email: iwanickipawel@wp.pl

Po zainstalowaniu tablic:

w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

zatozy¢ wkiadki topikowe

dokregci¢ wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

4.2 Instalowanie pojedynczych aparatéow i odbiornikow

4.2.1 Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy,

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio

zamocowac¢ zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ Srubami lub wkretami do kotkéw

rozporowych,

- §ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych

do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac

5°,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej

wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby

krancowe potozenia napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na

podiozu, warstwa wykonczeniowa nie zostala potozona, nalezy w otworach

stuzacych do umieszczania kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw

ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po

stwardnieniu warstwy wykonczeniowej 1 wyjeciu kotkow.

4.2.2 Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow statych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z

tych czesci przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne,
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- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikow stalych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny

powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
4.3 Trasowanie, kucie bruzd i przebié¢

4.3.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w

liniach poziomych 1 pionowych.

4.3.2 Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci podtoza.

3. Przy uktadaniu dwoéch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktadac jednorazowo.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych

6. Przy przejSciach z jednej strony $ciany na drugg calg rura powinna by¢ pokryta tynkiem

7. Przebicia przez $Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wyginac
tagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartos$ci podanych w p. 2.5.2.

8. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposob, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Mogg one by¢ réwniez

zatapiane w warstwie podtogi.

4.3.3 Wykonanie przebié

Wszystkie przejs$cia przez $ciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ 1 instalowania przepustOw w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.
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4.3.4 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropoéw, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj
instalacji.

Wsporniki dla korytek instalowanych w $cianie powinny by¢ o 20 cm dluzsze od
szerokosci przewidzianych korytek z uwagi na wystajagce do wewnatrz stupy konstrukcyjne.
Ciagi poprzeczne korytek nalezy podwiesza¢ do elementéw metalowych konstrukcji dachu.

Korytka na zej$cia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowa¢ w podtozu.
4.4 Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

4.4.1 Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osaczonych w podtozu wg. p. 5.3. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie
koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku
uktadania dhlugich, prostych ciggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacj¢ wydluzenia
cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych,
czy te umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowa¢ rury elastyczne, spelniajace rownoczesnie funkcje
elementéw kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢é mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promief tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5 mm

6. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnietymi w nie przewodami
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4.4.2 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb
trwaty przez przykrecenie do korytka lub sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu i1 dlawika.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w Slepych otworach wywierconych w
scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrdwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur.

4. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac jedng puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o 1P44
4.5 Ukladanie przewodow

4.5.1 Dane ogodlne

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przejs$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

3. Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejScia przez Sciany
chlorowni powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparéw.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do
wysoko$ci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang.

6. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:
® izolacje zyl przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw

ochrony powinny mie¢ kolor zétto-zielony

® izolacje zyt przewodéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski
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® izolacje zyta przewodéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zé6tto-zielonym lub kolor zéito-
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim

® izolacje zyl pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego

7. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 750V

4.5.2 Uktadanie przewodéw w rurach

1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz
przelotowosc¢.

2. Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z
drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosowaé przewoddéw, ktére pozniej

zostang uzyte w instalacji.

4.5.3 Ukladanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

® na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wigksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1m dla
kabli.

® rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$ci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow

pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

454 Uktadanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi
2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna

do wykonania potaczen

3. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne
4. Podloze do uktadania na nim przewodéw powinny by¢ gtadkie
5. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek
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6. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odst¢pach okoto 50 cm wbijajac je tak
aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce.
Pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

9. Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie

wyréwnawczej podlogi, w ztgczeniach ptyt itp.

4.5.5 Ukladanie przewodéw na korytku

Na poziomych ciagach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowac¢ do korytek.

Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

4.6 Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonac
Ww sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i

w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie.
5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczanie
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie

takich tulejek zamiast cynowania).

4.7  Podejscia do odbiornikéw i przylaczenia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
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2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ na tych podiozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub
korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku oraz korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone

do odbiornikéw musza by¢ chronione.
4.8 Montaz osprzetu elektrycznego

4.8.1 Montaz gniazd wtyczkowych i tagcznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajagcy
mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych.
- taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
- taczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w
pomieszczeniach wilgotnych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach
suchych
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych.

4.8.2 Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrgcenia
- przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy
- czyszczenie oprawy
- otwarcie 1 zamknigcie oprawy
- obcigcie i zarobienie koncow przewodoéw
- wyposazenie oprawy w zrodla $wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

- zamontowanie oprawy
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- podtaczenie przewodow

- uzupelnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy
oprawy.
3. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za

pomoca ztaczek 3-biegunowych.
4. Do opraw os$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u

zylowy
5 Uziomy i przewody uziemiajace

5.1 Dane ogélne

Uziemienia moga by¢ wspdlne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie majg spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i
dob6r wyposazenia powinno by¢ takie aby:
- wartos¢ rezystancji uziemiehn byla stala 1 odpowiadata wymaganiom wynikajacym z
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich
oddzialywania cieplnego i dynamicznego
- o ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane Srodki

zabezpieczajace.

5.2 Uziomy

1. Jako uziomy mogg by¢ stosowane:

- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi

tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi

elementy metalowe usadzone w fundamentach

zbrojenia betonu znajdujacego si¢ w ziemi
2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:

- rodzaj i glebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i
zamarzanie gruntu nie powodowalo zwigkszenia rezystancji powyzej
wymaganych wartosci.

- zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odpornos¢

na uszkodzenia mechaniczne i korozje.
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5.3 Przewody uziemiajace

1. Przewody uziemiajagce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak

przewody ochronne, a o ile sg zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z

tablicg 3.1.

Znormalizowane przekroje przewodéw uziemiajacych

Zabezpieczenie przed Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem uszkodzeniem
mechanicznym mechanicznym

Zabezpieczone przed korozja Jak przewody ochronne 16mm? Cu
16mm? Fe
Nie zabezpieczone przed 25mm? Cu
korozja 50mm? Fe
2. Potaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposéb

pewny i trwaly, zarowno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W

przypadku stosowania zaciskoéw, nie powinny one powodowac uszkodzen uziomu

(np. rury) lub przewodu uziemiajacego.

5.4 Glowna szyna uziemiajaca

1. W sktad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtéwna szyna uziemiajaca lub gtéwny

zacisk uziemiajacy. Do gtdwnej szyny nalezy przytaczy¢:

- przewody uziemiajace

- przewody ochronne
- korytka kablowe

- przewody potaczeh wyréwnawczych gtéwnych

- wrazie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace

2. W  dostepnym miejscu powinno by¢ wykonane polaczenie umozliwiajace

odlgczenie przewodéw w celu wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia.

Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem

mechanicznym 1 elektrycznym 1 mie¢ mozliwos$¢ roztaczenia tylko przy pomocy

narzedzi.
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5.5 Polaczenia wyrownawcze gtéwne

1. Potaczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi nalezy objac:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
- gléwng szyn¢ uziemiajaca
- rury 1 inne urzadzenia technologiczne obiektu
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupéw
- korytka kablowe

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do
systemu potaczen gtdwnych mozliwie jak najblizej] miejsca wprowadzenia do
budynku.

3. Przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze giéwne)
powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz polowa najwigkszego przekroju
przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekr6j tych przewodéw
nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6mm? Cu ani nie musi byé¢ wigkszy niz 25mm?
Cu. W przypadku stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody powinny

mie¢ przekrdj zapewniajacy takg samg obcigzalnos¢ pradowa.
5.6 Przewody ochronne

5.6.1 Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewodéw ochronnych wg tablicy:

Przekrdj przewodow fazowych instalacji S
5 Minimalny przekréj odpowiadajacego
(mm~)
przewodu ochronnego (mm?) mm?
S<lub=16 S

16<S<lub=35 16

S>35 S72
1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy,

dobrany przewdd musi mie¢ kondunktancje (przewodno$¢) nie mniejszg niz to
wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd ochronny nie jest zylag przewodu lub kabla, jego przekrdj nie
powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5 mm? o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym
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5.6.2

5.6.3

- 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Rodzaje przewodéw ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:

zyty w przewodach lub kablach wielozytowych

izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi
metalowe powloki, ekrany, pancerze niektérych rodzajow przewodéw i kabli, o ile

maja odpowiedni przekrdj 1 dopuszcza ich wykorzystanie producent.

Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest

spetnienie nastepujacych wymagan:

6

przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

potaczenia przewodéw ochronnych powinny by¢ dostgpne w celu przeprowadzenia
kontroli i1 badan. Wymoég nie dotyczy potaczen spawanych i w obudowie
nierozbieralne;j.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszczac¢ aparatury laczeniowej, a kontrolne
potaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roziaczenia jedynie przy uzyciu
narzedzi.

w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych
cigglos¢ przewodéw ochronnych.

ochronnych ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed
pradem przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z

przewodami roboczymi lub ich najblizszym sgsiedztwie.

Instalacja odgromowa

6.1 Wymagania ogolne

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodow stosowanych do budowy urzadzen
piorunochronnych podane zostaty w tablicy
Poziom ochrony Materiat Zwod Przewdéd Uziom
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mm? odprowadzajacy mm?
mm?
Ido IV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80
2. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej cze$ci urzgdzenia

piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i $ruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

3. Przy zastosowaniu r6znych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowac
z¥acza dwumetalowe w celu uniknigcia zwiekszonej koroz;ji.

4. Elementy przewodzace stanowigce naturalne i sztuczne cze$ci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako
nierozlaczne lub rozitgczne.

5. Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonac jako:

- spawane

- Srubowe

- zaciskowe

- powiagzane drutem wigzatlkowym 1 zalane betonem prety zbrojeniowe

elementéw zelbetonowych.

6.1.1 Zwody poziome

1. Funkcje zwodéw poziomych petni pokrycie dachu

2. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajagce nad powierzchnig dachu,
nalezy wyposazy w zwody niskie 1 polaczy¢ z pokryciem dachu

3. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zalamah (promien zagigcia nie moze by
mniejszy niz 10 cm)

4. Do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

5. Przy zastosowaniu wspornikOw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

6. Wszystkie wystajagce ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy polaczy¢ z

pokryciem dachu
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6.1.2 Montaz przewodoéw odprowadzajacych i uziemiajgcych

1. Przewody odprowadzajace i uziemiajace uklada¢ na zewngtrznych $cianach obiektu w
rurkach w zatynkowanych bruzdach

2. Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej trasie
pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajacym

3. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykonaé stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

4. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ w sposob
roztaczny za pomocg zaciskow probierczych. Zaciski nalezy instalowa¢ w miejscach
tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad
ziemig

5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6
lub jedng $srube M10. Nalezy je umieszcza i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo
dostgpne podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

6. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub
polaczeniami Srubowymi.

7. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do odlegtosci
0,2m w ziemi

8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody
uziemiajgce powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podlgczenia z przewodami
odprowadzajacymi  sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu
budowlanego. Jako wypusty nalezy stosowa¢ stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki

o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm lub 12mm.

6.1.3 Wykonywanie uziomow

1. Do wuziemienia urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie taw
fundamentowych budynku

2. Wykopy, w ktoérych uktada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.

3. Uziomy sztuczne nalezy wykona z materiatow podanych w specyfikacji.

4. Uziom6éw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie

przewodzacymi.
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5. Odleglos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza

niz lm. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 100

dopuszczalne jest zmniejszenie tej odlegtosci do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV i kabli

telekomunikacyjnych

- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej Smm (np. ptyta
lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odlegto$¢ migdzy uziomem a kablem,

mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.
6.2 Badania techniczne i pomiary kontrolne

6.2.1 Pomiar rezystancji uziomu naturalnego

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem
przewodéw uziemiajagcych do konstrukcji budynku oraz potaczeniem ich z
uziomami sztucznymi

- Pomiar nalezy wykona metoda mostkowa lub techniczng. Rozmieszczenie sondy 1
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odlegtos¢ stopy
fundamentowej od miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

- Réznice wielko$ci zmierzonych metodg mostkowg lub techniczng nie powinny by
wigksze od 50%. W przypadku wiekszych réznic nalezy wykona¢ dodatkowe

uziomy.

6.2.2 Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowa lub techniczng. Pomiar nalezy

wykona¢ przed potgczeniem uziomu z innymi uziomami.

6.2.3 Pomiary kontrolne potaczen metalicznych urzadzen
piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sa jako uziomy, nalezy
wykona pomiary rezystancji potaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami

wyprowadzonymi z fundamentu.
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6.3 Ochrona przepi¢ciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewéd PEN aparaty ochrony
przepi¢ciowej nalezy instalowac dla przewodéw Li, Lo, Ls.
Na miejsce ochronnikéw przepieciowych nalezy podiaczy¢ przewody j.w a wyjscie przytaczy

do szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.

6.4 Proby po montazowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji
itp.

2. Wykonawca robét wykonuje proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktérym nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementéw lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robo6t). Stanowig one
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos$¢
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania
odpowiednich parametréw zgodnych =z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu 1 zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych préb montazowych:

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napi¢cia, w sktad ktérego wchodza

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
- odtaczenie odbiornikow

- pomiar cigglosci obwodu

- podtaczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomig¢dzy przewodami czynnymi [Li, Lo, L3, N] oraz pomi¢dzy przewodami

czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy traktowa jako ziemig¢] — rezystancja izolacji

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturq techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:38



Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka email: iwanickipawel@wp.pl

przewoddw przy napigciu probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5
M.

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wylacznikiem réznicowo-pradowym

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — préba dziatania wyl.
réznicowo-pradowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadziatania wyl. ré6znicowo-pradowego powinien by¢
mniejszy od znamionowego Idn]

- pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyl. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30 dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza niz 10[] dla uziomu
instalacji odgromowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,
nalezy zalaczy¢ instalacj¢ pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zalgczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do

wlasciwych zaciskéw

- silniki obracajg si¢ we wtasciwym kierunku

7 Agregat pradotworczy

Budowa i zastosowanie

Agregaty stuza do zasilania rezerwowego dla sklepéw, biur, doméw mieszkalnych,
bankéw, hoteli, budynkéw uzytecznosci publicznej i obiektéw przemystowych. Moga
wspotpracowa¢ z zasilaczami UPS, komputerami, wurzadzeniami elektronicznymi,
falownikami, itp. Wyposazone sa3 w ekonomiczne silniki wysokoprezne z regulatorem
elektronicznym lub mechanicznym zaleznie od wersji. W zespotach zastosowano
samowzbudne, bezszczotkowe pradnice (wykonane zgodnie z IEC 60034-1), ktore sa
standardowo wyposazane w regulatory AVR zapewniajace automatyczng regulacje napiecia
wyjSciowego. Agregat zintegrowany jest z tablicg sterujaca.

Wszystkie podzespolty zamontowane s3 na ramie za posrednictwem amortyzatorow
gumowych, ktére tlumig drgania silnika, nie przenoszac ich na rame¢ i1 podloze. Na zyczenie
klienta, zespodt pradotwdrczy moze by¢ dostarczony w obudowie dzwigkochtonnej. Obudowa
wykonana jest ze stalowej blachy, malowanej proszkowo. Wnetrze obudowy jest wylozone
niepalnym materialem tlumigcym hatas.

Agregat dostarczany jest w stanie gotowym do uzytkowania.

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z towarzyszqcq infrastrukturq techniczng
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:39



NIP: 966-155-56-33; tel. 660 482 486
email: iwanickipawel@wp.pl

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Biatostocka

Charakterystyka techniczna

Agregat wyposazony jest w tablice sterownicza, umozliwiajagcg samoczynny start
zespotu w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej lub uruchomienie zespolu przez
obstuge. Tablica sterownicza wyposazona w sterownik mikroprocesorowy nadzorujacy prace
agregatu, umozliwia kontrol¢ i pomiar: napigcia, nat¢zenia, mocy, czestotliwosci, napigcia
akumulatora, godzin pracy, temperatury silnika, ci$nienia oleju itp. oraz zatrzymuje zespot w

stanach alarmowych.

W tablicy zamontowano uktad tadowania akumulatora rozruchowego, ktéry utrzymuje

go w gotowosci do rozruchu.

W zespole zabudowano podgrzewacz silnika umozliwiajacy tatwy rozruch w niskich

temperaturach, oraz natychmiastowe zataczenie obcigzenia w trybie automatycznym.
Zbiornik paliwa umieszczony w ramie umozliwia prace zespotu przez ok. 8 godzin.

Wyposazenie standardowe
* thumik spalin

* akumulator rozruchowy
* instrukcja obstugi

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj zabudowy Stacjonarny

Moc maksymalna 44 kVA /35,2 kW
Moc znamionowa 40 kVA /32 kW
Napiecie / czestotliwose 400/231V / 50 Hz
Wspétczynnik mocy cos @ 0,8

Gabaryty (szer. x dlug. x wys.) 820 x 2100 x 160 mm
Masa (zesp6t bez ptynéw) 940 kg

[lo$¢ cylindrow/konfiguracja 4 rzedowy

Sposdb napetniania cylindrow Turbosprezarka
Regulator obrotow Mechaniczny

Sposéb chtodzenia
Instalacja rozruchowa

Ciecza, ptyn chtodzacy ,,Petrygo”
12V DC

Predko$¢ obrotowa 1500 (obr/min)
Typ pradnicy synchroniczna
Ilo$¢ faz 3

Stopien ochrony / klasa izolacji IP 23, kl. Izolacji H
Doktadnos¢ regulacji napigcia +-0,5%

Rodzaj wzbudzenia

Sposéb polaczen uzwojen stojana
Catkowita zawartos¢ harmonicznych

Samowzbudna , bezszczotkowa, z
elektronicznym regulatorem AVR
W gwiazde

<2%
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8 Kontrola, badania oraz odbiodr robot

8.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robét przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentacja projektowa, Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju 1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

zatozonej jakosci.

8.2 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klas¢ izolacji 1 stopien ochrony IP zgodne z
[10.1] a takze z warunkiem izolacji

2. Aparatura laczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢
dobrana i zainstalowana zgodnie z normami

3. Aparaty do odtaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ obowigzujace normy

4. Poszczegblne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaly i czytelny
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8.3 Trasowanie, kucie bruzd i przebi¢
1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno
przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych
2. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia
8.4 Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowania na nich

elementach.

8.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajgce powinny mie¢ wtasciwy przekrdj spetniajacy wymogi:

obcigzalnos$ci dlugotrwate;j

- ochrony przed pradem przetezeniowym

- dla przewodéw ochronnych

- wszystkie przejécia przez S$ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych
(wnetrza budynkow) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

- wyzej wymienione przejscia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

- przewody powinny mie¢ kolor zgodny z normami

- ulozenie przewodéw powinno umozliwia¢ ich wymienialnos¢

8.6 Laczenie przewodow

W potaczeniu przewoddéw nie powinno by¢ potaczen skrecanych

8.7 Podejscia do odbiornikow

Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z normami

8.8 Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.
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8.9 Polaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w punkcie 7.6.

8.10 Instalacja odgromowa

1. W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robdt ulegajacych
zakryciu. Kontrola ta obejmuje:
a) Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potagczen metalicznych zbrojenia
fundamentéw budynkéw przed zalaniem betonem, tj.
- przekrojow poprzecznych zbrojenia i potaczen pretdw zbrojeniowych
- przekrojéw przewoddéw uziemiajacych i prawidtowosci ich polagczen
- przygotowanie wypustow zbrojenia do potgczenia z przewodami uziemiajgcymi
- miejsc wprowadzenia przewodow uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji
- wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien wykorzystujacych  zbrojenie
fundamentéw przed wykonaniem kondygnacji naziemnych
b) Sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych
przed ich zakryciem.
2. Do odbioru koncowego powinny by¢ przeprowadzone:
- ogledziny czesci nadziemnej
- sprawdzenie cigglosci potaczen czesci nadziemne;j

- pomiar rezystancji uziemienia

8.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ odpowiedni stopien

ochrony.

8.12 Proby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokolow
potwierdzajacych wtasciwg jako$ instalacji.

2. Wymogi dla pomiaréw:

- izolacja rezystancji przewoddéw przy napigciu probierczym 500V pradu stalego

powinna by wieksza niz 0,5M[ 1.
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- pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt ré6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia
zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 10 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 30 oméw/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie

powinna by¢ wieksza niz 5 omoéw

9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody mb
- rury ochronne mb
- osprzet szt
- oprawy o$wietleniowe szt

- przebicia i przekucia — dlugos$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzagdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
naktadéw rzeczowych KNNR, KNR i wyceny wlasne

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci

inspektora nadzoru.

10 Sposdb odbioru robot

10.1 Wymagania ogolne

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ rowniez odbiory

dodatkowe.

10.2 Odbior miedzyoperacyjny

1. Odbioru  miegdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale

zainteresowanych majstréw i brygadzistow
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2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
odbieranych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi
zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

3. 7 kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng
wykonanych rob6t i ewentualne zlecenia, ktére powinny by wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego

powinny by¢ wpisane do dzienniku (budowy) robét.

10.3 Odbior czeSciowy

1. Odbiorem czg¢sciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu, instalacja lub robot,
stanowigca etapowg cato$¢. Odbioér czesciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecnosci zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacych udzial przedstawiciela
zamawiajacego. Z odbioru robé6t ulegajacych ukryciu sporzadza si¢ protokét,
ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym rowniez
wyniki oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego wykonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy.

4. Cze¢sciowy odbior obiektu powinien by¢ wykonany przez komisje powotang przez
inwestora. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy rob6t oraz ewentualne
powotane osoby.

5. 7. dokonaniem odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny
by¢ ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia.
Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w

protokole, zamawiajacy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy)
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stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robét) informujgcym o usunigciu usterek.
7. Odbiorom czesciowym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze

- ulozone rury i korytka

- instalacje przed zalaczeniem pod napigcie

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot

(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i

prawidtowos$ci montazu.

10.4 Odbior koncowy

1. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robdt przy przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbidér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora
moze by potaczony z odbiorem majagcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cz¢sciowymi
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byl zlecony
wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac powinny
by¢ wilasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego.
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, ztozonej z
rzeczoznawcoOw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru:

- o$wiadczenie o zakonczeniu robot

- umowy z uzupelnieniami i uzgodnieniami

- protokotéw z dokonanych préb montazowych i rozruchowych
- dzienniki budowy (robdt)

- ewentualnych opinii rzeczoznawcow
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- projektéw z naniesionymi poprawkami

- ewentualnych instrukcji obstugi urzadzen

- metryki urzadzenia piorunochronnego

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja kosztorysowo-
projektowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w tych protokotach.

- stwierdzenie czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidiowej eksploatacji
1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady 1 usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by$ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robotg
(obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odno$ne oswiadczenia zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni

wpis w dzienniku budowy (robot).

11 Rozliczenie prac

Szczegbtowe prace przedstawiono w pl.4
Prace te bgdg przedmiotem odbioréw czesciowych

Prace wyszczeg6lnione w p. 1.4 beda rozliczane na podstawie ogdlnych zasad przyjetych w

umowie na realizacje¢ robaét.

12 Dokumenty odniesienia

12.1Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany wymieniony w punkcie 1.1.
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12.2Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.

Nr 113/92 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)
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12.3Normy

PN-EN 13 2001: 207
N SEP-E-004

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000
PN-IEC 60364-442:1999
PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

Oswietlenie drog

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewngtrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przet¢zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napig¢cia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napi¢cia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlagczanie
izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
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srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogOlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub
basen natryskowy.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogOlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogo6lne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
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elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie obiektow,
polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003:01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003:03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003:04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

PN-90/E-050023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych

barwami lub cyframi.
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