OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY SANITARNEJ

1. Obiekt, temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY ULICY
M. REJA W HAIJNOWCE.

Bedacy czescig opracowani obiektu:

,Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie:
nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikow dla pieszych, miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych, zatok autobusowych, sciezki rowerowej,
zjazdéw publicznych wraz z rozbiérkg i budowa: sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami, kablowej linii o$wietlenia ulicznego, budowg kanalizaciji
teletechnicznej, przebudowg: napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci
wodociggowej oraz przetozeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN”

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miejska Hajnéwka, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnéwka

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
— Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestyciji na__srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
ul. M. Reja w Hajnéwce.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Szczegoblowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w dokumentacji badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej z rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych wykonanych przez firme GEOLBUD S.C. ul. Holendry 38, 16-080 Tykocin.

Prace terenowe przeprowadzono w lipcu 2017 r. pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa i geotechnika mgr Mieczystawa Krzywca - upr geol-inz. nr
70673, Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0043

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze
w badanym podtozu do glebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrdzniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

| grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

Il grunty morenowe splywowe malo i $rednio spoiste nalezgce do grupy

konsolidacji ,,C” (plejstocen)

IV grunty morenowe $rednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)

Wykonano cztery odwierty badawcze, w ktérych stwierdzono:




wierzchnie warstwy stanowig grunty nasypowe bezposrednio pod istniejgcg
nawierzchnig w postaci warstwy hasypéw niebudowlanych oraz nasypéw
budowlanych. Charakteryzujg sie one migzszoscig wahajgca sie w granicach od
0,22 do 0,65 m.

nastepne warstwy zbudowane z piaskéw drobnych, zo6itych, brgazowych,
zaglinionych,

ostatnie warstwy stanowig gliny piaszczyste, brgzowe z domieszkg kamieni,
przewarstwiane piaskiem drobnym brgzowym

- wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze badawczym w okolicach -
skrzyzowania z ul. J. Pitlsudskiego na poziomie ustabilizowanego zwierciadfa:
1,70 — 2,30m p.p.t,

5. Rozwiazania techniczne.
5.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej rozbudowywana ulica M. Reja posiada nawierzchnie z mas
mineralno-bitumicznych

W ulicy tej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- kanalizacja teletechniczna,

- slupy oswietleniowe z napowietrzng linig o$wietleniowa,

- doziemne kable energetyczne,

- przewody cieptownicze,
W ulicy M.Reja istniejgca kanalizacja deszczowa oraz napowietrzna linia oswietleniowa
wraz ze stupami zostang zlikwidowane pod nowoprojektowang infrastrukture.

5.2. Rozwigzania projektowe budowy kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie zbierata wody opadowe
Z projektowanej nawierzchni ul. M.Reja.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. M.Reja zostang wpiete nowo
projektowane odcinki kanatow jako siegacze do przylegtych ulic. Odcinki te zostang
zakorkowane na granicy pasa drogowego, umozliwiajgce w przysziosci wigczenia
odwaodnien z tych ulic.

Projektuje sie takze przelgczenia istniejgcych przylgczy deszczowych
odprowadzajgce wody z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Przetgczenia dokonac
na granicy pasa drogowego przez zigczki kanalizacyjne. Proponuje sie zastosowac
zlaczke uniwersalng do réznych rodzajéw rur. Zigczka tego typu wykonana z korpusu
uszczelki EPDM ostonietej ptaszczem z polipropylenu, ktéry z kolei ostoniety jest
obejmg ze stali szlachetnej. Zlgczka pozwala na tgczenie réznych rodzajow rur
w zakresie srednic od DN 110 do DN 630.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania typowej ksztattki polgczeniowej z uszczelnieniem
gumowym dostosowanej do stwierdzonego na budowie materiatu i srednicy istniejgcej
rury.

Zebrane wody opadowe z catej nawierzchni ul. M.Reja, wraz z istniejgcych
przytaczy i projektowanych odejS¢ bocznych zostang odprowadzone projektowang
kanalizacjg deszczowg do istniejgcej sieci deszczowej k450 w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej ul. J.Pisudskiego poprzez istniejgcg studnie deszczowa.

Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego do istniejgcej studni wykonac
przez nawiercony otwor wykonany wiertnicag. Przejscie projektowanej rury przez sciane
istniejgcej studni betonowej wykonac przez zamontowane przejscie szczelnego np.
tuleje ochronng z uszczelkg gumowg lub uszczelke do potgczenia rur PVC z kregami




betonowymi. W istniejgcej studni KD1 przebudowaé kinete dostosowujgc do
projektowanego i istniejgcego przeptywu sciekéw deszczowych.

Projektowang trase kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg ulicznych wpustéow
sciekowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:250. Projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej oznaczono linig przerywang koloru zielonego.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
(ul. J. Pitsudskiego) oraz w pasie drogi miejskiej (ul. M.Reja) w wiekszosci po za
pasem jezdnym. Rurociggi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest oznaczona na planie sytuacyjnym
punktami KD1, KD2, KD3 jako studnie potgczeniowo-rewizyjne, W1, W2, W3 itd. jako
wpusty deszczowe, P1l, P2 jako punkty przetgczeniowe z istniejgcg kanalizacjg
deszczowg i miejsca korkowania projektowanych odejsc.

Spadki zostaty ustalone tak, aby zachowane byty prawidiowe wartosci zagtebienia
oraz aby uzyskane zostaly grawitacyjne przeptywy. Zagtebienia i spadki okreslono
w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego. Zachowano takze
wymagane odlegtosci projektowane] kanalizacji deszczowej od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowg ze studniami rewizyjnymi i studniami
wpustowymi nalezy rozebraé. Likwidowang sie¢ deszczowg oznaczono na planie
sytuacyjnym poprzez wykreslenie krzyzami.

Przed przystgpieniem do rozbiorki sieci kanalizacji deszczowej nalezy ustali¢
Zz administratorem sieci deszczowej miejsce sktadowania likwidowanych rurociggéw
i obiektow sieci kanalizacyjnej deszczowej. Zdemontowang armature kanalizacyjng
(np. wlazy...) nalezy zwrdci¢ whascicielowi.

Roboty rozbiérkowe elementéw kanalizacji deszczowej obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
fizyczne wydobycie z ziemi.

W przypadku fizycznego braku mozliwosci wydobycia likwidowanej infrastruktury
deszczowej z ziemi, dopuszcza sie zalanie betonem. Rozwigzanie takie jest mozliwe
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zamawiajgcego.

5.2.1. Studnie kanalizacji deszczowe].

Projektuje sie studnie kanalizacyjng @1200 i @800 wykonane jako szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Skiladajg sie z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do
5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, tgczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng,
wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym,
wraz ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton
w calym przekroju elementu powinien byé zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie.
Wysokos¢ koryta gltdbwnego kinety musi by¢ rowna srednicy kanatu wylotowego. (nie
wyzsza niz 500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to
150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatow doptywowych
i kanatu odptywowego

Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w Scianke dennicy, bgdz gniazd przylgczeniowych na rury z uszczelkg na
bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane.




Studnie zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenia studni stosowac jako ptyty nastudzienne typu DIN w przypadku studni
usytuowanych po za pasem jezdniowym oraz z pokrywg odcigzajacg w przypadku
lokalizacji studni w pasie jezdniowym.

Plyta nastudzienna oraz pokrywa odcigzajgca stanowig monolityczny odlew
Z betonu samozageszczalnego z wkazem zeliwnym typu ciezkiego KI.D400 o wysokosci
150mm wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wiasnym
ok. 100kg/kpl.

Wiazy studni zlokalizowanych w projektowanej sciezce rowerowej (wg odrebnego
opracowania) stosowac z wypetnieniem betonowym.

Projektuje sie:

- ze zwienczeniem bez odcigzenia, studnie: KD2, KD3, KD4, KD5, KD7, KDS,

KD10, KD12, KD17, KD18, KD20, KD21, KD22, KD29
- ze zwienczeniem z pokrywag odcigzajgcg, studnie: KD6, KD9, KD11, KD13,
KD14, KD15, KD16, KD19, KD23, KD24, KD25, KD26

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoitym, montowane
fabrycznie, montowane w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonaé
podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.

Uwaga!

Gorne rzedne wlazow w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowac¢ do

projektowanej niwelety pasa drogowego.

5.2.2. Kanaly gltéwne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami wod deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym w rozbudowywanym pasie drogowym
ul. M.Reja.

Przykanaliki tgczgce wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi, kanaty gtéwne ,
odejscia boczne oraz przelgczenia istniejagcych  przylgczy  deszczowych
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 lite o jednolitej sciance, produkowane zgodnie
z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

System kanalizacji deszczowej z rur PVC-U musi charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

2) rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji)
I wykazujgce odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztaltki potgczeniowe powinny spetniac wymagania normy PN-EN 1401:2009
i by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,




4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

5) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-U w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) badania okresowe wyrobow przeprowadzane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) - potwierdzone raportem
z badanh

10)system (zarébwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG
— dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych:

a) dla rur klasy S do IV kategorii szkdd gérniczych wigcznie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkdd gorniczych wigcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-U
w  kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane  raportami
z przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

13) zastosowane rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne
sprawdzenie m.in. $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji
telewizyjne;j.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z
wpustem ulicznym wykonane z kregéw betonowych (1500 mm z osadnikiem o gt. 1m
produkowane w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skladajg sie z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy
zaprawy klejowej.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
0 srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wopust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowane] pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy
I pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie
usytuowany otwor o Srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne tradycyjne ptaskie
i kraweznikowo-jezdniowe o0 min ciezarze wiasnym ok. 100 kg/kpl.

Projektuje sie:

- wpusty deszczowe typu ptaskiego:wW4, W7, W9, W10, W11, W12, W13, W22;
- wpusty deszczowe typu kraweznikowo-jezdniowe: W1, W2, W3, W5, W65, WS,
W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W23, W24, W25, W26

Kanat i przykanaliki po wytyczeniu spadkow nalezy utozy¢ na podiozu
Z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci na co najmniej ¥4 obwodu. Zigcza powinny byé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Po ulozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

Przy podtgczeniu kanatéw do studni przelotowych przy réznicy dna studni i kanatu
wiekszej od 0,50 m nalezy wykonac kaskade na zewnatrz studni zgodnie z zatgczonym
rysunkiem szczegoétowym.



5.2.3. Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowe.
Projektuje sie:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 0500, L= 329m,

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 1400, L= 127m,

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 0315, L= 165m,

- kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN8 1250, L=34m,

- kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN8 1200, L=121m,

- llos¢ studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400
Z pierscieniem odcigzajgcym — 12 szt

- llos¢ studni betonowych @1200 z wilazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 bez
pierscienia odcigzajgcego — 14 szt

- llos¢ studni betonowych @800 z wilazem zeliwnym DN 600, kl. D-400
z pierscieniem odcigzajgcym — 1 szt

- llos¢ studni betonowych @800 z witazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 bez
pierscienia odcigzajgcego — 1 szt

— llos¢ studni z kraweznikowo-jezdniowymi wpustami deszczowymi zeliwnymi 1500
- 18szt.,

- llos¢ studni z typowymi, ptaskimi wpustami deszczowymi zeliwnymi 0500 - 8szt.,

6. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0$ projektowanych kanatow deszczowych w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie, a takze te przeznaczone do likwidaciji.

Odstoniete  przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych
opartych na scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wylgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wasko-
przestrzennycho scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego,
umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie
kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz srednica studni liczgc od scianki studni.
Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na
biezgco umocnieh scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe bylo wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu
nalezy rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu poditoza przez usypanie podsypki o
gr. 10cm.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. W miejscach igczy kielichowych nalezy wykonac¢ zagtebienia
montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktore nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu proby
szczelnosci danego odcinka.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany swiatlami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.




7.Zabezpieczenie Kkolizji z istnie] acym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopdw, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowag
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

8. Roboty monta zowe

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementow prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustéw ulicznych wykonywaé jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaty i odcinki wodociggowe zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30
cm ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim,
drobno lub srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Brak wystarczajgcego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do
nadmiernych odksztatcen kanatow deszczowych i odcinkbw wodociggowych
uktadanych na duzych gtebokosciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i roboét
montazowych, nalezy wykopy osuszac¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltréw.

Po utozeniu rurociggu kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniu przed przesunieciem
nalezy  wykona¢ badanie  szczelnosci  wedlug  wytycznych  zawartych
w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych producentow.

Montaz elementow systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu deszczowego nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

9. Uwagi ko hcowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowg, nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.




10. Warunki realizacji inwestycji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

- stosowac witasciwe nachylenie skarp wykopdéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statlym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzeh podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robo6t ziemnych
i instalacyjnych

— po zakonczeniu robot Wykonawca przeprowadzi inspekcje TV kanatow
deszczowych przed odbudowg nawierzchni. Z przeprowadzonej inspekcji TV
zostanie sporzgdzony raport. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem
odbioru Robot.

11. Ogoblne uwagi do dokumentacii.

Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy stuzgcy bezposrednio do
realizacji.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegdlnych zakreséw
robot.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czesC opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych
potencjaly elektryczne.

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robot
i zrealizowania zadania bedacego przedmiotem umowy Wykonawcy
z Zamawiajgcym. - Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym
dokumentem a innymi czesciami dokumentacji przetargowej, Wykonawca
powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia
Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wlasciwe.



UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej winna by € wytyczona przed
rozpocz eciem rob6t przez uprawnionego geodet e i podlega é w zakresie
lokalizacyjnym i wysoko s$ciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowi acej
podstaw e koAcowego odbioru .

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatbw i urz gdzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wia sciwosci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak réwnie 2z potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.
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