OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY SANITARNEJ

1. Obiekt, temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ REMONT
ZWIENCZEN STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH ROZBUDOWY
ULICY M. REJA W HAIJNOWCE.

Bedacy czescig opracowani obiektu:

,Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie:
nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, zatok autobusowych, $ciezki rowerowej,
Zjazdoéw publicznych wraz z rozbiorkg i budowa: sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami, kablowej linii oswietlenia ulicznego, budowg kanalizaciji
teletechnicznej, przebudowg: napowietrznej linii  telekomunikacyjnej i sieci
wodociggowej oraz przetozeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN”

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miejska Hajnowka, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnéwka

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
— Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na _srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Szczegobtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w dokumentacji badan
podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej z rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych wykonanych przez firme GEOLBUD S.C. ul. Holendry 38, 16-080 Tykocin.

Prace terenowe przeprowadzono w lipcu 2017 r. pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa i geotechnika mgr Mieczystawa Krzywca - upr geol-inz. nr
70673, Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0043

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze
w badanym podtozu do gtebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu.

Wsrod nich wyrdzniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

| grunty powierzchniowe nasypowe (holocen)

Il grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

[l grunty morenowe sptywowe mato i Srednio spoiste nalezgce do grupy

konsolidacji ,,C” (plejstocen)

IV grunty morenowe srednio spoiste nalezgce do grupy konsolidacji ,B” (plejstocen)

Wykonano cztery odwierty badawcze, w ktérych stwierdzono:




wierzchnie warstwy stanowig grunty nasypowe bezposrednio pod istniejgcg
nawierzchnig w postaci warstwy hasypéw niebudowlanych oraz nasypéw
budowlanych. Charakteryzujg sie one migzszoscig wahajgca sie w granicach od
0,22 do 0,65 m.

nastepne warstwy zbudowane z piaskéw drobnych, zo6itych, brgazowych,
zaglinionych,

ostatnie warstwy stanowig gliny piaszczyste, brgzowe z domieszkg kamieni,
przewarstwiane piaskiem drobnym brgzowym

- wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze badawczym w okolicach -
skrzyzowania z ul. J. Pitlsudskiego na poziomie ustabilizowanego zwierciadfa:
1,70 — 2,30m p.p.t,

5. Rozwiazania techniczne.
5.1 Stan istniejgcy.

W chwili obecnej rozbudowywana ulica M. Reja posiada nawierzchnie z mas
mineralno-bitumicznych

W ulicy tej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- kanalizacja teletechniczna,

- slupy oswietleniowe z napowietrzng linig oswietleniowa,

- doziemne kable energetyczne,

- przewody cieptownicze,
W ulicy M.Reja istniejgca kanalizacja deszczowa oraz napowietrzna linia oswietleniowa
wraz ze stupami zostang zlikwidowane pod nowoprojektowang infrastrukture.

5.2. Rozwigzania projektowe przebudowy sieci wodociggowej.

W zwigzku z rozbudowg ul. M. Reja w Hajnéwce projektuje sie przebudowe dwoch

odcinkéw poprzecznych sieci wodociggowej.

Zakres opracowania obejmuje rozbidrke istniejgcych odcinkéw sieci
wodociggowej wykonanych z rur zeliwnych DN100 i wybudowanie nowych odcinkéw w
tej samej lokalizacji wykonanych z rur PEHD SDR17 PN10 $110.

Przebudowywane odcinki wodociggowe tgczone bedg z istniejgcym wodociggiem
na granicy pasa drogowego z zastosowaniem po dwie zasuwy liniowe.

Przebudowywane odcinki sieci wodociggowej pod pasem jezdnym uktadane bedag
w rurach ostonowych stalowych RS ®219,1 o najwigkszej produkowanej grubosci
scianki dla danej $rednicy z izolacjg antykorozyjng wewnetrzng i zewnetrzna.
Wewnetrzne powtoki antykorozyjne nie mogg negatywnie oddziatywa¢ na przewody
z tworzyw sztucznych.

W rurze ostonowej zamontowaC rure przewodowg centrycznie poprzez
zamontowane na rurze przewodowej ptéz dystansowych zapewniajgce osiowe
potozenie rury. Zastosowac ptozy typu BR.

Konce rur stalowych nalezy uszczelni¢ manszetami elastomerowymi EPDM typu N
100/200.

Przebudowywang sie¢ wodociggowg oznaczono na planie sytuacyjnym w skal
1:250 niebieskg linig przerywang punktami Z1, Z2, Z3 i Z4.

Projektuje sie:
- Likwidacja odcinkow sieci wodociggowej z rur zeliwnych tgcznej o diugosci 44 m.
— Odcinki wodociggowe z rur PEHD ®110 o tgcznej dlugosci 44m
— Montaz zasuw liniowych DN100 — 4szt.
- Rury ostonowe o tgcznej diugosci 24m.




Przewody wodociggowe ukiladane bedg bezposrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 10 cm.

5.2.1.Armatura sieci wodociggowej.

Wigczenia przebudowywanej sieci do istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych
DN100 na granicach pasa drogowego w pkt: Z1, Z2, Z3 i Z4 realizowa¢ za pomocg
lacznikéw rurowo-kotnierzowych DN100. taczniki dobrane do rur zeliwnych i PE
laczone zgodnie ze schematami weztéw wodociggowych.

taczniki wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego z uszczelkg
elastomerowg dopuszczone do kontaktu z wodg pitnag.

Na sieci wodociggowej w punktach wigczeniowych 722, Z3 i Z4 oraz w w odl. Ok
1,8m od pkt. Z1 (ze wzgledu na istn. infrastrukture) zgodnie z planem sytuacyjnym
zamontowa¢ zasuwy odcinajgce DN 100 miekkouszczelniajgce  klinowe
dwukotnierzowe (np. AVK 02/75 lub rbwnowazna).

Korpus i pokrywa z zZeliwa sferoidalnego GGG-40, klin nawulkanizowany zewn.
Powtokg z gumy NBR z atestem PZH. Trzpieh ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem
o-ringowe (minimum 3 o-ringi) z gumy NBR, strefa o-ringowa odseparowana od
medium, mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy. Stosowane zasuwy DN 100 winny posiadac
aktualne atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z PN-EN.

5.2.2. Bloki podporowe i skrzynki uliczne

W celu zabezpieczenia armatury wodociggowej pod zasuwmi oraz w miejscach
wlaczeniowych Z1, Z2, Z3, Z4 — pod tgcznikami zeliwo/PE/armatura nalezy zastosowac
bloki podporowe prefabrykowane lub wykonane na budowie — kl.bet.min. C12/15

Bloki podporowe wykonane zgodnie z normg nalezy umiesciCc pod armaturg
wodociggowg posadowiong bezposrednio w gruncie.

Wszystkie zasuwy weztowe wyposazy¢ w skrzynki zeliwne uliczne i obudowy
teleskopowe.

Jako skrzynki uliczne zastosowac z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem
W malowane na czarno lub bitumizowane o wysoko$ci min 270mm i $rednicy
zewnetrznej korpusu min. 190mm. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie
zastosowac ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego lub z betonu (kl.bet.min C12/15).
Uwagal
Rzedne pokryw skrzynek ulicznych weztowych i hydrantowych nalezy dostosowac do
projektowanej niwelety pasa drogowego.

5.2.3.0znakowanie armatury i sieci wodociggowej.

Trase przebudowanej sieci wodociggowej nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjno-
ostrzegawczg montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wkiadkag
stalowg, w sposéb umozliwiajacy podigczenie urzgdzen do trasowania sieci tzn.
uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej.

Do oznakowania armatury podziemnej stosowa¢ tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosci i Srednice. Szczegotowe
informacje o tablicach okresla norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowane
w miejscach widocznych na elewacjach, ogrodzeniach Ilub na stupkach
oznaczeniowych betonowych z wglebieniami do ich montazu w porzadku
chronologicznym.




5.2.4. Rozbiorka sieci wodociggowej

Odcinki przebudowywanej sieci wodociggowej wykonanych z rur zeliwnych
0100mm na calej dlugosci przebudowywanego odcinka nalezy zdemontowac po przez
wydobycie z ziemi.

Przed przystgpieniem do likwidacji przewodow z rur zeliwnych ustali¢ z wtascicielem
sieci wodociggowej miejsce skladowania likwidowanych rurociggéw i obiektéw sieci
wodociggowe.

5.2.5. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Przed wiaczeniem przebudowywanych odcinkobw sieci wodociggowej do
istniejgcych sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci.

Gotowy wodocigg nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
za pomocg podchlorynu sodu. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 24
- 48 godzin, po czym przeptukaé go czystg wodg az do momentu pozbawienia wody
zapachu chloru. Po dokiadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza
badaniu jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym w laboratorium stacji sanitarno
— epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego
braku zanieczyszczen wykonany przewdéd moze by¢ poditgczony do czynnej sieci
wodociggowe).

5.2.6. Préba szczelnosci.

Po ulozeniu przebudowywanych odcinkow sieci wodociggowe] i zabezpieczeniu
przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci wedtug wytycznych
zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz wytycznych producentéw.

Projektowang sie¢ wodociggowg po zmontowaniu i zasypaniu do 30 cm z
pozostawionymi odkrytymi weztami potgczeniowymi poddac probie szczelnosci /1.0
MPa/, ptukaniu, a nastepnie dezynfekcji. Protokdt badania wody stanowi dokument
odbioru  sieci i przytaczy  wodociggowych. Po  zasypaniu  rurociggu
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCV
koloru niebieskiego z wktadem metalowym.

5.3.  Rozwigzania projektowe remontu zwienczen studni kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na zdegradowane zwienczenia studni rewizyjnych betonowych ®1000
kanalizacji sanitarnej projektuje sie ich remont poprzez wymiane.

Zakres remontu obejmuje zlikwidowanie zwezek betonowych oraz zeliwnych wiazéw
kanatowych. Jako nowe zwienczenia zastosowac kregi betonowe ®1000 wraz z pokrywa
odcigzajgcg, stanowigcg monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wkazem
zeliwnym szarym typu ciezkiego klasy D400 o wys. korpusu H=150, bez wentylacji,
nieryglowane. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie co najmniej 50mm, poétka
korpusu szerokosci co najmniej 25mm.

Remont zwiehczen studni kanalizacji sanitarnej oznaczono w projekcie
zagospodarowania terenu punktami S1, S2, S3 itd. Do remontu przewidziano 10 szt.
studni kanalizacji sanitarne;j.

Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykonac¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Rzedne pokryw remontowanych
studni nalezy dostosowaC do projektowanej niwelety przebudowywanego pasa
drogowego.

6. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczyc
0$ przebudowywanych przewodow w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie, a takze te przeznaczone do likwidacji.




Odsfoniete  przewody istniejgcego  uzbrojenia winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych
opartych na scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Przebudowywane odcinki wodociggowe nalezy montowa¢ w wykopach wagsko-
przestrzennycho scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego,
umocnionych atestowanymi pltytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm, zgodnie 2z czescia rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod
przebudowywane zwienczenia studnii kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz
Srednica studni liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywacC odcinkami
dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umochien scian wykopu,
rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy
zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe bylo wykonywanie na
biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Przebudowe odcinkéw wodociggowych nalezy
rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza przez usypanie podsypki o gr.
10cm. Podtoze powinno byé¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

7. Zabezpieczenie kolizji z istniej acym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywa¢ recznie
Z zabezpieczeniem ich na okres trwania robo6t w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sasiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopéw, aby nie dopusci¢ do osunigcia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowg
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

8. Roboty monta zowe
Poziom posadowienia odcinkéw wodociggowych nalezy ciggle kontrolowaé przy
udziale geodety.

Odcinki wodociggowe zasypywacC w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm
ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim,
drobno lub srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Brak wystarczajgcego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do
nadmiernych odksztalcen odcinkdw wodociggowych ukladanych na duzych
gtebokosciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami
normy BN-72/8932-01.




W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osuszac¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Montaz elementow systemu rur PEHD wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu deszczowego nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

9. Uwagi ko iAcowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowa, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

10. Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosowaé wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzgdzeh podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

11. OgdIne uwagi do dokumentacii.

- Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy stuzgcy bezposrednio do
realizacji.

- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegodlnych zakreséw
robot.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

- Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

- W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.




- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

- Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych
potencjaly elektryczne.

- Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robot
i zrealizowania zadania bedgcego przedmiotem umowy Wykonawcy
z Zamawiajgcym. - Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym
dokumentem a innymi czesciami dokumentacji przetargowej, Wykonawca
powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia
Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wlasciwe.

UWAGA:

Trasa przebudowywanych odcinkéw sieci wodoci agowej, winna by ¢
wytyczona przed rozpocz eciem robot przez uprawnionego geodet e i podlega é w
zakresie lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowi gcej podstaw e koncowego odbioru .

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatbw i urz agdzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wla $ciwos$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak rownie z potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.
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