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SCHEMAT STUDZIENKI @500 Z WPUSTEM ULICZNYM KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYM

wpust uliczny Sciekowy kraweznikowo—jezdniowy

klasa C250 kN
_ nawierzchnia chodnika lub zieleniec

PIERSCIEN ZELBETOWY
WYROWNAWCZY @ 1000

PIERSCIEN ZELBETOWY
ODCIAZAJACY @ 1240

KIT TRWALE PASTYCZNY

KREGI BETONOWE @ 500

ZAPRAWA CEMENTOWA
PLASTYCZNA

RURA PRZEWODOWA
p200PVC—-U

BETON B20

BETONOWA PLYTA FUNDAMENTOWA

ZWIR O UZIARNIENIU 8—22mm

nawierzchnia chodnika lub zieleniec
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NAWIERZCHNIA ULICY

UWAGA!
1. POLACZENIA KREGOW BETONOWYCH
LABEZPIECZYC ZAPRAWA CEMENTOWA

2. STUDNIE ZABEZPIECZYC ~NA ZEWNATRZ
WARSTWA [Z0LZACYINA ZxABIZOLEM R

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl

Nazwa rysunku: Schemat studni @500 z wpustem uliczny
kraweznikowo-jezdniowym

Obickt: Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowcee od km 0+008 do km 0+445 w
zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikéw dla
pieszych, miejsc postojowych dla samochodow osobowych, zatok
autobusowych, sciezki rowerowej, zjazdow publicznych wraz z rozbiorka i
budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii
o$wietlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociggowej oraz
przetozeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEIJ:
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy M. Reja
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w Hajnowece.
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