SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ 21200 i @800

Zwienczenie bez odciazenia dla studni: KD2, KD3,
KD4, KD5, KD7, KD8, KD10, KD12, KD17, KD18,
KD20, KD21, KD22, KD29

4 /
1777
177,
2,
7,
.,
7,
.,
7/,
7/7/7,
7,
A4
Y/
#
@Oo mm —
17777
=977
17777
17777 e
17777
22222
52
22552
22552
22552
17777
17777
=
17777
22222
5
2
Z
A
r7477
77
77777
77777
=
7
2552
552
1200 mm o222
52552
77777
77777,
777
72/77
7
=T’
12552
2552
02552
77777
77777
N\\\\
0y
dla KD28 B
7
=gy —
2552
02552
77777
z2277
/7
A\
G
/.
/. 77
/. 77
/. 77
252
22220
122225
25522
25502
/. 77
/. 77
/. 77
/. 77
252
2557
25502
122222
122225
/. 77
/. 77
/. 77
/. 77 —
/. 77
7
Z
7
7,
7
77
77
77
77
2
Z
Z
Z
Z
77 —
77
77
77
2
Z
Z
A
ARRRRRRRRARRARARRRARRARRRRARRRARRAY AR AR RRRRRRARRRARRRARRRARRARRRN] H

AANNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANY
AANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANY
AR AR R AR R AR R R AR AR R AR R AR

NAANNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANN —_—
ANANNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNANN
AR R R R R RAR R AR R AR R AR AR
NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNANN

AANNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANY

I v
view va vl .-.4.

R

Zwienczenie z pokrywa odcigzajaca dla studni:
KD6, KD9, KD11, KD13, KD14, KD15, KD16, KD19,
KD23, KD24, KD25, KD26 B

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

S.Dennica z kinetg monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (~SCC),
dojrzewajgcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe
w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy Ilub
gniazda na rure z uszczelkqg na bosym koricu.

5.Pofgczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej | pasty poslizgowe)
6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
zo6ftym, montowane w zakfadzie prefabrykaci.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
%\.030_\_93 250mm.
onstrukcje stopnia stanowi rdzeri stalow
w otulinie tworzywowej, wg PN—ENT3101:2004.
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pozostate elementy betonowe
jak dla studni bez odciazenia

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.
9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny
17.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,

przy klasie ekspozycji XAZ oraz XAS

12.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie pierscienia
odcigzajgcego [ pokrywy.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 191/:2002.

Klasa betonu C40,/50, wodoszczelnosc WS,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwosé do 57

s . M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
- Bidele LR IS [{e k275 > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
| = ——— tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl
Nazwa rysunku: Schemat studni betonowej Rysunek nr:
Obickt: Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowcee od km 0+008 do km 0+445 w 6
zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikéw dla
pieszych, miejsc postojowych dla samochodow osobowych, zatok
autobusowych, sciezki rowerowej, zjazdow publicznych wraz z rozbiorkai | ™ 201
budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii 08.2017
o$wietlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociggowej oraz
przetozeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEIJ: Skala :
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy M. Reja
w Hajnéwece.
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
nr upr.: nr upr.:
mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Golaszewski
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