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Poziom terenu
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
~ tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku:  Profile podtuzne przebudowywane;j
sieci wodociagowej z weztami wodociagowymi

Obiekt: Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwcee od km 0+008 do km 0+445 w
zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikéw dla
pieszych, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, zatok
autobusowych, $ciezki rowerowej, zjazdow publicznych wraz z rozbiorka i
budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii
oswietlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociaggowej oraz
przetozeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.

Rysunek nr:

2

Data :

08.2017

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEI:
Przebudowa dwoch odcinkow sieci wodociggowej oraz remont zwienczen studni
kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnowce.
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