KOSZTORYS OFERTOWY
ul. Reja — koszty niekwalifikowane.
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CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | RO-

BOTY ZIEMNE

1.1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

11

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

1.1.

11

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bosci do 15 cm

24

1.1.

1.2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - doda-
tek za kazde dalsze 5 cm gruboéci

24

1.

1.2

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1.1.

2.1

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 6 km - ma-
teriat zamawiajgcego

66

1.1.

2.2

Frezowanie podbudowy betonowej o gr. 25 cm z wy-
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 6 km - mate-
riat zamawiajgcego

66

1.1.

2.3

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia-
rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wy-
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - mate-
riat zamawiajgcego

16

1.1.

2.4

Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie beto-
nowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 3 km - materiat zamawiajgcego

17

1.1.

2.5

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce pias-
kowej wraz z wywozem materiatu z rozbioérki na odl.
do 3 km - materiat zamawiajgcego

55

1.2

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

2.1

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

1.2.

11

Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.!lI-
v

m3

5,8

1.2

12

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 6 km - materiat zamawiajacego

m3

3,3

CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI U LIC

2.1

D-04.00.00 PODBUDOWY

2.

11

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniemizg eszczeniem podo za

2.1.

11

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

m?2

70

2.

1.2

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki  krl

uszywa

niezwi gzanego

2.1.

2.1

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
22 cm

m?2

63

2.

13

D-04.05.01 Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.

3.1

Warstwa wzmacjniajgca z gruntu stabilizowanego ce-
mentem o Rm 2,5 MPa grubosci 15 cm, pielegnacja
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg

m?2

70

2.

14

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

2.1.

4.1

Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22
P 35/50 dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 7 cm

m?2

63

2.2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

2.

2.1

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa

wi gzgcaiw

réwnawcza

2.2.

11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
dla kategori ruchu KR-3 o grubosci 5 cm

m?2

63
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2.2.2

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa

Scieralna

2.2.21

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70
dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 4 cm

m?2

63

2.3

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

2.3.1

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

2311

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy
ciggte

m?2
ozn.

7,96

2.3.1.2

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy
przerywane

m?2
ozn.

0,84

2.4

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

241

D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe

2411

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

18

2.4.2

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonow  ej

2421

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m?2

33

24.2.2

Podbudowa z z kruszywa naturalnego o uziarnieniu
ciagtym 0+31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10
cm

m?2

33

2.4.2.3

Nawierzchnia z kostki szarej brukowej betonowej ko-
lorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm z wypetieniem spoin piaskiem

33

243

D-08.03.01 Obrze za betonowe

2431

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie
betonowej z betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypemione piaskiem

10

2.5

INNE ROBOTY

251

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-
nicznych wraz z wymiang istniejgcych pokryw i ram
na typ ciezki

szt.
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