KOSZTORYS OFERTOWY
ul. Reja - Koszty kwalifikowane

Lp. Opis Jedn llosé Cena Warto $¢é
. mia- zt zt
ry (4 x5)
1 2 3 4 5 6
1/CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA T ERENU POD BUDOWE | RO-
BOTY ZIEMNE

1.1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysoko $ciowych

1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,44
- trasa drogi w terenie réwninnym
1.1.1.2|Przeniesienie lub regulacja punktéw osnowy geode- szt. 4
zyjnej
1.1.2|D-01.02.01 Usuni gcie drzew i krzakow
1.1.2.1|Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 szt. 15

cm wraz z wywozem i utylizacjg galezi - dluzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.2|Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 szt. 24
cm wraz z wywozem i utylizacjg galezi - dluzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.3|Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 szt. 9
cm wraz z wywozem i utylizacjg gatezi - diuzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.4|Scinanie pitg mechaniczng drzew o Srednicy 36-45 szt. 8
cm wraz z wywozem i utylizacjg galezi - diuzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.5|Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 szt. 4
cm wraz z wywozem i utylizacjg galezi - diuzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.6|Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy pow. 56 | szt. 3
cm wraz z wywozem i utylizacjg gatezi - dluzyce za-
mawiajgcego

1.1.2.7|Karczowanie pni o roznej $rednicy w gruntach kat.I-ll | szt. 63
o normalnej wilgotnosci wraz z wywiezieniem karpin i
utylizacjg
1.1.2.8|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ ges- ha 0,01

tych wraz z wywozem i utylizacjg

1.1.3|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

1.1.3.1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 1450
bosci do 15 cm
1.1.3.2|Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - do- m2 1450

datek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci

1.1.4|D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1.1.4.1|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10cm z| ;2 5452,00
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 6 km - ma-
teriat zamawiajgcego

1.1.4.2|Frezowanie podbudowy betonowej o gr. 25 cm z wy- | m2 5452,00
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 6 km - mate-
riat zamawiajgcego

1.1.4.3|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 248
nych gr. do 5 cm mechanicznie wraz z wywozem i
utylizacjg

1.1.4.4|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 25

wych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3
km - material zamawiajgcego

1.1.4.5|Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem m2 126
materiatu z rozbidrki na odl. do 3 km - materiat zama-
wiajgcego

1.1.4.6/Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej | m2 336,00

na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywo-
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - materiat
Zamawiajgcego
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1.1.4.7|Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymia- m?2 2393

rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wy-
wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km - mate-
riat zamawiajgcego

1.1.4.8|Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha- m?2 462,00
nicznie wraz z wywozem i utylizacjg
1.1.4.9/Rozebranie kraweznikéw betonowych na fawie beto- m 1057

nowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 3 km - materiat zamawiajgcego

1.1.4.|Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce pias- m 1330,00
10/kowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
do 3 km - material zamawiajgcego

1.1.4.|Rozebranie poreczy ochronnych - materiat zamawia- | m 4
11jjgcego

1.1.4.|Rozebranie murka (cegta i rurki ceramiczne) wraz w m3 11
12\wywozem i utylizacjg

1.1.4..Demontaz istniejacej tawki - materiat zamawiajgcego | szt. 1
13

1.1.4.|Demontaz istniejacych koszy na $mieci - materiat za- | szt. 5
14/mawiajgcego

1.1.4.\.Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej szt. 1
15

1.1.4.|Rozebranie stupkéw do znakéw - materiat zamawia- szt. 18
16|jgcego

1.1.4.\Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - materiat za- | szt. 22

17/mawiajgcego

1.2/D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

1.2.1.1|Nasypy wykonywane koparkami z bezposrednim ms3 422
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.!lI-
v

1.2.1.2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 2195,00

nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 6 km - materiat zamawiajacego

2|CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI U LIC

2.1/D-04.00.00 PODBUDOWY

2.1.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zg eszczeniem podo za

2.1.1.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 5036,00
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

2.1.2|D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki  kruszywa niezwi gzanego

2.1.2.1|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z | m?2 3145
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
22 cm

2.1.2.2|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z | m?2 272
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
35cm

2.1.2.3|Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z | m2 1352
kruszywa C_50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr.
15cm

2.1.3|D-04.05.01 Ulepszone podto Ze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.3.1|Warstwa wzmacjniajgca z gruntu stabilizowanego ce-| m?2 5036,00
mentem o Rm 2,5 MPa grubosci 15 cm, pielegnacja
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg

2.1.4|D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

_2-
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2.1.4.1|Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 | m?2 3145

P 35/50 dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 7 cm

2.2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

2.2.1|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi gzgca i wyréwnawcza

2.2.1.1|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 3145
dla kategori ruchu KR-3 o grubosci 5 cm

2.2.2|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa S$cieralna

2.2.2.1|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 m?2 3145
dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 4 cm

2.2.3|D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b rukowej

2.2.3.1|Nawierzchnia z kostki szarej brukowej betonowej ko-| m?2 1582,00
lorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

2.3|D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

2.3.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome

2.3.1.1|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 22 56
na gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy | ozn.
ciggte

2.3.1.2|0znakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2 37,10
na gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy | ozn.
przerywane

2.3.1.3|0znakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2 107,87
na gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - ozn.
przejscia dla pieszych i znaki

2.3.1.4|0znakowanie poziome nawierzchni - powierzchnia m?2 72,00
malowana na niebiesko ozn.

2.3.2|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

2.3.2.1|Stupki z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min. | szt. 18
60 mm

2.3.2.2|Stupki z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min. | szt. 1
60 mm z wysiegnikiem

2.3.2.3|Pionowe znaki drogowe - folia Il typu szt. 22

2.3.3|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

2.3.3.1|Bariera ochronna typu OLSZTYNSKI z rur stalowych m 9
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm malowanych na
z0lto

2.4/D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

2.4.1|D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe

2.4.1.1|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m 888
cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

2.4.1.2|Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 m 475,0
cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

2.4.1.3|0pornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm m 124
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

2.4.2|D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonow  ej

2.4.2.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 2863,00
recznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

2.4.2.2|Podbudowa z z kruszywa naturalnego o uziarnieniu m?2 2863,00
ciagtym 0+31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10
cm

2.4.2.3/Nawierzchnia z kostki szarej brukowej betonowej ko-| m? 1959,00

lorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
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2.4.2.4|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej| m?2 864
bezfazowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm z wypehieniem spoin piaskiem

2.4.2.5|Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami koloru | m?2 40
Z06itego o wymiarach 35x35x6 cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem

2.4.3|D-08.03.01 Obrze za betonowe

2.4.3.1|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie m 1440,00
betonowej z betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

2.4.4/D-08.05.01 Scieki

2.4.4.1|Scieki uliczne z kostki kamiennej granitowej o wys. m 715
11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5cm, 2 rzedy kostki

2.5/D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

2.5.1|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m?2 1785,00
humusu 5 cm.

2.5.2|Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy m2 1785
dalsze 5 cm humusu.

2.6/D-10.00.00 INNE

2.6.1/D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi b oczne

2.6.1.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 530
recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

2.6.1.2|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C_| m?2 530
50/30 stabilizowanwej mechanicznie gr. 25 cm

2.6.1.3|Nawierzchnia z czerwonej kostki brukowej betonowej| m2 314
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

2.6.1.4|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 m?2 217
dla kategori ruchu KR-3 o grubosci 5 cm

2.6.1.5/Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 m?2 217
dla kategorii ruchu KR-3 o grubosci 4 cm

2.6.1.6|Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 m 384
cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

2.7/ INNE ROBOTY

2.7.1|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 33
wych

2.7.2|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- | szt. 19
nicznych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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