Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa
I ochrony zdrowia

Obiekt:

Inwestor:

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce od km 0+008 do k  m 0+445
w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, obustronnych

chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla samo chodow
osobowych, zatok autobusowych,  scie zki rowerowej, zjazdow
publicznych wraz z rozbiork g i budow g: sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami, kablowej liniio  swietlenia
ulicznego, budow g kanalizacji teletechnicznej, przebudow g:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodo ciggowej oraz
przeto zeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i s N.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Burmistrz Miasta Hajnoéwka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka

Autor opracowania: in z. Tomasz Tymi Aski
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1.

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechniczne wraz ze studniami kablowymi, budowa
telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz budowa stupdéw telekomunikacyjnych zelbetowych.

W pierwszej kolejnosci zostang przeprowadzone prace doziemne z uwzglednieniem rur ostonowych w
miejscach kolizji oraz posadowione zostang studnie kablowe i stupy telekomunikacyjne. Wykopy wykonane
bedg metoda odkrywkowa. Po utozeniu odcinkéw doziemnych nastgpi montaz zakonczen kablowych.

2.

Istniejgce obiekty budowlane.

W obrebie planowanych robdt wystepujg nastepujace obiekty:
« doziemne kable telefoniczne;

+ doziemnai napowietrzna linia energetyczna;

+ wodociag;

» kanalizacja sanitarna;

Elementy stwarzajgce zagrozenie.

Skrzyzowania z nastepujgcymi obiektami:

* doziemne kable telefoniczne;

« doziemnai napowietrzna linia energetyczna;

» wodociag;

« kanalizacja sanitarna;

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac.

Podczas wykonywania robét w poblizu elementéw wymienionych powyzej mogg wystgpi¢ nastepujace

zagrozenia:

* zagrozenie uszkodzenia czynnych linii telekomunikacyjnych;

* zagrozenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociggu, kanalizacji sanitarnej;

* zagrozenia ,drogowe” przy pracach w poblizu drég publicznych.

Szkolenie pracownikow.

Pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robdt przez kierownika budowy w

zakresie przepisow BHP dotyczacych zagrozen ogdlnobudowlanych oraz szkolen biezgcych

(codziennych).

Zapobieganie zagrozeniom.

» Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac bez sprzetu ciezkiego, z przekopami
probnymi oraz pod nadzorem wiasciciela.

*  Przestrzegad norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.



