OPIS TECHNICZNY

OPISDO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwiazania projektowe

1.1 Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy - L
- obcigzenie ruchem - KR3
- predkas¢ projektowa - 30 km/h
- szerokéc jezdni - 6,00+8,60 m
- ilos¢ paséw ruchu - 2
- szeroké¢ chodnikow dla pieszych—-1,5+4,2 m
- szeroke¢ sciezki rowerowej — 2,0 m
- szerokeéc¢ zatok autobusowych - 3,0 m
- wymiary miejsc postojowych - 2,5x5,0 m (prostdigd, 2,5x6,0 m
(réwnolegte)

1.2. Geometria

Pocatek trasy ul. Reja zakono na granicy pasa drogowego ul. Pitsudskiego (dr.
wojewddzka nr 685) w km 0+008, £&oniec trasy przgto w km 0+445 na
granicy pasa drogowego ul. 3 Maja (dr. wojewoddzka 689). G ulicy
zaprojektowano zasadniczo jak w stanie istighan, symetrycznie wzgtlem
istniejpcego pasa drogowego.

W planie przewidziano jezdfnjednoprzestrzerno zmiennej szerokoi:

- 7,0 m od km 0+008 do km 0+319

- 6,0 m+8,6 m od km 0+319 do km 0+445.

W planie przewidziano jezdni jednoprzestrzemn o szerokéci 7,0 m.
Zaprojektowano 3 zatamania osi. Wysggono tukami kotowymi o promieniach
R=30 m + 300 m.

Nawierzchng¢ naley obramowa kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym do wysé&tié2 cm ponad nawierzchni
Obustronnie przy kraggniku od km 0+015,50 do km 0+372 zaprojektowaciek

z kostki kamiennej (szczeg6t na rys. nr 4).

Przewidziano umieszczenie barier stalowych typszighskiego” w lokalizacjach
wg rys. nr 2.

Chodniki dla pieszych

Po obu stronach ul. Reja przewidziano wykonanielnolk@w dla pieszych:

strona lewa: o zmiennej szerdkol,5-2,25 m,

strona prawa: o0 zmiennej szerékol,5-4,2 m,

Na wszystkich przegiach dla pieszych krayniki nalezy obnizy¢ do wysokaci 2
cm ponad nawierzchgi utozy¢ pas z dwoch gdow ptyt betonowych 35 x 35 cm
Z wybrzuszeniami.
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Sciezka rowerowa:

Na catej dtugéci ulicy Reja przewidziano wykonanseiezki rowerowej po stronie
lewej o szerokéci 2,0 m.

W rejonie skrzyowania ul. Reja z ul. Pitsudskiegdciezke rowerowy
poprowadzono w dowtkaniu do staniu istniggego wzdha ul. Pitsudskiego.

Opdr dla nawierzchni stanoévbedzie obrzee betonowe 30 x 8 cm olione do
wysokdaci nawierzchni.

Zjazdy:

Zjazdy publiczne nalgy wykona o zmiennej szerokoi od 3,5 m do 6,0 m
wynikajacej z szerokgci istniegcych drég, do ktorych prowaslz zjazdy.
Krawedzie zjazdow nabey wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0 mi R=6,0 m
(wg rys. nr 2).0Obramowanie nawierzchni kegwikiem betonowym 20 x 30 cm.
Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe zlokalizowano:

- w km 0+123,50(str. lewa)

- w km 0+207 (str. prawa)

Zatoki posiadaj szeroké¢ 3,0 m, dlugeéc¢ peronu postojowego 20,0 m, skos
wjazdowy o wartéci 1:8, wyjazdowy - 1:4. Zalamania kradzi naley
wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniach R=30,0 m. Opdr bogzmatok
stanow¢ bedzie opornik betonowy 20 x 30 cm wyniesiony 12 crongd
nawierzchng, miedzy jezdnj ulicy Reja a nawierzchgi zatok opor stanowi
opornik betonowy 12 x 25 cm.

Przy zatokach przewidziano wykonanie wiat przystanfch o wymiarach
zewretrznych: dtugé¢ - 4,0 m, szerokd — 1,0 m.

Konstrukcja wiat powinna l#wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, a zadaszenie oraz ostony boczylee iz bezbarwnego witdkna
poliweglanowego. Wiaty powinny posiadl&awki dla pasaeréw oczekujcych na
autobus.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe do parkowania prostopadtego zyalkeykona o wymiarach:
2,5 x 5,0 m, dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 maolmwanie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm olinnym do wysokéci h= 3 cm.

Miejsca postojowe do parkowania rownolegtego halgykona o wymiarach: 2,5
x 5,0 m, obramowanie od strony jezdni keamikiem najazdowym 15 x 22 cm
obnizonym do wysokéci h= 3 cm.

t aczna liczba projektowanych miejsc postojowych wyrids szt. do parkowania
rownolegtego oraz 78 szt. do parkowania prostogmdiev tym 4szt. dla
niepetnosprawnych. Wzditumiejsc dla niepetnosprawnych kraimik od strony
chodnika obniy¢ do wysokdci h=2 cm.
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1.3. Niweleta jezdni

Niwelet jezdni ulicy Reja zaprojektowano w dostosowaniu dgdnych
istniegcego zagospodarowania terenu oraz nawierzchniejgtgch zjazdow,
zapewniaggc hormatywne pochylenia podiue ulicy oraz zjazdéw na posesje.
Zastosowano spadki podie od 0,45% do 1,23%. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniaj prawidiowe odwodnienie ulicy. Niweketopracowano w
dowigzaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego i pokazano na rys. nr 3.

1.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badageotechnicznych podia gruntowego i przewidywanego
obcizenia ruchem (KR3) zaprojektowano rgstjgca konstrukeg nawierzchni:
a) jezdnia ulicy Reja
- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- warstwa wgzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego graim 7
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegoergem grub. 15 cm o
Rm=2,5 MPa,
Opdér boczny nawierzchni stanowi kramik betonowy 20 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem.
b) zatoki autobusowe
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmwpaszarej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 35 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegoergem grub. 15 cm o
Rm=2,5 MPa,
C) miejsca postojowe
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmapar
czerwonej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezmanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegonergem grub. 15 cm o
Rm=2,5 MPa,
Opodr boczny miejsc postojowych stanowi keamik najazdowy 15 x 22 cm
obnizony do wysokéci h=3 cm.
d) zjazdy publiczne
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmpar
czerwonej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezaanej z kruszywem C50/30
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stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm,
Opdr boczny zjazddw stanowi kraimik betonowy20 x 30 cm.
e) chodniki dla pieszych
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cmipaszare]
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie grub.
10 cm,
Opor boczny chodnikéw stanowi obgeebetonowe 8 x 30 cm.
f) $ciezka rowerowa
- warstwascieralna z kostki betonowej brukowsgfazowangj grub. 8 cm
barwy grafitowe]
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie grub.
10 cm,
Opdr bocznyciezki stanowi obrzee betonowe 8 x 30 cm.

1.5. Odwodnienie

Odbioér wod opadowych z projektowanej jezdni ul. &gjrzewiduje si do
projektowanych studzieneiciekowych zlokalizowanych przy kragniku jezdni
skad odbierane dda do projektowanej kanalizacji deszczowe,.

Do projektowane] kanalizacji deszczowe] w ul. Reastam wpicte nowo
projektowane odcinki kanatow jakoegacze do przylegtych ulic. Odcinki te
zostan zakorkowane na granicy pasa drogowego, Alilv@jace w przysziéci
wigczenia odwodniez tych ulic.

Projektuje s} takze przejczenia istnigjcych przyhczy deszczowych
odprowadzajce wody z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Rczehia
dokon& na granicy pasa drogowego przegzki kanalizacyjne.

Zebrane wody opadowe z catej nawierzchni ul. Rega @ istniegcych przyhczy |
projektowanych odeé¢ bocznych zostanodprowadzone projektowarkanalizacy
deszczow do istniejce] sieci deszczowej 450 mm w pasie drogowym ul. J.
Pitsudskiego poprzez istniep studne deszczow.

Projektowan sie kanalizacji deszczowej oznaczono dinprzerywamn koloru
zielonego.

Kanalizacg deszczow projektuje st zasadniczo poza pasem jezdnym.
Projektowana kanalizacja deszczowa jest oznaczamaplanie sytuacyjnym
punktami KD1, KD2, KD3 jako studnie pmizeniowo-rewizyjne, W1, W2, W3
itd. jako wpusty deszczowe, P1, P2 jako punkty faczeniowe z istnigra
kanalizacy deszczow i miejsca korkowania projektowanych oflej

Spadki zostaty ustalone tak, aby zachowane bylwidtawe wartgci zagtbienia
oraz aby uzyskane zostaly grawitacyjne przeptyvagibienia i spadki okrgono
w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogmweachowano
takze wymagane odlegdoi projektowanej kanalizacji deszczowej od istitego
uzbrojenia podziemnego.
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Istniepca siet kanalizacji deszczoyv ze studniami rewizyjnymi i studniami
wpustowymi naley rozebré. Likwidowarg sie¢ deszczow oznaczono na planie
sytuacyjnym poprzez wykénie krzyami.

Studnie kanalizacji deszczowe,.

Projektuje s studnie kanalizacyjne @1200 i @800 wykonane jakczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o npmmarmonizowana PN-EN
1917:2004 i aprobattechniczm AT-15-9305/2014. Skiadajsic z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/5@czonych przy pomocy uszczelek z gumy
SBR lub EPDM i pasty ptizgowe,.

Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetonolityczn,
wykonana z betonu wraz ze szczelnymi gniazdamitpczgniowymi na dowolny
rodzaj rury.

Przegcia szczelne do rur wykonane w postaci uszczeliiegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, Bdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelk
na bosym kacu. Elementami pwednimi trzonu studni dulag betonowe kqgi
wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatéw uwzgldniajc istniepce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenia studni stosowajako piyty nastudzienne typu DIN w przypadku
studni usytuowanych po za pasem jezdniowym orankrymg odchzajaca w
przypadku lokalizacji studni w pasie jezdniowym.

Piyta nastudzienna z wiazepeliwnym typu cezkiego KIL.D400 o wysok€xi
150mm wykonane zgodnie z nagiBN-93/H-74124/DIN EN124.

Wiazy studni zlokalizowanych w projektowariejezce rowerowej (wg ogbnego
opracowania) stosowa wypetnieniem betonowym.

Projektuje s

- ze zwigéczeniem bez odgienia, studnie: KD2, KD3, KD4, KD5, KD7, KDS,
KD10, KD12, KD17, KD18, KD20, KD21, KD22, KD29

- ze zwidéczeniem z pokryw odchzajgca, studnie: KD6, KD9, KD11, KD13,
KD14, KD15, KD16, KD19, KD23, KD24, KD25, KD26

Studnie wyposane w szerokie szczeble ztazowe w kolotaéym, montowane
fabrycznie.

Regulacg wiazow studni rewizyjnych wykorgorzy wyciu betonowych pidcieni
regulacyjnych.

Gorne rezdne wtazéw w pokrywach projektowanych studni ngldostosowa do
projektowanej niwelety pasa drogowego.

Kanaty gtéwne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Przykanaliki §czace wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi,dgmtéwne,
odegcia boczne oraz przgizenia istnigicych przyhczy deszczowych
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 lite o jednoliejance, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztychn Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegzkuzonego polichlorku winylu
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(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania yadagce rur, ksztattek i
systemu”.
Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Wamamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggdéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymaez producenta rur.
Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowelzenkisciekowe
z wpustem ulicznym wykonane zelgdw betonowycH1500 mm z osadnikiem o
gt. Im produkowane w oparciu o narmharmonizowas PN-EN 1917:2004.
Sktadaj sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/56zdnych na felc
przy pomocy zaprawy klejowej.
Podstaw wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana denmoaolityczna
o srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanegoroetapowo.
Wpust deszczowy zwiezony ledzie za pomag wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300. Pokrywa adajaca powinna posiada
symetrycznie usytuowany otwoér érednicy 500 mm, pod wpustyeliwne
tradycyjne ptaskie i kraggnikowo-jezdniowe o min erarze wiasnym ok. 100
ka/kpl.
Projektuje s:
- wpusty deszczowe typu ptaskiego:W4, W7, W9, WAQ1, W12, W13, W22,
- wpusty deszczowe typu kramnikowo-jezdniowe: W1, W2, W3, W5, W65, W8,
W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W23, W2423%W26
Po ulazeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona&
badanie szczeldoi wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-3Bbraz
wytycznych producentow.
Zestawienie projektowanych elementow kanalizaczdeowe].
Projektuje sg:
—kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN800, L= 325m,
—kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN800, L= 127m,
—kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN815, L= 165m,
—kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN850, L=34m,
—kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN800, L=121m,
—ilo$¢ studni betonowych @1200 z witazemliwnym DN 600, kl. D-400 z
pierscieniem odcizajgcym — 12 szt.
—ilo$¢ studni betonowych @1200 z wiazemliwnym DN 600, kl. D-400 bez
pierscienia odcizajgcego — 14 szt.
—ilo$¢ studni betonowych @800 z wiazemliwnym DN 600, kl. D-400 z
pierscieniem odcizajgcym — 1 szt.
—ilo$¢ studni betonowych @800 z wiazeraliwnym DN 600, kl. D-400 bez
pierscienia odcizajagcego — 1 szt.
—ilo$¢ studni z krawznikowo-jezdniowymi wpustami deszczowyaeliwnymi
[1500- 18szt.
—ilo$¢ studni z typowymi, ptaskimi wpustami deszczowymliw.[1500 - 8szt.
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2. Roboty branzowe

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzlenja podziemnego naig
wykonywa recznie. Roboty w poliu urzgdze: infrastruktury naleiy prowadzé
pod nadzorem ich whkgxicieli uprzednio zawiadamigc ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach robot drogowych zostanie wykonana regalagsok@ciowa armatury
na istniejcej sieci wod.-kan. i telekomunikacyjnej do progkainych rzdnych
nawierzchni.

Prace w pobi#u sieci uzbrojenia terenu prowadzonredrecznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzoedgho stanu sprzed rozpacza robot.

2.1. Brania sanitarna — stevodocagowa.

W zwigzku z rozbudow ul. Reja w Hajnéwce projektujeegprzebudow dwoch
odcinkéw poprzecznych sieci wodegowe;.
Zakres opracowania obejmuje rozbiérk istniegcych odcinkdédw  sieci
wodociggowe] wykonanych z rurzeliwnych DN100 i wybudowanie nowych
odcinkéw w tej samej lokalizacji wykonanych z rlEHD SDR17 PN1@110.
Przebudowywane odcinki wodagiowe fczone lgda z istniepcym wodocagiem
na granicy pasa drogowego z zastosowaniem po @sieng liniowe.
Przebudowywane odcinki sieci wodggowe] pod pasem jezdnym uktadangld
w rurach ostonowych stalowych Ri219,1.
Przebudowywamsiez wodocggowa o0znaczono na planie sytuacyjnym w skali
1:500 niebiesklinig przerywan punktami Z1, Z2, Z3 i Z4.
Projektuje s

— Likwidacje odcinkéw sieci wodoggowej z rurzeliwnych Bcznej o diugéci

44 m.

— Odcinki wodocagowe z rur PEHBD110 o 4cznej diugdci 44m

— Montaz zasuw liniowych DN100 — 4szt.

— Rury ostonowe ogcznej dtugéci 24m.
Przewody wodoggowe uktadanedala bezpdrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 10 cm.
W celu zabezpieczenia armatury wodgowej pod zasuwami oraz w miejscach
wigczeniowych Z1, Z2, Z3, Z4 — pogacznikamizeliwo/PE/armatura natg
zastosowéabloki podporowe prefabrykowane lub wykonane nddwie — kl. bet.
min. C12/15.
Wszystkie zasuwy gztowe wyposay¢ w skrzynkizeliwne uliczne i obudowy
teleskopowe.
Rzedne pokryw skrzynek ulicznycheztowych i hydrantowych nahy dostosowa
do projektowanej niwelety pasa drogowego.
Tras przebudowanej sieci wodagowe| naley oznakowa tasma lokalizacyjno-
ostrzegawcgz montowan 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z
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wktadka stalows, w sposéb umdiwiajacy podhczenie urzgdzen do trasowania
sieci tzn. uktadanie gy zakaiczy¢ w skrzynce wodoggowe|.

Do oznakowania armatury podziemnej stosovadlice orientacyjne z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi. Szczegotowerimiacje o tablicach okéka
norma PN-B-09700:1986P.

Odcinki przebudowywanej sieci wodagbwej wykonanych z ruteliwnych
[1100mm na catej diugai przebudowywanego odcinka natlezdemontowé po
przez wydobycie z ziemi.

Przed wiczeniem przebudowywanych odcinkéw sieci wodgoivej do
istniegcych sieci rozdzielczej nalg przeprowadzi dezynfekat i ptukanie sieci.
Po utaeniu przebudowywanych odcinkow sieci wodggwej i zabezpieczeniu
przed przesugciem naley wykona badanie szczeldoi wedtug wytycznych
zawartych w normie PN-B 10725:1997.

2.2.Brarra telekomunikacyjna — budowa kanalizacji teleteckhme|, przebudowa
napowietrzne] linii telekomunikacyjne.

W zakres rob6t wchodzi:

- budowa kanalizacji teletechnicznej — 545 m;

- budowa studni telekomunikacyjnych typu SK2 — 21l;s

- budowa studni telekomunikacyjnych typu SK1 —8;sz

- budowa stupow telekomunikacyjnyeblbetowych — 2 szt.;

Projektowana kanalizacja teletechniczna zostanikongna z zastosowaniem rur
HDPE110/6,3. Kanalizacja teletechniczna zostaroeama w ziemi na gbokasci
0,8 m licac od dolnej powierzchni rury z uwzglhieniem naturalnego
uksztattowania terenu. Wzdiucatej trasy, w potowie gbokasci zakopania
kanalizacji, zostanie ulona tama ostrzegawcza w kolorze pomazowym.

W miejscach zatamania kanalizacji teletechniczmajz omiejscach rewizyjnych
zostan wybudowane studnie kablowe telekomunikacyjne tgpal o wymiarach
0,5x0,5x0,7/m oraz studnie typu SK-2 o wymiarachxQ,93x0,84m. Przed
umieszczeniem studni w ziemi naewykona& niwelacg dna wykopu, wykona
podsypk grubcci 10cm z piasku grubego, a ngstie po zagszczeniu dna
wykopu mana przysipi¢ do posadowienia studni oraz calego ogjorz nimi
zwigzanego. Dno wykopu powinno dyowne, pozbawione kamieni i grud. Dla
studni kablowych zlokalizowanych w agach pieszych i kotowych nate
zastosowa ramy z pokrywy typu cezkiego. Wprowadzenie ruraggu do studni
kablowych naley uszczelnt zapewniaic ochror wnetrza przed zamuleniem.
Projektowana telekomunikacyjna linia kablowa napivgna zostanie wykonana z
zastosowaniem kabli miedzianych oraz stupow telakukacyjnychzelbetowych.
Kable telefoniczne napowietrzne najlezawiesé¢ na projektowanej i istniggej
podbudowie stupowej z wykorzystaniem uchwytow. Rattiwe stupowa
wykona z wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych tygir3 o wysokdci
m.
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Podczas wykonywania prac ziemnych gzeinych z posadowieniem studni i
stupOw naley przestrzegaprzepisow BHP dotyegzych przemieszczania tadunku
przy pomocy urgdzen dzwigowych i przepiséw dotyezych prac ziemnych.
Zblizenia i skrzgyowania z innymi urgzdzeniami uzbrojenia terenu zosian
wykonane wg normy zakiadowej ZN-96/TP S.A.-004/TazdrRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. 849/2005 poz. 1864) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy rigl@rowadzé recznie.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzorwela bdo stanu sprzed
rozpoczcia robat.

2.3. Brania elektryczna — budowawietlenia ulicznego, usuggie kolizji.

W zakres rob6t wchodzi:

- demonta istniegcych opraw, stupéwswietleniowych i kabla zasilagego
oswietlenie,

- budowa nowegodwietlenia drogowego i budapwnowej linii zasilagcej
oswietlenie, zasilanie odbywasie bedzie z istniejce] szafki zasilajco sterujce,).

- cZsciowe przetaenie i ostongcie rurami ostonowymi istniggych kabli na

skrzyzowaniach i zblieniach z nowoprojektowannfrastruktug techniczg.

Do cswietlenia ulicy projektuje si(oprawy A) 14 opraw typu LED o mocy 96W

zamontowanych na stupach o wysédacatkowitej 10m z wysignikiem 2m.

Projektuje s3 doswietlenie przej¢ dla pieszych przy pomocy 8 opraw LED

(oprawy B) o mocy 34W zamontowanych na stupach sokgici 6m. Oprawy

przystosowane do regulacji strumienia z istgego systemu Rabbit.

Uktad zasilania TN-C
Napkcie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 1,63kW

Ochrona przeciwpofaniowa podstawowa — izolacja.

Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu — szybkie wgzenie zasilania
realizowane przez wytznik nad-pgdowy.

Zakres prac zwzanych z montaem linii kablowych:

. wykonanie wykopow pod kable, trasy zaprojektowtalq aby il@¢
wykopow byta minimalna,

. utozenie linii kablowych,

. monta wymaganych skrzynek paednich

. wprowadzenie do nich kabli

. zatazenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczedaich
zakaczenia kabli

. dokreceniezyt do kostek podiczeniowych.

Kable uktadéa w wykopach na gbokdsci min 70cm na 10cm warstwie piasku.
Utozone kable zasygavarstwy 10cm piasku, nagbnie warstwy gruntu rodzimego
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0 grubdci okoto 30cm. Po wykonaniu powsgzych czynn€ci w wykopie roziay¢
folie igelitowg niebiesly a nasgpnie cat@é zasypa gruntem rodzimym.

Je&sli w wykopie ktadzionych jest wcej niz jeden kabel, minimalny odgt miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli ozriiych napgciach.

Na catej dlugéci kable uktada w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.
Przy podejciach do budynku zastosowarury przepustowe karbowane na
odlegia¢ od fundamentu min 1m. Przy skeéoyvaniach z instalagjuziemiajca
kable odsug na odlegté¢ min 1m.

Na catej dtugéci trasy kablowej, naley stosowé oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) rozmieszczone na kablu w @@sich nie wgkszych nk 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych. Na ozni&kezh (opaskach
kablowych) naley umiesci¢ trwate napisy zawiergge: numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak zytkownika kabla, rok utzenia, symbol wykonawcy oraz diugo
kabla. Oznaczniki naly wykona technily zapewniajca odpornd¢ napisow i
mocowa na warunki utaenia.

Po utazenie kabli naley przeprowad# inwentaryzagj geodezyjs.

Po utazenie kabli teren doprowadzdo stanu pocgkowego.

Linie kablowe prowadzi zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkaaus tr
kablowych.

Linia kablowa - zasilaniesavietlenia ulicznego

Linia ta zasila éwietlenie uliczne i déwietlenie przej¢ dla pieszych. Nalg
utozy¢ kable typu YAKY 4x16mm2. Kabel wyprowadziz istniepcej szafki
oswietleniowej.

Ostonkcie i przetaenie istniegcych kabli

W miejscach oznaczonych na rys. nr 2 ssaledkopd&, ostont rurami ostonowymi

I przetazy¢ istniepce kable. Na skrzpwaniach i zblieniach z nowoprojektowan
infrastruktug stosowa rury ostonowe dwudzielne.

Instalacja uziomowa

Razem z kablem nale utozy¢ ptaskownika FezZn 25x4. Ptaskownik uktéada
odlegtagci min 10cm od kabla. Wszystkie pokenia odcinkow ptaskownika
wykona jako spawane, miejsca spawania zabezptepmed korozj. Dopuszcza
sie skrecanie odcinkow ptaskownika przy pomocy@ ptaskownik/ptaskownik,
srubami nierdzewnymi 2x M8 lub 1x M10 z podktadkamjejsca skgcania
zabezpieczy przed korozj.

Do uziomu podjczy¢ wszystkie metalowe stupy i przewod PEN kabla
zasilapcego.
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