OPIS TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udnlvy ulicy M. Reja w
Hajnéwce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: budoawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc postgh dla samochodow
osobowych, zatok autobusowydghiezki rowerowej, zjazdéw publicznych wraz z
rozbidrky i budow: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikamblkavej linii
oswietlenia ulicznego, budaykanalizacji teletechnicznej, przebudpw
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wazlggowej oraz przeteeniem
doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.

Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ulicy M. Reja o diugaoi 437,0 m.

Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni ulicy, chddw dla pieszych,

miejsc postojowych dla samochodow osobowych, zata&busowychsciezki
rowerowej, zjazdow publicznych),

- rozbidrke i budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- rozbidrke i budowe kablowej linii gwietlenia ulicznego,

- budowe kanalizacji teletechnicznej,

- przebudow napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- przebudow sieci wodocigowej,

- przeta@enie (na krotkich odcinkach) doziemnych kabli elekhergetycznych nN
I SN.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowanae€léw projektowych,
- Badania podiza gruntowego wykonane przez ,Geolbud” s.c. w ligZli2r.
- Warunki techniczne przebudowy sieci wodgowej wydane przez
Przedsibiorstwo Wodocigoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Hajnowce
dn. 31.05.2017 r.,
- Warunki techniczne na budewanalizacji teletechnicznej wydane przez
Urad Miasta Hajnéwka dn. 14.07.2016 r.,
- Warunki techniczne wydane przez MultimediasRaldn. 14.06.2016 r.,
- Warunki techniczne wydane przez Orange Palskd 4.06.2016 r.,
- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawm
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie,
- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresoyvaninstytucjami,
- Wizja lokalna w terenie.
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3. Stan istniepcy i przewidywane zmiany

Ulica M. Reja stanowi patzenie ul. Pitsudskiego (dr. wojewodzka Nr 685).23u
Maja (dr. wojewodzka Nr 689) w Hajndowce.
Ulica klasy L — lokalna. Po stronie lewe] wgstije osiedle mieszkaniowe
budownictwa wielorodzinnego wraz z Zespotem Szkdi@gksztatlgcych na
pocztku opracowania i cmentarzem nanka projektowanej trasy. Po stronie
prawej — osiedle mieszkaniowe budownictwa wielonodego wraz z
przedszkolem na pogtku opracowania oraz cerkyviprawostawg w rejonie
konca projektowanej trasy.
Szerokd¢ jezdni bitumicznej ulicy jest zmienna i wynosi B2 m z
obustronnymi chodnikami dla pieszych o zmiennejazsci od 1,5 m do 4,0 m.
Stan nawierzchni i kragznikbw — ubytki w nawierzchni bitumicznej, liczne
deformacje, kraezniki zniszczone, nie spetniagwojego zadania, jako opor dla
nawierzchni.
Stan chodnika dla pieszych — niezadoweghaj
Na ulicy Reja zarowno po obu stronach zlokalizowase stanowiska do
parkowania prostopadtego.
Komunikacja publiczna:
Na odcinku ohjtym opracowaniem wygpuja zatoki autobusowe komunikaciji
publicznej.
| nfrastruktura techniczna:
W pasie drogowym ulicy Reja wygiuja nastpujace sieci:

- kable energetyczne,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- wodochg,

- przegcie poprzeczne cieptagu,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- oswietlenie uliczne.

Na podstawie dokumentacji techniczne] hadstniegcej nawierzchni i podia
gruntowego spogdzonej przez ,Geolbud” s.c.w lipcu 2017 r. stwienda:
- nawierzchng ul. Reja stanowi asfalt o grub. 3+9 cm na podbudabetonu
cementowego o grub. 10+11 cm,
- ponizej zalegad nasypy z: piasku drobnego, piasku gliniastegskpigredniego
| gliny piaszczystej o mEszaici do 2,0 m,
- w podiazu gruntowym zalegajpiaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste.
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono nalgdkascil,7 m.
Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dar
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalaniesotgehnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustawirza 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463), na podstawie badgeotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu
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(wykopy powyej giebokasci 1,2 m przy ukladaniu ruragyow) ustalono Il kategayi
geotechniczay

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawarunkéw uytkowania ulicy poprzez
nastpujace zmiany w odniesieniu do stanu istadogjgo:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni bitunmiegdo przenoszenia

obcigzenia ruchem KR3,

- wykonanie obustronnych chodnikéw dla pieszych,

- budowe zjazddw publicznych,

- budowe lewostronnegciezki rowerowej,

- wykonanie obustronnych miejsc postojowych dlaeamdow osobowych
usytuowanych przy kraszi jezdni,

- budowe dwoch zatok autobusowych,

- oznakowanie pionowe i poziome ulicy,

- rozbidrke i budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

- rozbidrke i budowe kablowej linii gwietlenia ulicznego,

- budowe kanalizacji teletechnicznej,

- przebudow napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- przebudow sieci wodocigowej,

- przeta@enie (na krotkich odcinkach) doziemnych kabli elekhergetycznych nN
I SN.

4. Zajetos¢ terenu

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:

(obreb ewidencyjny nr 0001 Hajnowka, jednostka ewidenayjlajnowka):

- 1635, 1874/2, 1885/15

- dzialki przewidziane do podziatu i zatwierdzedexyzp ZRID:

1634, 1885/6, 1885/5, 1885/4, 1885/2, 3041/18, M&85

(obreb ewidencyjny nr 0009 Lipiny, jednostka ewidencyjtanowka):

- dzialki przewidziane do podziatu i zatwierdzedexyzp ZRID:

506/14, 506/11

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie nierucBonabijetych wnioskiem, ktére
przewidziano do podziatu i zatwierdzenia degyZRID:

Nr dziatki

L.P. Obreb przed Nr d2|§}k| po
. podziale
podzialem

1 0001 Hajnéwka 1634 1634/1
2 0001 Hajnbéwka 1885/6 1885/25
3 0001 Hajnéwka 1885/5 1885/23
4 0001 Hajnéwka 1885/4 1885/21
5 0001 Hajnéwka 1885/2 1885/17
6 0001 Hajnbéwka 3041/18 3041/33
7 0001 Hajnéwka 1885/13 1885/19
8 0009 Lipiny 506/14 506/18
9 0009 Lipiny 506/11 506/15
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5. Zestawienie powierzchni poszczeqoélnychezi zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni 3180 m2
- chodniki dla pieszych 1930 m2
- zjazdy 606mM2

- zatoki autobusowe 228 m2
- miejsca postojowe 1260 m2
- Sciezka rowerowa 830 m2

6. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktomgalizowana

bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zatwtknie podlega

ochronie konserwatorskiej, nie znajduje 1sa terenach zamkgtych, gorniczych.
Przewidziano rozwzania projektowe zapewnige petra dostpnasé osobom
niepetnosprawnym - w szczegofeoporuszajcych s¢ na wozkach inwalidzkich
zgodnie z § 44, 53, 115, 116, 127, 165 Rozgmreniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spramaeunkow technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowano
normatywne spadki poditne i poprzeczne jezdni i chodnikow, oloe
krawezniki na wjazdach, prz&giach dla pieszych.

7. Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji wgptije konieczn& wycigcia drzew i
krzewow, ktore koliduj z rozwigzaniami projektowymi. Ich lokalizacje pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu, a tabelayyweykaz zajdczono w czsci
opisowej do projektu zagospodarowania terenu.

8.Rozwizania chroniace srodowisko

Obszar oddziatywania projektu zamyka wi obrebie dziatek przedmiotowej
inwestycji i nie lgdzie miat wptywu oraz nie zmieni istnigego
zagospodarowania dziatejsgednich.

Z uwagi na fakt,4 dlugas¢ catkowita planowanej inwestycji nie przekroczyrh,k
nie kwalifikuje st do 83 ust. 1 pkt. 60 Rozpadzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedgie¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) ,drogi o navehni
twardej o catkowitej diugei przedsgwzigcia powyej 1 km inne ni wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe gguaidrogi o nawierzchni
twardej, z wyhczeniem przebudowy drog oraz obiektdw mostowyalzgsi/ch
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokaamych poza obszarami
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objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w.d&tust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyroay’zwigzku z czym nie jest
przeds¢wzieciem mogcym znacgco oddziatywé nasrodowisko i nie wymaga
decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach (pismo Burmistrza $taHajnéwka
z dn. 26.07.2017 r. — w z@zeniu).

Brak oddziatywania transgranicznego, ze wdglna lokalny charakter

przedsgwziecia.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu tezhemo ulicy i podniesienie

poziomu bezpiecZsstwa uczestnikdw ruchu drogowego, w tym pieszych i

rowerzystow.

Nie przewiduje s negatywnego wptywu ng@odowisko projektowanej inwestyciji

w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

Przy budowie sywane ledzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe,\spoi

chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materiaty powinny posiadaiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaptesty i powinny speinéa

wymagania obowgizujacych norm budowlanych.

Paliwo do sprgtu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki,

zageszczarki) winno b§ zabezpieczone przed przedostanienusigleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na ereetgktryczm i wode - jak przy budowie

drog.

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbior wpddowych i wyeliminuje

ich niekontrolowany sptyw.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego tkkbsukowej betonowej nie

pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wod opadbwyc

Podczas budowy:

- uzywany ledzie sprzt o niskim poziomie hatasu,

- roboty lgda prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowani
oddziatywania hatasu,

- zastosowaneclola srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrénydowiska

gruntowo—wodnego przed zanieczyszczenianogophodnymi pochodezymi
od maszyn i urgdzen budowlanych,

- drzewa znajduace s¢ w obrbie inwestycji nie przewidziane do wycinkgds
zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami: matami
stomianymi z deskami, ptotkiem z desek itp.

Odpadem powstagym w trakcie budowy dmizie nadmiar urobku gruntowego

powstatego podczas budowy ulicy oraz kanalizagzdeowe,.

Odpady powstate na etapie realizacji inwestyegigbvywozone z terenu budowy.

Przyjte rozwpzania projektowe ograniczapegatywny wptyw inwestycji na
srodowisko i zdrowie ludzi.
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9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W nawhgzaniu do tréci Rozporzazdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzénia 2015 r. zmienigrego rozporgdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dipadziernika 2015 r. poz.
1554) oraz na podstawie Rozpgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 48z 14
maja 1999 r. poz. 430) z pdiejszymi zmianami dokonano oktenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Ze wzgkdu na nieskomplikowany charakter i fagmaprojektowanych rozwzan
obszar oddziatywania obiektu zawiera \siewmtrz powierzchni ograniczonej
linig przerywang koloru niebieskiego pokazanej weéei graficznej opracowania
na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaftojvane rozwizania
zapewniaj poszanowanie wygbujacych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich i nie ograiclostpu do drog
publicznych.




