Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa
I ochrony zdrowia

Obiekt:

Inwestor:

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce od km 0+008 do k  m 0+445
w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, obustronnych

chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla samo chodow
osobowych, zatok autobusowych,  scie zki rowerowej, zjazdow
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ulicznego, budow g kanalizacji teletechnicznej, przebudow g:
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przeto zeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i s N.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Zakres rzeczowy robot:

* wykonanie tras kablowych

* monta& stupow i opraw éwietleniowych
« wykonanie uziemienia stupow

e wykonanie pomiaréw elektrycznych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Czynna kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN
e Czynne linie kablowe nN i SN

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych
robot:

e prace na wysokeiach
e prace na urgzeniach elektrycznych

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed kadym przysipieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpigch, naley przeprowadzi
instruktaz pracownikéw, zgodnie z rozpadzeniem MPIPS w sprawie szczeg6towych zasad szikokedziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy.

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw- kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:
e zapozna pracownikéw z zakresem robot oraz dclirestrefy szczegolnie niebezpieczne
» okresli¢ zasady pogpowania w celu eliminacji zagten zdrowia izycia
» okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wygtienia tych zagrzen

*  zapoznd pracownikéw z przepisami BHP

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tegdmidowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i aytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa paarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed posgniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwgiapapravy instalacji i uradzen elektrycznych mogbyc¢
wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne gaizenia ruchome, ktére magblizy¢é sie na niebezpiecznodlegta¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenetgcznych, powinny bywyposaone w sygnalizatory naggia.
Rozdzielnice budowlane gitu elektrycznego znajdige sé na terenie budowy natg zabezpieczy/ przed dosipem
0s6b nieupowanionych.

Rozdzielnice powinny kiyusytuowane w odlegéai nie wickszej nz 50,0 m od odbiornikéw energii.



Przewody elektryczne zasiae uradzenia mechaniczne powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pgdzenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapeysydjezpieczistwo
pracy os6b obstugggych takie urgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnychydean elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa powinny by
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@sinatomiast kontrola stanu i opo$ooizolacji tych uradzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napravesd elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad mjesi

- przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania agizer ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach, nade
sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przegly urzdzen elektrycznych powinny hiyodnotowywane w kszce konserwacji
urzadzen.

Roboty ziemne powinny léyprowadzone na podstawie projektu skagcego potaenie instalacji i urgdzen
podziemnych, mageych znaléé sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodocihgowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiton jakiej mog by¢ one
wykonywane od istnigpej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielzme nalgy ogrodze i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku ioeynustawt balustrady zaopatrzone dwiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdotvaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegdd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcigplothparcia mogby¢ wykonywane tylko do
gkebokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy nepezy wykopie nie jest obgiony w pasie o szerokoi
réwnej gkbokasci wykopu.

Wykopy bez umocnigo gkbokasci wickszej ni 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj; na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska.

Ruchsrodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbyw# poza granig klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnoukzezé sic do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb poruzy $ciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.



Zaktadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na ghokasci

powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osbkelkhi ostonowymi lub obudanprefabrykowas.



