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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE POLEGAJĄCEJ NA WYKO-
NANIU WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAŻEM SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO

1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 1 21
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 10
1.2 Roboty murarskie, nadproża stalowe 11 17
1.3 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 18 21

2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 22 26
2.1 Tynkowanie, szpachlowanie ścian 22 26
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE POLEGAJĄCEJ NA WYKO-
NANIU WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAŻEM SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO

1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

451-1 KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych z drzwiami do 2 m2 szt.

piwnica
2 szt. 2,000
parter
2 szt. 2,000
piętro
1 szt. 1,000

RAZEM 5,000
2

d.1.
1

451-1 KNR AT-17
0106-03
analogia

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad  40 cm m2

2,0*0,52 m2 1,040
RAZEM 1,040

3
d.1.

1

451-1 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,52*(1,2*2,0-0,98*1,92) m3 0,270
RAZEM 0,270

4
d.1.

1

451-1 KNR 4-01
0330-06
analogia

Wykucie wnęk pod szafki hydrantowe do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,9*0,9 m2 0,810
RAZEM 0,810

5
d.1.

1

451-1 KNR AT-17
0104-06

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - strop

m2

1,3*4*0,25 m2 1,300
RAZEM 1,300

6
d.1.

1

451-1 KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
strop

m3

1,3*1,3*0,25 m3 0,423
RAZEM 0,423

7
d.1.

1

451-1 KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.1*1,6*0,04+poz.3+poz.4*0,12+poz.6 m3 1,110
RAZEM 1,110

8
d.1.

1

451-1
kalk. własna

Rozbiórka pokrycia dachowego w niezbędnym zakresie do wykonania
montażu klapy dymowej.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1

451-1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.7 m3 1,110
RAZEM 1,110

10
d.1.

1

451-1 1.10 AW Koszt utylizacji gruzu m3

poz.9 m3 1,110
RAZEM 1,110

1.2 Roboty murarskie, nadproża stalowe
11

d.1.
2

452-2 KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,26*0,98*2,0 m3 0,510
RAZEM 0,510

12
d.1.

2

452-1 KNR 2-02
0121-03

Podstawa pod klapę dymową z płytek piano- lub gazobetonowych gruboś-
ci 12 cm

m2

(1,3+1,04)*2*0,6 m2 2,808
RAZEM 2,808
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13
d.1.

2

452-1 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd
dla belek

m3

0,1*0,2*1,7*2 m3 0,068
RAZEM 0,068

14
d.1.

2

452-2 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do C 180 mm - waga belek 75 kg

m

1,7*2 m 3,400
RAZEM 3,400

15
d.1.

2

452-2 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

16
d.1.

2

452-1 KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

1,7*0,95 m2 1,615
RAZEM 1,615

17
d.1.

2

452-2
kalk. własna

Uzupełnienie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w niezbędnym
zakresie do wykonania montażu klapy dymowej.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
18

d.1.
3

454-1 KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne m2

<Dz1>1,29*2,05 m2 2,645
RAZEM 2,645

19
d.1.

3

454-1 KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI 60 m2

piwnica
<d7>0,8*2,05 m2 1,640
<nieoznaczone>0,91*1,97 m2 1,793

RAZEM 3,433
20

d.1.
3

454-1 KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe wewnętrzne EI 30 m2

<d9>1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

21
d.1.

3

454-1 KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne m2

<d8>0,9*2,02 m2 1,818
RAZEM 1,818

2 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2.1 Tynkowanie, szpachlowanie ścian
22

d.2.
1

454-2 KNR 4-01
0711-02
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

0,98*2,0*2 m2 3,920
RAZEM 3,920

23
d.2.

1

454-2 KNR 4-01
0708-06
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej
na ościeżach szerokości do 52 cm

m

2,0*2+1,2 m 5,200
RAZEM 5,200

24
d.2.

1

454-2 KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.22+poz.23*0,52 m2 6,624
RAZEM 6,624

25
d.2.

1

454-3 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.24 m2 6,624
RAZEM 6,624
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26
d.2.

1

454-2
kalk. własna

Uzupełnienie i naprawa glefów po wymianie drzwi szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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