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L EGENDA: —q T PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1AW NR 3 Z ODDZIALEM INTEGRACYJNYM W HAUNOWCE POLEGAJACEJ
E1AW & & = — .
=| TERMOSTATEM | GRZALKA, G248 PRAGY I TRYBIE ANARYIAVAL 1 AT > NA WYKONANIU WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAZEM
, SYSTEMU ODDYMIAJACEGO
FW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED EWAKUACYINA Z PIKTOGRAMEM 1,2W, 1P44
h . . .
CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT - ADRES: 17-200 Hajnowka, ul. Rzeczna 3,
¢ LEGENDA: z®
G1AW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYINA 1W, P41 .
- SOCZEWKA DO KORYTARZY SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, centrala oddvmiania nrew.gr. 3039/20’ 3040/3
G2AW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED :/ISTROPOWA AWARYINA 1W, IP41 CO ' INWESTOR: G m I na M iejSka H aj néWka
SOCZEWKASVMETRYCZNASZEROKA,%AS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, - reczny przycisk oddymiania 17-200 Hajnowka, ul. A. Zina 1
G3AW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYINA 3W, IP41 E ) przycisk przewietrzania NAZWA RYSUNKU:
= SOCZEWKASVMETRYCZNASZEROKA,%ASPRACVWTRYBIEAWARYJNYM 1h, Rzut parteru - instalacje elektryczne
Gaaw OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYINA 3W, P41 R - czujka optyczna z gniazdem
SOCZEWKA ASYMETRYCZNA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCINE: PODPIS:
H1AW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYINA 1W, IP65 mgr inz. Wojciech Grudzihski
® SOCZEWKA SYMETRYCZNA SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h,
AT Data: 28.02.2018r
H2AW OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYINA 3W, IP65 SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
® SOCZEWKA ASYMETRYCZNA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYINYM 1h, AT 1 1 0 O 2 8 O 2 2 O 1 8 E 2




