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Zalaczniki

ZAL.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektryczne;j
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjyTe:

PDL-YMI-FNH-ABG *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 wmsnn 2001 r. o podpiss elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) doane w pastad

dﬂtrmnq opatrzone beq'nemqrn peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalificowanego cerbyfiimky oy
rawnowaine pod wIgkdem sutktw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

nun,-:hw inimjzTy rﬂlllnmmusprmﬂm:mpnmuqnuﬂu‘uwu?ﬁ nmmm
stronie Fnhlu:] Izlzt'gI Indynisrow Budownictwa www. piib_org.pl hub kontsktujge sig z biurem winiciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budoamnichem.



ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektryczne;j
Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
[}

W Bialtymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.,1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\i:d;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnie 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

z2e:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29.m2ja_1963r. w_Biatymstoku_ ___________________________

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielns) funkecgi__ Projektanta -

W specjalnoéci
elektrycznych.-

- = ——— - — " T —— = = - = - - = —— " -

- - - ———— - —— - - - - " = - - - " - " —— - - "

................................ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-

Stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja oddymiania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych, zwiazany
z przebudowa budynku Przedszkola nr 3 z Oddziatem Integracyjnym w Hajnowce
polegajacej na wykonaniu wydzielenia klatki schodowej z montazem systemu
oddymiajacego.

Rozdzielnica TOD

W budynku zaprojektowano rozdzielnice TOD w pomieszczeniu holu w miejscu
0znaczonym na rzucie.

Rozdzielnicg TOD nalezy zasili¢ sprzed wylacznika gldéwnego istniejacej rozdzielnicy
TG. Z rozdzielnicy TOD przewiduje si¢ wykonanie zasilania systemu oddymiania.

Rozdzielnice wykona¢ wg zataczonego schematu.

Doposazenie istniejacych rozdzielnic
W celu zasilenia projektowanego os$wietlenia awaryjnego, istniejace rozdzielnice
T1 1 T2 oznaczone na rzutach, nalezy doposazy¢ zgodnie z zalaczonymi schematami.

Oswietlenie

Oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego montowaé przez przykrgcenie
bezposrednio do sufitu lub $cian. Typy opraw oswietleniowych wyszczeg6lniono na
poszczegblnych rzutach.

Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie o$wietlenia w stopniu
pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modul os$wietlenia awaryjnego w oprawach
winien podtrzymywac o§wietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne Kkierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowac bezposrednio do
sufitow, $cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

Ukladanie przewodow

Przewody elektryczne zasilajace poszczegolne odbiory uktada¢ w listwach kablowych
bezhalogenowych.

Kable o zwigkszonej odpornosci ogniowej uktada¢ na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem, zachowujac od innych instalacji
odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgal¢znych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow, przyciskow,
gniazdek wtykowych itp.



10.

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny speilnia¢ wymagania
minimalne klas wg PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zalezno$ci
od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.
Zastosowane kable 1 przewody powinny spetnia¢  wymagania = normy
PN-EN 50575:2015-03.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych i1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masa
ogniochronng wraz z welna mineralna o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okre§li¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

* Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
I stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza

budynku.

Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrong przeciwporazeniowa wg normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Jako ochrong¢ podstawowa zaprojektowano izolacje podstawowa czgsci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrong przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C realizowane przez wylaczniki nadpradowe
z wyzwalaczem elektromagnetycznym.

Instalacja przeciwprzepigciowa
Jako ochrong od przepigé zaprojektowano ochronnik przeciwprzepigciowy typu | i 1l
w rozdzielnicy TOD.

System oddymiania klatki schodowej
10.1 Opis projektowanego systemu oddymiania

System oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
podktadow budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepisoéw oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen SO. W zakres projektu wchodzi dobor
centrali oddymiania i elementow liniowych oraz oprzewodowanie systemu.

10.2 Centrale oddymiania
Ze wzgledu na to, ze klapy dymowe oraz drzwi napowietrzajace w pom. klatki
schodowej wyposazone beda w sitownik zaprojektowano centralg systemu oddymiania na
klatce schodowej. System zaprojektowano jako jednostrefowy. Centrala oddymiania po
otrzymaniu sygnatu pochodzacego z czujki dymu, wysteruje odpowiednia klapg dymowa.
Centrale oddymiania nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rzucie.



10.3 Dzialanie systemu oddymiania

Centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:

- automatycznie — w skutek wysterowania za pomoca projektowanych czujnikéw
dymu montowanych na klatce schodowej,

- recznie — w skutek uzycia rgcznego przycisku oddymiania.

Centrala posiadata bedzie dwa zrddta zasilania:

- sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.

- rezerwowe — 2 akumulatory 12V/7Ah, zainstalowane wewnatrz centrali oddymiania.

Sposob potaczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na
schemacie ideowym.

Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewniac
prace przez wymagany czas w razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie
sieciowe urzadzen systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90
z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni gléwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy
zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

10.4 Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspotpracowata bedzie z czujkami optycznymi dymu, r¢cznymi
przyciskami oddymiania stuzacymi do recznego uruchomienia oddymiania, a takze
przyciskami przewietrzania (montowane na ostatniej kondygnacji w miejscu wskazanym
na rzucie kondygnacji).

Sposob podtaczenia elementow liniowych pokazano na schemacie ideowym.

10.5 Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastgpujacych typow
przewodow:

- NHXH E90 3x2,5mm2 — do zasilenia sitownikéw klapy dymowej (przy poborze
pradu 2,5A i dtugosci obwodu maksymalnie 40m przewod o takim przekroju spetnia
wymogi producenta sitownikow),

- YNTKSY 1x2x1,0mm2 — do podtaczenia czujek optycznych dymu,

- YnTKSY 3x2x0,8mm2 — do podiaczenia recznych przyciskéw oddymiania,

- YTKSY2x2x1,0mm — do podiaczenia przycisku przewietrzania oraz czujki
pogodowej.

Przewody NHXH nalezy podtaczy¢ do sitownikow elektrycznych 24Vdc poprzez
puszki potaczeniowe typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi,
zabezpieczajacymi linie sygnalowe przed zwarciem.

Przewody typu NHXH uklada¢ w sposob zapewniajacy ciaglto$¢ dostawy energii
w czasie pozaru. W poblizu sitownikow nalezy pozostawi¢ zapas przewodu, niezbgdny do
potaczenia z przewodem fabrycznym w/w urzadzen. Przewody do przyciskow
oddymiania i przyciskow przewietrzania w listwach kablowych bezhalogenowych.

11. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP 1 PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

- Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.

- Wykonawca zobowiagzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzsza
starannos$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi normami
1 przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona bledow w zakresie



przedmiotowych robot) oraz zgloszenia ewentualnych bledow Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materialow, czy
wykonania dodatkowych robot celem prawidlowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ Inwestorowi 1 Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwiazan technicznych czy zastosowanych materiatow sa dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi integralna cze$s¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowiazek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania
robot ustalajac jego kompletno$¢ oraz poprawnos$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstgpstwa od norm i biedy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi. -Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez
upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

Prace ujgte w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007,
PN-E-5 1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie
Z rozwigzaniami typowymi okre§lanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny.
Stosowac wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Przej$cia kablowe przez §ciany budynkéw uszczelni¢ materiatami niepalnymi, zgodnie
ze strefami oddzielenia przeciwpozarowego.

Opis stanowi integralng czgs$¢ projektu.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIALEM INTEGRACYJNYM
W HAJNOWCE POLEGAJACEJ NA WYKONANIU
WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAZEM
SYSTEMU ODDYMIAJACEGO

TEMAT
OPRACOWANIA: Instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJLI: Ul. Rzeczna 3, 17-200 Hajnéwka
Dzialka nr 3039/20, 3040/3
INWESTOR: Gmina Miejska Hajnéwka
Ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka
PROJEKTANT: Wojciech Grudzinski
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Zakres robot:

1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych.

1.2. Wykonanie instalacji oswietleniowej awaryjne;j.
1.3. Wykonanie instalacji oddymiania.

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek.
2.2. Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.2. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnos$nika samochodowego badz
rusztowan
6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy
6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok, 28.02.2018 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwiazanych z ,,przebudowa budynku
Przedszkola nr 3 z Oddzialem Integracyjnym w Hajndéwce polegajacej na wykonaniu
wydzielenia klatki schodowej z montazem systemu oddymiajacego”, zostala wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski

11



Spis rysunkow

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. E-1.
. E-2.
. E-3.
. E-4.
. E-5.

Rzut piwnicy - instalacje elektryczne
Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rzut pigtra - instalacje elektryczne
Schematy zasilania

Schemat ideowy instalacja oddymiania
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