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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego oddymiania Kklatki schodowej oraz zabezpieczenia

p.poz. piwnicy budynku Przedszkola nr 3 z oddziatem integracyjnym w
Hajnéwce

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
- instalacje oddymiania klatki schodowe;j
- wewnetrzna instalacja p.poz hydrantowa piwnicy

2. Podstawa opracowania.

Podstawa wykonania projektu byty:
- Wizje lokalne
- Projekt budowlany architektury
- Obowigzujace przepisy 1 normy

3. Cel stosowania

* Przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu si¢ dymu 1 goracych gazow pozarowych
poza strefe objeta pozarem.

* Umozliwienie ewakuacji ludzi z zagrozone;j strefy.

« Ulatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczo-ratowniczej poprzez
zapewnienie odpowiedniej widzialnoSci.

« Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych dzialaniem dymu i1 wysokiej
temperatury.

4. System oddymiania

Na klatkach schodowych nalezy zamontowaé urzadzenie do
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta. Systemy takie
maja wielorakie przeznaczenie.
W przypadku pozaru powinny one:
- [utrzymac jak najdtuzej wolne od dymu drogi ewakuacyjne
- Hutrzymac jak najdtuzej drogi natarcia dla Strazy Pozarne;j
- [Jodprowadzi¢ na zewnatrz gorace gazy pozarowe
- [relatywnie ,,podwyzsza¢” odporno$¢ ogniowg czesci budowlanych poniewaz
obnizana jest temperatura pozaru.

Zgodnie z PN — B — 02877 — 4 :na 2001 ,,Ochrona pozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 1 ciepta” Pkt 4.1 wymagana
powierzchnia czynna klap dymowych na klatkach schodowych budynkow



niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego tej Klatki. Przestrzen oddymiania musi by¢ otwarta od parteru do
ostatniego podestu spocznikowego.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap
dymowych pkt. 6 PN-B-02877-4: na 2001 nalezy przewidzie¢ odpowiednia
liczbe otwordéw, przez ktore przedostaje si¢ powietrze uzupelniajgce
umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te przy
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantuja wytworzenie strumienia
powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej réznicy cisnien wynikajacej z
roéznicy temperatur. Geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza
powinna by¢ co najmniej 0 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni
wszystkich otworéw oddymiajacych.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomoca klapy
dymowej 0 powierzchni czynnej 1m2.,

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie
drzwi wejsciowych do klatki schodowej sitownikami elektrycznymi DDS 500.
Drzwi wejSciowe, muszg mie¢ mozliwo$¢ otwarcia z zewnatrz w_sytuacji
zadymienia klatki schodowej i zadzialania systemu elektrycznego oddymiania
(otwieranie recznie). Uwage t¢ nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby:
rgcznie 1 automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki 1 wcisnigciu
przycisku ,,Alarm” w przycisku oddymiania ROP1 zlokalizowany w obrebie
klatki schodowe] na wysokosci min. 150 c¢cm nad posadzka, automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie optycznych czujek dymu (DOR). Centrala
wyposazona zostanie w moduly umozliwiajgce dwustronng komunikacje z SAP.

4.1. Klapa dymowo-wentylacyjna

W stropie ostatniej kondygnacji nad klatkg schodowg zamontowac nalezy
klape dymowo-wentylacyjng. Wykona¢ niezbedne obrdobki blacharskie oraz
uzupetnienia izolacji dachu. Zapewni¢ ochrone odgromowaq klapy oddymiajacej
zwodami pionowymi o0 wysokosci Im na podstawach betonowych
przylaczonymi do istniejacej siatki zwodéw odgromowych budynku. Pod klape
dymowa nalezy wykona¢ cok6t murowany o wysokosci 50 cm.

Klapa dymowo-wentylacyjna  realizuje  funkcj¢  oddymiania i
przewietrzania wyposazona powinna by¢ w sterowanie elektryczne o napigciu
zasilania 24V.

Do klapy dymowej nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki oddymiania.

4.2. Instalacja sterujaco - zasilajaca
Projektuje si¢ instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowe;j, ktéra
sktada si¢ z centralki sterujacej zamontowanej na klatce schodowej na



najwyzszej kondygnacji, optycznych czujek dymu, przyciskow recznego
otwarcia oraz sitowniku przy drzwiach wej$ciowych.

Centralka sterujgca urzadzeniami oddymiajagcymi jest wyzwalana w
sposOb automatyczny przy alarmie II stopnia po zadzialaniu rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz czujek dymu zlokalizowanych na klatce
schodowej.

Na sygnat z centralki oddymiania zostang uruchomione sitowniki przy
oknach oddymiajacych do jej otwarcia i1 sitownik w przypadku zamknigtych
drzwi zewnetrznych.

Centralka sterujaca bedzie zasilana z sieci 230V, oraz bedzie posiadata
akumulatory zapewniajace 72 h pracy. Napigcie robocze dla wszystkich
urzadzen sterowanych przez centralke wynosi 24V.

Centralke sterujaca zasila¢ nalezy z obwodu 230V z rozdzielnicy
administracyjnej oraz nalezy wyposazyé w zasilanie rezerwowe w postaci
baterii akumulatorow 2x 12V. Centralke nalezy potaczy¢ linia dozorowa z
czujkami dymu instalowanymi na wskazanych kondygnacjach.

Zaprojektowane zostaly przyciski do recznego uruchamiania instalacji
oddymiania, ktéore nalezy zamontowa¢ na kazdej kondygnacji. Reczne
uruchamianie bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki 1 wcisnigciu przyciskow
systemu oddymiania.

Na suficie klatki schodowej zaprojektowane zostaly optyczne czujki
dymu (umieszczone na S$rodku stropu klatki) podlaczone do centralki
oddymiania, ktore beda odpowiadaty za automatyczne wykrycie 1 uruchomienie
systemu oddymiania.

5. Obliczenia

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
F — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkow niskich 1
sredniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego najwickszej kondygnacji na
klatce schodowej (wg PN-B-02877 - 4 z kwietnia 2001), czyli:

F=16m?
A= 5% x 16m* = 0,8m>,

Powierzchnia czynna klapy oddymiajacej nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m2,
wiec oddymianie realizowane bgdzie za pomocg klapy dymowej 120x120 {cm}
0 powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej 1,08m?”.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:
An=Agx 130% = 1,08m?* x 130% =1,404 m?



Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi wejsciowe od dziedzinca wynosi:
An=1,2m x 2,00m = 2,4m?

Warunek wynikajgcy z zapisow PN — B 02877 — 4 dotyczacy napowietrzania
zostal spelniony.

6. Dobor przykladowy klapy dymowo-napowietrzajacej

Lp. asl}t/;rl‘(kil(ﬂl Nazwa artykulu szt.
Klapa oddymiajgca jednoskrzydtowa z owiewka o
TCP wymiarach 120x120[cm] wraz z funkcja napowietrzania,
1 120X120/35 powierzchnia czynna oddymiania klapy wynosi 1,08[m?]. 1
1200x1200 mm |Klapa z sitlownikiem. Podstawa metalowa z blachy
ocynkowanej, h = 35cm, nieocieplona, miejsce na ocieplenie
Scm; Rama otwierana, przekrycie poliweglan kanalikowy
2 | DDS 54/500 Naped drzwiowy S00N/500mm 1
3 |Akku Typ?2 Akumulator 12V /2,2 Ah 2
4 | RZN 4404-M Centrala oddymiania modutowa,4A 1
Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz
5 |RTA42 . 2
sygnalizatorem akustycznym
6 |DOR-40 Czujka dymowa optyczna z gniazdem 2
7 |SLT 42U PL Przycisk przewietrzania podtynkowy z wkladka i kluczem 1
8 Samozamykacz do drzwi 4

7. Uwagi koncowe do instalacji oddymiania klatki schodowej

- Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek dymu od opraw
oswietleniowych, S$cian, podciagow i belek, kanalow i otworow
wentylacyjnych oraz innych urzadzen i skladowanych towarow.

- Nie mozna umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odleglo$¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane
powietrze do pomieszczenia powinny byé zakryte w promieniu min. 50 cm
wokot czujki.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot budowlanych

- Bruzdy pod kable 1 rury oraz przepusty wykonywac¢ z nalezyta ostroznos$cia
aby unikng¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji w budynku.

- Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe]
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktore przechodza.

- Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania 1 sterowania urzadzeniami shuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej




lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia.

- Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania, pomiary 1 testy
funkcjonalne sterowan, sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg, instrukcje
obstugi systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.

- Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze
wskazaniem urzadzen. W sytuacji zastgpienia zaproponowanych urzadzen,
nalezy zweryfikowa¢ je pod wzgledem parametréw, oraz montazu
poszczegbdlnych urzadzen.

- wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez klatke schodowa, w
przegrodzie powinny by¢ zabezpieczone ogniowo o odpornosci ogniowej EI 60

- okna na Kklatce schodowej powinny mie¢ odpornos¢ EI 60 lub usuniete

- Na parterze w drodze ewakuacyjnej powinna by¢ terakota antyposlizgowa

8. Wewnetrzna instalacja p. pozarowa hydrantowa piwnicy

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)
zapotrzebowanie wody dla wewngtrznej instalacji przeciwpozarowej wynosi:
Dla dwoéch rownoczesnie pracujacych hydrantow

HP25: 2 I/s =7,2 m3/h

W  budynku przedszkola sa dwa istniejace hydranty ®25 o
wydajnosci 1 I/s kazdy. Dla ochrony p. pozarowej piwnicy projektuje sie
hydrant HP33 o wydajnosci 1,5 I/s kazdy

Rozmieszczenie projektowanego hydrantu pokazano wg czesci graficznej
opracowania. Przyjeto kompletny hydrant ¢33 z pradownicg 1 wegzem
potsztywnym o dlugosci 30m. Na podejSciu do pionu hydrantowego nie
montowa¢ zaworu odcinajgcego. Hydrant umieszczono w szafce wnekowej.
Sklad projektowanego hydrantu:

. szafka hydrantowa
zawOr hydrantowy 52 z redukcja sko$ng badz zawor kulowy 5/4"(32)
zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodna
mosi¢zng 1 regulatorem sily rozwijania
o  waz tloczny potsztywny ¢33mm o dlugosci 20 lub 30m zgodny z norma
PN-EN 694
«  pradownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normg PN-EN-671-1, na stale
podtaczona do weza na zwijadle poprzez zakucie
o zamek
« oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010:2012
+ tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1
instrukcja montazu 1 konserwacji hydrantu


http://www.supron.pl/pradownica-hydrantowa-pwh-33/

« instrukcja podiaczenia i zamiany podtaczen uniwersalnego hydrantu
wewnetrznego 33

.  karta gwarancyjna

« nridentyfikacyjny

Instalacje p.poz. zaprojektowano zgodnie z PN-B-02865/1997.

9. Uwagi koncowe

— Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

— Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymogami ochrony §rodowiska oraz utrzymywac¢ go w
takim stanie, aby nie wystapilo =zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami

— Wszystkie urzagdzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

— Instalacje zabezpieczajagce pracge urzadzen 1 instalacji muszg by¢
sprawdzone 1 poddawane okresowym przegladom 1 konserwacji.

— Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a
gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy Scisle stosowac si¢ do wytycznych
prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozonych wybuchem
lub pozarem.

— Do wszystkich robot uzywacé atestowanych materiatow 1 rurociggow.

— Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen i armatury innych producentoéw pod
warunkiem, ze beda one spelnialty normy i wymagane Prawem
budowlanym dopuszczenia oraz bgdg posiadaly zakladane w projekcie
parametry pracy.

— Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie
przebiegi iw przypadku  rozbieznosci z niniejszg dokumentacja
zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne
nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami.

— Wszystkie rozwigzania szczeg6ldw majacych wplyw na wyglad
pomieszczen, przed wykonaniem nalezy przedlozy¢ do akceptacji
projektantom (architektura i instalacje)

— W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udzial rzeczoznawcy
p.poz. (konsultanta) w trakcie calego czasu trwania budowy i1 podczas
odbioréw instalacji przez PSP. W naktady okreslonych na podstawie



pomiaréw 1izliczen z rysunkéw  nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizacji.

— Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i p.poz.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze
muszg posiada¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiadac
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
(kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze
winny by¢ poddawane okresowym przegladom 1 kontroli zgodnie z
zaleceniami producentow

— W przypadku zamiany urzadzen nalezy zachowac zaprojektowane
parametry wentylacyjne, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

— Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w
zakresie fachowym i BHP.

— Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
losci materiatéw 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.
W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacja
rysunkowg Wykonawca powinien zwroci€¢ sie¢ pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznoS$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci  zwigzanych 2z niniejsza
dokumentac;ja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
W kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwiazania

w postaci konkretnych urzgdzen lub materialow i okreslonych producentow
sq rozwiazaniem przykladowym spelniajacym wymagania techniczne, ktore
muszg by¢ spelnione dla wlasciwego funkcjonowania instalacji
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi
udowodni¢, ze proponowane zamienniki spelniaja warunki techniczne nie
gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty,
dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska ~ PDL/0042/POOS/08



