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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany wykonania wydzielenia klatki schodowej w budynku
Przedszkola nr 3 w Hajnéwce przy ul. Rzecznej 3 — sporzgdzony zostat na
Zlecenie inwestora i opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

Biatystok,28.02.2018kr.



[7ZBA ARCHITREKTOW

RZECZYPOSPOLI1E) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

l.dzh.’:c.{]PdORIA/ZOOS Bialystok, dnia 12.12.2008r.
sygnatura akt: PdOKK/115/2008

DECYZIJA

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
urodzona 02 maja 1976 r. w Biatlymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/115/2008

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Czlonek Komisji Janusz Kaczynski
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koé
6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ~ ...[.......... [/;,l ..................

1. Strona (wnioskodawca):  Izabela Bartnicka , ul.Szarych Szeregéw 5A m 5,15-666 Biatystok
(imig Jub imiona i nazwisko oraz adres)
2. Gey decyzia stanie sie ostateczna:
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
2) Okragowa Rada Izby Architektow.
3. 22

uprawnienia budowlane,



IZBA ARCHITEKTOW
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B-PdOKK/115/2008,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0317.

Czionek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0317-AY32-484C-2Y5E-D1B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZPN . VII.7342/63/98 Biaty-tok, 1998-12-08

DECYZTA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgodg stron decyzje -
stwierdzenie przygotowama zawodowego do pelienia samodzielnych funiccji
technicznych w budownictwie z dma 1988.07.11 Nr BL/112/88, wydana na
nazwisko Pani Danuty Tryskué przez Urzad Wojewodzki w Biatymstoku
Wydzial Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Aschiteltury 1 Nadzoru
Budowlianego — w nastepujacy sposéb:

-w wierszu trzynastym, w czescl dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
stwierdzenie przygotowania zawodowego nazwiske Tryskué zastepuje si¢
nazwiskiein:

Rudnicka

Uzasadnpnicnie

- Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998r
z prosbg o zmiang nazwiska w posiadanej decyzji — | stwierdzenie
przygotowania zawodowego”.

Do wniosku dofaczony zostal odpis skrécony aktu matzenskicgo, z
ktorego wynika, 1z Pani Danuta Rudunicka zawarta ponownie zwigzek malzenski
w dniu 18 pazdziernika 1997 roku 1 przyjela nazwisko Rudnicka.

W zwiazku z powyzszym organ I instancyi uznat stuszny interes strony 4
i zmienit decyzje z 1988 r w czgsci dotyczace] nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane. '

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dm od daty otrzymania
decyzji za posrednictwem Wojewody Bialostockiego.

~up. WOJEWCODY
P.O. [rektora Wydzigiu

Otrzymaje:
1. Pani Danuta Rudnicka

ul. Daleka 7 m 10
15-206 Bialystok . /

2. ala

Aazimicrz Martmom - 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2R2-LNG-WL9 *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray
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OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO PROJEKTU
WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z MONTAZEM SYSTEMU
ODDYMIAJACEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NR 3 W HAJNOWCE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Miejska Hajndéwka
Ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnoéwka
1.2. Adres budowy: Budynek Przedszkola nr 3
Ul. Rzeczna 3. w Hajnowce,
Dziatka nr 3039/20, 3040/3

1.3. Autor: mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
upr. bud. Nr B-PdOKK/115/2008

1.4. Opracowat:  mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
15-774 Biatystok, ul. Kottataja 15/17

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej w
wolnostojgcym  budynku przedszkola zlozonego z dwodch czesci
dwukondygnacyjnej, czesciowo podpiwniczonej czesci gtdwnej oraz parterowej
dobudowy na ulicy Rzecznej 3 w Hajnéwce (nr ewid. dziatki 3039/20, 3040/3)

4. Stan istniejacy terenu

Dziatka potozona w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana
budynkiem oswiaty, w ktérym znajduje sie przedszkole nr 3 z oddziatem
integracyjnym. Gtébwna czes¢ budynku dwukondygnacyjna, czesciowo
podpiwniczona, parterowa dobudowa. W zagospodarowaniu terenu istniejg
urzgdzone dojscia i dojazdy utwardzone, zielen ozdobna, przestrzen rekreacyjna i
sportowa. Na dzialce znajdujg sie istniejgce przytgcza - wodociggowe,
kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Zjazd na dziatke jest istniejgcy z ulicy
Rzeczne.

5. Zagospodarowanie terenu

Bez zmian-istniejgce.



6. Projektowana inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich, nie koliduje i nie

przekracza granic terenu oraz nie zagraza zdrowiu ludzi.

7. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

8. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Autor :

Opracowat:

Biatystok,28.02.2018r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PROJEKTU WYKONANIA WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z
MONTAZEM SYSTEMU ODDYMIAJACEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR
3 W HAUJNOWCE

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Gmina Miejska Hajnéwka
Ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnoéwka
1.2. Adres budowy: Budynek Przedszkola Nr 3
Ul. Rzeczna 3 w Hajndéwce,
Dziatka nr 3039/20, 3040/3,

1.3. Autor: mgr inz. arch. lzabela Bartnicka
upr. bud. Nr B-PdOKK/115/2008
1.4. Opracowat: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

15-774 Biatystok, ul. Kottataja 15/17

2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektu

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej w budynku
oswiaty, w ktérym znajduje sie przedszkole nr 3 . Budynek przedszkola sktada sie
z dwéch czesci : dwukondygnacyjnej, czesciowo podpiwniczonej czesci gtdwnej
oraz parterowej dobudowy na ulicy Rzecznej 3 w Hajnowce, przykryty dachem
ptaskim (nr ewid. dziatki 3039/20, 3040/3)

4. Dane ogolne

4.1. Stan istniejacy

Objety opracowaniem obiekt to budynek oswiatowy, w ktérym swojg siedzibe
ma przedszkole nr 3 z oddziatem integracyjnym, potozony w Hajnéwce (nr ew.
dziatki 3039/20, 3040/3). Obiekt utrzymany jest w modernistycznej formie,
zasadniczo nie odbiega stylistykg od budynkéw uzytecznosci publicznej
Zlokalizowanych na terenie Hajnowki.

4.2. Podstawowe parametry budynku :

- Dtugos$¢ budynku - 37,81m
- Szerokosc¢ budynku ( z parterowg dobudowg) - 14,38m
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- Srednia wysoko$¢é budynku (wg Warunkéw Technicznych) -8,01m
5. Ogolny opis budowlany.
5.1 Rozwigzania materiatlowo-kontrukcyjne
5.1.1. Sciany :

Roboty rozbiorkowe - nalezy powiekszyC i poszerzyc istniejgcy otwor drzwiowy
zewnetrzny wykonujgc nowe nadproze w projektowanym otworze drzwiowym -
wedtug zamieszczonych rysunkow.

Dodatkowo nalezy zamurowac istniejgcy otwor drzwiowy wewnetrzny w $cianie gr.
26 cm, oddzielajgcej klatke schodowg od pomieszczenia sali przedszkolnej.
Sciana zewnetrzna istniejaca - gr. 52 cm

Sciana wewnetrzna nos$na istniejaca — gr. 26 cm

5.1.2. Nadproze :

Przy wykonywaniu zewnetrznego projektowanego otworu drzwiowego
powiekszony zostaje istniejgcy otwér drzwiowy oraz projektowane nowe
nadproze z belek stalowych.

Konstrukcje nosng projektowanych nadprozy stanowig belki z ceownikéw stal
18G2, oparte po obu stronach na istniejgcych scianach murowanych. Belki
nadprozowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi stalowymi i Srubami
powinny byC¢ zabezpieczone antykorozyjnie przed montazem w $cianie poprzez
malowanie dwukrotne farbami epoksydowymi dwusktadnikowymi.

W celu wykonania konstrukcji nadprozy nalezy:
- Zdemontowac istniejgce instalacje i urzgdzenia kolidujgce z wykonaniem otworu
i projektowanej konstrukcji nadprozy.
- Wykona¢ podparcia robocze stropéw belkami gérnego poziomu z podporami
stopowymi na tréjnogach w poblizu Sciany w ktorej bedzie wykonywany Ilub
poszerzany oOtwor.

6. Elementy wykonczeniowe
6.1.1. Stolarka drzwiowa :

Wymiana istniejgcych zewnetrznych drzwi drewnianych na drzwi zewnetrzne
aluminiowe o wym. 120x200cm w swietle przejscia. Wymiana istniejgcych drzwi
wewnetrznych ptytowych-drewnianych prowadzgcych do piwnicy na aluminiowe w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Wstawienie aluminiowych drzwi w piwnicy o
wym. 80x200cm w Swietle przejscia. Wymiana istniejgcych ptytowo-drewnianych

13



drzwi wewnetrznych na parterze i pietrze stanowigcych wydzielenie klatki
schodowej na drzwi aluminiowe w klasie odpornosci El 30 - wedtug
zamieszczonych rysunkow.

6.1.2. Sciany :

Wykonczenie zamurowanego fragmentu $ciany w pomieszczeniu klatki
schodowej — projektowane wykonczenie tynkiem cementowo - wapiennym. Sciane
pomalowac farbg w kolorze dopasowanym do istniejgcej kolorystyki scian.

6.1.3. Elewacja :

Po wyburzeniu zaprojektowanego otworu drzwiowego zaktada sie wykonczenie
gleféw tynkiem sylikonowym w kolorze dopasowanym do istniejgcego na elewaciji i
zastosowanie listw krawedziowych na wykonanych krawedziach .

Istniejgce wykonczenie pozostaje bez zmian, nie planuje sie naruszania
istniejgcego wygladu elewaciji.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia. Nalezy go wykonac zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i
higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa
Budowlanego.

Projektowa przebudowa nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Spetnione sg par. 13, 57, 60 warunkéw
technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci, o ktérych mowa w §
11. ust. 2 pkt 11) , warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie zalicza sie w szczegdlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,
2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.
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8. Instalacje elektryczne

Projektuje sie wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego — wg projektu
branzy elektryczne;.

9. System oddymiajacy

Na klatkach schodowych nalezy zamontowac¢ urzgdzenie do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta. Oddymianie klatki schodowej
realizowane bedzie za pomocg klapy dymowej o powierzchni czynnej 1m2.
Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi
wejsciowych do klatki schodowej sitownikami elektrycznymi.

W stropie ostatniej kondygnaciji nad klatkg schodowg zamontowac nalezy klape
dymowo-wentylacyjng. Do klapy dymowej nalezy doprowadzi¢ okablowanie z
centralki oddymiania — wg projektu branzy sanitarne;j.

10. Ochrona pozarowa

W odpowiedzi na decyzje Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Hajndwce z dnia 04.09.2017r. wykonuje sie projekt wyposazenia drog
ewakuacyjnych w obiekcie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz projekt
wyposazenia kondygnacji podziemnej obiektu w hydrant wewnetrzny — wg
projektow branz elektrycznej i sanitarnej. Projektuje sie wydzielenie i wykonanie
montazu systemu oddymiajgcego klatki schodowej o szer. biegu 130 cm
Zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci budynku przedszkola, , ze
wzgledu na planowang w przysztosci rozbudowe obiektu i planowang rozbiorke
centralnej klatki schodowej. Biegi i spoczniki zostaty wykonane z materiatéw
niepalnych. Budynek jest sklasyfikowany jako budynek niski kategorii ZL II.
Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”. Elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wydzielonej klatki schodowej spetniajg wymagane klasy
odpornosci ogniowe; : istniejgce sciany i stropy — REI 60, projektowane drzwi
przeciwpozarowe w klasie EI130.

9. Uwagi koncowe:
Materiaty uzyte powinny posiadac¢ odpowiednie atesty, karty techniczne i by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Autor:

Opracowat:

Biatystok,28.02.2018r.
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INFORMACJA B.l.0.Z.- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO WYKONANIA WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ Z
MONTAZEM SYSTEMU ODDYMIAJACEGO

ADRES BUDOWY: Budynek Przedszkola Nr 3
Ul. Rzeczna 3 w Hajndéwce,

Dziatka nr 3039/20, 3040/3

INWERSTOR: Gmina Miejska Hajnéwka
Ul. Zina 1, 17-200 Hajnoéwka

PROJEKTANT: mgrinz. arch. Izabela Bartnicka
- upr. bud. Nr B-PdOKK/115/2008
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej w
budynku przedszkola
Kolejnos¢ wykonywania robét :
— prace budowlane zwigzane z rozbidrkg czesci $ciany zewnetrznej
— prace budowlane zwigzane w wykonaniem wejscia do budynku
— prace budowlane zwigzane z zamurowaniem otworu drzwiwoego
- prace wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Dziatka jest zabudowana budynkiem oswiaty, w ktorym znajduje sie przedszkole,
zaopatrzone we wszystkie niezbedne media do obstugi budynku.

WSKAZANIE ELEMENT()V\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg budowlang i
dokumentacjg projektowg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne
otwory, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deska
kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz wypetni¢ wolng przestrzeh miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np.: drzwiowe,
balkonowe, szyby wyciggdéw, otwory w stropach powinny by¢é niezwiocznie
zabezpieczone /boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez
szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.

Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla
robot ziemnych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos$¢ stanowisk pracy
powinna wynosi¢ nie mniej niz. 70 cm.
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Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponize;j
wznoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przykryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
rowniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosSci
lub do wykopdw, a takze wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin
przystawnych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU!(TAZU PRA'COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania
czynnikbdw szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikow.
Sposéb prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia
do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg
odpowiednich przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W
przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji
ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac¢ z drogi
gtéwnej bezposrednio przylegajgcej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK
BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE,
SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM
BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO |
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCJI
PRZEMYSLOWEJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudniac kobiet i os6b mtodocianych. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.
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ZASTRZEZENIA | UWAGI.

Roboty prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.

Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczen-
stwa pozarowego, z uwzglednieniem przepiséw obowigzuja-
cych na terenie budynku.

Naprawe spekan i starych powtok nalezy wykonaé¢ zgodnie
wg zasad podanych przez Polskie Normy.

Wykonawca robét powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie
przy wykonywaniu tego rodzaju robot.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania Wykonawca wi-
nien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng oraz informa-
cjami

dotyczacymi materiatdow wbudowywanych i systemoéw, wszel-
kie watpliwosci wyjasni¢ z jej autorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢
na jego wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok,28.02.2018r.
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