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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe w projektowanych uli-
cach przewidzianych do przebudowy, a jego celem ustalenie warunkoéw geo-

technicznych podioza.

2. Przebieg prac badawczych

Pod przebudowe ulicy Brzozowej i Grunwaldzkiej w Hajnéwce wykona-

no 4 otwory badawcze o glebokosci 2,0 m kazdy. Ponadto otwér nr 5 zosatat

wykonany w rejonie ul. Lipowej w poblizu wylotu kanatu deszczowego do rze-
ki Lesnej. Miejsca punktow badawczych i ich glebokosci zostaly ustalone przez
Zleceniodawce. Badania przeprowadzono w dniu 12.03.2016 r. W trakcie gle-
bienia otworéw pobierano punktowo prébki gruntu o zachowanej naturalnej
wilgotnosci z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m. Po-
brane probki zbadano makroskopowo, okreslajac nazwe gruntu, jego barwe
i wilgotno$é¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci w przypadku gruntéw
spoistych. W celu ustalenia jakosci zaggszczenia gérnych warstw podtoza wy-
konano sondowania przy zastosowaniu lekkiej sondy udarowej typu DPL z kon-
cOwka stozkowa.

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegdlnych otworéw badawczych. Miejsca punktow badawczych

zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

Na ulicy Brzozowe]j istnieje nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, a
w ulicy Grunwaldzkiej nawierzchnig¢ stanowi warstwa bitumiczna o gr. 0,5 + 6

cm. Podbudowa pod nawierzchniag w obu ulicach zbudowana jest z nasypu bu-
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dowlanego w postaci pospdiki siggajaca do gigbokosei 0,2 + 0,3 m, a w gleb-
szych partiach podtoza w rejonie otworow badawczych nr 1, 3 1 4 stwierdzono
nasyp budowlany z piasku drobnego, z piasku drobnego z kamykami i piasku
sredniego z domieszka gleby siegajacy gtebokosci 0,5 + 0,7 m. Nasyp budowla-
ny jest w stanie $rednio zaggszczonym i zaggszczonym o stopniu zageszczenia
Ip = 0,47 + 0,66. W rejonie otworu nr 2 w przelocie warstwy 0,3 + 0,8 m na-
wiercono nasyp niekontrolowany piaszczysto-ziemny o Ip = 0,45 + 0,63. Pod

warstwa nasypowa w obu ulicach zalegaja grunty mineralne rodzime w postaci

piasku drobnego o Ip= 0,51 + 0,66. W otworze nr 3 w przelocie warstwy 0,6 +
0,8 m nawiercono glebe. W otworze nr 5 do glebokosci 0,15 m stwierdzono na-
syp niekontrolowany z zuzlu, a glebiej nasyp gliniasty z domieszka piasku drob-
nego i nasyp gliniasty siegajacy glebokosci 2,8 m, a w przelocie warstwy 2,8 +
3,3 m nawiercono namut organiczny o I} = 0,30 + 0,40. Glebiej zalega rodzima
glina piaszczysta o I;, = 0,15 <+ 0,35.

W otworach nr 1 = 4 do giebokosci wykonanych otworow badawczych
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W otworze nr 5 stwierdzono
saczenia $rodglinne na glebokoscei 1,5 m z lustrem swobodnym ustabilizowanym
na gtebokosci 1,1 m ponizej powierzchni istniejacego terenu.

Zalegajace w podtozu zbadane grunty niespoiste sa to grunty niewysadzi-
nowe, a grunty nasypowe gliniaste, nasyp piaszczysto-ziemny oraz rodzime
grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospo-
darki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg

proste. Wskazuje si¢ I kategorie geotechniczna.
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OBJASNIENTA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Rubr. 1 Piezometryczny poziom wody gruntowe] - PPWG
ustalony X . saczenia— QO
nawiercony ~ _ _ o
- Rubr.. 2 Wilgotno3¢ gruntu - -

“su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Rubr. 3 Prdba waleczkéwania (1liczba waleczkowaﬁ)
Rubr. 4 Stan gruntu

zv - zwariy; pzw - pdizwariy; tpl - twardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - migkkoplastyczny; pt — piyrny,;

in - luZny; szg - Srednio zaggszczony; zg — zaégszczony;

bzg - bardzo zageszczony
.Rubr; 5 StopieA plastycznosci grunéu - I
Rubr. © Stopien zageszczenla gruntu — Lp
Rubr. 7 Pobranie préb wody i gruntu
nrobka wody do analizy chemiczne] £
"prébka gruntu o strukturze nienaruszone] (w cylindrach) U
probka gruntﬁ o strukturze naruszénej (w stoikach) o
(do skrzynek) -+

" Rubr. '8 Rysowany profil litologiczny w/g obowiazujacych oznaczeh

konwencjonalnych
Rubr. 9 Hetraz otworu (przelot warstwy)
Rubr. 10 Literowe oznaczenie litologiczne
sgubr, 11 Upis gruntu

Rubr. 12 Symbole genetyczne wydzielonych warstw



Otwdr Nr 1

Miejscowosc HAJNOWKA ul. Brzozowej Wys. w map.m.
Temat Przebudowa ulicy Skala 1:50
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Otwor Nr 2

Miejscowoéé HAJNOWKA ul. Brzozowa Wys. w mnp.m.

Temat Przebudowa ulicy Skala 1:50
=
Elz 2 2|2 =
2z = | g o = 3
—é Bl%|E = $13 5 o :
g el I = 51 & &b 80
e |88 h|=le|e| B IS =B ¥
S Bl &| g ) A Ll ] N o o
EIFE £ g|E g y
A g B & S| a & =
3
1 21314151617 8 9 10 11 12
0,0
(o) Kostka brukowa betonowa na podsypce z pospotki
0,63 fr= 0,3
szg 0,46 O - niN Nasyp niekontrolowany piaszczysto - ziemny
- 0,8
mias 0f51 O =T
, Pd Piasek drobny zoity
O

2,0




i 6 polbru k"

=0~ - di

AJ

o =l
LB LR e e

O 162

At dn

Iz{@ , ul. Grunwaldzka

k300

kS 150

¢ < F T

—_— e ——
e .

T — e

PR S e
2 R ——




