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Wymiana pokrycia i konstrukcji dachu

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. pitsudskiego 50 mieszkanie nr 9
1 KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm m2 51,45
0410-02
51,45 51,45000
Dziat nr 2. Mieszkanie nr 20.
2 KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm m2 27,93
0410-02
27,93 27,93000
Dziat nr 3. Korytarz
3 KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek z desek niestruganych grubosci m2 37,03
0410-0200 25mm
4 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny m2 117,00
0613-0300 mineralnej uktadanych na sucho - jedna warstwa
5 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome z ptyt z wetny m2 117,00
0613-0400 mineralnej uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
6 KNR 2-02 Slepa podfoga grubosci 25mm na legarach utozonych m2 117,00
1110-0400 krzyzowo
7 KNR 2-02W Schody drewniane wejsciowe na strych typu fakro kpl 2,00
1033-0300
analogia
Dziat nr 4. Dach.
8 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 90,90
0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku- kalenica, okapy nad gzymsem,
wiatrownice w lukarnach, obrébki desek czotowych, obrébki
komindw.
15,0+30,0+16,0+4,0+25,9 90,90000
9 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do m2 409,50
0535-0200 uzytku
10 KNR 4-01 Rozebranie ofacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm m2 409,50
0430-0500
11 KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzby dachowej prostej m2 409,50
0430-0600
12 KNR 2-02W Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowa, 1 409,50
0403-0500 z tarcicy nasyconej. Pokrycie dachu ptytami o rozpietosci 12,0 m2
m
13 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. m2 409,50
0103-0200 Rozstaw kontrfat - 0,80 cm, faty iglaste nasycone 24x48 mm
kl.ll, na gwozdzie budowlane
14 KNR AT-09 tacenie. Rozstaw fat - 25 cm, faty iglaste nasycone 24x48 mm m2 409,50
0101-0300 kl.ll, na gwozdzie budowlane
15 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci m2 409,50
0537-03 do 85 % blachg powlekang trapezowg na fatach
16 KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- m3 0,54
0409-06 elewacje boczne + lukarny
0,142+0,4 0,54200




4. Dach.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
17 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 73,63
0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm kalenica, kominy, obrébka od
kalenicy do komina, obrébki na potgczeniublach trapezowych
15,16+25,9+2,25+30,32 73,63000
18 KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z kotnierzem m2 0,33
1105-02
0,45%0,73 0,32850
19 KNR 0-18 Wykonanie lukarn rg 25,00
2612-01 kalk.
wiasna
25 25,00000
20 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe pionowe z ptyt z wetny m2 102,00
0613-0600 mineralnej uktadanych na sucho
21 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 102,00
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
22 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 604,80
1604-0100
23 KNR 19-01 Wywéz ziemi i gruzu. Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 5,71
0118-1300 samochodami samowytadowczymi. na odlegto$¢ 1km
24 KNR 4-04 Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 3,25
1101-0100 rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
25 Utylizacja m3 8,56
gruzu -analiza
indywidualna




