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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Szosa Kleszczzelowska w Hajndwce

21. | Wézek Wid%owy spalinowy:

- udzwig minimalny 2 500 kg na $rodku ciezkosci 500 mm Waézek widiowy spalinowy wykorzystywany
- diugost widet: min. 1 sl bedzie na terenie catego PSZOK do

- wysoko$é podnos;ema. min 4 000mm . _ przemieszczania poszczegdinych

- przesow boczny niezalezny od zakresu pozycjonowania odpadéw o duzych gabarytach.

- zabezpieczenie przed przecigzeniem
- silnik spalinowy o mocy 35 kW — 45 kW
- naped LPG
- hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- ogumienie petne
- peina, ogrzewana kabina operatora 1 szt.
- wskaznik motogodzin
- podiokietnik z minidzwigniami
- teleskopowa regulacja kolumny kierownicy
- wyswietlacz wielofunkcyjny
- regulowany, amortyzowany fotel operatora z pasami
bezpieczernistwa
- Swiatta przednie i $wiatta tylne
- sygnat dzwiekowy cofania
- wodoodpome zlgcza elektroniczne chronigce wézek podczas
pracy przy duzej wilgotno$ci
22. | tadowarka teleskopowa;
Parametry techniczne:

tadowarka teleskopowa

- Silnik wysokoprezny o mocy 45-50 kW i niskiej emisji spalin. 1 szt. ) ,
- Naped hydrostatyczny na 4 kota- tyine kofa skretne; wykorzystywana bedzie na terenie
- Tylne kota skretne; catego PSZOK do przemieszczania
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Szosa Kleszczelowska w Hajndéwoe

- Opony petne zapewniajace maszynie bardzo dobre warunki odpadow budowlanych oraz odpadéw o
trakcyjne_; ) duzych gabarytach.

- Ukfad kierowniczy sterowany hydraulicznie;

- Uktad hydrauliczny zasilany pompa zebatg o przeptywie 65-70
I/min.

- Cisnienie robocze w ukfadzie hydraulicznym 160 -180 bar;

- Zawory bezpieczeristwa na gtéwnych sitownikach;

- Uktad elektryczny 12V; przewody elektryczne w pancerzach
zabezpieczone przed wilgocig mocowane do statych czesci
maszyny;

- Hamulec nozny hydrauliczny oraz reczny hamulec postojowy;
- Maksymalna predkos$c¢ jazdy okoto 20 km/godz.

- Kabina wyposazona w: ogrzewanie, wentylator, regulowany
fotel operatora, oswietlenie, wskaznik poziomu paliwa,
instalacja radiowa CD.

- Kat przechytu widet 111°;

- Wylgcznik akumulatora;

- Oswietlenie zewnetrzne;

- Sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego;

- Samo poziomowanie widet;

- Szybkoztgcze z przesuwem bocznym;

- Widly do palet 1200 mm w wyposazeniu standardowym;

- tyzka o pojemnosci 0,6m3;

- Instalacja hydrauliczna do osprzetow;

- Zaczep transportowy;

- Przesuw boczny widet ;

- Dwie pary wyj$¢ hydraulicznych do obstugi osprzetéw;
Parametry robocze:

- Udzwig maksymalny 3500 kg;
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przy ulicy Szosa Kieszczelowska w Hajnowce

- Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia tadunku 4,30- 4,40 m;
- Maksymalny zasigg do przodu przy poziomym potozeniu
wysiegnika 2,40- 2,50 m;

- Udzwig na maksymalnym zasiegu do przodu 1400- 1500 kg;
- Promien skretu 3500- 3600mm:

Wyposazenie maszyny:

- Instrukcja Obstugi;

- Katalog czeéci zamiennych;

- Gasnica;

- Lampa migowa;

- Smarownica;

- Apteczka;

- Gwarancja 3000 mth / 24 miesigce;

- Dokumentacja oraz formalnosci UDT:;

samochodowa znajdowaé sie b

>$<’przeznaczeniem
duzych gabaryta

- zasilanie: 230 VAC/5
- doktadnos¢ wazenia: s

ia odpaddw o
adow z

D; zestaw

uterowy z oprogramowaniem, drukarkg i UPS
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