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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/Remont dachu - roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku|m
d.1/0535-06
44.40 m 44.40
RAZEM 44.40
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(23.4+12.2)*2 m 71.20
RAZEM 71.20
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m2
d.1/0535-08 |kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(23.4+12.2)*2*0.5 m?2 35.60
RAZEM 35.60
4/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.1/0535-02 |uzytku
412.07-119.04 m?2 293.03
RAZEM 293.03
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o m?2
d.1/0430-05 |odstepie tat ponad 24 cm
293.03 m?2 293.03
RAZEM 293.03
6|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1/1107-01 |wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
1.240 t 1.24
RAZEM 1.24
2/Remont kominow
7/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m szt.
d.2|0419-03
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2|0350-01
(0.92*0.4+1.2*0.4*2+0.65*3.6+0.4*0.9*2+0.4*2.4*2)*0.8 m3 5.05
RAZEM 5.05
10|KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.2|0219-05
1.02*0.5+1.3*0.5*2+0.75*3.7+0.5*1*2+0.5*2.5*2 m?2 8.09
RAZEM 8.09
11|KNR 4-01 |Przecieranie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il lub Il na komi- |m?2
d.2|0735-10 |nach ponad dachem spadzistym
95.43 m?2 95.43
RAZEM 95.43
12/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-05
9 m 9.00
RAZEM 9.00
13/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-06
9 m 9.00
RAZEM 9.00
14/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-07
9 m 9.00
RAZEM 9.00
15/KNR 4-01 |Usuniecie z dachu budynku gruzu m3
d.2|0106-04




Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.05
16/KNR 4-01 |Sprawdzenie przewoddéw kominowych m
d.2|0310-05
198 m 198.00
RAZEM 198.00
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |ms3
d.2|0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.05
18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |ms3
d.2|0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1 km
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.05
19 Koszt utylizacji gruzu t
d.2\wycena
indywidu-
alna
5.05*1.5 t 7.58
RAZEM 7.58
3/Wymiana pokrycia dachu
20/KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |ms3
d.3/0406-02 drew.
(4.1*2+9.9*2+3.55*4)*0.14*0.14 m3 0.83
drew.
RAZEM 0.83
21/KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0409-03
192*0.15*0.06 m3 1.73
RAZEM 1.73
22|NNRNKB |(z.VI) Ltacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.3|202 0411- |nych - przybicie deski czolowej
02
(32.16+12.33)*2 m 88.98
RAZEM 88.98
23/KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.3/09 0103- |kontrtat 0,80 m
02
316.18 m?2 316.18
RAZEM 316.18
24/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad m?2
d.3|0410-04 |24cm z tarcicy nasyc.
316.18 m?2 316.18
RAZEM 316.18
25|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci po- |m?2
d.3|202 0538- |nad 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach T-18
01
316.18 m?2 316.18
RAZEM 316.18
26|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3|202 0541- |nieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy
02
(25.06+13.78)*2*(0.31+0.36) m?2 52.05
RAZEM 52.05
27|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3|02 0522- |elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
02
analogia
(25.06+13.78)*2 m 77.68
RAZEM 77.68
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28|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej i powlekanej - |szt.
d.3|02 0522- |montaz z gotowych elementéw
05
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
29/KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- m
d.3|02 0529- |mentdw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
01
analogia
2.1*7+8.0*4 m 46.70
RAZEM 46.70
30/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3]202 0541- |nieciu ponad 25 cm - kalenica
02
(15.45+(5.98+2.92)*4)*0.41 m?2 20.93
RAZEM 20.93
31/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - pasy przyscienne
02
(15.45+3.35+4.85*2+3.5*2%4)*0.41 m?2 23.17
RAZEM 23.17
32|KNR 0-18 |Montaz rusztu na podiozu z cegiet na scianach kominéw m?2
d.3|2612-03
95.43 m?2 95.43
RAZEM 95.43
33|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3]202 0541- |nieciu ponad 25 cm - obudowa kominéw blacha.
02
95.43 m?2 95.43
RAZEM 95.43
34/KNR 0-18 |Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na okapach m?2
d.3|2611-07
29.65 m?2 29.65
RAZEM 29.65
35/KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka |m?2
d.3|2614-01
29.65 m?2 29.65
RAZEM 29.65
36/ KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wy- |m
d.3|2614-02 |konczeniowe
98.82 m 98.82
RAZEM 98.82
37/KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i za-  |Szt.
d.3/15 0212- |prawg cementowg o0 $r. 100 mm
06
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR-W 2- |Kominki wentylacyjne do blach trapezowych o $r. 125 szt.
d.3|02 0514-
06
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|Izolacja fundamentéw
39/KNR 2-31 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych m?2
d.4/0815-02
12.41 m?2 12.41
RAZEM 12.41
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40|KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- |m3
d.4/0104-01 |niejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. |-l - na gte-
bokos¢ 1m
(23.55+11.9)*2*1.1*0.8 m3 62.39
RAZEM 62.39
41/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.4/2611-01 |mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(23.55+11.9)*2*1 m2 70.90
RAZEM 70.90
42|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.4/0603-01 |zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
70.9 m2 70.90
RAZEM 70.90
43|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.4/0603-02 |zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
70.9 m2 70.90
RAZEM 70.90
44/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek-|m?2
d.4/2609-01 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych fundamentowych EPS 100 gr. 12cm. do
Scian - lambda 0,035W/mK
70.9 m2 70.90
RAZEM 70.90
45/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe] m?2
d.4|02 0606-
02
70.9 m2 70.90
RAZEM 70.90
46|KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od-\m3
d.4/0105-01 |legtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-11
62.4 m3 62.40
RAZEM 62.40
47/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m2
d.4/0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
25.74 m2 25.74
RAZEM 25.74
48|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.4/0105-03 |grub.warstwy po zageszcz.
34.25 m2 34.25
RAZEM 34.25
49|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4/0407-02 |wyp.spoin piaskiem
68.5 m 68.50
RAZEM 68.50
50/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2
d.4/0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
34.25 m2 34.25
RAZEM 34.25
5|Roboty elewacyjne - cokét
51/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.5/0212-01 |grub.do 15 cm - gzyms nad cokotem
(23.15+11.8)*2*0.08*0.08 m3 0.45
RAZEM 0.45
52|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.5/0354-11
0.9*14 m 12.60
RAZEM 12.60
53/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.5|2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
100.51 m2 100.51
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RAZEM 100.51
54/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.5/2611-02 |mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
55/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12cm. - |m?2
d.5/2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do scian- lambda 0,035
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
56/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system szt
d.5/2612-04 |STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty- 6 szt/m2
600 szt 600.00
RAZEM 600.00
57/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.5/2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
58 NNRNKB |(z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - |m?2
d.5/202 2608- |dodatkowa warstwa siatki na cokole
05
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
59/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m?2
d.5/0930-01 |CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
wsza warstwa
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
60 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m?2
d.5/0930-03 |grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mi-
neralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
100.51 m?2 100.51
RAZEM 100.51
61/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.5/2612-02 |STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr.
3cm
16.35 m?2 16.35
RAZEM 16.35
62/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.5/2612-07 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
16.35 m?2 16.35
RAZEM 16.35
63/ KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m?2
d.5/0930-05 |grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mi-
neralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na
osciezach o szer. do 30 cm
16.35 m?2 16.35
RAZEM 16.35
64/ KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek- |m
d.5/2609-08 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikow wypukiych katownikiem metalowym
41.9 m 41.90
RAZEM 41.90
65/NNRNKB |Perapety z blachy powlekanej uszczelnione pianka poliuretano- |m?2
d.5/202 0541- |wa. Boki perapetdéw zakonczyé rynienka.
02
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
6|Roboty elewacyjne - $ciany nadziemia
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66 KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.6|05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
01
544 m?2 544.00
RAZEM 544.00
67/ KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.6|02 0923-
01
89 m?2 89.00
RAZEM 89.00
68/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.6/0354-11
54.2 m 54.20
RAZEM 54.20
69 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,fila- |m?2
d.6/0701-03 |rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
362.90*0.25 m?2 90.73
RAZEM 90.73
70/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach |m?2
d.6/0725-03 |z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
90.73 m?2 90.73
RAZEM 90.73
71 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. |m?2
d.6/0722-01 |ll na scianach,loggiach i balkonach
295.47 m?2 295.47
RAZEM 295.47
72/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.6/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsja
551.80 m?2 551.80
RAZEM 551.80
73/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.6/2612-09 |wanie listwy cokotowej
69.9 m 69.90
RAZEM 69.90
74/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-01 |nie piyt styropianowych fasadowych do $cian gr. 15cm. z lamb-
dg 0,036
362.90 m?2 362.90
RAZEM 362.90
75/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-02 |nie piyt styropianowych fasadowych do osciezy gr. 3cm. z lam-
bda 0,036
46.23 m?2 46.23
RAZEM 46.23
76/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przykle-m?2
d.6/2613-01 |jenie piyt z welny mineralnej fasadowej gr. 15cm.na $cianach
poddasza z lambdg 0,036
91.66 m?2 91.66
RAZEM 91.66
77/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przykle-m?2
d.6/2613-02 |jenie piyt z welny mineralnej fasadowej do osciezy gr. 3cm. z
lambdg 0,036
14.17 m?2 14.17
RAZEM 14.17
78/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-01 |nie piyt styropianowych gr. 8cm. na balkonach z lambda 0,036
12.39 m?2 12.39
RAZEM 12.39
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79/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-01 |nie piyt styropianowych na gzymsach i zadaszeniu gr. 5cm. z
lambda 0,036
24.43 m2 24.43
RAZEM 24.43
80/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymo- |szt
d.6/2612-04 |cowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z cegly
466.95*4 szt 1867.80
RAZEM 1867.80
81/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-06 |nie warstwy siatki na scianach
362.9+12.39+24.43 m?2 399.72
RAZEM 399.72
82/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.6/2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
46.23 m2 46.23
RAZEM 46.23
83/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przy- |m?2
d.6/2613-06 |klejenie warstwy siatki na Scianach
91.66 m2 91.66
RAZEM 91.66
84/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system |m?2
d.6/2613-07 |ROKER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
14.17 m2 14.17
RAZEM 14.17
85/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.6/2612-08 |naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
172.6 m 172.60
RAZEM 172.60
86/NNRNKB |Perapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.6/202 0541- |cm uszczelnione pianka. Boki perapetdéw zakonczyc¢ rynienka.
02
23.05 m2 23.05
RAZEM 23.05
87/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-sili- |m?2
d.6/0928-01 |konowym o uziarnieniu 1,5mm. z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metoda "
mokre na mokre" na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
362.9+91.66+12.39+24.43 m2 491.38
RAZEM 491.38
88/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-sili- |m?2
d.6/0928-03 |konowym grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre
na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
46.23+14.17 m?2 60.40
RAZEM 60.40
89 Oznaczenie budynku - napis i numer kmp
d.6|kalk. war-
sztatowa
1 kmp 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR AT- |Czas pracy rusztowan grupy 1 mg
d.6|05 1651-
01
477 mg 477.00
RAZEM 477.00
7|Remont posadzek balkondw i balustrad oraz daszek na  d wej$ciem
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91/KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - podwyz- |m
d.7/1209-02 |szenie balustrady do wysokosci 1,1m.
Krotno$¢ = 0.3
17.64 m 17.64
RAZEM 17.64
92/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg balustrad bal- |m?2
d.7/1212-05 |kondw z pretdw prostych
19.4 m?2 19.40
RAZEM 19.40
93/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.7/0804-07
9.8+1.85 m?2 11.65
RAZEM 11.65
94/KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na  |dms3
d.7/0106-01 |powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerowg
cz.l
52 dms 52.00
RAZEM 52.00
95/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - |m?2
d.7/2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11.65 m?2 11.65
RAZEM 11.65
96 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - |m?2
d.7/2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
9.8+(1.85*1) m?2 11.65
RAZEM 11.65
97 KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.|m?2
d.7/02 1104- |20 mm zatarte na ostro
01
11.65 m?2 11.65
RAZEM 11.65
98/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.7/0602-09 |zimno z roztworu asfalt.do gruntowania- pierwsza warstwa
11.65 m?2 11.65
RAZEM 11.65
99/NNRNKB ((z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz-|m?2
d.7/202 0618- |czeniach o pow.do 5 m2
02
11.65 m?2 11.65
RAZEM 11.65
100|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nad- |m
d.7/202 0539- [rynnowych - okapow
02
17.8+3.85 m 21.65
RAZEM 21.65
101|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych po- |m?2
d.7/0609-01 |ziome na wierzchu konstr.na lepiku gr. 4cm EPS100
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
102|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE 0,2mm. m?2
d.7/0607-02
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
103|KNR 2-02 |Posadzki cementowe utwardzane opitkami stalowymi gr.40mm |m?2
d.7/1106-05
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
104|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m?2
d.7/0635-01 |technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recz-
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9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
105|KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPER- m
d.7|0638-01 |FLEX-B 240
2.45*4 m 9.80
RAZEM 9.80
106|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 0 |m?2
d.7/202 2805- (wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
05 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
107|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 |m
d.7/202 2809- |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
9.4 m 9.40
RAZEM 9.40
8/Docieplenie poddasza i stropu
108|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami |m?2
d.8|0609-01 |albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
40.18 m?2 40.18
RAZEM 40.18
109|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami |m?2
d.8|0609-02 |albo trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grub.
Krotnos¢ =5
40.18 m?2 40.18
RAZEM 40.18
110|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.8|0106-04 |wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
6.03 m3 6.03
RAZEM 6.03
111|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen na stro- |m?2
d.8/0607-02 |pie
81.16 m?2 81.16
RAZEM 81.16
112|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych po- |m?2
d.8|0609-03 |ziome na wierzchu konstr.na sucho gr. 12cm. z lambdg 0,036 -
jedna warstwa- na strychu
81.16 m?2 81.16
RAZEM 81.16
113|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.8/1102-01 |gr.20 mm zatarte na ostro utwardzonej opitkami z widékna
81.16 m?2 81.16
RAZEM 81.16
114/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?2
d.8/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
81.16 m?2 81.16
RAZEM 81.16
115/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.8/2612-01 |nie piyt styropianowych fasada do $cian wewnetrznych strychu
gr. 20cm. z lambdg 0,036
80.18 m?2 80.18
RAZEM 80.18
116|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system szt
d.8|2612-04 |STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
80.18*4 szt 320.72
RAZEM 320.72
117/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m?2
d.8/2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
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80.18 m2 80.18
RAZEM 80.18
118|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.8/0931-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
80.18 m2 80.18
RAZEM 80.18
119|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych dach \m?2
d.8/0609-03 |podtoga gr. 20cm.z lambda 0,036poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa- strop nad ostatnimi mieszka-
niami
155.31 m2 155.31
RAZEM 155.31
9/Roboty w zakresie usuwania gruzu
120|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- |m3
d.9|0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
13.6 m3 13.60
RAZEM 13.60
121|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa- |m3
d.9|0108-12 |dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 2
13.6 m3 13.60
RAZEM 13.60
122 Koszt utylizacji gruzu m3
d.9kalk.
wiasna
13.6 m3 13.60
RAZEM 13.60
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