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I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Spis zawartosci

2. Zaswiadczenia, Oswiadczenie projektantéow

3. Opis techniczny planu sytuacyjnego dziatki oraz zamierzenia
Inwestycyjnego

4. Ekspertyza techniczna

5. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego.

6. Cze$¢ opisowa: informacja BiOZ

7. Charakterystyka energetyczna.

Il. Czes¢ graficzna - inwentaryzacja.

1. Rzut parteru skala 1:
2. Przekroj A-A skala 1:
3. Elewacja tylna skala 1:
4, Elewacja frontowa skala 1:
5. Elewacja boczna skala 1:
6. Elewacja boczna skala 1:

I. Czes$¢ graficzna - projekt

7.  Przekroj A-A skala 1:
8. Elewacja tylna skala 1:
9. Elewacja frontowa skala 1:
10. Elewacja boczna skala 1:
11. Elewacja boczna skala 1:

12. Detal obrdbki blacharskiej balkonu skala 1:
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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt architektoniczno — budowlany remontu i termomodernizacji budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Hajnéwce przy ul. Biatowieskiej 6 na dziatce o nr ewid.
gruntdw 2320/123, nalezgcej do Wspdlnoty Mieszkaniowej ul. Biatowieska 6 i 8 w
Hajndwce - sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

Biatystok, 08.07.2019 r.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Biatystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnowce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

e projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek Zbigniew Gliniski

6. Cztonek Magdalena Hyzy - Rydzewska
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyniska

8. Czlonek Grzegorz Borowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-977B-97FA-7966-C56F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAL %OJESOLZKT | : , ity
W Bl'tlymstmlcu

stox

Wydziaz Planowania Praestrbennefro
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

/1492/32

STWIERDZEIEE PRZYGOTOWANTA ZA% OuGHEGO : .
do pelnien:.a sa.modzielnych :fu.nkcp. technlcznych w budos enictwie

Na podstaw:.e §’ bu'f W2.0.7, f”!h‘-s'-w:

Rozporzaazem.a Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochron;v Srodowisks
z dnia 20 lubtego 1975r. w sprawle samodzielnych funkecji. tﬂcnnlcz—
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob.

urodz. dnla’

posiada. Drzygotowa.m.e zawod.owe, upowaznlajaece do wyl{ony\"nnia samo- .

d.z:.elnea funkcai o : r,pgjﬁfh:Jr,,‘.ntd

w specjalnoéci R konstmakey ]

Ob. . - - Danuts




ZPN . V11.7342/63/98 Biaty-tok, 1998-12-08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgoda strom decyzje —
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dma 1988.07.11 Nr BL/112/88, wydana na
nazwisko Pani Danuty Tryskué przez Urzad Wojewodzki w Bialymstoku
Wydzial Planowania Przestrzennego Urbanistyki, Architektury 1 Nadzoru
Budowlanego — w nastgpujacy sposéb:

-w wierszu trzynastym, w czgscl dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
stwierdzenie przygotowania zawodowego mazwisko Tryskué zastepuje si¢
nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadnienie

Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998r
z prosba o zmiane nazwiska w posiadanej decyzji - | stwierdzenie
przygotowania zawodowego™.

Do wrniosku dofaczony zostal odpis skrocony aktu matzesskiego, z
ktorego wynika, iz Pani Danuta Rudunicka zawarla ponownie zwigzek malzenski
w dniu 18 pazdziernika 1997 roku 1 przyjeta nazwisko Rudnicka.

W zwiazke z powyzszym organ ] instancji uznat stuszny interes strony i
i zmienit decyzje z 1988 r w czesci dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwotanie do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dm od daty otrzymania
decyzji za posrednictwem Wojewody Biatostockiego.

. : Z up. WOJEWODY
Otrzymuje: P.O. Arem
1. Pani Danuta Rudnicka e i 4 NI
iz nazimicrz Mariymow - !
ul. Daleka 7 m 10

15-206 Bialystok . /
2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-E4Q-AJT-Z13 *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO REMONTU | TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Biatowieska 6 i 8
17-200 Hajnéwka
1.2. Adres budowy: Hajnéwka, ul. Biatowieska 6
nr geod. dziatki 2320/123
1.3. Autor: megr inz. arch. Jolanta Kotowska
Nr upraw. 28/PDOKK/2018
15-754 Biatystok, ul. Wysoki Stoczek 58

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia i remontu budynku

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu i termomodernizacji elewacji
$cian budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, catkowicie podpiwniczonego, z
poddaszem uzytkowym, pokrytego dachem czterospadowym, wraz z dociepleniem
stropu i $cian wewnetrznych na poddaszu uzytkowym, stropu nad poddaszem
uzytkowym, dociepleniem balkonéw oraz remontem dachu i gzymsu (wysuniecie
potaci dachowej w celu odsuniecia rynien i rur spustowych od gzymsu i $cian,
zmiana pokrycia) budynku mieszkalnego nr 6 na ulicy Biatowieskiej (nr ewid. dziatki
2320/123).

4. Stan istniejgcy terenu

Dziatka potozona w obrebie istniejagcej zabudowy mieszkaniowej
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi
murowanymi, krytymi niepalnie, jednoklatkowymi, dwukondygnacyjnym z
poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczonymi. Na dziatce znajdujg sie
istniejgce przytacza — wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne. Zjazd na dziatke jest
istniejgcy drogami z ul. Biatowieskiej.

Teren nosi cechy zabudowy o charakterze zabudowy miejskiej mieszkaniowe;.
Krajobraz roslinny nie odbiega od potencjalnej roslinnosci charakterystycznej dla
rejonu i miejsca.

5. Zagospodarowanie terenu

Bez zmian — istniejgce.

6. Projektowana inwestycja nie narusza 0sob interesdw oséb trzecich, nie
koliduje i nie przekracza granic terenu.
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7. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

8. Zaopatrzenie w media:

- energia elektryczna — istniejgce z sieci energetycznej poprzez przytagcze doziemne,

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcego wodociggu miejskiego,

- kanalizacja sanitarna — z istniejgcej kanalizacji miejskiej,

- C.0. i CW — z istniejgcej sieci C.0. z Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w
Hajndéwce.

9. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérotworczego.

10. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Autor :

Biatystok, 08.07.2019 r.
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Ekspertyza techniczna

1. OPIS BUDYNKU

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w naturze
stwierdzono, ze budynek jest w catosci podpiwniczony, 1 - klatkowy, 2 - kondygnacyjny, z
poddaszem uzytkowym. W czesci piwnicznej usytuowane sg pomieszczenia gospodarcze.

Obiekt wybudowany jest w uktadzie podtuznych scian konstrukcyjnych o rodzaju
konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej petnej. Uktad Scian nosnych podtuzny.

- tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane,

- konstrukcja scian nosnych piwnic — murowane z cegty,

- konstrukcja $cian nosnych parteru i pietra — cegta ceramiczna petna,

- konstrukcja $cian zewnetrznych — cegta petna,

- konstrukcja $cian zewnetrznych poddasza czesciowo drewniana — szkieket
drewniany ocieplony ptytami Suprema z obu stron
- klatka schodowa — ptyta zelbetowa wylewana,
- strop poddasza o konstrukcji drewnianej, stropy pozostatych kondygnacji DMS
- gzyms wienczacy z cegty petnej, gzyms nad pom. poddasza — drewniany wypuszczany z
dachu,
- konstrukcja dachu drewniana — ustréj ptatwiowo-kleszczowy, kryta blacha.

2. PRZEDMIOT, CEL , ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

Przedmiotem oceny technicznej sa:

- docieplenie scian zewnetrznych wraz z dociepleniem stropu i Scian wewnetrznych
na poddaszu uzytkowym, stropu nad poddaszem uzytkowym, dociepleniem balkondw
oraz remontem dachu i gzymsu (wysuniecie potaci dachowej w celu odsuniecia rynien i
rur spustowych od gzymsu i Scian, zmiana pokrycia)

3.STAN TECHNICZNY

Stan techniczny podstawowych elementéw (Sciany zewnetrzne, sciany wewnetrzne,
stropy, fundamenty) konstrukcyjnych dobry. Mogg one nadal petni¢ bezpieczne swoje
funkcje.

Sciany zewnetrzne nieocieplone zewnetrznie — stan zly, zuzycie eksploatacyjne
tynkédw z racji czasookresu uzytkowania, widoczne ztuszczenia i zabrudzenia farby w
pasach miedzyokiennych. Nie przewiduje sie naruszenia struktury ptyt azbestowo -
cementowych.

Zewnetrzne $ciany fundamentowe wymagajg odkopania i ponownego zaizolowania
przeciwwilgociowo oraz ocieplenia.

Obrdébki blacharskie stan zty — zniszczone, widoczne przebarwienia.

Zuzycie budynku jest zgodne z czasem jego uzytkowania.
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4. WNIOSKI

Stan techniczny i bezpieczernstwo konstrukcji budynku sg dobre. Odkrywek nie
dokonywano, gdyz na podstawie pozytywnego zachowania sie konstrukcji nalezy
stwierdzi¢, ze posadowienie budynku i konstrukgji jest stabilne.

Przegrody zewnetrzne nie spetniajg obecnych przepisdw, dlatego nalezy docieplié
Sciany zewnetrzne zgodnie z WT 2018.

Balustrady balkonowe — konstrukcja stabilna, stan zadawalajacy.

Sciany zewnetrzne podtuzne nieocieplone z ptyt OWT— stan zadowalajacy.

Wszystkie elementy do docieplenia wytrzymajg dodatkowe obcigzenia
wykonywanego docieplenia przy zastosowaniu metody bezspoinowego systemu
ocieplenia zgodnie z instrukcjami ITB. Ocieplenie nie narusza istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku.

Opracowanie:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
REMONTU | TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane wstepne:

2.1. Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa ul. Biatowieska 6 i 8
17-200 Hajnéwka
1.2. Adres budowy: Hajnéwka, ul. Biatowieska 6
nr geod. dziatki 2320/123
1.3. Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
Nr upraw. 28/PDOKK/2018
15-754 Biatystok, ul. Wysoki Stoczek 58

1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia i remontu dachu budynku

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu i termomodernizacji elewacji $cian
budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, catkowicie podpiwniczonego, z poddaszem
uzytkowym, pokrytego dachem czterospadowym, wraz z dociepleniem stropu i $cian
wewnetrznych na poddaszu uzytkowym, stropu nad poddaszem uzytkowym,
dociepleniem balkondw oraz remontem dachu i gzymsu (wysuniecie potaci dachowej w
celu odsuniecia rynien i rur spustowych od gzymsu i Scian, zmiana pokrycia) budynku
mieszkalnego nr 6 na ulicy Biatowieskiej (nr ewid. dziatki 2320/123).

4. Dane ogodlne.
4.1. Stan istniejacy

Objety opracowaniem obiekt to budynek mieszkalny nr 6, potozony w Hajndéwce przy
ulicy Biatowieskiej ( nr ew. dziatki 2320/123).

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej i pomiaréw w
naturze stwierdzono, ze budynek jest podpiwniczony, 1- klatkowy, dwu- kondygnacyjny,
parter oraz pietro i poddasze uzytkowe to kondygnacje mieszkalne. Obiekt wybudowany
jest w uktadzie podtuznych scian konstrukcyjnych o rodzaju konstrukcji murowanej z cegty
ceramicznej petnej. Uktad $cian nosnych podtuzny.

- fawy fundamentowe — zelbetowe wylewane,

- konstrukcja $cian nosnych piwnic — murowane z cegly,

- konstrukcja scian nosnych parteru i pietra — cegta ceramiczna petna,

- konstrukcja scian zewnetrznych — cegta petna,

- konstrukcja $cian zewnetrznych poddasza cze$ciowo drewniana — szkieket
drewniany ocieplony ptytami Suprema z obu stron
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- klatka schodowa — ptyta zelbetowa wylewana,

- strop poddasza o konstrukcji drewnianej, stropy pozostatych kondygnacji DMS

- gzyms wienczacy z cegty petnej, gzyms nad pom. poddasza — drewniany wypuszczany z

dachu,

- konstrukcja dachu drewniana — ustréj ptatwiowo-kleszczowy, kryta blacha.

4.2 Podstawowe parametry budynku:

- Dtugosc budynku — 23,18 m
—Szerokos¢ budynku —11,64 m
—Srednia wysoko$¢ budynku do kalenicy od poziomu gtéwnego wejscia - 13,25 m

5. Ogolny opis budowlany.

5.0 Stan techniczny istniejgcy — ocena techniczna

Stan techniczny podstawowych elementéw (Sciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne,
belki stropowe, fundamenty) konstrukcyjnych dobry. Mogg one nadal petnic
bezpieczne swoje funkcje.

Sciany zewnetrzne nieocieplone — stan konstrukcji  dobry, zniszczone tynki
cementowo-wapienne do naprawy przed przystgpieniem do docieplania budynku lub
skucia.

Obradbki blacharskie zniszczone wszystkie do wymiany.

Zewnetrzne Sciany fundamentowe wymagajg odkopania i ponownego zaizolowania
przeciwwilgociowo oraz ocieplenia.

Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz stolarka okienna stan dobry,

Na dachu wykonaé ponownie do istniejgcych krokwi nadbitki z przedtuzeniem ich i
wyprowadzeniem potaci dachowej poza gzyms w celu wyprowadzenia nowych rynien i
rur spustowych, wymiana pokrycia dachowego.

Kominy ponad dachem wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym — stan zty, skué i
wykonaé nowe tynki.

5.1. Docieplenie i prace przewidziane w projekcie — z uwzglednieniem wytycznych

audytu

Docieplenie fundamentéw i $cian piwnic podtuznych z wkopaniem w ziemie na
gtebokos$¢ 1 m polistyrenem ekstrudowanym - silver fundament lambda 0.35 — gr. 12
cm w gruncie i styropianem ponad gruntem o gr. 12 cm - lambda 0.35 z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych w gruncie z obfozeniem zewnetrznym ponad gruntem
tynkiem mozaikowym.

Docieplenie Scian podtuznych od parteru styropianem fasadowym gr. 15cm i3 cmw
glefach - Termoorganika Gold fasada z lambdg 0,38 oraz docieplenie $cian
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zewnetrznych poddasza twardg wetng mineralng gr. 15 cm z lambdg 0.038 w
systemie BSO wg technologii Caparol lub alternatywnie BOLIX wg kolorystyki podanej
na rysunkach z wykoniczeniem tynkiem krzemianowym w uziarnieniu ,baranek,,
uziarnienie 1,5 mm.

® Remont balkondéw z dociepleniem — ptyta balkonowa od spodu ocieplona styropianem
takim jak fasada — 8 cm, boki — 8 cm i posadzka.

® Dodatkowo audyt przewiduje docieplenie styropianem stropu na strychu -
Termoorganika Baza Plus dach - podtoga gr. 12 cm z lambdg 0,38 z wylaniem posadzki
cementowo - wapiennej gr. 5 cm wzmocnionej siatkg z witdkna szklanego z
zachowaniem rezimu rozwigzan wraz izolacjami przeciwwilgociowymi w warstwach
posadzki.

® Demontaz istniejgcego pokrycia z blachy ptaskiej, wykonanie na istniejgcych krokwiach

nowych nadbitek drewnianych o przekroju 6x15 cm w celu wyciggniecia dachu poza gzyms
(wg schematu w przekroju) i oddalenia rynien i rur spustowych od elewacji.

® \Wymiana pokrycia dachowego na blache trapezowa.
® \Wymiana rynien i rur stalowych obrébek blacharskich na nowe.

® Docieplenie gzymséw stryropianem fasadowym gr. 5 cm- Termoorganika Gold fasada z
lambdg 0,38 .

® Docieplenie wewnetrznych: stropu nad ostatnimi mieszkaniami- Termoorganika Dach-
Podtoga gr. 20 cm z lambdg 0,38.

® Docieplenie od wewnatrz scian strychu — stryropian Termoorganika Gold fasada gr. 20cm z
lambdg 0,38.

® Skucie glefu nad wejsciem gtéwnym do budynku.

Uwaga: Dopuszcza sie uzycie zamiennikéw izolacji termicznej innego producenta pod warunkiem,
ze zachowany zostanie wspétczynnik przewodzenia ciepta - lambda.

5.2 Metoda docieplenia elewacji — wg instrukcji wybranego producenta oraz detali zalecanych
przez producentéw w czesci graficznej

Docieplenie elewacji

Docieplenie zewnetrzne S$cian zaprojektowano z wykorzystaniem technologii
bezspoinowej metody ocieplania (BSO) z zastosowaniem tynkdw krzemianowych
/cienkowarstwowa, silikatowa wyprawa tynkarska o ziarnistosci 1,5 mm w strukturze
,baranek”/. Dobrano kolory wyprawy tynkarskiej w palecie barw Caparol i BOLIX. Uwaga:
zastrzega sie kompleksowe wykonywanie docieplenia fgcznie z wyprawami zewnetrznymi
tylko w wybranym systemie S$cisle wg instrukcji technologicznych i materiatowych
producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o ,Bezspoinowej metodzie ocieplania Scian”.
Dopuszcza sie na wniosek Inwestora realizacje w kazdym systemie z zachowaniem rezimu
technologicznego wybranego producenta. System musi posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP — aktualna aprobata
techniczna systemu, atesty higieniczne, klasyfikacje ogniowe oraz certyfikaty.
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Nalezy uzgodni¢ z projektantem dobdr koloru farb lub tynkéw z innej palety

kolorystycznej niz jest to przewidziane w projekcie.

Wymagane parametry produktéw systemu:

1.

3.

Masy klejace stuzgce do klenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do
wykonania warstwy zbrojgcej muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

A/ zawartos$¢ suchej substancji - nie moze réznic¢ sie o 10% od wartosci podane;j
przez producenta,

B/ straty prazenia — nie moze byé rézny o 10% od wartosci podanej przez
producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w
wodzie — min. 200; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w
wodzie — min. 250; po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm —min. 5

F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i
zatopienie siatki zbrojgcej.

G/ odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

Ptyty styropianowe:

A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych niefrezowanych

A Przewidziane grubosci styropianu na scianach to: 15 cm, 3 cm na cokotach 12cm
A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkdw, pustek.

A Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa

A Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%

A Chtonnos¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %

A Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100
kPa

A Wytrzymatosé na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa

A Samogasngce

A Ptyty frezowane o wymiarach 100x500mm

Siatka z wtdkna szklanego

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie
srodowiska alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m?2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
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dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N

dla préobek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz
600 N

g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5%
/przy sile 1500 N/

taczniki mechaniczne

> llo$¢ rodzaj i dtugosc tacznikdw mechanicznych winna byé¢ zgodna z wytycznymi
producenta systemu (4-6 m?).

> Dtugosc¢ tgcznikéw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac¢ jako nienosne podtoze,
dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢é od poziomu
wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy
rozpreznej.

> Rodzaj facznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg byc¢
osadzane oraz stosowanego

materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikdéw z trzpieniem z tworzywa.

> W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o
poprzecznym uktadzie komor

powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy doborze tgcznikdow i
stosowac tgczniki przeznaczone

do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatédw szczelinowych

Zalecane jest wykonanie préob wyrywania tgcznikéw.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia — opcjonalnie, zaleznie od
systemu.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla
danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowany na rynku produkt do ocieplenia
budynkéw ptytami styropianowymi to:

silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe) o strukturze , baranka” z uziarnieniem 1,5
mm
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barwiona w masie zgodnie z paletg barw WEBER lub BOLIX podana na rysunkach
elewacji,

wyglad zewnetrzny — ciekfa jednorodna masa bez obcych wtracen,

konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0.

plastyczno$é¢ — 17+/- 2 cm,

strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,

strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%.

Zasady wykonawcze sytemu docieplen

Wszystkie powierzchnie na elewacji przed natozeniem warstwy klejacej w celu
odttuszczenia zmy¢ wodg z dodatkiem ptynu czyszczgcego do fasad stosujgc
miekkie pedzle. Ptyty mocowac za pomocga kleju oraz mechanicznie za pomocga
kotkdw (minimum 4-6 kotkdw na 1m? powierzchni), w obrebie naroznikéw
budynku ptyty styropianowe nalezy kotkowac gesciej- co 25 cm w jednej linii
pionowej, dtugos$¢ kotkdw min. 24cm. Do klejenia nalezy zastosowal klej
zaproponowany przez producenta systemu, klej nalezy naktadaé na obrzezu ptyty
styropianowej w ksztatcie éwierc¢watka oraz kilka plackdw w srodku. Powierzchnie
boczne nie moga by¢ zabrudzone klejem.

UWAGA : Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstate w wyniku nieréwnosci
podtoza szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi (powyzej 3mm) nalezy
wypetnic piankg niskorozprezng.

Najpierw montujemy narozniki aluminiowe z siatka w naroznikach budynku,
nastepnie na powierzchnie wygtadzonych i przeszlifowanych ptyt styropianowych
naktadamy pasami pionowymi klej szpachlowy (grubo$é¢ naktadanej warstwy ok.
3mm). W Swiezy klej wtapiamy siatke z widkna szklanego i wygtadzamy
[powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na
siebie zachodzi¢ min. 10 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowe powinna by¢
gtadka i réwna. Producent nie przewiduje dodatkowego szpachlowania klejem ,,po
siatce” w celu wygtadzenia powierzchni, gdyz grozi to odspojeniem warstwy.
Siatka zbrojgca w kleju nie moze by¢ widoczna.

Elementy uzupetniajgce np. listwy cokotowe, profile narozine, listwy kapinosowe
itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.
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Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac¢ rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.
Zreguty sgto:
katowniki ze stali szlachetnej,
katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojacg,
katowniki z siatki pancerne;j.

W przypadku nieregularnych ksztattéow budynku (np. krzywizny) mozna stosowad
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdérych nalezy os$cieza utworzone z
nachodzacych ze sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonhczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac¢ ciagte,
szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i pfaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem
w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez
owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 °C.
rowniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich
montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarkg, $lusarkg, obrébkami blacharskimi wykonac
przy pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z widkna szklanego,
o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktdrej zostanie zatopiona siatka z
widkien szklanych powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy ukfadac
pionowo, z zaktadem minimum 10 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm.
Catos¢ powinna schnga¢ nie krdcej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej
po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podtoza. Naktada sie zaprawe i
rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci zebdéw
10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojacg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujagc na
gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego.

Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojaca.
Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez
producenta systemu.
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Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad min. 10 cm (doktadng szerokos$¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych min. 15 cm. Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapiajg w masie klejacej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé
przeniesione na ocieplang elewacje. Nalezy podczas prac dociepleniowych wykonaé
szczeliny dylatacyjne narozne przy potgczeniu scian budynku z facznikiem i dylatacje
prostg na peknieciu powstatym przy dobudowie budynki.

Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomiernie pionowo lub poziomo szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie
szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny
Scisngc i tame elastyczng profilu wsunac do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz
paski z siatki zbrojgcej utozyé w zaprawie klejagcej natozonej uprzednio na materiale
ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile $scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum
2cm. Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej to od 0,5 cm do 1,5 cm — nie nalezy wykonywac
szczelin o mniejszej szerokosSci niz 0,5 cm , gdyz grozi to peknieciem wykonanego
docieplenia przy pracy materiatu termoizolacyjnego.

Po catkowitym zwigzaniu warstwy szpachlowej (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem
Sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu pacy. Dobrze zwigzane i suche podfoze nalezy
pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Elewacje wykonczy¢ cienkowarstwowym  tynkiem silikatowym
(krzemianowym) z srednioziarnistg fakturg 1,5mm ,baranek” zgodnie z kolorystyka
podang na rysunkach elewacji.

Obrébki dachowe $cian szczytowych nalezy zdemontowac i zastosowa¢ nowe z blachy
powlekanej gr. 0,55 mm pomalowane w kolorze ciemny braz.

Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢é wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie
obrébki dwuczesciowej.

Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dylataciji.
Obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewac;ji o ok. 4cm.

Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy.
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Wymieni¢ wszystkie parapety okienne, po uprzednim uszczelnieniu piankg poliuretanows,
zatozy¢ na szerokos¢ stolarki okiennej + 2cm po kazdej stronie. Parapety wykonac z blachy
powlekanej w kolorze ciemny braz.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikdw i otoczenia. Nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny

pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

7. Uwagi koncowe: Materiaty uzyte powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Autor :

Opracowat:

Biatystok, 08.07.2019 r.
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INFORMACJA B.1.0.Z.- INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU |
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO.

Podstawa prawna: art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdin. Zm.) i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r Nr 120, poz. 1126).

ADRES BUDOWY: ul. Biatowieska 6
17-200 Hajndéwka

INWERSTOR: Wspodlnota Mieszkaniowa ul. Biatowieska 6 i 8
Hajndéwka, 17-200

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

nr upraw. 28/PDOKK/2018
15-754 Biatystok, ul. Wysoki Stoczek 58
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
- Przedmiotem inwestycji jest remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego
Kolejnos¢ wykonywania robét:
— przygotowanie gruntu do prac ziemnych;
prace ziemne;
— prace dociepleniowe,
— prace dekarskie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na dzien dzisiejszy dziatka jest zabudowana, budynek przeznaczony do termomodernizacji i
remontu elewac;ji.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja
projektowg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE- Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych nalezy okresli¢ trasy
przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w
trakcie wykonywania robdt ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentac;i
przewodow instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Przy prowadzeniu robot sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do
gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu wykopdéw na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokot
wykopu ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony".

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci
do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie.
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Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyziej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementdw  konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewnié stosowanie przez pracownikédw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i posypywacd
piaskiem.

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj.
szczelnego daszku ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilno$é, mieé
stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy.
Deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny miec daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej 0sdb niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny byé ustawione
na réwnym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w scianach wychodzgcych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu
nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowa o wys. 0,15 m
oraz wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania roboét, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggow, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdét na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropéw lub innych urzagdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
jest zabronione.

Wykonywanie robdt murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpa wykopu a wznoszong Sciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
Wwznoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez opierania sie o
bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do
wykopoéw, a takze wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajace.
Pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje
sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem z wysokosci za pomocg
szelek ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby
ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robdét dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze powyciggac
wszystkie gwozdzie.
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Roboty ciesielskie mozna wykonywac tylko z pomostow petnych, na ktérych zabronione
jest wykonywanie takich prac jak np. ragbanie siekiera czy ciecie pita.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie moga pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindéw, opasek i naczétkéw oraz przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy
wykonaé pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien
by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg
bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robét dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane
do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione jest
wykonywanie okapdw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachéw materiatow,
narzedzi i innych przedmiotéw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikdéw
szczegblnie niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowe;j
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséow
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE
NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé z drogi gtdwnej bezposrednio
przylegajgcej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 2la. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCII
PRZEMYSLOWEIJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudniaé kobiet i osdb mtodocianych. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdlnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGL.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.

Zachowaé¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacych na terenie
budynku KMPSP.

Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykonaé¢ zgodnie wg
zasad podanych przez Polskie Normy.

Wykonawca robét powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca winien
zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng oraz informacjami
dotyczacymi systeméw dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasnic z
jej autorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na jego
wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktére moga byé konieczne do
realizacji zadania.

Autor opracowania:

Biatystok, 08.07.2019 r.
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Projektowana charakterystyka energetyczna.

Z racji, ze opracowanie obejmuje wykonanie jedynie docieplenie $cian
zewnetrznych budynku mieszkalnego, nie jest mozliwe wykonanie analizy wykorzystania
odnawialnych zrédet energii. Zrédto ciepta jest istniejace z wezta cieplnego, nie planuje sie
jego wymiany i nie ma mozliwosci zastosowania innych alternatywnych zrédet energii,
np.: kolektory stoneczne.

Docieplenie $cian nadziemia polepsza jedynie wspdétczynnik przenikania ciepta U
[W/m2/K], co w niewielkim stopniu poprawia wskaznik zapotrzebowania na EP, EU i EK
catego budynku.

Podstawowe parametry budynku:
- Dtugos¢ budynku — 23,18 m

—Szerokos¢ budynku — 11,64 m
—Srednia wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu gtéwnego wejscia - 13,25 m

Instalacja grzewcza w budynku.

Zrédto ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. jest istniejace z wezta cieplnego zasilanego z

sieci miejskiej c.0. Ogrzewanie wodne centralne, grzejniki stalowe, rurowe.

Parametry charakterystyki energetycznej przegréod zewnetrznych.

e Przed dociepleniem:

Parametry  wspdtczynnika  istniejgcych  przegrod  zewnetrznych  (wartosc
wspotczynnika U [W/m?/K]).
- $ciana zewnetrzna nadziemia — 1,144 [W/m?/K]

e Po dociepleniu:

Parametry wspodtczynnika projektowanych przegréd zewnetrznych (wartosé

wspotczynnika U [W/m?/K]).

$ciana zewnetrzna nadziemia d [m] A [W/(mK)] R [(m2K)/W]
tynk wewnetrzny 0,015 0,820 0,018
cegta ceramiczna petna 0,500 0,770 0,649
zaprawa klejgca do styropianu 0,007 1,000 0,007
styropian projektowany 0,160 0,038 4,211
tynk silikonowo - silikatowy 0,003 1,000 0,003
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Wspotczynnik U [W/m?/K]

0,198

Po dociepleniu wymienione przegrody spetniajg wymagania WT2017 (zatgcznik 2. pkt.

1).
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