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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/Rusztowanie
1/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m?2
d.1/05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
01
62.0*8.0 m?2 496.00
RAZEM 496.00
2/ Tynki zewn etrzne
2|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. |m?2
d.2/0722-02 |lll na balkonach
1.2*6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
3|/KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.2|0601-01 |Scianach, filarach, pilastrach
[(7.85*7.45+0.6*1.2)*2+4.23*8.7*2+3.55*8.6*4+4.2*9.6*4+22.7* |m? 494.73
7.2+3.36*5.15*2]*0.8-1.85*1.7*14
RAZEM 494.73
4|KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. |m?2
d.2|01 0722- |lll na Scianach, loggiach i balkonach
02
629.43-494.73 m?2 134.70
RAZEM 134.70
5/KNNR 2 |Przygotowanie podioza na $cianach- reczne wykonanie narzutu |m2
d.2/0903-01
494.73 m?2 494.73
RAZEM 494.73
6/KNNR 2 |Tynki zewnetrzne na $cianach pfaskich i pow. poziomych zwy- |m2
d.2|1001-01 |kie Ill kategorii
494.73 m?2 494.73
RAZEM 494.73
7/KNNR-W |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cem.-wap. m?2
d.2/3 0608-02 |kat.Ill na $scianach, loggiach i osciezach
15.12 m?2 15.12
RAZEM 15.12
8/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.2/2609-06
629.43 m?2 629.43
RAZEM 629.43
9/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.2/2609-07
15.12 m?2 15.12
RAZEM 15.12
10/282 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek-|m
d.2 ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
282 m 282.00
RAZEM 282.00
11/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego  |m?2
d.2|0931-01 |gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
629.43 m?2 629.43
RAZEM 629.43
12/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego |m?2
d.2|0931-02 |gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
629.43 m?2 629.43
RAZEM 629.43
13/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2|0931-03 |ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza o szer. do 15
cm




Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
15.12 m?2 15.12
RAZEM 15.12
14/ KNNR-W |Oczyszczenie scierne murdw z cegty gtadkich, filarow, m?2
d.2|3 1201-01 |pilastrow, gzymsow i attyk
110.5 m?2 110.50
RAZEM 110.50
15/KNR 19- |Dwukrotne malowanie cegiet impregnatem do starych cegiet m?2
d.2|01 1305-
05
analogia
110.5 m?2 110.50
RAZEM 110.50
16/KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.19 mm m?2
d.2|0410-03
1.1*0.8 m?2 0.88
RAZEM 0.88
17/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - |m
d.2|0535-05 |do ponownego montazu.
8*7.8 m 62.40
RAZEM 62.40
18/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- m
d.2/02 0529- |mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej z demon-
02 tazu
62.4 m 62.40
RAZEM 62.40
3|Cokot
19/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3/2609-06
60.1*0.70 m?2 42.07
RAZEM 42.07
20|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3|202 0541- |nieciu do 25 cm
01
60.1*0.25 m?2 15.03
RAZEM 15.03
21/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |mz2
d.3|0930-01 |CERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pier-
wsza warstwa
60.1*0.70 m?2 42.07
RAZEM 42.07
22/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |mz2
d.3/0930-03 |grubosci ok. 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mi-
neralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych
60.1*0.70 m?2 42.07
RAZEM 42.07
23|282 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lek-|m
d.3 kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5.85 m 5.85
RAZEM 5.85
4|/Roboty malarskie
24/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolar- |m?2
d.4/1209-06 |ki okiennej o pow. ponad 1.0 m2
Krotnos¢ = 2.5
1.85*1.7*3+1.18*1.8*2+1.2*1.2 m?2 15.12
RAZEM 15.12
25/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.4|1212-05 |prostych
1.18*1.8*2 m?2 4.25
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RAZEM 4.25
26/ KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.pelnych |m?2
d.4/1212-01 |szpachlowanych jednokrotnie
1.3*0.3*4+2.15*0.3*6+1.2*0.3*7+0.6*0.3*2 m2 8.31
RAZEM 8.31
27/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.4/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - brakujgce perapety
02
1*0.3*2 m2 0.60
RAZEM 0.60
5/Demonta z i montaz daszka
28/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m?2
d.5/0535-08 |kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.6%2.1*2+1.7*1.6*2 m2 12.16
RAZEM 12.16
29/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m?2
d.5/1212-05 |prostych
12.6 m2 12.60
RAZEM 12.60
30|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do |m?2
d.5|202 0537- |85 % blachg powlekang trapezowg na fatach
01
12.6 m2 12.60
RAZEM 12.60
6|Opaska
31/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.6/0815-01 |pieszych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko-
wej
60.1*0.35 m2 21.04
RAZEM 21.04
32/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.6/0101-05 |kow w gruncie kat.l-1l gtebok. 20 cm
60.1*0.5 m2 30.05
RAZEM 30.05
33/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m?2
d.6/0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
60.1*0.5 m2 30.05
RAZEM 30.05
34/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.6/0105-01 |grub.warstwy po zageszcz.
60.1*0.5 m2 30.05
RAZEM 30.05
35/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.6/0407-02 |wyp.spoin piaskiem
60.1 m 60.10
RAZEM 60.10
36/ KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu |m?2
d.6/0320-01 |40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
60.1*0.4 m?2 24.04
RAZEM 24.04

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




