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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt oswietlenia ulicznego 1 parkowego realizowany w ramach
projektu "Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru D. Wasilewskiego w Hajnowce" opracowano na
podstawie:

- zlecenia Gminy Miejskiej Hajnowka
- mapy do celow projektowych w skali 1:500
- obowigzujacych norm 1 przepisow

- wizji lokalnej

2. Zakres opracowania

W ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i
urzgdzeniem przestrzennym skweru D. Wasilewskiego w Hajndwce zostanie
wykonane:

- przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego,
- przebudowa istniejacego oswietlenia parkowego,

- usunigcie kolizji energetycznych.

3. Projektowane oSwietlenie uliczne

W zwiazku z kolizjg shupoéw o$wietleniowych z projektowang przebudowsa
ulicy zaprojektowano ich demontaz i wybudowanie nowej linii o§wietleniowe;.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem typu
YAKYXs 4x35 mm2 o dlugosci L=200,0 m. Kabel uktada¢ w wykopie o
glebokosci 0,8 m 1 szerokosci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falistg
wraz z taSmg ocynkowang /bednarka/ o wymiarach 25x4 mm.

Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury ostonowe SRS110.

Do os$wietlenia ulicy nalezy stosowac stupy aluminiowe o wysokosci 8m/
np. typu S-80SRw- Elektromontaz Rzeszow/, na fundamentach F150/200. Na
stupach projektyje sie wysiegnik typu AL o H =2m i o kacie nachylenia do
jezdni  15%.0Oswietlenie ulicy projektuje si¢ oprawmi o$wietleniowymi LED
typu TECEO 1 o mocy 107 W.



Zestawienie projektowanych elementow oswietlenia:

- linia kablowa - 200,0 mb
- shup o$wietleniowy - 6 szt.
- oprawa uliczna LED 107W - 6 szt.

4. Projektowane oSwietlenie parkowe

Projektuje si¢ budowe linii kablowej oswietlenia parkowego kablem typu
YAKYXs 4x35 mm2 o dlugosci L=298,0 m. Kabel uktada¢ w wykopie o
glebokosci 0,8 m 1 szerokosci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falistg
wraz z taSmg ocynkowang /bednarka/ o wymiarach 25x4 mm.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej (od budynku so stupa OP14) do
zasilania imprez kablem typu YKY 3x6 mm2 o dlugosci L=165,0 m. Kabel
uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m 1 szerokosci 0,4m na 10 cm podsypce z
piasku. Na stupie nr 14 nalezy zamontowaé gniazdo 1-faz o IP 65. Sposob
zamontowania gniazda uzgodni¢ z Inwestorem. W celu doswietlenia pomnika
zubra, na stlupach o nr OP8,0P9 i OP10 na obejmach zamontowac¢ naswietlacze
LED 20W. Sposo6b montazu uzgodni¢ z Inwestorem /ze wzglgdu na potrzebeg
przerdbek/, 1 Inwestorem. Ztacza stupowe we wspomnianych stupach, z dwoma
bezpiecznikami.

Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury ostonowe SRS110.

Oswietlenie alejek skwerku projektuje si¢ poprzez lampy ledowe Firmy
Rosa OS-11 LED -38 W / szkta mleczne/, montowane na stupach tej firmy z
tworzywa sztucznego typu S-40. /oprawy i stupy - zgodnie z ustaleniami
Inwestora/. Slupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Istniejgca lini¢ oswietleniowg 1 stupy nalezy zdemontowac. Materiaty z
demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

Zestawienie projektowanych elementow o$wietlenia:

- linia kablowa - 298,0 mb + 165,0 mb
- stup o$wietleniowy - 15 szt.
- oprawa uliczna LED 38W - 15 szt.

5. Kolizje energetyczne

W zwigzku z kolizjg kabla energetycznego z projektowang zatoka
parkingowg 1 zjazdem publicznym nalezy istniejacy kabel przetozy¢. Istniejacy
kabel nalezy zdemontowac 1 potozy¢ w nowej lokalizacji pokazanej na Rys. Nr



2 na odcinku A-B i dhugosci 29 m. Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu A-PS 110-dwudzielna.

6. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne opracowane na podstawie Norm, komentarzy i
przepisow prawnych w przedmiotowym zakresie, a szczegdlnie normy PN -EN
13201: 2005 (U) oswietlenie drog i normy N- SEP-E-004 elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe.

Dane elektroenergetyczne:
- napiecie zasilania: nn—230/400V
- uktad sieci: nn (uktad TN-C)

- ochrona od porazen: nn —(samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN-C

Dane energetyczne projektowanej linii kablowej ul. Zina i skwerku im. D.
Wasilewskiego.

- Moc szczytowa PA=6 * 107W +15*36+3*20 = 1242W
- Prad znamionowy In = P/( Uz * os@) =1242W/(230V*0,95) = 1,9A / 1-faz
- Pradrozruchu Ir=1,6 x In=1,6 x 1,9=3,04 A

Dobrano kabel zasilajacy stupy oswietleniowe YAKXS 4x35 mm2 o
dopuszczalnym pradzie obcigzalnosci Idd = 135 A. Do zasilania
projektowanych opraw w poszczegdlnych stupach uzy¢ przewodu YDY 3 x 2,5
mm?2 o obcigzalnos$ci Idd =35 A. Poniewaz projektuje si¢ oprawy LED o mocy
catkowitej ok 110 i 40W zabezpieczeni indywidualne oprawy - Bi Wts - 6 A.

Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego 3x S301-16A, o charakterystyce
C, w szafce o$wietleniowej posadowionej na skwerku im. Plutonowego
Barwiczonka, przy zbiegu ulic Batorego i 3- Maja.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczania zasilania na koncu
obwodu oswietleniowego przy projektowanym stupie S-6.

Obliczenie spadku napigcia na koncu odcinka linii kablowe;:

AU%=(200-In-L-cos¢o):(6:S-Un)

S=(n-d?): 4

S=(3,14-35 ?):4'=961.625
AU%=(200-1.9-418-0.95):(35-961.625-230)= 0,019 %
AUy = 0.019 %

Poziom napig¢cia przy odbiorniku: 229.9 V



Schemat petli zwarcia:

X1 R1 X2 R2
— - <—
Trafo YAKXS 4x35 mm 2
X1 = 0,0627Q R1 =0,0352 Q
X2 =0,4836 Q R2 =0,4824 Q
Zzw = 1,06 Q
Izw =216 A Iwyl =160A wiec Izw > Iwyl

Warunek skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania dla
wyltacznika S301 C16 bedzie spelniony. Poniewaz prad zwarcia w obwodzie jest
wiekszy od prady wytaczania bezpiecznika S301C.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczanie
zasilania w ukladzie sieci TN-C. Uziemienie szafki - istniejace. Na calej
dtugosci kabla utozy¢ tasme ocynkowang /bednarke/ o wymiarach 25x4 mm.
Obudowe stupow oswietleniowych podiaczyé do bednarki. W celu uzyskania
jednakowej rezystancji, nalezy polaczy¢ ukladang bednarke do obudowy
ostatniego istniejgcego stupa os$wietlenia ulicy. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 30Q.

8. Uwagi koncowe

Prawidlowos¢ wykonania zaprojektowanych robot potwierdzi¢ pomiarami
powykonawczymi. Stosowa¢ materialy posiadajacy certyfikaty / lub aprobaty
techniczne / dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Budowe prowadzi¢
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz stosowanie materiatow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane;
- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. W sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych

obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1
oznaczenia tym znakiem;



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob
bezwzgledny 1 stosowa¢ materialty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i
stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznym okre§lonym na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg czy tez
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, na ktore nie ustanowiono
Polskiej Normy.



) Kolejki Lesne / \
ot W \"/{ .
2N

g,
B

7 '//A

& 7’0,:/7"/

Biuro Projektow i Ustug Budowlanych

L Rys. Nr 1
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3

skala:1:10.000

PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzqdzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Plan orientacyjny

Projektant: tech. Borys Abramowicz lipiec
PDL/0091/Z00E/15 2018




Rejon  Energetyczny Bielsk

Podlaski uzgadnia

pozytywnie proj.

przebudowe ul. A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. ). Wasilewskiego w Hajnéwee wzgledem

kablowych linii ziemnych nN na nastgpujgcych warunkach:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych. a
w razie braku takiej mozliwosei linig wytaczyé spod napigeia na czas
wykonywania robot. Warunki i mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢ w tut.

Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac,
2) Roboty ziemne w odlegltosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych

prowadzic recznie.

3) Linie kablowe krzyzowane trasg projektowanych urzadzen i zjazdow
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie
stwierdzenia ich braku lub przediuzy¢ istnicjgee zgodnie z norma N

SEP-E-004.

4) Dokona¢ niezbednych korekt tras kablowych linii ziemnych nN na
wysokosei projektowanych miejsc postojowych przed Urzedem Miasta
Hajnowka. Wykonanie prace zglesi¢ do odbioru przed zasypaniem.
Dostarczy¢  do  Rejonu  Energetycznego w  Bielsku  Podlaskim
inwentaryzacj¢ powykonawczg w zakresie wspomnianych korekt tras

linii kablowych ziemnych.

3) Zachowac glebokod¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznodei zaglebic)

zgodnie z normg N SEP-E-004.

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni

wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy

upowaznienie do pracy na

urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, po uprzednim
wylaczeniu ich spod napigeia. Warunki i termin wylaczenia oraz
ewentualnego przydziclenia nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2

tygodnie przed planowanym terminem wykonania robét.

7) Termin rozpoczecia robot w zblizeniu do linii kablowe] zglosié w
tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem,
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzgdzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe;j.
Bielsk Podlaski, dn. 26.04,2018r,
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Bialystok
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 22250/49/2017
v dil, i Data opracowania mapy 06.10.2017
Nr mapy 256.311(8-d-3)(13-b-1) 256.312(8-d-4)(13-b-2)
Miejscowosc m. Hajnéwka nr dzialki 1502/20, 1502/102, 1502/103 i inne
: identyfikator 200501_1
Jednostka ewidencyjna —
nazwa m. Hajnéwka
identyfikator 200501_1.0001
Obrgb ewidencyjny -
nazwa Hajnéwka
" G prostokatnych ptaskich 2000
Nazwa ukladu wspélrzgdnyc wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigZenia stuzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

NIP 5431876573

USLUGT GEODEZYJNE
Robert Kruczkowski
17-200 Hajnéwka, ul, Wrzosowa 46

Reg. 052002553

GEODETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski ] ‘
Upr. nr 22250

na mapie urzgdzen podziemnych

w instytucjach branzowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanych
, ktére nie byly zglaszane
do inwentaryzagii lub o ktérych brak jest informacji

Informacja o pkt. osnowy podstawowej i szczegétowej w granicach opracowania \

Nr pkt.
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Pogwiadcza i, 28 niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Ayinych i kartagraficznych, kibrych rezultaty zawiera operat tachniczny w
do ewicwCji materialow panstwowego zasobu Geodezynego i kartograficznego.
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PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia bitumiczna drogi gtéwnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

nawierzchnia z ptyt granitowych na alejkach w parku

- zielence przy jezdni

- zielerice w parku

======= - kraweznik betonowy (rodzaj wg przekrojow normalnych)
- obrzeze (rodzaj wg przekrojow normalnych)
-——8——- - projektowana linia oSwietleniowa
—x———x— = [llkwidowana linia oswietleniows
- kolizje EN
ISTNIEJACE:

numery dziatek w zakresie opracowania

- wodociag

- linia oSwietleniowa

- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna
- kanalizacja deszczowa

Biuro Projektow i Ustug Budowlanych
17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3 skala:1:500

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciggach pieszych
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Hajnéwka, ul. Zina / Lista opraw

SCHREDER KAZU /5068 / 16 LEDS 700mA NW /

361012 P
Numer artykutu: @ @
Strumien Swietlny (Oprawa): 3310 Im *
Strumien $wietlny (Lampy): 4807 Im |

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 35 70 95 99 69

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA
NW / 372452

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 11817 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 14263 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

S,

-
Strona 3



Hajnéwka, ul. Zina B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.03.2018

Hajnéwka, ul. Zina / Dane planowania

T98.81m

. -14.67

-4.45

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 15 SCHREDER KAZU / 5068 / 16 LEDS 700mA NW / 3310
361012 (1.000)

2 6 SCHREDER TECEO 1/5118 /48 LEDS 700mA NW / 11817

372452 (1.000)
W sumie: 120548

168.20 m

Skala 1:1235

® (Lampy) [Im] P [W]

4807  38.0
14263 107.0

W sumie:
157683 1212.0

Y
Strona 4



Hajnéwka, ul. Zina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.03.2018

Hajnéwka, ul. Zina / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER KAZU / 5068 / 16 LEDS 700mA NW /361012
33101m, 38.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Z
=

0 N O 0ok WN -

A A A A A A
a b W N - O ©

18.323
31.366
46.662
71.845
62.855
54.323
76.254
94.294
105.961
107.838
128.801
147.546
68.484
79.365
36.752

Pozycja [m]

87.449
89.378
74.374
71.134
65.217
51.076
56.871
46.490
51.938
38.531
32.878
26.913
36.895
25.908
68.752

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

133.6
133.6
-28.0
95.8
-92.0
133.8
-35.5
-93.3
-131.2
-16.5
-14.9
-14.9
133.8
133.8
133.8

.
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Hajnéwka, ul. Zina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.03.2018

Hajnéwka, ul. Zina / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 / 48 LEDS 700mA NW / 372452

11817 Im, 107.0 W, 1 x 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ® 06 ¢
Nr. Pozycja [m]
1 3.143 65.637
2 37.257 31.246
3 61.710 7.239
4 101.817 7.698
5 131.542 10.127
6 162.377 11.612

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

X
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-49.1
-49.1
-46.1
5.9
5.9
5.9

.
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Hajnéwka, ul. Zina B D | A I_ UX

30.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hajnéwka, ul. Zina / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T98.81m
15485
T41.72
136.25
. T24.69
, , , . -14.67
-4.45 64.79 84.06 168.20 m
Skala 1: 1292
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] E i [IX] E nax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Parking pozioma 112 x 31 9.42 4.36 21 0.462 0.209
2 Chodnik 1 pozioma 172 x 42 9.80 2.59 20 0.264 0.129
3  Chodnik 2 pozioma 148 x 33 12 5.07 25 0.422 0.200
4  Skwer pozioma 149 x 39 12 3.08 25 0.260 0.124
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pozioma 4 10 2.59 25 0.26 0.10
il

Strona 7



Hajnéwka, ul. Zina By D | A I_ UX

30.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hajnéwka, ul. Zina / Parking / 1zolinie (E, poziome)

T8039m

% 63.91
59.44

14263

T3584

130.91
26.92

11814
13.67
9.55

4.59

-+ e ——t H 0.00
0.00 8.30 35.69 47.56 57.68 68.36 78.59 89.94 12563 14231 156.91m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1122

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(5.642 m, 72.224 m, 0.000 m)

Siatka: 112 x 31 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.42 4.36 21 0.462 0.209
-
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Hajnéwka, ul. Zina

DIALux

30.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hajnéwka, ul. Zina / Chodnik 1/ l1zolinie (E, poziome)

T71.28m
165.10
60.86
39.40
32.59
20.96
16.39
8.97
4.50
[l 1 1 I 1 1 1 1 i OOO
0.00 10.58 39.97 54.37 65.10 81.63 95.15 129.91 161.45m
Wartosci Lux, Skala 1: 1155
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.583 m, 65.104 m, 0.000 m)
Siatka: 172 x 42 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.80 2.59 20 0.264 0.129
.
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Hajnéwka, ul. Zina By D | A I_ UX

30.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hajnéwka, ul. Zina / Chodnik 2 / 1zolinie (E, poziome)

T71.09m

12888
25.04

T 15.51

$8.39
§3.76
0.00

0.00 33.63 56.79 65.81 74.42 83.67 133.81m

Wartosci Lux, Skala 1 : 957

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(16.783 m, 87.556 m, 0.000 m)

Siatka: 148 x 33 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 5.07 25 0.422 0.200
-

Strona 10



Hajnéwka, ul. Zina By D | A I_ UX

30.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hajnéwka, ul. Zina / Skwer / 1zolinie (E, poziome)

69.86 m
65.77
61.21

53.72

44.39
40.57
36.33
32.07

28.27
24.75
20.83
17.05
12.86

4.19
0.00

1 b

H—H—— st FHHHHEHEtHE {
0.00 9.66 39.71 48.84 57.51 66.95 77.24 86.00 136.04 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 973

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(28.155 m, 86.074 m, 0.000 m)

Siatka: 149 x 39 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 3.08 25 0.260 0.124
-
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OSWIETLENIE ULICZNE ALUMINIUM
A

w :
— I — Dane techniczne
[ W — h
' TYP Wty H H o Rpy @dD, m T3

. &
a o m mm m m m mm kg m

0,5 - 20
‘K S-60SRWAL 1,0 6 06 21
. ; 13 21,3 03x03x1,0

15
T 05 ¢ — s = = Fr00r200
S-TOSRWAL _ 1,0 7 06 85
15 13 248
15 51
S-80SRWAL _ 20 8 459
y 25 467
15 86
S-0SRwAL _ 2,0 9 20 94
25 £
15 1
S00SRWAL 20 6 10 13 60180 529 OoXer 1
25 58
15 5
S-MOSRWAL __ 2,0 1 663
25 o
- 15 o1
S-120SRwAL 2,0 12 699
25 70,7

Dane techniczne podane sq dla stupéw z wysiegnikami jednoramiennymi:
- W=0,5m wysiegnik typu ,AL”
- W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y”
- W=1,5m wysiegnik typu ,AL-X".
Uwaga: Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa.
@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w

zapytaniu lub zaméwieniu
Dane wytrzymato$ciowe
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TYP w oprawy / Me

. - 2
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]
| | I Il
m kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

Wysiegnik jednoramienny
S-60SRwWAL 1,5 15 0,444 0,348 0,324 0,261 54
S-7T0SRwAL 1,5 15 0,392 0,312 0,262 0,160 54
S-80SRwAL 1,5 15 0,504 0,364 0,329 0,229 12,3
S-90SRwAL 1,5 15 0,460 0,329 0,298 0,206 12,3
S-100SRwAL 1,5 15 0,440 0,303 0,256 0,173 12,3
S-110SRwAL 1,5 15 0,370 0,266 0,233 0,143 12,3
S-120SRwAL 1,5 15 0,279 0,158 0,133 0,060 12,3
Wysiegnik dwuramienny
S-60SRwWAL 1,5 15 0,575 0,370 0,312 0,238 54
S-T0SRwAL 1,5 15 0,308 0,182 0,153 0,080 54
F150/200 S-80SRwAL 1,5 15 0,980 0,682 0,608 0,404 12,3
(F100/200 S-90SRWAL 15 15 0,756 0,480 0,416 0,232 12,3
dla stupa H<7m) S-100SRwAL 1,5 15 0,588 0,340 0,300 0,185 12,3
S-110SRwAL 1,5 15 0,364 0,214 0,216 0,128 12,3
S-120SRwAL 1,5 15 0,260 0,142 0,121 0,031 12,3
**- Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych

|

<8 *- Wymiary dotycza stupa
H<7m.

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.p/




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O8

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

o

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowej autonomicznej
redukcji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 14200Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+



PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

318mm




AMBIANCE

ROAD & URBAN

TUNNEL

SPORT

TRANSIT

CAMPUS

TECEOQ

o
[

A

ILLUMIN{\EN_ F’;‘;Hg;/ﬁ Y

L=

L RS

PROJEKT
MICHEL TORTEL

SKUTECZNE
I ZROWNOWAZONE
OSWIETLENIE

RODZINA OPRAW TECEO OFERUJE OPTYMALNA
WYDAJNOSC FOTOMETRYCZNA PRZY MINIMALNYCH
KOSZTACH UTRZYMANIA INSTALAC]I.

Rodzina opraw TECEO jest idealnym narzedziem do poprawy
jakoSci oswietlenia duzych i matych miast. Umozliwia
oszczedzanie energii, dzieki czemu przyjaznie wptywa na
Srodowisko.

Oprawy TECEO wystepujg w dwdch rozmiarach.

TECEO 1 idealnie nadaje sie do oSwietlenia drog miejskich,
ulic osiedlowych, sciezek rowerowych i parkingéw, natomiast
TECEO 2 doskonale sprawdza sie w przypadku gtéwnych ulic
miejskich, drég krajowych i autostrad.

Oprawa wyposazona jest w system optyczny LensoFlex®2
drugiej generacji, ktéry zapewnia wysoka wydajnosé
fotometryczna, optymalng w kazdym zastosowaniu oraz
minimalne zuzycie energii.

Oprawy TECEO oferujg szeroki wybér: modutéw LED, pradéw
sterujgcych oraz opcji Sciemniania, ktéra daje mozliwosci
oszczedzania energii, zapewniajgc najbardziej ekonomiczne
rozwigzania.

Dodatkowy, dolny wysiegnik pozwala na oSwietlenie
chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz bocznych uliczek przy
uzyciu jednego typu opraw.

Wysiegnik montowany do Sciany umozliwia oSwietlenie
waskich uliczek oraz innych stabo doswietlonych obszaréw.

L=D Lenso

Flex'2 Y owlet

=




CHARAKTERYSTYKA

Teceo 1 Teceo 2

od 2200 od 8000
do 11600 Im do 31100 Im

Strumien Swietlny (zakres)
zimny biaty, neutralny biaty,

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory osprzetu IP66

Teceo 1 Teceo 2

Waga

9.6kg 17.5kg
MATERIALY
Korpus + pokrywa odlew aluminiowy
Klosz ptaskie szkto

AKZO grey 150 sanded
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

LI

POZIOMY B

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS)

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | * zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY

H2—

w

H1

MONTAZ

PIONOWY

S O

e Uniwersalny uchwyt montazowy e Do rury o Srednicy 6omm. e Zaprojektowany dla stupoéw
typu Thylia

na38-42, 42-60 lub 76mm.
Dedykowany dla stupéw
i wysiegnikéw typu ITO.

Dedykowany dla stupoéw
i wysiegnikow typu ELAYA.

WKLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczednosc
energii i kosztow
konserwacji

Optyka LensoFlex®2
zapewnia wysoka
wydajnosc fotometryczna,
komfort i bezpieczenstwo

Uktady optyczne
z elastyczng kombinacja
modutéw LED

tatwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
i osprzetu

System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
10kV

Teceo 1 Teceo 2

Wiecej
informacji na
www.schreder.pl

Ll
=
N
=
—
=)




Oswietleniowy

Stup S-40

0 zewnetrznej warstwie z tworzywa

Cce

Orientacyjna
Typy . L ,yj Typ fundamentu / Kod fundamentu / Komplet elementéw
Kod Nazwa i ~ Wysokos¢ stupa Waga netto objetosé o e
zakonczenia ) kosza zbrojeniowego kosza zbrojeniowego  ztgcznych zwyktych
jednostkowa
14010 S-40 A 4,03m 39kg 0,14m3 B-40B / Z-40B 311140B/311204B 311003
14010F S-40 A 4,08m 39%kg 0,14m3 B-40B / Z-40B 311140B/311204B 311003
eao‘
'A {
Typ zakoriczenia ,A” — @60
Uktady ramion: 1, 2, 2+1, 3, 3+1
Wysiegniki WT
o
(90)
o
gv
Data aktualizacji: 09.06.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



OS-1 LED

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych
Montaz: na stupach typu S i SP z zakonczeniem B, na uktadach ramion, kinkietach KR i
KP stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych z zakoriczeniem @ 60 x 60 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej, IP 54 dla uktadu zasilajacego

Materiat: korpus — polipropylen z wtéknem szklanym odporny na promieniowanie UV
Kolor: czarny / panel LED inox

Liczba diod: 16

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspoétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 22A / 290us

Oprawa OS-1 LED posiada mozliwos¢ podtagczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

CE O ||ef 6{\/ Al | |DALI

Moc Prad Temperatura Strumien L » L Waga
) ) . Strumien Swietlny Efektywnos$¢ Objetosc
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny 7 L ) oprawy
. 7 oprawy Swietlna jednostkowa

oprawy LED Swiatta LED netto
211331/3 0S-1 LED 32 32w 36W 700mA 3500K 3750Im 3300Im 92Im/W 0,1m? 5,2kg
211331/4 0S-1 LED 32 32W 36W 700mA 4000K 4.800Im 3550Im 99Im/W 0,1m? 5,2kg
211331/6 0S-1 LED 32 32W 36W 700mA 5000K 51700Im 3700Im 103Im/W 0,1m? 5,2kg

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.20009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

670

=
0,1m?
cd/kim
—C0-C180 ==-C90-C270
Dopuszczalna ilos¢ opraw 0S-1 LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 6 11 13 17 0S 1LED 1 2 11 19 30 38 47
0S-1 LED

C 1 4 6 11 18 28 28

Data aktualizacji: 20.03.2017 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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