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Warunki techniczne z PWiK Sp z o.0. w Hajnéwce - PWIiK/NT/13/2018 z
12.03.2018 r

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Szczegot uktadania rur PE w wykopie.

Szczegot opaski wodociggowej

Szczegdt zasuwy wodociggowej

Szczegot studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym

Szczegot zdroju ulicznego



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne PWIK Sp z o.0. w Hajnéwce nr PWiK/NT/13/2018 z dnia
12-03-2018r.;

- uzgodnienie z inwestorem.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Podtgczenie do miejskiej sieci wodociggowej projektowanego zdroju na skwe-
rze im. D. Wasilewskiego przy ul. A. Zina w Hajnéwce nr ew. geod. dziatki 1502/20.

W ramach w/w zadania zaprojektowano: przytgcze wodociggowe PE32 L- 8,0
m wraz ze studnig wodomierzowg oraz zdrojem ulicznym.

3. Opis projektowanego rozwigzania
3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparkg ,a w obrebie istniejgcego
wodociggu recznie, zgodnie z przepisami BHP. Wykopy bedg wykonywane jako wg-
sko przestrzenne w szalunku lub jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp sto-
sownie do kategorii gruntu. Nadmiar gruntu (ze studni wodomierzowej ) bedzie od-
wieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Projektowane przytgcze wodociggo-
we nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Obsypke rurociggéw o grubosci 30 cm wykonac recznie gruntem przepusz-
czalnym bez grud i kamieni z jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem. Pozo-
Statg zasypke wykopow wykonac¢ gruntem rodzimym (z wyjgtkiem nawierzchni przy
zdroju ), bez grud i kamieni, zageszczajgc warstwami grubosci 30 cm.

3.2. Projektowane przyfacze wodociggowe

Projektuje sie podfgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej @ 80 mm
za pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem 80/32 mm, z zasuwg klinowg z
uszczelnienie miekkim @ 32 mm, z kompletng obudowa, skrzynkg uliczng oraz trwa-
fym oznakowaniem- tabliczkg z naniesionymi domiarami do miejsca jej wbudowania.

Miejsce wcinki pokazano na projekcie zagospodarowania.

Przytgcze wykonac z rur cisnieniowych PEHD PN 10, na podsypce piaskowe]
grubosci 20 cm, z obsypkg piaskowg gruboSci 30 cm po zageszczeniu, ponad
wierzch rury. Trase przytgcza nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
w kolorze niebieskim ,ufozong 30 cm nad przytagczem. Gtebokos$¢ posadowienia ruro-
ciggu i studni wodomierzowej powinna wynosi¢ 1,80 m.



Przy przejsciu rury PE przez $ciany studni nalezy zastosowac tuleje ochron-
ne. Wolng przestrzen miedzy tulejg ,a rurg wypetnic odpowiednim szczeliwem.

Rurociggi przytgcza nalezy uktadaC ze spadkiem w kierunku projektowanej
studni wodomierzowe;.

Projektuje sie studnie wodomierzowg przetazowg, betonowg @1200 (sr. we-
wnetrzna) ze stopniami ztazowymi i wtazem zeliwnym DN60O typu B125 z fabrycznie
zamontowanymi kro¢cami PE@32 (2szt.), i ze studzienkg odwodnieniowg. Pokrywa
studni musi by¢ wypetniona piankg poliuretanowa, stanowigcg jej izolacje. Studnie
nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym i zageszczonym podtozu.

Pomiar ilosci wody bedzie odbywat sie za pomocg wodomierza usytuowanego
w studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy musi spetnia¢c wymogi z normy PN-
ISO 4064-2Ad1 i PN-B-10720. Projektuje sie np. wodomierz skrzydetkowy, jedno-
strumieniowy PoWoGazJS 2,5-02 @15mm, Qnom=2,5m3//h, Qmax=3,125m3//h,
PN16 z potsrubunkami , na konsoliwodomierzowej. Przed i za wodomierzem zamon-
towac zawory przelotowe, odcinajgce, grzybkowe @ 20 mm. Zawér za wodomierzem
musi by¢ wyposazony w zawdr spustowy. Po stronie instalacji wewnetrznej zamon-
towac¢ zawor antyskazeniowy @ 20 mm, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, zabez-
pieczajgcy przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

Za studnig wodomierzowg na koncu przytgcza zamontowac zdroj uliczny. W
zwigzku z tym, iz zdroj usytuowany bedzie w parku - projektuje sie go o stylistyce
konaru drzewa. Zdroj powinien by¢ wykonany z poliamidu, posiada¢ odporng na za-
rysowania powlekang proszkowo mosiezng mise oraz zabezpieczenie wylewki. Przy-
ktadowy zdr6j pokazano ponizej.




4.0. Warunki realizacji przytagcza wodociggowego

termin rozpoczecia prac nalezy uzgodnic¢ z PWIiK Sp z o0.0. w Hajnéwce,
prace wykonywac pod nadzorem PWIiK Sp z 0.0. w Hajnéwce,

wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji muszg posiadac atesty i dopusz-
czenie Sanepidu;

roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang;

przed zasypaniem przytgcze poddacC probie cisnieniowej, wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte, i nie mogg pojawic sie przecieki. Probe cisnieniowg na-
lezy wykonac na cisnienie 1 MPa;

wykonac ptukanie i dezynfekcje przytacza;
wykonac badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium;
wykonac inwentaryzacje geodezyjng;

zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.

Podstawa odbioru korncowego przyfacza jest wykonanie prac instalacyjno
montazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r ( Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 ) zgodnie z dokumentacje tech-
niczng , sztuka budowlana i przediozenia dokumentacji powykonawczej oraz
wynikow bakteriologicznych badan wody
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Biuro Projektow i Ustug Budowlanych

L Rys. Nr 1
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3
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PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzqdzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Plan orientacyjny

Projektant:  mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak lipiec
Bt/99/94 2018




Rejon

Energetyczny

Bielsk Podlaski

uzgadnia

pozytywnie proj.

przebudowe ul. A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. ). Wasilewskiego w Hajnéwee wzgledem

kablowych linii ziemnych nN na nastgpujgcych warunkach:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych. a
w razie braku takiej mozliwosei linig wytaczyé spod napigeia na czas
wykonywania robot. Warunki i mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢ w tut.

Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac,
2) Roboty ziemne w odlegltosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych

prowadzic recznie.

3) Linie kablowe krzyzowane trasg projektowanych urzadzen i zjazdow
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie
stwierdzenia ich braku lub przediuzy¢ istnicjgee zgodnie z norma N

SEP-E-004.

/"Z{zéél |

4) Dokona¢ niezbednych korekt tras kablowych linii ziemnych nN na
wysokosei projektowanych miejsc postojowych przed Urzedem Miasta
Hajnowka. Wykonanie prace zglesi¢ do odbioru przed zasypaniem.

Dostarczye  do

Rejonu  Energetycznego w

Bielsku Podlaskim

inwentaryzacj¢ powykonawczg w zakresie wspomnianych korekt tras
linii kablowych ziemnych.
3) Zachowac glebokod¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznodei zaglebic)
zgodnie z normg N SEP-E-004,
6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni

wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy

upowaznienie do pracy na

urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, po uprzednim
wylaczeniu ich spod napigeia. Warunki i termin wylaczenia oraz
ewentualnego przydziclenia nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2

tygodnie przed planowanym terminem wykonania robét.

7) Termin rozpoczecia robot w zblizeniu do linii kablowe] zglosié w
tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem,
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych

urzgdzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe;j.

) Bielsk Podlaski, dn. 26.04,2018r,
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Bialystok
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 22250/49/2017
v dil, i Data opracowania mapy 06.10.2017
Nr mapy 256.311(8-d-3)(13-b-1) 256.312(8-d-4)(13-b-2)
Miejscowosc m. Hajnéwka nr dzialki 1502/20, 1502/102, 1502/103 i inne
: identyfikator 200501_1
Jednostka ewidencyjna —
nazwa m. Hajnéwka
identyfikator 200501_1.0001
Obrgb ewidencyjny -
nazwa Hajnéwka
" G prostokatnych ptaskich 2000
Nazwa ukladu wspélrzgdnyc wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigZenia stuzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

USLUGT GEODEZYJNE
Robert Kruczkowski

17-200 Hajnéwka, ul, Wrzosowa 46
NIP 5431876573 Reg. 052002553

GEODETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski
Upr. nr 22250

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanych

na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zglaszane
do inwentaryzagii lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

Informacja o pkt. osnowy podstawowej i szczegétowej w granicach opracowania \

Nr pkt.

Opis

1020

Dz. nr 1056/34 przy 0z. nr 730
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Pogwiadcza i, 28 niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

eyinych i kartagraficznych, kibrych rezultaty zawis7a operat tachniczny wps

do ewicNecji materialow panstvowego zasobu Geodezyjnago i kartograficnego.
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia bitumiczna drogi gtéwnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciggach pieszych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z ptyt granitowych na alejkach w parku

- zielefce przy jezdni

- zlelerice w parku

kraweznik betonowy (rodzaj wg przekrojow normalnych)

obrzeze (rodzaj wg przekrojow normalnych)

projektowane przytgcze wodociggowe do zdroju

ISTNIEJACE:

- numery dziatek w zakresie opracowania

- wodociag

- linia oSwietleniowa

- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

Biuro Projektoéw i Ustug Budowlanych | Rvs- Nr 2

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

skala:1:500

[~ Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:  Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzqdzeniem

przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Plan sytuacyjny

branza sanitarna

lipiec
2018

mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak
Bt/99/94

Projektant:
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Uktadanie rur w wykopie

wypelnienie

Sciana wykopu - szalunek Katkowy atestowany byp SWRONKI®

wypelnienie wokot rury piaskiem drobnym lub Srednim na wysokosc 30 cm nad rurociag
podsypka, piasek drobny fub $redni gr, min. 10cm

ewenlualne wamocnisnie gruntu

projeklowany rurociag

tasma osirzegawczo-sygnalizacyjna niebieska z wiopiong tasmg metalizowang
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UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA @E

do rur stalowych, zeliwnych i AC

Cechy konstrukcyjne

Zwarty korpus
tatwy montaz dzieki elastycznej tasmie
Korzystny kat opasania

Optymalne przenoszenie sity przez nakretki na nierdzewnych
podktadkach kulistych dla nr kat. 3500 i cylindrycznych
dla nr kat. 3510

Uszczelka siodtowa uksztattowana optymalnie do promienia
rury i solidnie ustalona w korpusie

Pierscien gumowy zabezpiecza gwint wewnetrzny
przed korozjg i inkrustacija

Wykonanie z podktadka gumowa ,uziemieniem” na zapytanie

Dane techniczne

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
Uszczelka siodiowa z elastomeru

Nakretki na nierdzewnych podktadkach

(pokryte molibdenem)

dla nr kat. 3500/3530: kulistych

dla nr kat. 3510: cylindrycznych

Nakeretki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4401
Sruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308

Tasma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubos¢
1,5 mm z gumowg podktadkg izolacyjng z elastomeru
Podkiadka gumowa z elastomeru

Oferta uzupetniajaca

Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805,

nr kat. 5807

Nr kat. 3500 Opaska uniwersalna
z gwintem wewnetrznym

Nr kat. 3510 Opaska uniwersalna
z odejsciem kotnierzowym

Nr kat. 3530 Opaska slepa

3 51 4

Srednica nominalna/DN
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Odejscie

DN PN

Nr kat.
1II
14"

192"
3500

16

3510 80
100
150
3530

Przy zamoéwieniu bezwzglednie nalezy podac rodzaj i $rednice zewnetrzna rury

Przyktad zabudowy
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UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA @E

do rur stalowych, zeliwnych i AC

Odejscie Srednica nominalna/DN Nr kat. 3500
gwintowane -
G 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 Un|Wersa|na opaska
1n Masa kg 2,30 2,20 240 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70 z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
H 64 64 61 61 78 78 8 89 89 w kombinacji z nasadka odcinajaca nr kat. 3720
1 Masakg 2,30 2,20 240 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70 - umozliwia nawiercanie pod cisnieniem
* H 64 64 61 61 78 78 8 8 89 G
17" Masa kg 240 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90
* H 57 57 78 78 86 89 89 j ‘
on Masa kg 245 250 3,80 390 4,40 5,00 5710 7,30 7,60 8,00 8,20 8,80 | | +
H 57 57 78 78 86 89 89 74 74 T4 74 T4* /’ \
Masa kg 5,70 ! I
212" X / '
H 56 Qé
a3 Masa kg 5,40 5,90 ~ B
H 54* 56"
* wykonanie z podwadjnag tasma
Odejscie Srednica nominalna/DN Nr kat. 3510
kotnierzowe -
DN 1 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 Unlwersalna OpaSka
40 Masakg 660 660 680 690 7,70 z odejsciem kotnierzowym wszystkie wykona-
H 114 114 126 126 145 nia z podwajng tasma owiercenie kotnierza
5 Masakg 660 660 68 690 770 7,90 800 EN 1092-2 PN16, wieksze DN na zapytanie
H 114 114 126 126 145 153 153
80 Masa kg 9,50 10,30 11,50 11,80 14,50 14,90 15,70 16,50 17,30
H 135 150 147 147 146 146 146 146 146
100 Masa kg 11,10 11,80 12,50 12,70 15,80 16,00 16,90 17,60 18,30
H 140 155 158 158 165 165 165 165 165
150 Masa kg 24,00 29,40 30,50 31,90
H 186 186 186 186
noi’iﬁgl"r::j‘m 65 8 100 125 150 200 250 300 aso eoo INF kat. 3530
Opaska slepa
Masa kg 260 2,70 290 350 360 430 480 49 6,50 10,00

nadaje sie do przykrycia otwordow
o max. @ 40 mm

e
\\\4\;‘
\\\
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TASMA Rawle

do opasek Hawle do rur stalowych, zeliwnych i AC

Cechy konstrukcyjne

e W komplecie zawiera podkiadki kuliste oraz nakretki

¢ Maksymalny moment dokrecania $rub M__ =100 Nm
e /e stali nierdzewnej, pasywowanej

e  Gumowa podktadka wykonana z elastomeru

iy

Srednica Rodzaj rury Oznaczenie tasSmy

nominalna Wymiar
DN Stal Zeliwo AC | cabiEs kontrolny DN Rodzaj rury

Srednic tasmy L

*50 60-70 330 50 stalowa zeliwna AC
*65 70 - 82 360 65 stalowa zeliwna AC
*80 89-108 400 80 stalowa zeliwna AC
*100 102 - 130 450 100 stalowa zeliwna AC
*125 132 - 158 520 125 stalowa zeliwna AC
*150 159 - 185 595 150 stalowa zeliwna AC
175 185 -210 685 175 stalowa zeliwna
200 210 - 235 760 200 stalowa zeliwna
*200 219 - 244 785 200 zeliwna AC
*250 264 - 288 905 250 stalowa zeliwna
250 288 - 310 975 250 AC
*300 316 - 340 1055 300 stalowa zeliwna
300 335 - 360 1130 300 AC
*350 355 - 380 1155 350 stalowa zeliwna
350 390 - 410 1250 350 AC
400 406 - 429 1300 400 stalowa
*400 415 - 440 1325 400 stalowa zeliwna
400 450 - 475 1425 400 AC
*450 467 - 485 1480 400 stalowa zeliwna
450 496 - 520 1570 450 AC
*500 518 - 535 1630 450 stalowa zeliwna
500 578 - 600 1810 500 AC
*600 620 - 640 1945 600 stalowa zeliwna
600 680 - 700 2120 600 AC

* Przy zamawianiu bez wskazania rodzaju rury, wzglednie bez podania Srednicy zewnetrznej, dostarcza sie opaske wg powyzszego zakresu srednicy
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ZASUWY DO PRZYLACZY DOMOWYCH hawle

z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym
ze zlaczem ISO do rur PE

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 2520

¢ Kilin z nawulkanizowang powtoka elastomerowa z gtadkim
i wolnym przelotem

e Gwint wewnetrzny EN ISO 228, gwint zewnetrzny EN 10226-1

e Zasuwa do przytgczy domowych GW/GZ jest wyposazona
w kroccu GW w pierscien z elastomeru zabezpieczony przed
korozja

¢ Nr kat. 2800 Zasuwy te pozwalajg na bezposredni montaz
na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod
cisnieniem; po demontazu pierscienia z PE zasuwa petni funkcje
jak zasuwa nr kat 2500; nalezy zwrdci¢ uwage na rézne
Srednice gwintow GW i GZ!
¢ Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 186,
temperatura medium: do 30°C; pierscien prowadzacy
z PE zabudowany od strony GW stuzy do utatwienia montazu
rury PE zabezpieczajac jednoczesnie gwint wewnetrzny przed Nr kat. 2800
korozja

Wykonanie standardowe: bez kétka recznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

; STRUKTURA
Dane techniczne pierécienia zaciskowego

do rur PE

¢ Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane

e Pierscien z elastomeru zabezpieczajacy przed zanieczysz-
czeniem

¢ Pierscien prowadzacy z PE zabudowany od strony GW
stuzy do utatwienia montazu rury PE zabezpieczajgc
jednoczesnie gwint wewnetrzny przed korozja

Oferta uzupetniajaca

. . .. Srednica
Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. J 1/2 Nr Wykonanie P nominalna/DN
L, kat. 1II 11/4“ 11/2“ 2||
Kotko reczne nr kat. 7800 .
Obudowy sztywna nr kat. 9101 2520 1 gvy|r1tt wewr;etrzny
teleskopowa nr kat. 9601 gwint zewngtrzny -
Fuli 1 gwint zewnetrzny
Skrzynki uliczne sztywna nr kat. 1650 2800 1 2lacze IS0 do rur PE
teleskopowa  nr kat. 1850 1 gwint wewnetrzny
Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820 . . L "
Zasuwa nr kat. 2800 dostepna takze ze specjalnym zaciskiem ,Korund
Ostona czopa czworokgtnego nrkat. 2156, nrkat. 2157, 45 1y PVC (za doptata)
nr kat. 2158
Erez rurowy nr kat. 6000
Sciggacze do potgczen ISO nr kat. 6010 Przyktad zabudowy
Cegi nr kat. 6050
Spray do montazu nr kat. 3443
Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805
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ZASUWY DO PRZYLAGZY DOMOWYCH hawle

z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym
ze zfaczem ISO do rur PE

Zasuwa do przytaczy domowych,
zeliwo sferoidalne

9 di z 1 gwintem wewnetrznym (EN ISO 228) i 1 gwintem zewnetrznym EN 10226-1
a Nr kat. 2520
Zasuwa Wrzeciono
DN Masa kg
@gd2 ©@d3 L H H1 a c ad1
1" 174" 1" 148 164 191 2,40
14" 2" 19" 167 200 234 3,80
192" 2" 112" 167 200 238 10,3 20 16 4,00
1" 15" 11" 167 200 238 4,00
N 2" 2" 2" 172 219 264 4,60
Q

Zasuwa do przytaczy domowych,

zeliwo sferoidalne
z 1 gwintem zewnetrznym (EN 10226-1), 1 ztacze ISO do rur PE

@ di i1 gwintem wewnetrznym EN ISO 228
»ﬁ< Nr kat. 2800
(e}
Zasuwa Wrzeciono
N DN Masa kg
8 0d2 od3  t L H  H a c od
N%
— g - 1" 1% 4u' 85 200 164 193 2,72
sl ) *
4“%'% - 1" 2' 1% 101 245 200 234 4,46
]%//i 103 20 16
Im////////////,, i - 1%"  2' 2" 121 255 200 239 4,90
o 41\ N ) 1
o | 1 | = 2" 2 2w 137 264 219 267 6,81
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ZASUWY DO PRZYLACZY DOMOWYCH

przeglad

hawle

Cechy konstrukcyjne

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego

¢ Kilin z nawulkanizowana powloka elastomerowa z gtadkim
i wolnym przelotem

Zasuwa kotierzowa

Zasuwa ze ztgczem ISO

Zasuwa z przytgczem gwintowanym

Zasuwa do zgrzewania

Zawor katowy

Zawor do przytaczy domowych z odwodnieniem

2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosigdzu

tozysko wrzeciona z mosigdzu

Przytacze srubowe do obuddw

100% przydatnosc¢ do zabudowy w ziemi

Przy nasadkach odcinajgcych, niewykorzystane zwoje gwintu
zewngtrznego muszg po montazu zostac zabezpieczone przed korozja
zgodnie z obowigzujgcymi ogdlnymi regutami montazu

e o o o o o o o o o o

Dane techniczne

1,2 Korpus (1), pokrywa (2) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
zgodnie z EN 1563, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK (patrz str. 4)
Klin z mosigdzu CuZn40Pb2, powtoka na klinie - elastomer
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowang i polerowang
dogniataniem powierzchnig uszczelniajgca
tozysko wrzeciona (tuleja do uszczelek typu O-ring) z mosigdzu
Uszczelka typu O-ring z elastomeru
Uszczelka zwrotna z elastomeru
Pierscien zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej
Uszczelka pokrywy z elastomeru

0 Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym
wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz ptaskiej uszczelce
pokrywy catkowicie chronione przed korozja

11 Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z elastomeru

N

= O 0 ~NO O,

Cechy konstrukcyjne

Zasuwy z zywicy POM

¢ Kilin z nawulkanizowana powloka elastomerowa z gtadkim
i wolnym przelotem

Zasuwa ze ztgczem ISO

Zasuwa Hawle-Fit

Zasuwa z przytaczem gwintowanym

Zasuwa do zgrzewania

Zawor katowy

2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosiadzu

Pokrywa potaczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Przytacze srubowe do obuddw

100% przydatnosc¢ do zabudowy w ziemi

o AN O

Dane techniczne

—

Korpus z zywicy POM

Klin z mosigdzu CuZN40Pb2 powtoka na Klinie - elastomer
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowang i polerowang
dogniataniem powierzchnig uszczelniajgca

tozysko wrzeciona z mosigdzu

Uszczelka typu O-ring z elastomeru

Uszczelka zwrotna z elastomeru

Zabezpieczenie przed przeciazeniem ze stali nierdzewnej
Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem

Z elastomeru

w N

W ~N OO
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SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ
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RURA TELESKOPOWAPVC 315mm Z

WLAZEM ZELIWNYM Z KRATA | WPUSTEM
KLASY B125

KOREK BETONOWY

OZNACZENIA :
1.Pokrywa Zeliwna — wiaz DN 800 { typ B125}
2.Krag betonowy DN1200 mm { ér. wewnetrzna)
3.Warstwa podbetonu
4.Mufa elekitrooporowa PE DN 32 mm
5.Stopient wiazowy
6.0Opaska wokét studni np. polbruk
7.Podpora konsoli wodomierza —wyréb warsztatowy
8.Zawdr odcinajacy przelotowy DN 20 mm
9.Wodomierz PoWoGaz JS 2,5-02 DN 15,Q nom - 2,5m°h

Qmax-3,125 m°/h ,PN 16 z pétérubunkami na konsoli wodom.

10. zawor odcinajacy spustowy DBN 20 mm
11. Zawér antyskazeniowy
12.Ksztattka przejSciowa mufa PEGZ DN 32x3/4 cal
43.Fabrycznie zamontowany kréciec rur/PEdn 32



DIMENSIONS ARE SUBJECT TO MANUFACTURERS TOLERANCE AND CHANGE WITHOUT NOTICE. WE CAN ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR USE OF SUPERSEDED OR VOID DATA.
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ACOR,;I'OEB’\(‘)%L\IZFE‘ESQ%A%QMPANY b OAKWOOD MOLDED POLY DRINKING FOUNTAIN e HALB
D 15125 Proctor Ave Industry, CA 91746
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JOB OR SECTION DRAWING NUMBER
MURDOCK M-OW1
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TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE NOTED, DECIMAL DIMENSIONS .XXX=+/-.005, .XX=+/-.015, BREAK ALL SHARP CORNERS, ALL RADII MINIMUM
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