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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/cze$¢ opisowa/

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowe ulicy A.
Zina w Hajnbwce wraz z zagospodarowaniem | urzgdzeniem przestrzennym
skweru im. D. Wasilewskiego w Hajndwce. Catkowita dftugosc¢ ulicy do przebudowy
wynosi 195,5 m wraz z wigczeniem sie do ulicy Pitsudskiego (droga wojewddzka
Nr 685 Zabtudéw — Narew — Hajnowka — Kleszczele). W pasie drogi wojewodzkiej
dtugo$c ulicy wynosi 10,2 m.

a) Przebudowa ulicy polegac bedzie na:
— Wykonaniu konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;
— przebudowie istniejgcych zjazddw publicznych;
— przebudowie i budowie ciggow pieszych;
— przebudowie o$wietlenia ulicznego;
— przebudowie kolizji energetycznych,;
— budowie przytgcza kanalizacji deszczowey;
— wycince drzew.

b) Zagospodarowanie i urzgdzenie przestrzenne skweru im. D. Wasilewskiego
polegac bedzie na:

— przebudowie i budowie alejek;

— przebudowie i budowie oswietlenia;

— budowie przytgcza wodociggowego do zdroju pitnego;
— wycince drzew;

— wykonaniu zielericow;

— zamontowaniu tawek i koszy na Smieci.

2. Stan istniejacy
2.1. Ulica

W stanie istniejgcym ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
SzerokoSci 4,5+7,0 m. Ulica usytuowana jest w kraweznikach betonowych. Po
prawej stronie jezdni znajduje sie cigg pieszy o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej, natomiast po stronie lewej czesciowy chodnik z ptyt betonowych. Na
ulicy znajdujg sie zatoki parkingowe o nawierzchni z betonu asfaltowego. W pasie
drogowym znajduje sie oswietlenie uliczne z oprawami sodowymi.
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2.2. Skwer

W stanie istniejgcym na skwerze wystepujg alejki wykonane z asfaltu lanego.
Alejki sg zdeformowane, nierowne i nie posiadajg odpowiednich spadkow. Wzdtuz
gtownej alei wystepuje szczgtkowe oswietlenie parkowe — ktore to nalezy
zdemontowac.

2.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne:
— kablowa linia telefoniczna,;
— kablowa linia NN oraz oSwietleniowa;
— kanalizacja sanitarna i deszczowa;
— sie¢ wodociggowa.

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane | pokolorowane na projekcie
zagospodarowania terenu.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych - ulica

3.1. Parametry techniczne

— kategoria ruchu - KR-1

— droga klasy -D

— przekréj - uliczny

— SzerokoSc jezdni -6,0+7,0m
— szerokosc¢ chodnika -1,5+7,0m

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany przebieg drogi wynika z ustalen szczegétowego planu
zagospodarowania terenu. Ulica A. Zina jest droga jednokierunkowg. Ze wzgledu
na wagskie ,gardto” obrebie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego w godzinach szczytu
ulica korkuje sie. W zwigzku z tym, zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla
pojazdow skrecajgcych w prawo.

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR1 (KR3 w obrebie pasa drogowego DW 685) w obustronnych
kraweznikach betonowych 15x30 i 15x22 cm (20x30 i 20x22 cm w obrebie pasa
drogowego DW 685) cm na tawie betonowej C8/10 i podsypce cementowo
piaskowej 1:4.

Po obu stronach ulicy zaprojektowano budowe ciggow pieszych o zmiennych
szerokoSciach 1,5+7,0 m z brukowej kostki betonowej wykonane z 2% spadkiem
w kierunku jezdni. Chodnik nalezy obramowac obrzezami betonowymi 6x20 cm
posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Istniejgce zjazdy publiczne nalezy przebudowacC wykonujgc na nich nowg
nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramowac
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kraweznikami betonowymi 15x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4

Po obu stronach ulicy zaprojektowano szes¢ zatok parkingowe. Na zatokach
zaprojektowano 78 szt. miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,5 m, w tym 3 dla
0soOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,5 m. Nawierzchnia na zatokach
parkingowych z betonu asfaltowego KR1 i obramowaniu kraweznikami
betonowymi 15x30 cm.

3.3. Niweleta drogi

Poczatek | koniec trasy dowigzano wysokoSciowo do istniejgcych
nawierzchni ul. A. Zina, Parkowej oraz Pitsudskiego, jak tez dopasowano
wysokoSciowo do istniejgcych skrzyzowan | zjazdow publicznych. Niwelete
opracowano w panstwowym uktfadzie wysokosciowym.

3.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubosci 4 cm;

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii
ruchu KR 1 o zmiennej gruboSci.

Konstrukcija jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csoizo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;

- stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni w pasie drogi wojewddzkiej Nr 685:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR3 grubosci 5 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR3 grubosci 6 cm;

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla kategorii
ruchu KR3 grubosci 7 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csos3o Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm.

Zjazdy publiczne:

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm;
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- podbudowa z kruszywa tamanego Csoiz0 Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm.

Ciggi piesze:

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego Csoizo0 Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm.

Azyle dla pieszych /przej$cia dla pieszych/:

- nawierzchnia z zottych ptyt betonowych z guzkami 35x35 grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej grubos$ci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csoizo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do
projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowey.

Kolektor gtowny przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC-U @ 250mm z wydtuzonym kielichem, typ ciezki. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC-U @ 200 mm, typ ciezki.

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe. Wpusty bedg wykonane z
kregoéw betonowych @ 500 mm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm. Studnie bedag
zabezpieczone pokrywg zelbetowg, odcigzajgcg, stanowigcg monolityczny odlew z
betonu samo zageszczonego z wtazem zeliwnym @ 600 mm, typ ciezki klasy D
400.

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze zottym i
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym.

3.6. Oswietlenie uliczne

W zwigzku z kolizjg stupow oswietleniowych z projektowang przebudowg
ulicy zaprojektowano ich demontaz i wybudowanie nowej linii oswietleniowey.

Projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem typu
YAKYXs 4x35 mm2. Kabel uktadac w wykopie o gtebokos$ci 0,8 m i szerokoSci
0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falista wraz z tasmg ocynkowang
/bednarkg/ o wymiarach 25x4 mm.

Nad przeszkodami nalezy zatozyc¢ rury ostonowe SRS110.

Do oswietlenia ulicy nalezy stosowac stupy aluminiowe typu S-80SwPAL 8,0
.0 wysokoSci 8m. Na stupach projektyje sie wysiegnik typu S-90SRwWALE o kgcie
nachylenia do jezdni 15° Stupy nalezy posadowic¢ na typowych fundamentach.
Oswietlenie ulicy projektuje sie oprawmi oSwietleniowymi LED typu TECEO 1 o
mocy 107 W.
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3.7. Kolizja energetyczne

W zwigzku 2z kolizig kabla energetycznego =z projektowang zatokg
parkingowg i zjazdem publicznym nalezy istniejgcy kabel przetozyc. Istniejgcy
kabel nalezy zdemontowac i potozy¢ w nowej lokalizacji pokazanej na Rys. Nr 2
na odcinku A-B i dfugosci 29 m. Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury ostonowe
SRS110.

3.8. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (pobocza, pasy
zieleni) nalezy wykonac trawniki. Po uprzednim nawiezieniu ziemi urodzajnej
grubo$ci okoto 10 cm nalezy obsiac jg mieszankg nasion traw. Zaleca sie
wykonanie trawnikow metodg hydroobsiewu.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych - skwer
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Projektowany przebieg alejek wynika z uzgodnien z inwestorem. Alejki
zostaty posiadaty rozne szerokosci, dostosowane do odbywajgcego sie ruchu
pieszego. Zostaty zaprojektowane alejki o szerokosciach 1,9, 2,9 3,9 m.

Na alejkach  zaprojektowano  nawierzchnie z  ptyt  granitowych
ptomieniowanych 50x50 cm. Alejki bedg obramowane kostkg granitowg 10x10x10
cm ukfadang w dwodch rzedach na tawie betonowej z betonu C 8/10 z oporem.
Przy alejkach wyodrebniono miejsca na tawki oraz kosze. Konstrukcja pod
tawkami takla sama jak na ciggach gtownych.

Alejki nalezy uktadac z jednoprocentowym pochyleniem, wkomponowujgc je
w istniejgca przestrzen zielong (max. wyniesienie alejek w stosunku do
istniejgcego terenu - 10 cm). Wzor uktadania ptyt i obrzezy pokazano na Rys. nr 4.

4.2. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Alejki:
- nawierzchnia z granitowych ptyt ptomieniowanych o wymiarach 50x50 cm
grubosci 5 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego Csoizo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;
- stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.
Obrzeza:

- kostka granitowa o wymiarach 10x10 cm i grubosci 10 cm uktadana w
dwoch rzedach;

- fawa betonowa z betonu C8/10 z oporem.
4.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych na przylegte tereny.
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4.4. Oswietlenie

Projektuje sie budowe linii kablowej osSwietlenia parkowego kablem typu
YAKYXs 4x35 mmZ2. Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m i szerokosci
0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falista wraz z tasmg ocynkowang
/bednarka/ o wymiarach 25x4 mm.

Projektuje sie budowe linii kablowej (od budynku so stupa OP14) do zasilania
imprez kablem typu YKY 3x6 mm2. Kabel uktadac¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m i
szeroko$ci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku.

Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury ostonowe SRS110.

Oswietlenie alejek skwerku projektuje sie poprzez lampy ledowe Firmy Rosa
0OS-11 LED -38 W montowane na stupach tej firmy z tworzywa sztucznego typu S-
40. /oprawy i stupy - zgodnie z ustaleniami Inwestora/. Stupy nalezy posadowic na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Istniejgca linie oswietleniowg i stupy nalezy zdemontowac.
4.5. Przytacze wodociggowe

W zwigzku z projektowanym zdrojem ulicznym zostato zaprojektowane
przytgcze wodociggowe.

Projektuje sie podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej @ 80
mm za pomocg opaski do nawiercania pod ciSnieniem 80/32 mm, z zasuwg
klinowg z uszczelnienie miekkim @ 32 mm.

Projektuje sie studnie wodomierzowg przetazowg, betonowg @1200 ($r.
wewnetrzna) ze stopniami ztazowymi i wtazem Zzeliwnym DN600 typu B125 z
fabrycznie zamontowanymi kré¢cami PE@32 (2szt), | ze studzienkg
odwodnieniowg. Pokrywa studni musi byc¢ wypetniona piankg poliuretanows,
stanowigcag jej izolacje.

Za studnig wodomierzowg na korncu przytgcza zamontowac zdroj uliczny.
4.6. Mata architektura
a) kosze na Smieci

Zaprojektowano kosze na Smieci o konstrukcji stalowej z obudowg
drewniang.

Zaprojektowano ustawienie 20 szt, koszy na Smieci.

b) fawki
Zaprojektowano tawki z oparciem o konstrukcji stalowo — drewnianej.
Zaprojektowano ustawienie 20 szt, tawek.

4.7. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych miedzy alejkami nalezy wykonac trawniki.
Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na gtebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany
teren nalezy nawiezc¢ ziemi urodzajnej grubosci 10 cm oraz obsiac jg mieszanka
traw. Zaleca sie wykonanie trawnikow metodg hydroobsiewu.
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Obszar w obrebie pomnika pomiedzy alejkami a chodnikiem w ulicy 3 Maja i
Pitsudskiego nalezy wykonac z rolki/beli. Darn powinna by¢ co najmniej dwuletnia i
pozbawiona chwastow.

5. Zestawienie powierzchni:

5.1. Ulica
- nawierzchnia bitumiczna - 2429,6 m?
- ciggi piesze - 1466,0 m2
- zjazdy publiczne - 207,11 m2
- Zielerice - 341,0 m?
5.2. Skwer
- alejki -1062,5 m2
- Zielenice - 4392,0 m?

6. Dane z zakresu ochrony terenu

Nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przebudowa ulicy pozytywnie wptynie na Srodowisko, poniewaz zmniejszy
poziom zapylania powietrza i hatas. Zdecydowanie poprawi sie komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o0  Srodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko /fj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mie$ci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

W nawigzaniu do treSci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.
15654) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z
pOzZniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych
rozwigzan obszar oddziatywania obiektu zawiera sie wewngtrz powierzchni
ograniczonej linig przerywang koloru niebieskiego pokazanej w czesci graficznej
opracowania na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane
rozwigzania zapewniajg poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesow 0sob trzecich | nie ograniczajg dostepu do drog
publicznych.

Branza drogowa: Branza enerqgetyczna:

Branza sanitarna:
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Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj.
przebudowe ul. A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. ). Wasilewskiego w Hajnéwee wzgledem
kablowych linii ziemnych nN na nastgpujgcych warunkach:
1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych. a
w razie braku takiej mozliwosei linig wytaczyé spod napigeia na czas
wykonywania robot. Warunki i mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢ w tut.
Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac,
2) Roboty ziemne w odlegltosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych
prowadzic recznie.
3) Linie kablowe krzyzowane trasg projektowanych urzadzen i zjazdow
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie
stwierdzenia ich braku lub przediuzyé istniejgee zgodnie z norma N
SEP-E-004.
4) Dokona¢ niezbednych korekt tras kablowych linii ziemnych nN na
wysokosei projektowanych miejsc postojowych przed Urzedem Miasta
Hajnowka. Wykonanie prace zglesi¢ do odbioru przed zasypaniem.
Dostarczy¢  do  Rejonu  Energetycznego w  Bielsku  Podlaskim
inwentaryzacj¢ powykonawczg w zakresie wspomnianych korekt tras
linii kablowych ziemnych.
3) Zachowac glebokod¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznodei zaglebic)
zgodnie z normg N SEP-E-004,
6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni
wykonywa¢ pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na
urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, po uprzednim
wylaczeniu ich spod napigeia. Warunki i termin wylaczenia oraz
ewentualnego przydziclenia nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2
tygodnie przed planowanym terminem wykonania robét.
7) Termin rozpoczecia robot w zblizeniu do linii kablowe] zglosié w
tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem,
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzgdzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe;j.
Bielsk Podlaski, dn. 26.04,2018r,
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
rerdead fireg et
17-100 Biclsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 09
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 26575
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 22250/49/2017 b 4 6
ket mapy i L] Data opracowania mapy 06.10.2017
Nr mapy 256.311(8-d-3)(13-b-1) 256.312(8-d-4)(13-b-2)
Miejscowosc m. Hajnéwka nr dzialki 1502/20, 1502/102, 1502/103 i inne
. identyfikator 200501_1
Jednostka ewidencyjna -
nazwa m. Hajnéwka
identyfikator 200501_1.0001
Obrgb ewidencyjny —
nazwa Hajnéwka
" Sk prostokatnych ptaskich 2000
Nazwa ukladu wspélrzgdnyc okl -

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigZenia stuzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

USLUGT GEODEZYJNE
Robert Kruczkowski

17-200 Hajnéwka, ul, Wrzosowa 46
NIP 5431876573 Reg. 052002553

GEODETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski ] ‘
Upr. nr 22250

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanych

na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zglaszane
do inwentaryzacji fub o ktérych brak jest informaciji

w instytucjach branzowych.

Informacja o pkt. osnowy podstawowej i szczegétowej w granicach opracowania \
Nr pkt.
1020

Opis
Dz. nr 1056/34 przy 0z. nr 730

Pogwiadcza i, 28 niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Ayinych i kartagraficznych, kibrych rezultaty zawiera operat tachniczny w
do ewicwCji materialow panstwowego zasobu Geodezynego i kartograficznego.

1Organ prowi2dzacy panstwowy
zag0b geadezyjny i kartograficzny
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LEGENDA:

“¢L - drzewo do usuniecla

- zakres opracowania /oodziatywania/
PROJEK TOWANE:

— c— c—

- nawierzchnia bitumiczna drogi gtéwnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciggach pieszych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z ptyt granitowych na alejkach w parku

- zielefice przy jezdni

- zielefice w parku

- kraweznik betonowy (rodzaj wg przekrojow normalnych)

- obrzeze (rodzaj wg przekrojow normalnych)

- projektowana linia oSwietleniowa

E==—=—=—=— - projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami
——————— - projektowane przytgcze wodociggowe do zdroju
—x——x— - likwidowana linia o$wietleniowa
E====== - kolizje EN

ISTNIEJACE:

- numery dziatek w zakresie opracowania

- granice nieruchomosci DW 685

- wodociag

- linia oswietleniowa

- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych |Rys- Nf 2

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

skala:1:500

[ Stadium:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt:  Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzqdzeniem

przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

branza drogowa

Wspétpraca: 25 czerwiec

mgr inz. Arkadiusz Borucki

2018
Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk |25 czerwiec
PDL/0039/PWOD/07 2018

branza sanitarna

25 czerwiec
2018

mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak
Bt/99/94

Projektant:

branza elektryczna

Projektant: tech. Borys Abramowicz | 25 czerwiec

PDL/0091/ZO0E/15 2018
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze nizej wymieniony projekt budowlany pn.:

Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:
1502/21, 1502/30, 1502/20 i 1505/1

obreb ewidencyjny 1 — miasta Hajnowka,
Jjednostka ewidencyjna Miasto Hajnowka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu miasta
Hajnowka Obszar- 3 ,,Hajnéwka —Wschod”.

ZESPOt AUTORSKI:

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk
upr. bud. PDL/0039/PWOD/07

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak
upr. bud. Bt/99/94

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: tech. Borys Abramowicz
upr. bud. PDL/0091/Z0O0E/15

25 czerwiec 2018 r.



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Inwestor

Projektant
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowe ulicy A. Zina

w Hajnowce wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem przestrzennym skweru im. D.
Wasilewskiego w Hajnéwce. Catkowita dtugosc ulicy do przebudowy wynosi 195,5 m
wraz z wigczeniem sie do ulicy Pitsudskiego (droga wojewodzka Nr 685 Zabtudow —
Narew — Hajnéwka — Kleszczele). W pasie drogi wojewodzkiej dtugosc ulicy wynosi
10,2 m.
a) Przebudowa ulicy polegac bedzie na:

— wykonaniu konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;

— przebudowie istniejgcych zjazddow publicznych;

— przebudowie i budowie ciggow pieszych;

— przebudowie o$wietlenia ulicznego;

— przebudowie kolizji energetycznych;

— budowie przytgcza kanalizacji deszczowej;

— wycince drzew.
b) Zagospodarowanie i urzgdzenie przestrzenne skweru im. D. Wasilewskiego

polegac bedzie na:

— przebudowie i budowie alejek;

— przebudowie i budowie oswietlenia;

— budowie przytgcza wodociggowego do zdroju pitnego;

— wycince drzew;

— wykonaniu zielencow;

— zamontowaniu fawek i koszy na Smieci.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

W pasie drogowym lub w jego sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu
uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Najblizej terenu robot znajduje

sig:
— kablowa linia telefoniczna;
— kablowa linia NN oraz oswietleniowa;
kanalizacja sanitarna i deszczowa,
sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie, elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— roboty wykonywane pod i w poblizu przewodoéw linii energetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewoddéw mniejszych niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym 1 kV — mozliwos¢ porazenia;
— prowadzenie robdét drogowych pod ruchem oraz poruszanie sie pieszych
Jjezdnig - wypadki i zdarzenia drogowe.

Strona2z3



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

— prowadzenie robot w pasie drogowym przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,;

— roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii napowietrznych NN -
mozliwo$¢ porazenia;

— najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto, bezpoSrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢ indywidualny instruktaz polegajgcy
na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1;

— Szczegofowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 4;

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpoSredniego zagrozenia
Zycia lub zdrowia;

— pracownicy wykonujgce prace na wysokoSci muszg posiadac obowigzkowe
badania lekarskie stwierdzajgce zdolnoS¢ do wykonywania pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

— 0znakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem o0sob postronnych;
— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojScia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, oraz
uwzglednic mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sOb zagrozonych Iub
poszkodowanych);

— ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu;

— prace przy skrzyzowaniu z innymi Sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0S0Ob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

— Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowiazany
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz
wystepujg roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.

Strona3z3



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Budowa przylacza wodociggowego 1 kanalizacji deszczowe;j

w ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnoéwce

Inwestor
Gmina Miejska Hajnoéwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka

Projektant

mgr. inz. Joanna Paulina Trzeciak



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych robot

Inwestycja bedzie polegata na budowie przytgcza wodociggowego i kanalizacji

deszczowej w ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i
urzgdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajndéwce.

Zakres w/w robdt jest nastepujacy:

- przylacze wodociggowe PE DN 32 mm, L =8,0 m,

- przytacze kanalizacji deszczowej PVC-u DN 250 mm, L = 34,0 m.

Jest to inwestycja liniowa .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych prace wystepujg obiekty budowlane: budynki, sieci
uzbrojenia podziemnego tj. kable energetyczne i wodocigg.

3. Wskazanie element zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed przystgpieniem do roboét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
naruszanych gruntow oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod- i
nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w niniejszym projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0sOb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji (os6b postronnych).
Nalezy réwniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych
pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- ulica zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym,

- chodniki - zagrozenie jak wyzej,

- uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych rurociggéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatrucia lub zakazenia), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzenia, porazenia prgdem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopéw wodg, podmycie skarp wykopu, uszkodzenie umocnien
wykopu).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejscai czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarzaé nastepujgce elementy

- porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac
monterskich,

- transport urzadzen technologicznych,

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen elektrycznych,
- zagrozenie upadku przy pracy na wysokosci,



- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzgadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatow lub prefabrykatéw z
wysokosci,

5. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktazu dla pracownikow przed
przestapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie.
Musi tez okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwitaszcza zapewni¢: bezposredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie s$rodki
zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
oraz przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

- harmonogram robét,
zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,
zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen nastepujgcym zakresie
- instruktazu ogdlnego wstepnego,
- instruktazy wstepnego ogdlnego dotyczgcego poszczegdlinych stanowisk
pracy,
- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikbw obejmuje imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach tj. okreslenie zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia:

- w przypadku zagrozenia zdrowia i zycia nalezy bezzwtocznie opuscic¢ teren
niebezpieczny. Powiadomic¢ osoby znajdujgce sie w strefie niebezpieczne;,

- wstrzyma¢ wykonywanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomic
kierownictwo budowy i stuzby ratownicze straz pozarng i pogotowie,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen,



pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania pracy bez Srodkow
ochrony indywidualnej niezbednych do wykonywania danej pracy,

do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg
by¢ wyznaczone osoby poinstruowane przez kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnie
niebezpiecznych- szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd. zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty
dopuszczajgce do stosowania i uzytku,

wyznaczanie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w
nich,

ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownymi znakami
ostrzegawczymi,

wtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty
zagrozen dla pracownikow,

usuwanie zbednych narzedzi i odpadéw,

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu,

w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osoéb
niezatrudnionych przy tych robotach , nalezy wokot wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze,

jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca roboét powinien zapewnic¢ staty dozor,

wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana,

apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika
budowy,

szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu
oraz oznakowane robat.

PODSUMOWANIE:
W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany

do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz
wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Trzeciak



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa i przebudowa oswietlenia

w ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Inwestor
Gmina Miejska Hajnowka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

Projektant

tech. Borys Abramowicz



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Budowa bedzie polega¢ na wykonaniu o§wietlenia zewnetrznego ulicy oraz alejek na skweru
im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce wraz z wykonaniem zasilania kablowego 0,4 kV tego o$wietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane zostanie z istniejacego oswietlenia ulicznego
znajdujacego si¢ w Hajndwce na ulicy A. Zina. Prace wykonywane beda w terenie z nawierzchniami
utwardzonymi i nieutwardzonymi.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
e wykona¢ rozbiorki nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych
o wykona¢ wykop pod stupy i lini¢ kablowa
o wykona¢ podsypke z piasku budowlanego bez kamieni
e ustawic stupy na typowych fundamentach
e ulozy¢ kabel
e zasypac wykop

e zainstalowac oprawy oswietleniowe

2. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego o$wietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

3. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejacej ulicy nalezy opracowac i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu i
aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokolem uzgodnienia) okreslajacych polozenie
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
prowadzone pod nadzorem z okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji rob6t ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob widoczny réwniez w nocy.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o$wietleniowych itp. nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Pracownicy wykonawcey winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Prace przy podlaczaniu kabli podtgczaniu kabli do wolnych pdl w rozdzielnicy , do tabliczek
bezpiecznikowych w stupach lub przewodow do podiaczenia opraw oswietleniowych prowadzi¢ w
stanie bez napigciowym.

5. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ niezbedne pomiary a protokoty przekaza¢
inwestorowi

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego,
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
c) wady materialowe czynnika materialnego,
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

o dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej iich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujagcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy, wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp
przy wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby, wykazu prac wykonywanych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu: zapewnic
organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych, zapewni¢ likwidacjg
zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii i materiatdw nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia  pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabela
norm podziatu $srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi Srodkami.

7. INSTBUKTAZ PR;ACOWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw  zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstgpne,

e szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o program poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolnie (,,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie. pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp,  powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-
fazowymi oraz 3faz. o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywanie prac zwiazanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw ,obstugi maszyn 1 innych urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iZ wystepuja roboty wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120.
poz. 1126/.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
na przebudowe ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

1. Podstawa opracowania
- mapa do celow projektowych w skali 1:500;
- pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/;

- PN- S-02204 - Odwodnienie drog;
- Warunki techniczne nr PWiK/NT/13/2018 z dnia 12-03-2018 r.;
- Protokét z narady koordynacyjnej Nr 22/2018 z dnia 21-03-2018 r.;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obszar 3. ,Hajnéwka Wschod”;;

- Decyzja Starosty Hajnowskiego na wycinke drzew 0S.613.15.2018.MS z
dnia 15-05-2018 r.;

- Decyzja Starosty Hajnowskiego na wycinke drzew 0S.613.28.2018.MS z
dnia 24-05-2018 r .

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowe ulicy A. Zina
w Hajnowce wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem przestrzennym skweru im. D.
Wasilewskiego w Hajnéwce. Catkowita dtugos$c ulicy do przebudowy wynosi 195,5 m
wraz z wigczeniem sie do ulicy Pitsudskiego (droga wojewddzka Nr 685 Zabtudoéw —
Narew — Hajnéwka — Kleszczele). W pasie drogi wojewodzkiej dtugosc ulicy wynosi
10,2 m.

a) Przebudowa ulicy polegac bedzie na:

— wykonaniu konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;

przebudowie istniejgcych zjazdéw publicznych;

przebudowie i budowie ciggow pieszych;

przebudowie oswietlenia ulicznego;

przebudowie kolizji energetycznych;
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— budowie przytgcza kanalizacji deszczowey;
— wycince drzew.

b) Zagospodarowanie i urzgdzenie przestrzenne skweru im. D. Wasilewskiego
polegac bedzie na:

— przebudowie i budowie alejek;

— przebudowie i budowie oswietlenia;

— budowie przytgcza wodociggowego do zdroju pitnego;
— wycince drzew;

— wykonaniu zielencow;

— zamontowaniu fawek i koszy na Smieci.

3. Stan istniejacy
3.1. Ulica

W stanie istniejgcym ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci 4,5+7,0 m. Ulica usytuowana jest w kraweznikach betonowych. Po prawej
stronie jezdni znajduje sie cigg pieszy o nawierzchni z brukowej kostki betonowey,
natomiast po stronie lewej czeSciowy chodnik z ptyt betonowych. Na ulicy znajdujg
sie zatoki parkingowe o nawierzchni z betonu asfaltowego. W pasie drogowym
znajduje sie o$wietlenie uliczne z oprawami sodowymi.

3.2. Skwer

W stanie istniejgcym na skwerze wystepujg alejki wykonane z asfaltu lanego.
Alejki sg zdeformowane, nierdbwne i nie posiadajg odpowiednich spadkow. Wzdtuz
gtdwnej alei wystepuje szczgtkowe osSwietlenie parkowe — ktore to nalezy
zdemontowac.

3.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne:
— kablowa linia telefoniczna,;
— kablowa linia NN oraz oswietleniowa;
— kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— Sie¢ wodociggowa.

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane i pokolorowane na projekcie
zagospodarowania terenu.

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych - ulica
4.1. Parametry techniczne
— kategoria ruchu - KR-1
— droga klasy -D
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— przekréj - uliczny

— SzerokoSc¢ jezadni -6,0+7,0m
— spadek poprzeczny jezdni -2%
— SzerokoSc chodnika -1,5+7,0m
— spadek poprzeczny chodnika -2%

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projektowany przebieg drogi wynika z ustalen szczegotowego planu
zagospodarowania terenu. Ulica A. Zina jest droga jednokierunkowg. Ze wzgledu na
wagskie ,gardfo” obrebie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego w godzinach szczytu ulica
korkuje sie. W zwigzku z tym, zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla pojazdow
Skrecajgcych w prawo.

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR1 (KR3 w obrebie pasa drogowego DW 685) w obustronnych kraweznikach
betonowych 15x30 i 15x22 cm (20x30 i 20x22 cm w obrebie pasa drogowego DW
685) cm na tawie betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Po obu stronach ulicy zaprojektowano budowe ciggow pieszych o zmiennych
SzerokoSciach 1,5+7,0 m z brukowej kostki betonowej wykonane z 2% spadkiem w
kierunku jezdni. Chodnik nalezy obramowac obrzezami betonowymi 6x20 cm
posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Istniejgce zjazdy publiczne nalezy przebudowac¢ wykonujgc na nich nowg
nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramowac
kraweznikami betonowymi 15x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4

Po obu stronach ulicy zaprojektowano szes¢ zatok parkingowe. Na zatokach
zaprojektowano 78 szt. miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,5 m, w tym 3 dla osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,5 m. Nawierzchnia na zatokach parkingowych
z betonu asfaltowego KR 1 i obramowaniu kraweznikami betonowymi 15x30 cm.

Wykaz tukow poziomych i zataman trasy:

Kat Pff oz;(vieﬁ Poszerzenie | Spadek poprzeczny
W | Kilometraz | ZWrotu uku
[grad] R [m] [m] i [%] spadek
W1 0+008,13 | 14,5058 30 - 2,0 daszkowy
Z1 0+068,24 | 0,0078 - - 2,0 daszkowy
W> 0+111,82 |56,3231 25 - 3,5 daszkowy
W3 0+159,25 | 4,9290 20 - 2,0 daszkowy
W4 0+169,14 4,9503 20 - 2,0 daszkowy

Przekroje normalne:

Zaprojektowano piec przekrojow normalnych - Rys. Nr 4
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4.3. Niweleta drogi

Poczatek i koniec trasy dowigzano wysokoSciowo do istniejgcych nawierzchni
ul. A. Zina, Parkowej oraz Pitsudskiego, jak tez dopasowano wysoko$ciowo do
istniejgcych skrzyzowan i zjazdow publicznych. Niwelete opracowano w panstwowym
uktadzie wysokosciowym.

Spadki i tuki pionowe:

spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,669 % do 1+656 %.

fukow pionowych nie projektowano.

4.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Konstrukcja jezdni z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 4 cm;

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii
ruchu KR 1 o zmiennej grubosci.

Konstrukcija jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 4 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 5 cm;

podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;

stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni w pasie drogi wojewodzkiej Nr 685:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR3 grubosci 5 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR3 grubosci 6 cm;

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla kategorii
ruchu KR3 grubosci 7 cm;

podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm.

Zjazdy publiczne:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm;

podbudowa z kruszywa famanego Csoo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm.

Ciggi piesze:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm;
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- podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm.

Azyle dla pieszych /przej$cia dla pieszych/:

- nawierzchnia z zoftych ptyt betonowych z guzkami 35x35 grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanego
przytgcza kanalizacji deszczowey.

a) Trasa kanatu deszczoweqo:

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej oznaczono na planie
zagospodarowania terenu linig przerywang kolorem zielnym, a studnie literami od
KD1 do KD2. Spadki kanalizacji deszczowej zostaty tak ustalone, aby uzyskac
grawitacyjny przeptyw. Witgczenie przytgcza do istniejgcej studni rewizyjnej zgodnie z
Rys. Nr 2.

b) Kanat gtdwny i przykanaliki:

Kolektor gtéwny przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC-U @ 250mm z wydtuzonym kielichem, typ ciezki. Rury bedg tgczone kielichowo i
uszczelnione uszczelkg. Kanat bedzie wykonywany metodg wykopowa.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U @ 200 mm, typ ciezki. Rury beda
fgczone kielichowo i uszczelnione uszczelkg. Przykanaliki bedg wykonywane metodag
wykopowa.

Kanat gtowny i przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm. W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,20 m rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie rury keramzytem o grubosci
warstwy 0,30 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0,80 m.

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe. Wpusty bedg wykonane z kregow
betonowych @ 500 mm z betonu C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci
F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc za pomocg zaprawy
klejowe,.

Podstawa wpustu deszczowego jest prefabrykowana dennica monolityczna
@500mm wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpust deszczowy bedzie
zabezpieczony pokrywg odcigzajgcg o wymiarach 1100x500x300 mm z otworem na
wpust zeliwny Srednicy 500 mm.

¢) Studnie kanalizacji deszczowej:

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm szczelne DIN 4034 w oparciu
o0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i o norme zharmonizowang AT-15-
93056/2014. Sktadajg sie one z elementéw betonowych z betonu klasy C 40/50 o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150, i stopniu wodoszczelnosci W10
faczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasy poslizgowey.
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Studnie bedg zabezpieczone pokrywg zelbetowg, odcigzajgcg, stanowigcg
monolityczny odlew z betonu samo zageszczonego z witazem zeliwnym @ 600 mm
typ ciezki klasy D 400.

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze Zottym i
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym.

d) Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowey:
- kanat gtowny z rur PVC-U, SN8 @ 250 mm, L- 34,0 m,
- przykanaliki z rur PVC-U SN8 @ 200 mm, L= 22,0 m - 6 szt.

- studnie betonowe @ 1200 mm z wtazem zeliwnym @ 600, kl. 400 - 2 szt.

- studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi @ 500 mm - 6 szt.
4.6. Oswietlenie uliczne

W zwigzku z kolizjg stupow oswietleniowych z projektowang przebudowg ulicy
zaprojektowano ich demontaz i wybudowanie nowey linii oSwietleniowey.

Projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem typu YAKYXs
4x35 mm2 o dfugosci L=200,0 m. Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m i
SszerokoSci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falistg wraz z tasmg ocynkowang
/bednarka/ o wymiarach 25x4 mm.

Nad przeszkodami nalezy zatozyc rury ostonowe SRS110.

Do oswietlenia ulicy nalezy stosowac stupy aluminiowe typu S-80SwPAL 8,0 o
wysokosci 8m. Na stupach projektyje sie wysiegnik typu S-90SRwWALE o kacie
nachylenia do jezdni 15° Stupy nalezy posadowi¢ na typowych fundamentach.
Oswietlenie ulicy projektuje sie oprawmi o$wietleniowymi LED typu TECEO 1 o mocy
107 W.

Zestawienie projektowanych elementow oswietlenia:

- linia kablowa - 200,0 mb
- stup oswietleniowy - 6 szt.
- oprawa uliczna LED 107W - 6 szt.

4.7. Kolizja energetyczne

W zwigzku z kolizjg kabla energetycznego z projektowang zatokg parkingowg i
zjazdem publicznym nalezy istniejgcy kabel przetozycC. Istniejgcy kabel nalezy
zdemontowac i potozy¢ w nowej lokalizacji pokazanej na Rys. Nr 2 na odcinku A-B i
dtugosci 29 m. Nad przeszkodami nalezy zatozy¢ rury ostonowe SRS110.

4.8. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (pobocza, pasy
zieleni) nalezy wykonac trawniki. Po uprzednim nawiezieniu ziemi urodzajnej
grubosci okofo 10 cm nalezy obsiac jg mieszankg nasion traw. Zaleca sie wykonanie
trawnikow metodg hydroobsiewu.
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5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych - skwer
5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany przebieg alejek wynika z uzgodnien z inwestorem. Alejki zostaty
posiadaty rozne szerokosci, dostosowane do odbywajgcego sie ruchu pieszego.
Zostaty zaprojektowane alejki o szerokosciach 1,9, 2,9i 3,9 m.

Na alejkach zaprojektowano nawierzchnie z ptyt granitowych pfomieniowanych
50x50 cm. Alejki bedg obramowane kostkg granitowg 10x10x10 cm ukfadang w
dwoch rzedach na fawie betonowej z betonu C 8/10 z oporem. Przy alejkach
wyodrebniono miejsca na tawki oraz kosze. Konstrukcja pod tawkami takla sama jak
na ciggach gtownych.

Alejki nalezy uktadac z jednoprocentowym pochyleniem, wkomponowujgc je w
istniejgca przestrzen zielong (max. wyniesienie alejek w stosunku do istniejgcego
terenu - 10 cm). Wzor uktadania ptyt i obrzezy pokazano na Rys. nr 4.

5.2. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Alejki:
- nawierzchnia z granitowych ptyt ptomieniowanych o wymiarach 50x50 cm
grubosci 5 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;
- stabilizacja cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.
Obrzeza:

- kostka granitowa o wymiarach 10x10 cm i gruboS$ci 10 cm uktadana w dwdch
rzedach;

- tawa betonowa z betonu C8/10 z oporem.
5.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych na przylegte tereny.

5.4. Oswietlenie

Projektuje sie budowe linii kablowej osSwietlenia parkowego kablem typu
YAKYXs 4x35 mm2 o dtugos$ci L=298,0 m. Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci
0,8 m | szerokoSci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falistg wraz z tasmag
ocynkowang /bednarkg/ o wymiarach 25x4 mm.

Projektuje sie budowe linii kablowej (od budynku so stupa OP14) do zasilania
imprez kablem typu YKY 3x6 mm2 o dtugosci L=165,0 m. Kabel uktada¢ w wykopie o
gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku.

Nad przeszkodami nalezy zatozyc rury ostonowe SRS110.

Oswietlenie alejek skwerku projektuje sie poprzez lampy ledowe Firmy Rosa
0OS-11 LED -38 W montowane na stupach tej firmy z tworzywa sztucznego typu S-40.
/oprawy i stupy - zgodnie z ustaleniami Inwestora/. Stupy nalezy posadowic¢ na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Istniejgca linie oswietleniowg i stupy nalezy zdemontowac.
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Zestawienie projektowanych elementéw oswietlenia:

- linia kablowa - 298,0 mb + 165,0 mb
- Stup oswietleniowy - 15 szt.
- oprawa uliczna LED 38W - 15 szt.

5.5. Przyfagcze wodociggowe

W zwigzku z projektowanym zdrojem ulicznym zostato zaprojektowane
przytgcze wodociggowe.

Projektuje sie podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej @ 80 mm
za pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem 80/32 mm, z zasuwg klinowg z
uszczelnienie miekkim @ 32 mm, z kompletng obudowa, skrzynkg uliczng oraz
trwatym oznakowaniem - tabliczkg z naniesionymi domiarami do miejsca jej
wbudowania.

Przytacze wykonac z rur cisnieniowych PEHD PN 10, na podsypce piaskowej
grubo$ci 20 cm, z obsypka piaskowg grubosci 30 cm po zageszczeniu, ponad
wierzch rury. Trase przytgcza nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
w kolorze niebieskim, utozong 30 cm nad przytgczem. GtebokoS¢ posadowienia
rurociggu i studni wodomierzowej powinna wynosi¢ 1,80 m .

Rurociggi przytgcza nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku projektowanej
studni wodomierzowej.

Projektuje sie studnie wodomierzowg przetazowg, betonowg @1200 (Sr.
wewnetrzna) ze stopniami ztazowymi i wtazem Zzeliwnym DNG600 typu B125 z
fabrycznie zamontowanymi kr6¢cami PE@32 (2szt.), i ze studzienkg odwodnieniowa.
Pokrywa studni musi by¢ wypetniona piankg poliuretanowg, stanowigcg jej izolacje.

Za studnig wodomierzowg na koncu przytgcza zamontowac zdrdj uliczny.
5.6. Mata architektura
a) kosze na Smieci

Zaprojektowano kosze na Smieci o konstrukcji stalowej z obudowg drewniang.
Konstrukcja stalowa powinna byC¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo kolorem czarnym. Wktad z blachy ocynkowanej. Elementy drewniane —
listwy z drewna lisciastego zabezpieczonego farbg chlorokauczukowsg, kolor do
ustalenia z inwestorem. Montaz koszy do podfoza za pomocg kotkbw rozporowych.

Wymiary koszy:

- Wysokosc¢ - 65-75cm
- Szerokosc¢ - 50x50 cm
- pojemno$¢ -70-80 |

Zaprojektowano ustawienie 20 szt, koszy na Smieci.
b) fawki

Zaprojektowano tawki z oparciem o konstrukcji stalowo — drewnianej.
Konstrukcja o profilu stalowym powinna byc zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo kolorem czarnym. Elementy drewniane - siedzisko fawki i
oparcia z drewna lisciastego zabezpieczonego farbg chlorokauczukowsg, kolor do
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ustalenia z inwestorem. Montaz tawki do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub
wkretow typu spax.

Wymiary tawki:
- dfugosc¢ -180 cm
- WySokoSc catkowita/ siedziska - 85-90/40-45 cm
- gtebokosc¢ siedziska - 45-50 cm
Zaprojektowano ustawienie 20 szt, tawek.
5.7. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych miedzy alejkami nalezy wykonac trawniki.
Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na gtebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany teren
nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej gruboSci 10 cm oraz obsiaC jg mieszanka traw.
Zaleca sie wykonanie trawnikow metodg hydroobsiewu.

Obszar w obrebie pomnika pomiedzy alejkami a chodnikiem w ulicy 3 Maja i
Pitsudskiego nalezy wykonac z rolki/beli. Darrn powinna by¢ co najmniej dwuletnia i
pozbawiona chwastow.

6. Wycinka drzew, wywfaszczenia i czasowe zajecie nieruchomosci
6.1. Wycinka drzew

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu (15 szt.). Drzewa
przeznaczone do wycinki kolidujg z projektowanymi elementami ulic i skweru.

Na przeznaczone do wycinku drzewa zostaty wydane nl/e decyzje:

- Decyzja Starosty Hajnowskiego nr 0S.613.15.2018.MS z dnia 15-05-2018 r.,

- Decyzja Starosty Hajnowskiego nr 0S.613.28.2018.MS z dnia 24-05-2018 r.
6.2. Wywlaszczenia i czasowe zajecie nieruchomosci

Projektowana elementy ulicy i skweru mieszczg sie e istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych, a zatem nie zachodzi koniecznosc¢ zajecia dodatkowego terenu.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko /. Dz.U. z
2016 r. poz. 71/.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na Srodowisko bedzie
eliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.
Nadmiary gruntu i materiaty z rozbiorki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg
0 odpadach. Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko ani na
Zmiane stosunkow wodnych.
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Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulicy i podniesienie
poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe,
spoiwa chemiczne, woda, itp. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty,
atesty i powinny spefniac wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.

Paliwo do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki,
zageszczarki) winno by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do gleby.

Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej usprawni odbior woéd opadowych.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowe;j
nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wod opadowych.

Podczas budowy:
— uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— roboty bedg prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,

— zastosowane bedg Srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
Srodowiska gruntowo—-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzgcymi od maszyn i urzgdzen budowlanych,

8. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowana ulica i skwer nie ogranicza dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

Wykonanie utwardzonej i rownej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz ciggow
pieszych z brukowej kostki betonowej pozwoli osobom na woézkach i z ograniczong
zdolnoscig ruchowg poruszac sie w kazdych warunkach.

Stupki znakéw drogowych bedg ustawione w taki sposob, aby nie ograniczac
swobody poruszajgcych sie 0sob.

Oprocz tego krawezniki w obrebie przejs¢ dla pieszych bedg posadowione w
stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokoS¢ max. ,,+2”.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mie$ci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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11.Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskie] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
463), na podstawie konstrukcji planowanego obiektu (wykopy powyzej gtebokosci 1,2
m przy uktadaniu rurociggow) ustalono Il kategorie geotechniczng.

12.Uwagi koncowe

istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chronic¢ i odpowiednio zabezpieczac. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie

wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepow 0sob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie
powinno by¢ zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.

przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej  zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna objg¢
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.

Branza drogowa: Branza energetyczna:

Branza sanitarna:
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Hajnowka dn. 21.03.2018 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnéwce

Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
GK.6630.22.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 22/2018

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017.2101 j.t.), Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w
dniu 21.03.2018r. uzgodnit lokalizacje nastepujacych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

m. Hajnowka, ul. Aleksego Zina dz. nr 1502/21;

- sie¢ energetyczna, sie¢ oswietleniowa, przylacze kanalizacji deszczowej;

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora .
WNIOSKODAWCA: Biuro Projektow i Uslug Budowlanych
Mirostaw Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3
17-200 Hajnowka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

...... Gl
(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Architektury i Budownictwa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :
( = :f;.f.f;?.‘.t ARG, 5 2 S
(podpis)
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje ponk usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Ni ny, Uwagi:
Nieobecty, Uwag é/ a | S,
...... blofleeeg A, ..

(podpis)



4. Zarzad Drég Powiatowych w Hajnowce:
opiniuje pozytywnie/negatywnte usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieebeeny, Uwagi:

oL

(podpis)
5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/megatywnte~ usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. o
Obecny/ Mieebeeny, Uwagi: Ml s macratliecan wIenle Gl beali '7/0
0’(-1:1 l'r"'rh—--: fh-—t't V. Evine L ﬁ f Q;A_q

(podpis)

6. Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o w Hajnowce:
opiniuje pozytywnie/negatywsie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobetny, Uwagi :

{

Dol _()[/W‘(Jv’b 0 f&r

(podpis) d

7. Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.:
opininje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi :

8. TVK w Hajnowce:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

9. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)

10. Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego:
opininje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

11. Podlaska Sie¢ Internetowa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)



12. ORANGE POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
13. Burmistrz Miasta Hajnéowka:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

inz. KDOSRIS) wasilui
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1 KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAJNOWCE
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tel. 85 873 30 32, tel. /fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

URZAD MIASTA HAINOWKA
Hajnéwka, 12.03.2018r. 9 SEKRETARIAT
ur 2o
= 13-03- 2K
E. Gmina Miejska Hajnowka
MQ_&%— ul. A. Zina 1

17-200 Hajnéwka

Warunki techniczne nr PWiK/NT/13/2018
Dotyczy warunkéw technicznych podiaczenia do miejskiej sieci wodociggowe;j
projektowanego zdroju na skwerze im. D. Wasilewskiego przy ul. A. Zina w Hajnéwce nr ew.
geod. dziatki 1502/20.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala si¢ nastepujgce warunki podigczenia:
1. Sposéb wlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej

Podlgczenie do sieci wodociagowej nalezy wykonaé z istniejgcego wodociagu zeliwnego $r.

80 mm znajdujacego si¢ na dzialce nr 1502/20 (na zalgczonej mapie niebieska ciagla linia).

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie wskazanego miejsca wlaczenia wynosi ok. 0,2

MPa.

2. Wytyezne realizacji przylacza wodociggowego

¢ do budowy przylacza zaleca si¢ stosowanie rur ci$nieniowych PEHD PN10 odpowiednio
oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna,

e wcinke do istniejacej sieci wodociagowe] nalezy zaprojektowaé za pomoca opaski do
nawiercania pod ci$nieniem 80/32 i zasuwy klinowej $r. 32 mm =z miekkim
uszczelnieniem,

e wodomierz zlokalizowa¢ w studzience wodomierzowej w miejscu suchym,
zabezpieczonym przed niekorzystnym dzialaniem czynnikéw zewnetrznych, zabudowa
zgodnie z norma PN-ISO 4064-2 Adl i PN-B-10720,

e za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtoérnym

zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.

GAZELE
2011 BIANESU

Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000134683,
Regon 050331057, NIP 543-10-01-981, Kapitat Zakladowy 16.009.000 ztotych
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: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

I KANALIZAC)I SP.Z 0.0. W HAJNOWCE
17-200 HAJNOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29

tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

3. Postanowienia koncowe
e projekt techniczny budowy przytacza wodociggowego uwzgledniajacy wydane warunki
techniczne nalezy uzgodnié¢ z PWiK w Hajnéwce (1 egz. projektu pozostaje w archiwum
PWiK),
e prace budowlane zwigzane z budowa przylacza nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem PWiK w Hajndwece,
e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego.oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majg przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow.

5. Termin wazno$ci warunkow przylgczenia wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.

S,
45 GAZELE |
1 BIZNESU |

Sad Rejonowy w Biatymstoku X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000134683,
Regon 050331057, NIP 543-10-01-981, Kapitat Zaktadowy 16.009.000 ztotych
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Hajnowka, dnia 14.02.2018 r.

BL.6727.20.2018

Gmina Miejska Hajnowka
ul. AZina 1
17-200 Hajnéwka

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZAR 3. ,HAJNOWKA WSCHOD”
Uchwata nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnowka z dnia 25 pazdziernika 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz.2823)

1) Dzialka nr ewid. 1502/20, obreb 1 HAJNOWKA, przy ul.A.Zina w Hajnéwce, polozona jest
w terenie o symbolu: 3.3 ZP - Tereny zieleni urzadzonej, takiej jak: parki, ogrody, zielen
towarzyszaca obiektom budowlanym, zielence; 17 KD-L - Podstawowy uktad ulic miejskich
zaliczonych do drég wojewodzkich, powiatowych i gminnych - klasy ulic: L - lokalna;

2) Dzialka nr ewid. 1502/21, obregb 1 HAJNOWKA, przy ul.A.Zina w Hajnéwce, polozona jest
w terenie o symbolu: 17 KD-L - Podstawowy ukiad ulic miejskich zaliczonych do drég
wojewddzkich, powiatowych i gminnych - klasy ulic: L - lokalna; 3.3 ZP - Tereny zieleni
urzadzonej, takiej jak: parki, ogrody, zielen towarzyszgca obiektom budowlanym, zielence;

3) Dzialka nr ewid. 1502/30, obreb 1 HAJNOWKA, przy ul.A.Zina w Hajnéwce, potozona jest
w terenie o symbolu: 17 KD-L - Podstawowy uktad ulic miejskich zaliczonych do drog

wojewodzkich, powiatowych i gminnych - klasy ulic: L - lokalna.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 17 KD-L: [...]

Przeznaczenie terenow pod ulice
Symbol [Nazwa ulicy Klasa ulicy Szerokqsc ki eh
rozgraniczajgcych (m)
1 D 3 il
17 KD-L Aleksego Zina L 15-20

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 3.3 ZP: [...]

15. Wyznacza si¢ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP z podstawowym przeznaczeniem pod
zielen parkowa, stanowigce tereny ekologiczne, w sktad ktorych wchodza:

1) w sktad zabudowy wchodza nastepujace tereny: [...]
¢) teren 3.3ZP, polozony miedzy ulica 3-go Maja i Aleksego Zina, uzytkowany jako skwer miejski, [...]
2) ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenu, o ktorym mowa w pkt. 1):

a) zaleca si¢ stosowanie nasadzenia zieleni /krzewy i drzewa iglaste i liSciaste z wyjatkiem topoli,
oraz nawierzchnie trawiastg,

b) zaleca sig realizacje¢ ciagdw pieszych, miejsc rekreacji i wypoczynku,




¢) dopuszcza si¢ lokalizacje zadaszen i obiektow malej architektury;

3) na terenie, o ktérym mowa w pkt. 1). za wyjatkiem obszaru 3.4. ZP (teren Amfiteatru Miejskiego)
wprowadza sie zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

4) na terenie oznaczonym symbolem 3.4 ZP teren Amfiteatru Miejskiego — dopuszcza si¢ mozliwos¢
realizacji obiektéw kubaturowych zwigzanych z funkcjonowaniem parku miejskiego oraz obiektu
Amfiteatru Miejskiego. Wszelkie decyzje o lokalizacji obiektow kubaturowych winne nawigzywac do
charakteru istniejacego terenu, stanowi¢ uzupelnienie istniejacej funkcji terenéw oraz winne byc
zatwierdzone przez wladze miasta.

4Ll

.............. (. r.).;a.i:;:g\.j:/:p.i..e.(.:z.éé).......-

Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1827, z pézn. zm.) zwalnia si¢ od oplaty
skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemnosci, panstwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy konsularne i sity zbrojne,
miedzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziaty i przedstawicielstwa, korzystajace na podstawie ustaw, umow lub
powszechnie uznanych zwyczajéw miedzynarodowych z przywilejow i immunitetéw, a takze cztonkéw ich personelu i inne
osoby zréwnane z nimi, jezeli nie sa one obywatelami polskimi i nie majg migjsca stalego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budzetowe;

3) jednostki samorzadu terytorialnego;

4) organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonuja zgtoszenia lub skladaja wniosek o dokonanie czynnoéci urzedowej albo
wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia — wytgcznie w zwiazku z nieodplatng dziatalnoscig pozytku publicznego

w rozumieniu przepisow o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, ktére dokonujac zgloszenia lub sktadajac wniosek o dokonanie czynnoéci urzgdowej albo wniosek o wydanie
zaswiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sktadajac dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa lub
prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawia zaswiadczenie o korzystaniu ze $wiadczen pomocy spotecznej z powodu
ubostwa;

6) osoby fizyczne prowadzace czynna ochrone gatunkowa oraz osoby fizyczne, ktérych gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie
narazone jest na szkody wyrzadzane przez gatunki zwierzat chronionych nieobjete odszkodowaniem Skarbu Pafistwa —
wylgcznie w zakresie przedmiotow oplaty skarbowej zwiazanych z ochrong przyrody.

Otrzymuja:

L Adrésat cownnnanmmasmmanms
(data i podpis)

2. ala



BI1.6727.20.2018 Hajnéwka, dnia 14.02.2018 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZAR 3. ,HAINOWKA WSCHOD”
Uchwala nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnowka z dnia 25 pazdziemika 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz.2823)

Dzialki: 1502/30 (17 KD-L), 1502/20 (2 KD-G; 3.3 ZP; 17 KD-L), 1502/21 (2 KD-G; 3.3 ZP; 3.51 U; 17 KD-L), obrgb HAINOWKA.
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= 24-05-2018 Hajnéwka, dnia 24.05.2018 roku
[
0S. 613. 28. 2018.MS | = Ak jui
Nr 2 rejestry ........ b L A—
DECYZJA

Na podstawie art. 90 ust. 1, w zwigzku z art. 83c ust. 3, art. 84, 85 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochrome przyrody (Dz. U. z 2018 roku, poz. 142 t.j.),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokosci stawek
optat za usuniecie drzew i krzewdéw (Dz.U. z 2017 roku poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Hajnowka,
17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1, znak:GKM.6131.43.2018 w sprawie wydania
zezwolenia na usunigcie 5 sztuk drzew z dziatki nr 1502/20 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Hajnowka-1, stanowigcej wiasnosé¢ Gminy Miejskiej Hajnéwka

1. Zezwala sig Gminie Miejskiej Hajnowka, 17-200 Hajndéwka, ul. Aleksego Zina 1 na
usuniecie 5 sztuk drzew z dziatki nr 1502/20, potozonej w obrebie ewidencyjnym
Hajnéwka-1, tj.: debu czerwonego o obwodzie pnia 204 cm, robinii akacjowej o
obwodzie pnia 100 cm, $wierka pospolitego o obwodzie pnia 95 cm, zywotnika
zachodniego o obwodzie pnia 60 cm, zywotnika zachodniego dwupiennego o
obwodach pni 12 cm i 29 cm.

2. Okresla sie termin usuniecia przedmiotowych drzew do dnia 31 grudnia 2019 roku,
z uwzglednieniem okresu legowego ptakéw.

3. Nalicza sie optate za usuniecie drzew w wysokosci 13 270 zt.

4. Uzaleznia sie wydanie zezwolenia na usunigcie drzew od wykonania nasadzen
zastgpczych. Nasadzenia nalezy wykona¢ na nieruchomosci nr 1502/20 - obreb
Hajndwka-1 w ilosci 5 sztuk, drzewami z gatunku dab szyputkowy ,Fastigiata”,
sadzonkami o minimalnym obwodzie pnia 5 cm mierzonym na wysokosci 100 cm.

5. Okresla sie termin wykonania nasadzenia- do 31 pazdziernika 2020 roku.

6. Odracza sie termin uiszczenia optaty za usuniecie drzew na okres 3 lat od dnia
uptywu terminu wskazanego do wykonania nasadzenia, tj. do 31 pazdziernika 2023
roku.

7. Naktada sie obowigzek powiadomienia Starostwa Powiatowego w Hajndéwce o
terminie wykonania nasadzenia- do 30 listopada 2020.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Hajnéwce w dniu 30.04.2018 roku wptynat wniosek
Burmistrza  Miasta Hajnowka, 17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1,
znak:GKM.6131.43.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew z
dziatki nr 1502/20 potozonej w obrebie ewidencyjnym Hajndwka-1, stanowigcej wtasnosé
Gminy Miejskiej Hajndéwka, tj.: debu szyputkowego o obwodzie pnia 204 cm, robinii
akacjowej o obwodzie pnia 100 cm, $wierka pospolitego o obwodzie pnia 95 cm, zywotnika
o obwodzie pnia 60 cm, zywotnika dwupiennego o obwodach pni 12 cm i 29 cm.



Whniosek uzasadniono tym, iz przyczyng usuniecia drzew jest planowana inwestycja

pn. ,Przebudowa ulicy Aleksego Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem przestrzeni
Skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce”, obejmujgca przebudowe nawierzchni jezdni,
zatok postojowych, zjazdéw i ciggéw pieszych oraz alejek na terenie skweru. Do wniosku
dotgczono projekt zagospodarowania terenu dla w.w inwestycji.
Wskazano, iz dab nr 1 roznie na wzniesieniu trawnika, przy projektowanym ciggu pieszym
z kostki brukowej. Na etapie realizacji inwestycji moze zajs¢ potrzeba obnizenia trawnika,
co spowoduje uszkodzenie systemu korzeniowego. Ponadto drzewo jest mocno
przechylone w kierunku pasa drogowego ul. Aleksego Zina, przez co moze stanowic
zagrozenie w ruchu drogowym. Robinia akacjowa nr 2 i zywotnik nr 5 rosng w linii
projektowanej alejki wewnagtrz skweru, co uniemozliwia rozpoczecie inwestycji |
usytuowanie alejki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Swierk pospolity nr 3 i
zywotnik nr 4 sg wysokie, majg jednostronne korony, przez co utracity walory estetyczne.
W ramach rekompensaty dla srodowiska przyrodniczego gmina zobowigzata sie do
wykonania nasadzen zastepczych na przedmiotowej dziatce drzewami z gatunku dab
szyputkowy ,Fastigiata” w ilosci 5 sztuk.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w dniu 04.05.2018 roku wszczeto postepowanie
w sprawie. Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ wtasciwy do wydania
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow przed jego wydaniem dokonuje ogledzin w
zakresie wystepowania w ich obrebie gatunkéw chronionych. W dniu 16.05.2018 roku w
obecnosci przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnéwka dokonano ogledzin wnioskowanych
do usunigcia drzew, w trakcie ktérych sporzgadzono protokét oraz pogladowe zdjecia. W
obrebie zadrzewienia nie stwierdzono gatunkéw chronionych. Nieruchomos$é nie jest
potozona w granicach cbszaréw chronionych.

Po dokonanych ogledzinach oraz przeanalizowaniu projektu zagospodarowania
terenu uznano wniosek za zasadny. Wnioskowane do usuniecia drzewa kolidujg z
projektowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi, ktére majg na celu zmodernizowanie
alejek na skwerku, poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow tego terenu. W trakcie ogledzin
ustalono réwniez, iz drzewo nr 1 zostato omytkowo opisane jako dab szyputkowy a
faktycznie jest to dgb czerwony.

Na podstawie art. 84 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomosci ponosi
optaty za usuniecie drzew. Oplaty naliczane sq w zezwoleniu i pobierane przez organ
wtasciwy do wydania tego zezwolenia. Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
wydanie zezwolenia na usunigcie drzew moze byc¢ uzaleznione od okreslonych przez organ
nasadzen zastepczych. Z uwagi na brak przestanki do zwolnienia z optaty za usuniecie
drzew, zezwolenie zostato uzaleznione od dokonania nasadzen zastepczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zapewniajgc stronie czynny udziat w prowadzonym
postepowaniu, strona postepowania zostala powiadomiona o mozliwosci zapoznania sie z
dokumentacjg, wypowiedzenia sie co do zebranych materiatdw oraz zgtoszonych zadan.
Uwag nie wniesiono. U

Biorgc pod uwage powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

W przypadku naliczenia optaty za usuniecie drzew oraz uzaleznienia wydania
zezwolenia na usuniecie drzew od wykonania nasadzen zastepczych, organ wlasciwy do
wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia oplaty za ich usuniecie na okres 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych.

Jezeli posadzone drzewa zachowaly Zywotnos$c po uplywie 3 lat od wskazanego
terminu wykonania nasadzenia zastepczego, lub nie zachowaty zywotnosci z przyczyn



niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznoé¢ z tytutu ustalonej optaty za usuniecie
drzew podlega umorzeniu.

Jezeli posadzone drzewa, albo cze$é z nich, nie zachowatly zywotnosci po uplywie
okresu, o ktérym mowa wyzej z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci,
naliczona optata jest przeliczana w sposéb proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie
zachowaly zywotnosci.

Decyzje w tej sprawie moga by¢ wydane przed uptywem 3 lat od wskazanego
terminu wykonania nasadzenia zastgpczego, jezeli posadzone drzewa nie zachowaty
zywotnosci przed uptywem tego okresu.

W przypadku niewykonania nasadzen zastepczych, lub czesci z nich, zgodnie z
zezwoleniem na usuniecie drzew, naliczona optata jest przeliczana w sposéb
proporcjonalny do liczby drzew, ktére nie zostaty wykonane zgodnie z zezwoleniem.

Decyzje w sprawach, o ktérych mowa wyzej, wydaje organ wiasciwy do wydania
zezwolenia na usuniecie drzew.

Jezeli przyczyna usuniecia drzewa lub krzewu Jest realizacja inwestycji wymagajacej
uzyskania pozwolenia na rozbiérke lub pozwolenia na budowe, zezwolenie na usuniecie
drzewa lub krzewu moze zostaé wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na
rozbiérke lub pozwolenia na budowe, ktére kolidujg z drzewami lub krzewami, bedacymi
przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje sie do inwestycji liniowych celu publicznego
(art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody). '

Zgodnie z art. 402 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2017 roku poz. 519) wptywy z tytutu optat za usuniecie drzew i
krzewéw oraz kar, o ktérych mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
naktadanych przez staroste, stanowig w catoéci dochéd budzetu powiatu,

Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Biatymstoku za posrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z optaty skarbowej od-decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 roku o optacie skarbowej ( l?/zfﬁ,.“(gfgoﬁju\ku, poz. 1827).
oy \l/ ” ¥ \\\\? \.
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Otrzymuje:
Burmistrz Miasta Hajndwka
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A? ¢ Na podstawie art. 90 ust. 1, w zwigzku z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku, poz. 142 t.j. ze zm.) oraz art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej
Hajnéwka, 17-200 Hajndéwka, ul. Aleksego Zina 1, znak:GKM.6131.17.2018, z dnia
27.02.2018 roku w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie 10 sztuk drzew rosnacych w
pasie drogi gminnej, z dziatki nr 1502/21 potozonej w obrebie ewidencyjnym Hajnéwka-
1, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Miejskiej Hajnéwka

1. Zezwala sie Gminie Miejskiej Hajnéwka, 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1 na
usunigcie z dziatki nr 1502/21- obreb Hajnéwka-1 (ul. Aleksego Zina) 10 sztuk
drzew, tj.:

e 2 sztuk lip drobnolistnych o obwodach pni: 162 cm, 166 cm;

¢ 1 sztuki swierka ktujacego o obwodzie pnia 49 cm:

e 7 sztuk klondéw zwyczajnych o obwodach pni: 125 cm, 116 cm, 88 cm, 129 cm, 94
cm, 98 cm, 66 cm.

2. Nie nalicza sie optaty za usuniecie drzew zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o
ochronie przyrody.

3. Okresla sie termin usuniecia przedmiotowych drzew do 31 grudnia 2019 roku,
uwzgledniajac okres legowy ptakow.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Hajnéwce wplynat wniosek Gminy Miejskiej

Hajnéwka, 17-200 Hajndéwka, ul. Aleksego Zina 1, znak:GKM.6131.17.2018, z dnia
27.02.2018 roku w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 10 sztuk drzew rosnacych w
pasie drogi gminnej, z dziatki nr 1502/21 potozonej w obrebie ewidencyjnym Hajnowka-
1, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Miejskiej Hajnéwka, tj.: 2 sztuk lip drobnolistnych o
obwodach pni: 162 cm, 166 cm; 1 sztuki $wierka ktujacego o obwodzie pnia 49 cm; 7 sztuk
klonéw zwyczajnych o obwodach pni: 125 cm, 116 cm, 88 cm, 129 cm, 94 cm, 98 cm, 66
cm.
Whniosek uzasadniono tym, iz przyczyna usunigcia drzew jest planowana inwestycja
»Przebudowa ulicy Aleksego Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem przestrzeni
Skweru im. D.Wasilewskiego w Hajnéwce”, obejmujaca przebudowe nawierzchni jezdni,
zjazddw, zatok postojowych i ciagéw pieszych. Drzewa uniemozliwiaja wykonanie
inwestycji. Do wniosku dotaczono graficzny projekt zagospodarowania terenu z
oznaczeniem drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Po przeanalizowaniu dokumentacji wszczeto postepowanie w sprawie oraz wezwano
wnioskodawce do sprecyzowania uzasadnienia dotyczacego przyczyny usuniecia
poszczegdblnych egzemplarzy drzew. W dniu 21.03.2018 roku Gmina Miejska Hajnowka
(pismem znak:GKM.6131.17.2018, z dnia 19.03.2018 roku) przekazata kopie ostatecznego
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczonymi drzewami kolidujgcymi z projektowang
inwestycja oraz przediozyta stosowne wyjasnienia dotyczace przestanki usuniecia



poszczegélnych drzew. Lipy nr 1i 2 rosng w $rodku projektowanego nowego chodnika i
przejscia dla pieszych. Drzewa br—;da stwarzaty zagrozenie ruchu pieszego i osob
niepetnosprawnych. Swierk nr 3 rognie w miejscu projektowanych zatok postojowych.
Klony nr 4,5,6,7 znajduja sie przy projektowanej krawedzi jezdni i w czasie korytowania
jezdni i posadowienia kraweznikéw niezbedne bedzie usuniecie czesci bryty korzeniowej,
co spowoduje uszkodzenie drzew i istnienie potencjalnego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Klony nr 8, 9, 10 rosng w miejscu projektowanego poszerzenia pasa
jezdni do skretu w prawo, w linii kraweznika. Ponadto klony te rosng w linii projektowanej
podziemnej linii oswietleniowej.

Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ wtasciwy do wydania
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow przed jego wydaniem dokonuje ogledzin w
zakresie wystepowania w ich obrebie gatunkéw chronionych. W dniu 29.03.2018 roku w
obecnosci przedstawiciela Urzedu Miasta Hajnéwka dokonano ogledzin wnioskowanych do
usuniecia drzew, w trakcie ktorych sporzadzono protokét oraz pogladowe zdjecia drzew. W
obrebie zadrzewienia nie stwierdzono gatunkéw chronionych. Przedmiotowa nieruchomos¢
nie lezy w granicach obszaréw chronionych.

Dziatka nr 1502/21- obreb ewidencyjny Hajnéwka-1 stanowi droge publiczng - ul.
Aleksego Zina, wiasnos¢ Gminy Miejskiej Hajnéwka. W obrebie pasa drogowego
usytuowane sg wnioskowane do usuniecia w ilosci 10 sztuk.

Lipy nr 1, 2 to egzemplarze bardzo wysokie, wyrastajgce z jednego pnia. Pnie drzew
odchylone sg od pionu. W koronach lip od kilku lat sg prowadzone ciecia pielegnacyjne, z
uwagi na zamieranie galezi (korony sg zredukowane). Lipy kolidujg z planowang lokalizacjg
przejscia dla pieszych.

Swierk k%ujqcy jest drzewem s$rednich rozmiaréw, zdrowym, rownomiernie wyksztatconym.
Drzewo rosnie w miejscu planowanej zatoki parkmgoweJ

Klony nr 4, 5 sq drzewami $rednich rozmiardw, o prostych pniach. Nr 4 - obumlerajacy,
widoczne ubytki w pniu i zredukowana korona (pousuwane obumarte konary). Klony nr 6,
7,8, 9, 10 to drzewa wysokie, bez widocznych oznak obumierania, o stabo wyksztatconych
koronach. Klony kolidujg z planowanym poszerzeniem pasa jezdni oraz z usytuowaniem
podziemnej linii oSwietleniowej.

Po dokonanych ogledzinach uznano wniosek Gminy Miejskiej Hajnowka za zasadny.
Drzewa kolidujg z planowang przebudowg ulicy Aleksego Zina. Przebudowa drogi
podyktowana jest potrzebg poszerzenia pasa jezdni, zlokalizowania dodatkowych miejsc
parkingowych oraz przejs¢ dla pieszych, jak réwniez zmiany nawierzchni na ciggach
pieszych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza sie optaty za
usuniecie drzew w zwigzku z przebudowg drég publicznych.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usuniecie
drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wytaczeniem obcych gatunkdéw topoli, wydaje
sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska. W zwigzku z
powyzszym projekt zezwolenia przestano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku celem uzgodnienia. W terminie 30 dni od daty otrzymania projektu decyzji
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku nie wyrazit stanowiska, co uznaje
sie za uzgodnienie zezwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zapewniajac stronie czynny udziat w prowadzonym
postgpowaniu, strona postepowania zostata powiadomiona o mozliwosci zapoznania sie z

dokumentacja, wypowiedzenia sie co do zebranych materiatéw oraz zgtoszonych zadan.
Uwag nie wniesiono

Biorgc pod uwage powyzsze, postanowiono jak w sentencji.



POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Biatymstoku za posrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania przez ostatnig ze
stron postegpowania, decyzja stajﬂ-s{g%est_ateczna i prawomocna.
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