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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:   

Budowa przyłącza wodociągowego  

w  ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem 
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnówce 

1.1. Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka  

1.2. Adres budowy: działka o nr ewid. 1502/20 w obrębie 1 – Miasta Hajnówka.  

1.3. Przedmiot i zakres wykonania robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące budowy i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej, w skład której wchodzą:  

- Roboty ziemne  

- Roboty montażowe 

- Obiekty sieciowe 

1.3.1. Zestawienie projektowanych obiektów: 

- przyłącze wodociągowa  z rur PE 32 mm -  8,0 m 

- studnia wodomierzowa DN 1200 mm -  1 szt. 

- zdrój uliczny 1 szt. 

- wcinka do istniejącej sieci wodociągowej 

Zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówienia (CPV) poniższe prace mają 
następujący kod: 45.23.21.50-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
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II. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, 
oczyszczalnie ścieków itp. stanowiące odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

Pozwolenie na budowę –  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 9. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego obiektu. 

Dziennik budowy –  dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
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podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002r. z późn. zm.) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.  

Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, tzn. od 1 maja 2004r. 

 

2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet 
SST. 
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2.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

    - dostarczoną przez Zamawiającego, 

    - sporządzoną przez Wykonawcę. 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały budowlane mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

2.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

       Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.   

2.7. Ochrona własności publicznej prawnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Ograniczenie obciążeń 
osi pojazdów 

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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2.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

     Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót 

 

3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

     Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót.  

3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

      Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót.  

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, nie były zanieczyszczone, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadamia Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 

4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilość 
wskazaniom zawartym w SST i dokumentacji budowlano-wykonawczej. 

 

5. Transport 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonanie robót 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ), 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
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mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Koszty  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.. 

7.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru,  będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.   

7.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

7.7. Dokumenty budowy 

7.7.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy.. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań i prób z podaniem kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się.  

7.7.2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zdolności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki prób i badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót – winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.7.1.-7.7.8., 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 



 

11 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

8.3. Urządzenia sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty polegają następującym odbiorom: 

- obiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak nią w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt. 9.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) robót 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
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ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 

10.Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót obejmują:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT, 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
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III. ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu sieci wodociągowych i przyłączy domowych z 
tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. 

 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej wymienionej wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

 To prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

1. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej 
oznaczają: 

Wykop – dół szeroko- i wąsko przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąsko przestrzenny – (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej 
od 1,50m i o długości powyżej 1,50m. 

Wykop szerokoprzestrzenny – (wykop szeroki) - wykop o szerokości i  długości dna 
większej od 1,50m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypań nie przekraczającej 30cm, przy odległości przemieszczenia mas 
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne 
lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  Is =
pd

pds
 

gdzie: 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (mg/m3). 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
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określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (mg/m3). 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 
ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np.: w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych 
itp. 

 Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

Rura przewiertowa lub ochronna – rura stalowa zabezpieczająca wodociąg przy 
przekraczaniu przeszkód terenowych  

Przewiert – sposób wykonania bezwykopowego przejścia pod przeszkodą , drogą itp. 

 

2. Wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

  Ogólne wymagania dotyczące robót - Kod CPV 45000000-7  

2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety SST. 

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2.4. Ochrona przeciwpożarowa 
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  Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

  Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i    
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 
do użytku. 

2.6. Ochrona własności publicznej prawnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca ma obowiązek  stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.   

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.9. Ochrona i utrzymanie robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

 

3. Dokumentacja robót ziemnych 

 Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania  użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia  16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

  Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 

 

4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

4.1. Grunty wymagania ogólne 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 
spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 
zlokalizowane  w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

4.2. Odwodnienie wykopów 

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazała, że w obszarze prowadzenia 
robót nie występuje woda gruntowa. 

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

 Wykop należy dwustronnie umacniać wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza 
się możliwość prowadzenia wykopów bez umocnień. 

4.4. Składowanie 

 Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jedne stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie 
nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.  
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5.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki,     koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki,    urządzenia do hydro mechanizacji itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

- sprzętu do wykonywania przewiertów pod drogami o nawierzchni utwardzonej bez 
naruszania konstrukcji jezdni 

 

6. Wymagania dotyczące transportu 

6.1.Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2.Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wybudowania gruntu 
(materiału) na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

7.Wymagania dotyczące wykonania robót 

7.1. Ogólne zasady wykonania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta) 

 Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

 W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 

7.3. Odwodnienie wykopów 

Z dostarczonej przez Inwestora dokumentacji technicznej wynika, że w obszarze 
prowadzenia robót nie występuje konieczność odwadniania.  

7.4. Podłoża 

 Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie jak: 
piaskowe, żwirowo-piaskowe, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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7.5. Zasypka wykopów 

7.5.1. Warstwa ochronna zasypki 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 
powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w 
przypadku zasypki materiałem sypkim. 

7.5.2. Zasypka przewodu 

 Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka 
przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku 
nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is = 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

7.5.3. Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

 Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie.  

 Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami.  

 

8. Kontrola jakości robót 

8.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje Tablica nr 4. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 20m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20m oraz w punktach wątpliwych 

8.2. Badania do odbioru 

- szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10cm, 

- rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

8.3.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 

 Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza 
piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90 ≤ 20mm, a przy użyciu cylindra 
(pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90 ≤ 2mm (gdzie  d90 oznacza 
średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 

 Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i 
SST.  
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9. Warunki dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

9.1. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 

     Jednostkami obmiaru są:  

- wykopy i zasypka – m3, 

- umocnienie ścian wykopów – m2, 

- wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

 

10. Sposób odbioru robót 

10.1. Kontrola i odbiór robót ziemnych 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli 
i odbioru robót ziemnych (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

- zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowy wykopu, - kąta nachylenia skarp, - zabezpieczenia krzyżujących się z 
wykopem urządzeń podziemnych,  - zejścia do wykopów, - podłoża,- ścianki 
szczelnej, 

 Odbiór robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B010725:1997 i PN-EN 
1610:2002. 

10.2. Odbiór techniczny częściowy 

  Przy odbiorze częściowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 
państwowej, 

- projekt techniczny przewodu, 

- dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące zakwalifikowania gruntów do 
odpowiedniej kategorii, wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości 
przemarzania, warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia 
warstwy wodonośnej, poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych 
wahań tych poziomów, stopnia agresywności środowiska gruntowo – wodnego, stanu 
terenu określonego przed przystąpieniem do robót, 

- dziennik budowy, 

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości prac. 

10.2.1. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 

 Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

- bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna 
wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z 
dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 

- podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 
stwierdzeniu,     czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy 
z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych 
miejscach   odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 
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- dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m 
w trzech dowolnie wybranych odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

- dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 
dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych odległych od siebie 
co najmniej o 30 m, 

- stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

- nachylenia skarp w wykopach, 

- wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20m). 

  Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 

10.3. Odbiór techniczny końcowy 

10.3.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia gruntu po zasypaniu 
przewodu 

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 

 Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 
usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W 
przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej 1. 

 Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

11. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących 

 Rozliczanie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane  jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

  Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego, 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów , narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie wykopów, 

- oszalowanie ścian wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rurociągi, 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Ceny te obejmują: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 

 

12. Klasyfikacja gruntów do budowy podłoża dla rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Projektuje się układanie przewodów na gruncie rodzimym stanowiącym podłoże 
naturalne, dając pod rury warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, niezagęszczoną o 
grubości 10cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne z kątem podparcia co 
najmniej 90°. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm. 

 Do wykonania obsypki należy użyć gruntu spełniającego następujące wymogi: 

- materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 

- materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych 
brył ziemi,  lodu oraz śniegu, 

- materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 

-  maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą 
nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60mm. 

 Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości co 30cm zagęszczając każdą 
warstwę. Zagęszczenie powinno następować w tym samym czasie po obu stronach rury w 
celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw. 
„pachach”. 

 Stopień zagęszczenia dla obsypki w drogach wynosi 0,97% ZMP, poza drogami – w 
chodnikach 0,85%. 

 Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i 
stopnia zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być 
szczegółowo sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które 
mogą spaść do wykopu. 
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IV. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIAGOWYCH  Z TWORZYW Z SZTUCZNYCH 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu sieci wodociągowych, podłączeń domowych i ich uzbrojenia , 
armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: 
wykopy, przewierty pod drogami, umocnienia ścian wykopów, wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

      Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

1. Określenia podstawowe 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy osiedlowy – przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura przeciwpożarowa – hydranty 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę  

Rura ochronna – rura stalowa do zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z drogą , 
rowem melioracyjnym lub torami kolejowymi 

Rura przewiertowa lub przeciskowa – rura stalowa dla wykonania przejścia pod istniejącą 
przeszkodą bez wykonywania wykopu 

Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dostawy wody  

Hydranty przeciwpożarowe  - armatura służąca do pobierania wody z rurociągu w wypadku 
pożaru  

 

2. Ogólne wymagania, oraz dokumentacja dotycząca robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  Kod CPV 45000000-7.  

 

3. Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3    lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003r.    Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie    pozwolenia na budowę lub zgłoszenie z projektem 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2   września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września  2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz   ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z    2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

- zastosowania  użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia  16 kwietnia 
2004r. o    wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z    badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z    naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14    Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2016 z póżniejszymi zmianami), 

  Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 

 

4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

  Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z 
harmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez komisję 
europejską, 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

4.1. Rodzaje materiałów 

- (PVC-U) – DN 90 mm rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu łączone na 
uszczelki , rury PE 32x3 mm   na ciśnienie 1 MPa  muszą spełniać warunki określone 
w PN-EN 1432. 

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne o parametrach podanych w projekcie 
budowlano –  wykonawczym,   

- zasuwy wodociągowe liniowe , klinowe  z żeliwa sferoidalnego o parametrach 
podanych     w projekcie budowlano-wykonawczym  

- kształtki ( trójniki , króćce ) z żeliwa sferoidalnego DN 80mm. 

- obejmy do  przyłączy DN 90 mm  , PN 16  z gwintem wewnętrznym  DN 25 mm  
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- zasuwy przyłączeniowe DN 25 mm , PN 10 o korpusie i pokrywie z żeliwa 
sferoidalnego z przedłużaczami i skrzynkami ulicznymi 

- rury przewiertowe czarne wg normy PN-79H-74244 łączone przez spawanie  

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” i Roboty ziemne . 

  Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  

  Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  

 

6. Wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  i Roboty ziemne 

6.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

   Ze względu na specyficzne cechy rur, należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, a 
platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

6.2. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

  Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

  Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 

  Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 
lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10,0cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 – 2,0m. stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1,0 – 2,0m. wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
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  Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

  Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach co 1,0 – 2,0m. 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  

7.1.  Warunki przystąpienia do robót 

  Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

- wykonać wykop z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

- wykonać przewierty pod drogami o nawierzchni asfaltowej  

7.2.  Montaż rurociągów PVC i PE na podsypce piaskowej grubości 20 cm. 

  Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

  Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

7.3.  Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PE 

  Przed montażem rur i kształtek z PVC-U  należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach. 

7.4. Wykonanie przejść pod drogami  

  Należy wykonać komorę wiertniczą po za pasem drogowym w celu umieszczenia 
maszyny do przewiertu .Przygotować rury osłonowe stalowe , agregat prądotwórczy oraz 
spawarkę . Wykonywać przewiert lub przejscie rozkopem  na długości i rzędnych podanych 
w dokumentacji zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną . 

7.5. Wykonanie wcinek do przebudowanych  wodociągów  

  Wykonać odkrycia wodociągu do którego będą wykonywane wcinki , stosując zasady 
bezpiecznego wykonywania wykopów i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. 
Skompletować wszystkie materiały, podane w dokumentacji niezbędne do włączenia i 
zmontować węzeł na powierzchni . Zlecić jednostce eksploatującej wykonanie zamknięcia 
dostawy wody na odcinku na którym będzie wykonywana wcinka  ,odwodnienie linii 
wodociągowej i wykonanie włączenia . 

7.6. Wykonanie prób ciśnieniowych i płukania i dezynfekcji wybudowanej sieci wodociągowej 

  Przed rozpoczęciem próby wodociąg napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i poddać 
próbie na ciśnienie 1 MPa zgodnie z Normą PN-B-10715. Następnie wykonać dezynfekcję i 
płukanie sieci wodociągowej . Zbadać wodę pod względem bakteriologicznym w wykonanym 
wodociągu . 

7.7. Wykonanie w granicach pasa drogowego nowych wcinek  przyłączy z rur PE. 

  Wcinki należy wykonywać za pomocą opaski wodociągowej z zasuwa domową . 
Stosowane materiały musza odpowiadać wymogom podanym w projekcie wykonawczym i 
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STT. Wykonane przyłącza korkować na granicy posesji . 

7.8. Fizyczne odłączenie dostawy wody do starego wodociągu poprzez zakorkowanie przy 
włączeniu 

  Odłączenie starego wodociągu należy zlecić jednostce eksploatującej , dostarczając 
niezbędny do realizacji materiał  .Wykop w miejscu wcinki musi być wykonany przez 
Wykonawcę. 

8. Kontrola jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 7.  

Przewód wodociągowy wg wymagań normy PN-B-10715 należy poddać próbie 
szczelności na ciśnienie nie mniejsze niż 1 MPa przy temperaturze otoczenia nie mniejszej 
niż 1°C. Przed rozpoczęciem próby należy cały wodociąg napełnić wodą i dokładnie 
odpowietrzyć. Przewód można uznać za szczelny jeśli przy zamkniętym dopływie wody w 
czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Protokół z przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
stanowi dokument niezbędny do odbioru. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy przystąpić do płukania sieci używając 
czystą wodę o prędkości przepływu nie mniejszej niż 1m/s. Przewód uważa się za czysty, 
gdy wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Po przepłukaniu wodociągu należy 
poddać go 24 godzinnej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. 

Po przepłukaniu oraz dezynfekcji wodociągu należy przeprowadzić badania 
bakteriologiczne wody przez laboratorium z akredytacją . Wykonać inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą. 

Całość wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  

 

9. Wymagania  dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 

9.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w umowie i przedmiarze robót. 

9.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

  Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne 
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie 
z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka – m3, 

- umocnienie ścian wykopów – m2, 

- wykonanie podłoża – m3 (lub  m2 i grubość warstwy w m). 

9.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

  Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z 
kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic.   Łuki w rurociągach mierzy się po ich 
zewnętrznej stronie. 

  Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
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10. Odbiór robót 

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

10.1. Badania przy odbiorze  

  Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 

  Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami  PN-B-10725:1997. 

10.2. Odbiór techniczny częściowy 

  Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytycznej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od  przewidzianych w projekcie nie powinno  przekraczać dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 0,05cm,   

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,   

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie naruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 
PN-B-  10725:1997. 

  Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który 
stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego - częściowego.  

  Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

10.3. Odbiór techniczny końcowy 

  Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności  stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 
techniczną, 

- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania. 

  Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
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odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem ze zmianami 
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i  inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego 
przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

  Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

  Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, 
warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

11. Podstawa płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 10. 

11.1. Zasady rozliczania i płatności 

  Rozliczanie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane  jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

  Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie zapisów umowy. 

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na   czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem  organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty za zajęcie terenu, 

- przygotowanie terenu, 

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
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12. Dokumenty odniesienia 

11.1.Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  z 
późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2002r.    Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z  

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 
2004r.    Nr 204,    poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póżniejszymi zmianami). 

11.2.Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr   209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich   jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych,   zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.   1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.  U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w    sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej, oraz ogłoszenia   zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. – w sprawie 
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europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 

11.3.Normy: 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

- kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe. 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1; Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2; Armatura zaporowa. 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3; Armatura zwrotna. 

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4; Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5; Armatura regulująca. 

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne. 

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania    wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania    wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania    wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania    wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania    wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z  niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
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przewodowe z    niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury. 

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z    niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki. 

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie  pomocnicze. 

- PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z    niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania    w systemie. 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. 
Warunki    techniczne wykonania. 

- PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
1MPa. 

- PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 
1MPa. 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

- PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 
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