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. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa przylgcza wodociggowego

w ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce

1.1. Inwestor: Gmina Miejska Hajnéwka
1.2. Adres budowy: dziatka o nr ewid. 1502/20 w obrebie 1 — Miasta Hajnowka.
1.3. Przedmiot i zakres wykonania robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace budowy i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej, w sktad ktorej wchodzg:

- Roboty ziemne
- Roboty montazowe
- Obiekty sieciowe
1.3.1. Zestawienie projektowanych obiektow:
- przylacze wodociggowa zrur PE32 mm - 8,0 m
- studnia wodomierzowa DN 1200 mm - 1 szt.
- zdrdj uliczny 1 szt.
- wcinka do istniejgcej sieci wodociggowej

Zgodnie ze wspoélnym stownikiem zamowienia (CPV) ponizsze prace majg
nastepujgcy kod: 45.23.21.50-8 — Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody.



Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

oczyszczalnie sciekow itp. stanowigce odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci
okreslonych w rozdziale 9.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego obiektu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow



podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacii
projektowej.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego z oOwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesiji Polski do Unii Europejskiej, tzn. od 1 maja 2004r.

2. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST.



2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty budowlane majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na
niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

2.7.0chrona wiasnosci publicznej prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Ograniczenie obcigzen
0si pojazdoéw

2.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot

3. Materiaty
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, nie byty zanieczyszczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilos¢
wskazaniom zawartym w SST i dokumentacji budowlano-wykonawczej.

5. Transport
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

7.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
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mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci..
7.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zZrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, bedzie oceniaC zgodnosc
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét musi posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy
7.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy..

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan i prob z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

7.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zdolnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki préb i badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot — winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 7.7.1.-7.7.8.,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar roboét
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
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Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbiér robét
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty polegajg nastepujgcym odbiorom:
- obiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak nig w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe) robét

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
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ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

10.Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogolne

Podstawe ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na terenie budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT,

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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[ll. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych i przytgczy domowych z
tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionej wyzej s3a:
wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie wykopOw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

To prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej
oznaczaja:
Wykop — dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub
hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dlugosc¢, np. przy ukfadaniu rurociggdw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop wasko przestrzenny — (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej
od 1,50m i o dtugosci powyzej 1,50m.
Wykop szerokoprzestrzenny — (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez sciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie€ i
gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegto$ci przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: Ig = 5—“
ds

gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m3).
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
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okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (mg/m3).

Grunt budowlany — czesc¢ skorupy ziemskiej moggca wspétdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt rodzimy — grunt powstalty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np.: w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych
itp.

Podloze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypkg wstepng. W podiozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Rura przewiertowa lub ochronna - rura stalowa zabezpieczajgca wodocigg przy
przekraczaniu przeszkod terenowych

Przewiert — sposéb wykonania bezwykopowego przejscia pod przeszkodg , drogg itp.

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

Ogodlne wymagania dotyczace robét - Kod CPV 45000000-7

2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarze dokumentaciji projektowej i jeden komplety SST.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca musi utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzytku.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

2.7. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Musi uzyskac¢ on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

3. Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
(zgodnie z art. 3, pkt. 14 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
4.1. Grunty wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania
materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno byé
zlokalizowane  w obrebie placu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.2.0dwodnienie wykopow

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazata, ze w obszarze prowadzenia
robot nie wystepuje woda gruntowa.

4.3.0Obudowy (oszalowanie) wykopow

Wykop nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza
sie mozliwos¢ prowadzenia wykopow bez umocnien.

4 .4.Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jedne stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

16



5.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki,  koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydro mechanizaciji itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- sprzetu do wykonywania przewiertow pod drogami o nawierzchni utwardzonej bez
naruszania konstrukcji jezdni

6. Wymagania dotyczace transportu
6.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2.Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wybudowania gruntu
(materiatu) na piSmie przez Inspektora nadzoru.

7.Wymagania dotyczace wykonania robét
7.1. Ogolne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

7.3. Odwodnienie wykopow

Z dostarczonej przez Inwestora dokumentacji technicznej wynika, ze w obszarze
prowadzenia robot nie wystepuje koniecznos¢ odwadniania.

7.4. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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7.5. Zasypka wykopow
7.5.1. Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

7.5.2. Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is = 1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

7.5.3. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami.

8. Kontrola jakosci robot
8.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje Tablica nr 4.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasémg, szablonem, tatg o dtugosci
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu 3m i poziomicg lub niwelatorem, w
3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu | odstgpach co 20m

ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu
Pomiar rownosci skarp

N oo~

Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
wykopu co 20m oraz w punktach watpliwych

8.2. Badania do odbioru
- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,
8.3.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu deo < 20mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych deo < 2mm (gdzie doo 0znacza
Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

- Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowe;j i
SST.
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9. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka — m3,
umochnienie $cian wykopow — m?,
wykonanie podtoza - m?® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

10. Sposdb odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli

i odbioru robét ziemnych (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowy wykopu, - kata nachylenia skarp, - zabezpieczenia krzyzujgcych sie z
wykopem urzgdzen podziemnych, - zejscia do wykopow, - podtoza,- Scianki
szczelnej,

Odbidr roboét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B010725:1997 i PN-EN

1610:2002.
10.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczgce zakwalifikowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii, wynikébw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci
przemarzania, warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej, poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych
wahan tych poziomow, stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo — wodnego, stanu
terenu okreslonego przed przystgpieniem do robot,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczgce
jakosci prac.

10.2.1. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od Sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z
dokfadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy
z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
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- dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

- dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokonac¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych odlegtych od siebie
co najmniej o 30 m,

- stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

- nachylenia skarp w wykopach,

- wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czesciowego.
10.3. Odbidr techniczny koncowy
10.3.1. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokodt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia gruntu po zasypaniu
przewodu

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczanie robdt ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow , narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie scian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntéw do budowy podtoza dla rurociagéw z tworzyw sztucznych

Projektuje sie uktadanie przewoddédw na gruncie rodzimym stanowigcym podtoze
naturalne, dajgc pod rury warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego, niezageszczong o
grubosci 10cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne z kgtem podparcia co
najmniej 90°. Grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:
- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekraczac¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci co 30cm zageszczajgc kazdg
warstwe. Zageszczenie powinno nastepowac¢ w tym samym czasie po obu stronach rury w
celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw.
,pachach”.

Stopien zageszczenia dla obsypki w drogach wynosi 0,97% ZMP, poza drogami — w
chodnikach 0,85%.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i
stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegotowo sprawdzony, powinny byé usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktore
moga spasc¢ do wykopu.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW Z SZTUCZNYCH

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, podtgczen domowych i ich uzbrojenia |,
armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg:
wykopy, przewierty pod drogami, umocnienia scian wykopow, wykonanie podfoza, zasypanie
wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Sie¢ wodociggowa — ukitad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytgczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy osiedlowy — przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty

Wodociag — zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

Rura ochronna — rura stalowa do zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z drogqg ,
rowem melioracyjnym lub torami kolejowymi

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejscia pod istniejgcg
przeszkodg bez wykonywania wykopu

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia dostawy wody

Hydranty przeciwpozarowe - armatura stuzgca do pobierania wody z rurociggu w wypadku
pozaru

2. Ogoblne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Kod CPV 45000000-7.

3. Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociagowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie z projektem

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej,
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specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z  2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z  badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14  Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez komisje
europejska,

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

4.1. Rodzaje materiatéw

(PVC-U) — DN 90 mm rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu tgczone na
uszczelki , rury PE 32x3 mm na cisnienie 1 MPa muszg spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN 1432.

hydranty przeciwpozarowe nadziemne o parametrach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym,

zasuwy wodociggowe liniowe , klinowe =z Zeliwa sferoidalnego o parametrach
podanych w projekcie budowlano-wykonawczym

ksztattki ( trojniki , krocce ) z zeliwa sferoidalnego DN 80mm.
obejmy do przytgczy DN 90 mm , PN 16 z gwintem wewnetrznym DN 25 mm
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- zasuwy przylgczeniowe DN 25 mm , PN 10 o korpusie i pokrywie z zeliwa
sferoidalnego z przedtuzaczami i skrzynkami ulicznymi

- rury przewiertowe czarne wg normy PN-79H-74244 tgczone przez spawanie

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,ZYVymagania ogoélne” i Roboty ziemne .

Do wykonania robot nalezy stosowacC jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

Sprzet stosowany do wykonania robo6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniaC normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

6. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” i Roboty ziemne

6.1.Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢c nastepujgce dodatkowe
wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajgce poza
pojazd konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,

- jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,

- podczas transportu rury powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia, a
platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
6.2. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m. stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1,0 — 2,0m. wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.

7. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne”

7.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykonac¢ wykop z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
- wykonac przewierty pod drogami o nawierzchni asfaltowej
7.2. Montaz rurociggéw PVC i PE na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami
- montaz odcinkdw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

7.3. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PE

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach.

7.4. Wykonanie przejs¢ pod drogami

Nalezy wykona¢ komore wiertniczg po za pasem drogowym w celu umieszczenia
maszyny do przewiertu .Przygotowac rury ostonowe stalowe , agregat prgdotworczy oraz
spawarke . Wykonywac przewiert lub przejscie rozkopem na dtugoséci i rzednych podanych
w dokumentacji zgodnie z zasadami BHP i sztukg budowlang .

7.5. Wykonanie wcinek do przebudowanych wodociggow

Wykona¢ odkrycia wodociggu do ktérego bedg wykonywane wcinki , stosujgc zasady
bezpiecznego wykonywania wykopdw i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.
Skompletowa¢ wszystkie materiaty, podane w dokumentacji niezbedne do wigczenia i
zmontowacC wezet na powierzchni . Zleci¢ jednostce eksploatujgcej wykonanie zamkniecia
dostawy wody na odcinku na ktérym bedzie wykonywana wcinka ,odwodnienie linii
wodociggowej i wykonanie wigczenia .

7.6. Wykonanie préb cisnieniowych i ptukania i dezynfekcji wybudowanej sieci wodociggowej

Przed rozpoczeciem préby wodocigg napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i poddaé
probie na cisnienie 1 MPa zgodnie z Normg PN-B-10715. Nastepnie wykona¢ dezynfekcje i
ptukanie sieci wodociggowej . Zbada¢ wode pod wzgledem bakteriologicznym w wykonanym
wodociggu .

7.7.  Wykonanie w granicach pasa drogowego nowych wcinek przytgczy z rur PE.

Wcinki nalezy wykonywaC za pomocg opaski wodociggowej z zasuwa domowg .
Stosowane materialy musza odpowiadaé wymogom podanym w projekcie wykonawczym i
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STT. Wykonane przytgcza korkowac na granicy posesji .

7.8. Fizyczne odtgczenie dostawy wody do starego wodociggu poprzez zakorkowanie przy
wigczeniu

Odtgczenie starego wodociggu nalezy zleci¢ jednostce eksploatujgcej , dostarczajgc
niezbedny do realizacji materiat .Wykop w miejscu wcinki musi by¢é wykonany przez
Wykonawce.

8. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogoélne” pkt 7.

Przewod wodociggowy wg wymagan normy PN-B-10715 nalezy poddac probie
szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze niz 1 MPa przy temperaturze otoczenia nie mniejszej
niz 1°C. Przed rozpoczeciem proby nalezy calty wodocigg napetni¢ wodg i dokfadnie
odpowietrzy¢. Przewdd mozna uznac¢ za szczelny jesli przy zamknietym doptywie wody w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Protokét z przeprowadzenia préby cisnieniowej
stanowi dokument niezbedny do odbioru.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przystgpi¢ do ptukania sieci uzywajgc
czystg wode o predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1m/s. Przewdd uwaza sie za czysty,
gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po przeptukaniu wodociggu nalezy
poddac go 24 godzinnej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Po przeptukaniu oraz dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne wody przez laboratorium z akredytacjig . Wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg.

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

9.1.Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robd6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w umowie i przedmiarze robot.

9.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjgé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m3,

- umocnienie $cian wykopow — m?,

- wykonanie podioza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
9.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z
ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich
zewnetrznej stronie.

Armature tworzgca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.
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10. Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997.
10.2. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytycznej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,05cm,

- zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie naruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i $rednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B- 10725:1997.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego - cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

10.3. Odbidr techniczny kohcowy
Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczng,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
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odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewodd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt. 10.

11.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Rozliczanie rob6ot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie zapisow umowy.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

optaty za zajecie terenu,
- przygotowanie terenu,
b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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12. Dokumenty odniesienia
11.1.Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych(Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz.
U.z2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pOzniejszymi zmianami).

11.2.Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich  jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia  zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w sprawie
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europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

11.3.Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1; Wymagania ogolne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2; Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3; Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4; Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc¢ 5; Armatura regulujgca.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
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przewodowe z  niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z  niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z  niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne
1MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
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