KOSZTORYS OFERTOWY
Koszty kwalifikowane

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 UTWORZENIE PASAZU PIESZEGO
1.1 PRZEBUDOWA PASAZU PIESZEGO
1/S 16.00.00 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) m2 880.0+21.4*
d.1 25=
1 933.500
2|S 15.00.00 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na pod- |m 64.4*3+
d.1. sypce cementowo-piaskowej 12.4+26.9+
1 23.6+20.0+
12.0+5.0*10
=338.100
3/S 16.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m2 1007.5
d.1. nego o grubosci 10 cm
1
4/S 16.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa-|m?2 1007.5
d.1 nego - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 20
5/S 16.00.00 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami |[m3 933.5*0.12+
d.1. samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 1007.5*0.3 =
1 414.270
6|S 16.00.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 933.5*0.12+
d.1. wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 1007.5*0.3 =
1 Krotnos¢ = 5 414.270
7|S 15.00.00 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 196.0-7.0-
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V 2.5+11.2+5.0
1 =202.700
8|S 15.00.00 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 202.7*0.3*
d.1. 0.2=12.162
1
9|S 15.00.00 |Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach |m 202.7
d.1. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
10|S 16.00.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1007.5
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1
11/S 16.00.00 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m2 1007.5
d.1. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc
1 warstwy po zag. 10 cm
12|S 16.00.00 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m2 1007.5
d.1. jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy
1 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos$¢ = 5
13/S 16.00.00 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m2 1007.5
d.1. bosci po zageszczeniu 15 cm
1
14|S 16.00.00 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna -za  |m2 1007.5
d.1. kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 5
15/S 16.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 3
d.1. ulicznych
1
16|S 16.00.00 |Wymiana wpustu $ciekowego podworzowego zeliwnego |kpl. 3
d.1.
1
17|/S 16.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.1.
1
18|S 16.00.00 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstu- |kpl. 1
d.1. dzienna zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i wla-
1 zem dla kominéw o $r. 120 cm
19]S 16.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 4
d.1. nych
1
20|S 16.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm |m?2 1007.5
d.1 na podsypce cementowo-piaskowej
1
21|S 16.00.00 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm |szt. 1
d.1.
1
22|S 16.00.00 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 1
d.1. nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
1 do 0.3 m2
23|S 16.00.00 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m?2 1.0*3 =
d.1. ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg 3.000
1
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24|S 16.00.00 |Stupki drogowe U2 z rur stalowych o $r. 120 mm szt. 9
d.1.
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1.2 PRZEBUDOWA CIAGOW PIESZYCH
25|S 16.00.00 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 60.0*3.0 =
d.1. przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na 180.000
2 podsypce cementowo-piaskowej
26|S 16.00.00 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 60.0"2 =
d.1. 120.000
2
27|S 16.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa-|m?2 180.0
d.1. nego o grubosci 10 cm
2
28|S 16.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa-|m?2 180.0
d.1. nego - dalszy 1 cm grubosci
2 Krotnos$¢ = 5
29|S 16.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 37.260
d.1. i chodnikéw w gruncie kat. V-VI glebokosci 20 cm
2
30|S 16.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 37.260
d.1. i chodnikéw w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
31|S 16.00.00 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami |m3 180.0*0.05+
d.1. samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 0.08*0.3*
2 120.0+
180.0*0.15+
37.26%0.25 =
48.195
32|S 16.00.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 48.195
d.1. wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
33|S 15.00.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 86.000
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
2 mentowg
34|S 16.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2 180.0+37.26
d.1. bosci po zageszczeniu 15 cm =217.260
2
35|S 16.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1
d.1. ulicznych
2
36|S 16.00.00 |Wymiana wpustu $ciekowego podwoérzowego zeliwnego | kpl. 1
d.1.
2
37|S 16.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1
d.1.
2
38|S 16.00.00 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstu- |kpl. 1
d.1. dzienna zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i wla-
2 zem dla kominéw o $r. 120 cm
39|S 16.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubo$¢ |m?2 217.26
d.1. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
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2 MODERNIZACJA MALEJ INFRASTRUKTURY
2.1 STRAGANY
40|S 02.00.00 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |[m3 7.257
d.2. do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat.gr.V-VI)
41|S 02.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 7.257
d.2. reczne uktadanie betonu B20
1
42|S 02.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t (8*6+6*4)*
d.2. budowli - kotwy stalowe typu U 2.0/1000 =
1 0.144
43|S 07.00.00 |Konstrukcje drewniane z drewna struganego czterostron- |m3 6.761
d.2. nie z wyrebami z krawedziakow struganych i impregnowa-
1 nych x3
44|S 07.00.00 |Balustrady petne z desek gr. 25mm struganych i zdobio- |m2 50.400
d.2. nych wycinanych i impregnowanych
1
45|S 07.00.00 |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0.06*0.09*
d.2. cm2 z tarcicy nasyconej - miecze tukowe strugane zdo- (2.07*12*6+
1 bione rzezbione i impregnowane 2.07*10%*4) =
1.252
46(S 07.00.00 |Deska okapowa strugana i zdobiona m 6.3*2"6+4.4*
d.2. 2*4 =
1 110.800
47(S 07.00.00 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 128.528
d.2.
1
48|S 07.00.00 |Blaty stotéw z desek struganych i frezowanych grubosci |m2 47.376
d.2. 50 mm
1
49|S 07.00.00 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2 (0.23+0.46)*
d.2. 0.5%1.3*2*
1 (6+4) =
8.970
50|S 07.00.00 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m (0.7*2)*2*(6+
d.2. 4)=28.000
1
51|S 07.00.00 |Boazerie - elementy wykonczenia - listwa kgtowa m (0.23*2+1.3)
d.2. *2%(6+4) =
1 35.200
52|S 10.00.00 |Pokrycie dachéw papg podktadowg asfaltow na podfozu |m?2 139.750
d.2. drewnianym jednowarstwowo
1
53|S 10.00.00 |(z.IV) Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng m2 139.750
d.2

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 OGRODZENIA PRZESLANIAJACE
54|S 02.00.00 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 2.640
d.2. do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
2 (kat.gr.V-VI)
55|S 02.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 2.64
d.2. reczne uktadanie betonu B20
2
56|S 04.00.00 |Elementy stalowe ogrodzenia t 0.647
d.2.
2
57|S 04.00.00 |Elementy stalowe konstrukcyjne ogrodzenia t 0.647
d.2.
2
58|S 04.00.00 |Materiaty pomocnicze na 1t t 0.647
d.2.
2
59|S 07.00.00 |Konstrukcje drewniane z drewna struganego czterostron- |ms3 1.375
d.2. nie bez wyreboéw z tat struganych i impregnowanych x3
2
60|S 07.00.00 |Stupki ogrodzenia z tarcicy nasyconej - strugane zdobio- |m3 drew. 0.303
d.2. ne i impregnowane
2
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23 INTELIGENTA LAWKA SOLARNA
61|S 02.00.00 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 0.30*0.30*
d.2. do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad 0.7*4 =
3 (kat.gr.V-VI) 0.252
62|S 02.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0.252
d.2. reczne uktadanie betonu B20
3
63|S 04.00.00 |Typowa taweczka solarna o konstrukcji stalowej z zada- | kpl 1
d.2. szeniem panelami fotowoltaicz-nymi OZE z dwoma ta-
3 weczkami oparciach drewnianych i stolikiem z blatem

drewnia-nym. taweczka powinna mie¢:

o dwa panele fotowoltaiczne OZE

o Dostep do internetu za pomoca routera WiFi - hotspot.
0 Mozliwos¢ tadowania przez gniazda USB smartfonow,
tabletow, odtwarzaczy mp3.

o Zasilanie 12V poprzez gniazdo zapalniczki samochodo-
wej: lodéwek turystycznych, kompresoréw, pompek do
materacy lub dodatkowe 4 gniazda USB.
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24 LAWKI, KOSZE, DONICE
2.4. LAWKI
1
64|S 02.00.00 |Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 0.30*0.60*
d.2. do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad 0.5*2*3 =
4.1 (kat.gr.V-VI) 0.540
65|S 02.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0.540
d.2. reczne uktadanie betonu B20
4.1
66|S 04.00.00 |Typowa tawka wykonana z nog zeliwnych zakonczonych |kpl 3
d.2. ptaska, dtugg stopg przysto-sowang do trwatego przymo-
41 cowania do podfoza. Nogi zeliwne pokry¢ farbg poliureta-
no-wg chronigca tawke przed czynnikami atmosferyczny-
mi, a dodatkowo nadajgc tadny po-tysk. Wykonczeniem
tawki miejskiej jest drewno iglaste, impregnowane oraz
przykre-cone do podstaw zeliwnych srubami fi 8mm - tak,
aby zapobiec wahaniom fawki.
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2.4. KOSZE
2
67|S 02.00.00 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 0.30*0.30*
d.2. do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad 0.4*3 =
4.2 (kat.gr.V-VI) 0.108
68|S 02.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0.108
d.2. reczne uktadanie betonu B20
4.2
69|S 04.00.00 |Typowy kosz stalowy z daszkiem. Wkfad o pojemnosci 35 |kpl 3
d.2. | wykonany z blachy ocyn-kowanej i malowanej proszko-
4.2 WO.

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10368




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.4. DONICE
3

70/S 02.00.00 |Donica betonowa wykonana ze wzmocnionego betonu ar- |kpl 3
d.2. chitektonicznego, zaimpregno-wane $rodkiem hydrofobo-

4.3 wym. Wymiary donic betonowych 100/50/50cm.

-9-
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2.5 WYMIANA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
71/E 01.00.00 |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 300-480 kg |szt 5
d.2.
5
72|E 01.00.00 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl 5
d.2. stupa lub wysiegniku
5
73|/E 01.00.00 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 5
d.2.
5
74|/E 01.00.00 |Demontaz tabliczek zaciskowych szt 5
d.2.
5
75|/E 01.00.00 |Demontaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych wi|szt. 5
d.2. gruncie kat.IV o objetosci w wykopie do 0.4 m3
5
76|/E 01.00.00 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach |szt 5
d.2. energetycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2
5 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablo-
wych
77|E 01.00.00 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o|szt. 5
d.2. objetosci w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice
5
78|E 01.00.00 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do  |szt. 5
d.2. 100 kg - pojedynczy do oprawy LED
5
79|E 01.00.00 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED na stupie  |szt. 5
d.2.
5
80|E 01.00.00 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2|m 30
d.2. wciggane do rur
5
81|E 01.00.00 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 5
d.2.
5
82|E 01.00.00 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kaz- |szt. 5
d.2. dy nastepny pomiar)
5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
.................................................. (podpis)

(miejscowos¢, data)

-10 -
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