NIP 543-178-93-83, REGON 200366670
tel. (85) 682 3531, 668 174 531
PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

/ % S — 17-200 HAJNOWKA, UL. TOROWA 33

PROJEKT

budowlano - wykonawczy

Utworzenie i modernizacja pasazu pieszego wraz z mata infrastruktu-

rg do promocji produktow lokalnych
(Kategoria obiektu VIII)

Inwestor: Gmina Miejska Hajnowka
17-200 Hajnowka, ul. A. Zina 1

Adres budowy: 17-200 Hajnéwka, ul. 3 Maja, ul. Parkowa

Nr geod. dz. 1499/16, 1499/56,.1499/27, 1499/17,
1499/35, 1499/15, 1336/4

Jednostka ewidencyjna — Hajnowka 200501 _ 1
Obreb ewidencyjny — Hajnéwka 200501 _1.0001

Opracowat:

Hajnéwka Styczen 2019r.



Zawartos¢ opracowania

L.p |Opis Strona
1 Strona tytutowa 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2
3 | Os$wiadczenie projektanta 3
4 | Opis do projektu 4
5 |Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 11
6 | Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 14
7 | Rzut stoép fundamentowych — stragany 1:20 15
8 | Rzut przyziemia, przekrdj A-A - stragany 1:20 16
9 | Rzut wiezby dachowej - stragany 1:20 17
10 | Rzut dachu — stragany 1:20 18
11 | Widok — stragany 1:20 19
12 | Ogrodzenie przestaniajace targowisko 1:20 20
13 | Ogrodzenie przestaniajgce wywietrznik 1:20 21
14 | Przekroj przez nawierzchnie 1:20 22
15 | Zaswiadczenie projektanta 23




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt utworzenia 1 modernizacji pasazu pieszego
wraz z mala infrastrukturg do promocji produktow lokalnych zlokalizowanego na dziat-
kach o nr ew. 1499/16, 1499/56, 1499/27, 1499/17, 1499/35, 1499/15, 1336/4, potozo-
nych w Hajnéwce od ulicy 3 Maja do ulicy Parkowej, zostat sporzadzony zgodnie z obo-

wigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

1. Inwestor
Gmina Miejska Hajnowka
17-200 Hajnéwka, ul. A. Zina 1

2. Jednostka projektowania
AP Projekt Andrzej Patejuk
Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane
17-200 Hajnéwka, ul. Torowa 33

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1499/16, 1499/56, 1499/27,
1499/17, 1499/35, 1499/15, 1336/4 obreb Hajndwka , gmina Hajnéwka, wojewddztwo
podlaskie.

4. Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami)

*  Wytyczne inwestora

* Aktualna mapa do celéw projektowych

5 Przedmiot inwestycii

Zamierzenia inwestycyjne zaktadajg utworzenie i modernizacj¢ pasazu pieszego wraz z
malg infrastrukturg do promocji produktéw lokalnych.

6. Opis zagospodarowania

6.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych dzialtkach o nr geod. 1499/16, 1499/56, 1499/27, 1499/17,
1499/35, 1499/15, 1336/4 w chwili obecnej zlokalizowane sg ciagi pieszo — jezdne z trylin-
ki, ptytek chodnikowych betonowych i polbruku, ktére sg zuzyte ze spgkaniami i ubytkami 1
przeznacza si¢ je do wymiany. Istniejace stupy strunobetonowe o przekroju o$miokatnym i
wysokosci Sm do wymiany. Tereny zielone sg obecnie porosnigte trawa, ktore w czesci zosta-
ng zaadaptowane pod projektowang inwestycj¢ (elementy matej architektury, lokalizacja
inteligentnej faweczki solarnej).

Ponadto w terenie inwestycji zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej 1 elektrycznej oraz telefonicznej. Istniejgce widoczne elementy uzbrojenia tych
sieci kolidujace z projektowang inwestycja wymagaja wymiany. Na terenie zlokalizowane sg
réwniez znaki informacyjne, stupki zabezpieczajace, ktore nalezy wymieni¢ badz przestawic.

6.2. Warunki gruntowo - wodne

Teren dziatek nr 1499/16, 1499/56, 1499/27, 1499/17, 1499/35, 1499/15, 1336/4
pod projektowang inwestycje jest gruntem sklasyfikowanym jako Bi. Na podstawie dokona-
nej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz podloze gruntowe w poziomie posadowienia




wystepuje roznorodne w postaci piaskow pylastych drobnych i $rednich oraz glin piasz-
czystych. Stan gruntow piaszczystych wskazuje jako $redniozageszczony, od spoistych
twardoplastycznych do miekkoplastycznych.

Istniejacy stan wod gruntowych okresla si¢ ponizej 1,2m od poziomu istniejacego
terenu. Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia
infrastruktury. Teren dziatki rowny.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie projektuje si¢ utworzenie 1 modernizacj¢ pasazu pieszego wraz z
malg infrastrukturg do promocji produktéw lokalnych, ktéra bedzie polegata na:

e przebudowie pasazu z pieszego, z dopuszczeniem mozliwosci dojazdu wewngtrznego
do istniejacego budynku Muzeum Bialoruskiego oraz do istniejgcego terenu targowi-
ska z kostki betonowej gr. 8cm,

e przebudowie istniejacych ciggdw pieszych i placow z kostki betonowej gr. 6¢cm,

e wyznaczeniu trzech miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych,

e ustawieniu typowych straganéw (powtarzalnych) dwu i trzy stanowiskowych do han-
dlu produktami lokalnymi,

e zagospodarowaniu skwerow (elementy matej architektury, lokalizacja inteligentne;j
taweczki solarnej, elementy ogrodzeniowe przestaniajace ogrodzenie targowiska i
wywietrznika),

e wymianie istniejgcych stupow oswietleniowych na stylowe parkowe w ilosci 5szt.

Wokot projektowanej inwestycji znajduje si¢ zielen niska (trawa), ktdra nalezy od-
nowi¢ po wykonaniu prac budowlano - montazowych.

6.4. Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.

6.5. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska
Projektowane zamierzenia inwestycyjne nie wptyng w zaden sposob na degradacje
srodowiska.

7. Przebudowa pasazu pieszego

7.1. Nawierzchnia ciggdw pieszo — jezdnych.

Biorac pod uwage aktualny stan placu z trylinki projektuje si¢ modernizacj¢ poprzez wy-
konanie nawierzchni z kostki betonowej. Uktad warstw po modernizacji:

* 8cm - kostka betonowa,;

* 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

* 0od 0 do 20cm - warstwa wyrownujaca - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalne-
go

stabilizowanego mechanicznie o stopniu zageszczenia [s=0,98;

* 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa;

Nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi
15x30x100cm 1 krawgznikami najazdowymi 22x20x100cm utozonymi na tawie betono-
wej C-12/15 z oporem.

W ramach przebudowy nalezy wyznaczy¢ trzy miejsca postojowe poprzez utozenie obra-
mowania tych miejsc kostkag w kolorze czerwonym i odpowiednim oznakowaniu pozio-
mym i pionowym.

7.2. Nawierzchnia chodnikéw i placow.
Nalezy wykona¢ z kostki betonowej wg zestawienia:



* 6cm - plyty betonowe 40x40cm;

* 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

* 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
o stopniu zageszczenia [s=0,98.

Nawierzchni¢ chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

8. Ustawienie typowych straganéw (powtarzalnych) dwu i trzy stanowiskowych do han-
dlu produktami lokalnymi.

Projektuje si¢ stragany dwustanowiskowe o wymiarach 0,9x3,9m w ilo$ci 4szt oraz trzy-
stanowiskowe o wymiarach 0,9x5,8m w ilosci 6szt. Stragany umieszczone s3 na placu
pieszym posadowione na stopach betonowych

8.1. Posadowienie na stopach fundamentowych betonowych z betonu C16/20 o wymiarach
30/30cm zagtebione 120cm ponizej kostki betonowej — w stopach zabetonowa¢ kotwy
stalowe M16 typowe stalowe typu U.

8.2. Konstrukcja straganow drewniana z drewna iglastego (sosna) struganego impregnowane-
go 3 x srodkiem dekoracyjno — ochronnym w kolorze pinia. Elementy takie jak miecze,
balustrady 1 deska okapowa dodatkowo zdobione motywami biatoruskimi rzezbionymi 1
wycinanymi.

8.3. Pokrycie wiaty z gontu papowego w kolorze szarym montowanego na podktadzie z papy
asfaltowej podktadowej i deskowaniu petnym struganym. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia.

9. Elementy malej architektury

9.1. Inteligentnej taweczka solarna

Typowa taweczka solarna o konstrukcji stalowej z zadaszeniem panelami fotowoltaicz-
nymi OZE z dwoma taweczkami oparciach drewnianych 1 stolikiem z blatem drewnia-
nym. Laweczka powinna mie¢:

* dwa panele fotowoltaiczne OZE

* Dostep do internetu za pomocg routera WiFi — hotspot.

* Mozliwos¢ tadowania przez gniazda USB smartfonow, tabletow, odtwarzaczy mp3.

» Zasilanie 12V poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej: lodowek turystycznych,
kompresoréw, pompek do materacy lub dodatkowe 4 gniazda USB.

Laweczke montowa¢ kotwami stalowymi wg wytycznych producenta urzadzenia do stop
betonowych 30/30/70cm lub w gruncie kotwami typowymi.




Mata architektura z autonomicznym systemem tadowania urzgdzen
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9.2. Lawki (3szt)

Konstrukcja fawki wykonana z noég zeliwnych zakonczonych ptaska, dtuga stopa przysto-
sowang do trwatego przymocowania do podtoza. Nogi zeliwne pokry¢ farbg poliuretano-
w3 chronigcg tawke przed czynnikami atmosferycznymi, a dodatkowo nadajac tadny po-
tysk. Wykonczeniem tawki miejskiej jest drewno iglaste, impregnowane oraz przykrecone
do podstaw zeliwnych §rubami fi 8mm - tak, aby zapobiec wahaniom tawki.

Lawka mocowana do dwoch stop betonowych 30/60/50cm z betonu C16/20.




9.3 Donice (3szt)
Donice betonowe wykonane ze wzmocnionego betonu architektonicznego, zaimpregno-
wane $rodkiem hydrofobowym. Wymiary donic betonowych 100/50/50cm.

9.4. Kosz na $mieci (3szt)
Klasyczny kosz stalowy z daszkiem. Wktad o pojemnosci 35 | wykonany z blachy ocyn-
kowanej 1 malowanej proszkowo.

1150 mm

-

400 mm

Przedstawione wizualizacje na materiatach fotograficznych maja charakter pogladowy.

9.4.Elementy ogrodzeniowe przestaniajace ogrodzenie targowiska 1 wywietrznika.
Projektuje si¢ jako ogrodzenie sztachetowe. Sztachety i stupki zdobione motywami biato-
ruskimi rzezbionymi drewniane strugane i impregnowane 3 x srodkiem dekoracyjno —
ochronnym mocowane do przeset stalowych spawanych lub skrecanych do stupkéw sta-



lowych zabetonowanych w stopach betonowych — szczegoly w czesci rysunkowe;.

10. Wymiana istniejgcych stupow oswietleniowych na stylowe parkowe w ilosci Sszt
Projektowang wymiang stupoéw oswietleniowych nalezy zasili¢ z dotychczasowych
punktoéw dostarczania energii elektrycznej i sterowania.

10.1. Wymagania techniczne jakim musza odpowiada¢ stupy:

- stup zbiezny,

- grubos$¢ blachy 4 mm ze stali S235

- wysokos¢ stupa 5,285m

- §rednica dolna stupa O 300 mm

- §rednica gorna stupa O 60 mm

- stup musi posiada¢ deklaracje producenta WE.

Wymagania techniczne jakim musza odpowiada¢ zamawiane fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane musza by¢ wykonane z betonu klasy C25/30,

- wymiary fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta stupow.

Wyzglad, styl 1 wielkos¢ stupa podobny do rysunkéw zamieszczonego ponizej

o Zewngtrzne] warstwie z tworzywa

Orientacyjna .
Typy - ot Typ fundamentu/  Kod fundamentu/  Komplet elementow
Kod Nazwa X Wysokos¢ stupa Waga netto objetose
zakoriczenia kosza zbrojeniowego ~ kosza zbrojeniowego  zlacznych zwyklych
jednostkowa
15411 S5aW A 5.285m 17kg 018m? B-40 / Z-40 311140/311204 311003
15421 S54W B 5285m 41kg 0,18m? B-40/ Z-40 3111407311204 311003
15411F  S54W A 5.285m 47kg 0,18m? B-40 / Z-40 311140/311204 311003
15421F  S-54W B 5,285m 11kg 0,18m3 B-40/ Z-40 311140/311204 311003
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Typ zakbriczenia ,A" - 960 Typ zakoficzenia ,B" ~ @60
Uklag{ ramion: 1,2, 2+1,3, 3+1 Oprawy do montazu na stupie
Wbiegniki WT ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP,

OPA-1, 08-1,08-1 LED, 0S-11 LED
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10.2. Oprawy o$wietleniowe.
Do os$wietlenia omawianego terenu projektuje sie oprawy LED-owe o mocy 38W o para-
metrach:



Oprawa o korpusie z polipropylenu z wtdknem szklanym i klosz z polimetakrylanu mety-
lu PMMA mrozonego, wykona w technologii LED, temperatura barwowa uzytych diod
3500K. Stopien szczelnosci uktadu optycznego P54,

nglqldl, sLtglul wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych
Montaz: na stupach typu S i SP z zakoriczeniem B, na uktadach ramion, kinkietach KR i
KP, stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych z zakoczeniem @60 x 60 mm

Stopieri ochrony: IP 54

Materiat: korpus = polipropylen z wiéknem szklanym, odporny na promieniowanie UV,
klosz — polimetakrylan metylu PMMA mrozony
Kolor: czarny

Liczba diod: 1

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >90

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45
Czestotliwo$é napigcia zasilania: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 53A / 200ps

Oprawa 0S-11 LED posiada mozliwo$é podigczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V)

Moc Prad Temperatura Strumier - i y Waga
- . Strumiert $wietlny Efektywnosé  Objetosé
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny . & oprawy
p oprawy " $wietlna jednostkowa
oprawy LED Swiatla LED M netto
2110050/3 0S-11 LED 38W 43W 940mA 3500K 4.000Im 3300Im 77Im/W 01m? 53kg

1) ze wzgledu na klasg dokladnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, 5tr357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, st.79), 2011/65/UE (Dz. UrzZUE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry $wietine przedstawione na podstawie badari laboratoryjnych wedlug IESNA LM 79-08

670

cd/kim
—C0-C180 ===C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw 0S-11 LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytgezniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ |[2A [4A [ 6A [10A [16A |20A |25A Oprawa 2A A 6A 10A | 16A |20A |25A
B 1 2 4 6 1 13 17 0S11LED 1 2 n 19 30 38 47
0511 LED
(o 1 ) 6 n 18 28 28

Sporzadzit:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Utworzenie i modernizacja pasazu pieszego wraz z matg infrastruktu-

rg do promocji produktow lokalnych.

Adres inwestycji: 17-200 Hajnowka, od ul. 3 Maja do ul. Parkowa, nr geod. dz. 1499/16,
1499/56, 1499/27, 1499/17, 1499/35, 1499/15, 1336/4

Inwestor: Gmina Miejska Hajnowka

17-200 Hajnéwka, ul. A. Zina 1

Projektant:



L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
Utworzenie 1 modernizacja pasazu pieszego wraz z malg infrastrukturg do promocji pro-

duktow lokalnych

IL. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowane dzialki jest zabudowana istniejacymi ciggami pieszo jezdnymi oraz znajduja

si¢ na jej terenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowe i elektryczne.

III. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa 1 zdrowia ludzi.

IV.  Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich

wystepowania.

Roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie inwesty-
cyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadaé
sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢
aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.
Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania robot zgodnie
z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik robot nie musi sporzadza¢ lub zapewniaé
sporzadzenia przed rozpocze¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowla-
nych, gdyz nie zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym przepisami i

obowigzujagcymi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace
ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasci-



wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w prawie bu-
dowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokoly badan i sprawdzen.

d) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegodlnie niebezpiecznych.
W zwiazku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac budowla-
nych powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie projektowanych obiektow przy reali-

zacji rob6ot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegolnego zagrozenia wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem budowy, kierownik budowy nie musi
sporzadzac lub zapewniac sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglednia-
jacego warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywa-
niu robot budowlano — montazowych jak tez z innymi przepisami i normami obowigzujagcymi

przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



