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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytgcza kanalizacji deszczowej
w ramach przebudowy ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem i
urzgdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w  sprawie warunkéw technicznych, jakim  powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999

r.)
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja w terenie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania
technicznego wykonania kanalizacji deszczowej niezbednej do odwodnienia
przebudowywanej ulicy A. Zina w Hajnoéwce.

3. Istniejgce uzbrojenie terenu

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy A. Zina zlokalizowany jest
wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanalizacja telekomunikacyjna oraz
sie¢ energetyczna.

4. Rozwiazanie projektowe budowy kanalizacji deszczowe]
4.1. Trasa kanatu deszczowego:

Wody opadowe 2z przebudowywanej ulicy odprowadzone zostang do
istniejgcego kanatu deszczowego.

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej bedzie usytuowane w
projektowanej jezdni ulicy A. Zina. Przebieg przytacza kanalizacji deszczowej wraz z
lokalizacjg ulicznych wpustow sciekowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500 Projektowane przytgcze oznaczono na planach sytuacyjnych linig
przerywang kolorem zielnym, a studnie literami od KD1 do KD2. Spadki kanalizacji
deszczowej zostaty tak ustalone, aby uzyska¢ grawitacyjny przeptyw i po
zastosowaniu ocieplenia rurociggéw odpowiednie zagtebienie.

4.2. Kanat gtéwny i przykanaliki

Kolektor gtowny przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC-U @ 250 mm z wydtuzonym kielichem, typ ciezki. Rury beda tgczone kielichowo
i uszczelnione uszczelkg. Caty system kanalizacji musi by¢ produkowany zgodnie z
Normg PN-EN 1401:2009 i PN-EN 13476-2. Kanat bedzie wykonywany metodag
wykopowa.



Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U @ 200 mm, typ ciezki. Rury beda
tgczone kielichowo i uszczelnione uszczelkg. Przykanaliki bedg wykonywane metodag
wykopowa.

Kanat gtowny i przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm. W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,20 m rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie rury keramzytem o grubosci
warstwy 0,30 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0,80 m.

Zaprojektowano 6 wpustow ulicznych jezdniowych. Lokalizacja wpustéw jest
zgodna z projektem drogowym. Wpusty bedg wykonane z kregéw betonowych @
500 mm z betonu C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, fgczonych na felc za pomocg zaprawy klejowe;.

Podstawa wpustu deszczowego jest prefabrykowana dennica monolityczna
@500mm wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpust deszczowy bedzie
zabezpieczony pokrywg odcigzajgcg o wymiarach 1100x500x300 mm z otworem na
wpust zeliwny srednicy 500 mm.

4.3. Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm szczelne DIN 4034 w oparciu
o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i o norme zharmonizowang AT-15-
9305/2014. Sktadajg sie one z elementéw betonowych z betonu klasy C 40/50 o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150, i stopniu wodoszczelnosci W10
tgczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasy poslizgowe;.

Podstawg studni jest dennica monolityczna z kinetg monolityczng wykonang z
betonu samo zageszczonego (SCC).Wysokos$¢ koryta gtownego kinety musi byé
réwna srednicy kanatu wylotowego. Minimalna grubo$¢ scianki dennicy to 150 mm, a
spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i
odptywowych. Przejscia szczelne w studniach muszg by¢é wykonane w postaci
uszczelki zintegrowanej, wklejonej w Sciane dennicy lub kregu posredniego.
Posrednie elementy studni to kregi betonowe wibroprasowane. Studnie bedag
zabezpieczone pokrywg zelbetowg , odcigzajgca, stanowigcg monolityczny odlew z
betonu samo zageszczonego z wlazem zeliwnym @ 600 mm , typ ciezki klasy D 400,
wykonang zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wtasnym ok.
100kg/kpl.

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze zottym i
montowane fabrycznie w ukfadzie drabinkowym.

Zaleca sie aby wszystkie otwory pod kanat gtéwny i przytgcza wpustow
deszczowych wykonane byty w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych .

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonywaé przy uzyciu betonowych
pierscieni regulacyjnych pod pierscieniami nalezy wykona¢ podbudowe betonowg.

4.4. Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej
Projektuje sie:
* kanat gtéwny z rur PVC-U , SN8 & 250 mm, L- 34,0 m,
» przykanaliki z rur PVC-U SN8 & 200 mm, L= 22,0 m — 6 szt.
+ studnie betonowe @ 1200 mm z wiazem zeliwnym @& 600, kl. 400 - 2 szt.
+ studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi & 500 mm - 6 szt.



5. Wykonawstwo robét
5.1 . Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ trase
projektowanego kanatu deszczowego oraz zlokalizowa¢ miejsca kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy
pod kanalizacje majg by¢ wykonywane jako wasko przestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkami. Wykopy pod studnie muszg by¢ o 0,45 m
szersze niz Srednica studni. Roboty powinny by¢ wykonywane odcinkami
dostosowanymi do mozliwosci dziennego wykonania. Nalezy zgromadzi¢ duzg ilos¢
piasku i zwiru do podsypki pod rurociag, obsypki rurociggu i wymiany gruntu z
wykopu, jezeli bedzie grunt gliniasty. Dno kanalu nalezy wyprofilowac, utozyé
podsypke z nalezytym spadkiem, a po utozenie rury wykopy zasypacC gruntem
piaszczystym do wysokosci 30 cm nad rure z zageszczeniem. Zasypke wykopu
wykonywa¢ warstwami , gruntem przepuszczalnym bez domieszek gliny z
zageszczeniem .

Przy zagtebieniu kanalizacji deszczowej mniejszym jak 1,20 nalezy wykonac
ocieplenie rurociggu warstwg keramzytu o grubosci 30 cm.

5.2. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢é dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage
ciezar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych, mozna recznie
wktadac¢ do wykopu rury i studzienki.

Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrownania kierunku
utozenia przewodow. Do budowy nie nalezy uzywac elementdéw wykazujgcych
jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, peknie¢ czy rys. Bezposrednio przed
tgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ ich utozenia. Nastepnie doktadnie
oczysci¢ powierzchnie tgczgce, a w szczegolnosci elementy uszczelniajgce w
obrebie rowkéw. Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ przepuszczalnego gruntu kat
I/ll bez grud, domieszek gliny i kamieni. Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac
po jego obu stronach jednoczes$nie. Zageszczanie powinno by¢é wykonywane
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczy¢ sie 30cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z
powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do gory. Wskaznik zageszczenia
wokot  przewodu powinien wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Zageszczenie nalezy
wykonywac ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty
do tego celu powinien byC sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie
powinno byC¢ przeprowadzane ze szczegolng ostroznoscig.

Nastepnie nalezy wykona¢ préby szczelno$ci i dokonaé odbioru robot
zanikajgcych tgcznie z pomiarami geodezyjnymi. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw i po wykonaniu kontroli wskaznikdw zageszczenia mozna przystgpié
do wykonania dalszej zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu
warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Zasypke wykopu
mozna dokonywac gruntem rodzimym, wyselekcjonowanym z gruntu wydobytego
wykopu warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem
rury, moze byC zageszczana za pomocg sSredniej wielkosci zageszczarek



wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy O0,6kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy 5SkN).

Srednie lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m.

5.3.0dwodnienie wykopow

W czasie wykonywania robdt, w przypadku wystgpienia wod gruntowych
zajdzie koniecznos¢ odwodnienia wykopow. Sposob odwodnienia nalezy
dostosowac¢ do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu poprzez studzienki
lub zastosowac igtofiltry). Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obreb
wykopu. Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdw i uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru. Zaleca sie aby roboty byly prowadzone w okresie
statystycznie niskich opadow.

5.4. Wykonanie i odbiér robot kanalizacji deszczowej

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ na infiltracje i eksfiltracje wody. Badania i proby wykonac
zgodnie z normami :

* PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania

* PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
*  PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy nalezy $cisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznymi producentéw wbudowywanych materiatéw.

Zabezpieczenia wykopow wykonywac z uwzglednieniem wymogow zgodnie z
normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych- warunki techniczne wykonania.

6. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien byé wygrodzony i zagospodarowany zgodnie z
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie rob6ot nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Ze wzgledu, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
przewodow, o ktérych brak informacji wynikajgcych z zasztosci historycznych lub
niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢c dokonane w
obecnosci inspektora nadzoru.

7. Warunki realizacji inwestycji
+ stosowac¢ odpowiednie oznakowanie wykopow
+ stosowac wiasciwe nachylenie skarp umocnienia wykopdéw
* roboty muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem kierownika budowy



* pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie BHP robot ziemnych
* w przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy powiadomi¢

UWAGA

Trasa budowanego przytacza kanalizacji powinna by¢é wytyczona przez
uprawnionego geodete i podlegaé¢ w zakresie lokalizacyjnym i wysokosciowym
inwentaryzaciji.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow i urzadzen niz ujete w
projekcie pod warunkiem ze ich wtasciwosci i parametry sg takie same lub
lepsze oraz zostang potwierdzone certyfikatem i aprobatami technicznymi

Opracowata :
mgr inz. Joanna Trzeciak
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Spadkl $rednice. materiat 17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3 1-50:500
9= 250 mm PCV SN8 . skala: 1:9U:
Stadium:
Od/engéCi, degOéCi o 8,0 © 26,0 S PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem
i urzgdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce
Nazwa rysunku:
Profil podtuzny - przytqcze kanalizacji deszczowej

KD -

; KD1 @ Projektant: .
@ O mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak lzlp 11ec
BL/99/94 018




Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

LPodsypha plaskowa
8 2Podbudowa = chudego betonu CI2/13

3Dennica z kineta monolityczra PERFECT.
Wykonana Jako Jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ¢ SCO.

do jrzewa jacy w Formie.

4Prze l8ck szczelne systemowe PERFECT
w postad uszczelk zintegrowane Luszczelk

wile jane grlazdo w Sclanle demnlcy i
mﬂaiﬂmzumzﬂmmhnsyﬂhﬂm

SPotaczenie eloemertde studnl przy pomocy
uszczelk gumowe ] | pasty podlizgowe |

6Eregl betonowe wibroprasowane,

78zerolde {podwd jne? szcreble ztlazowe w kolorze
Zéttym, montowane w zakladzie prefobrykac .
Ukitad stopni drabinkowy, w rozstowie

planowym 250mn

Konstrukcje stopnia stanowl rdzef stolowy

w otulirie tworzywowe], wg PN-ENI3101:2004.

BPolrywa odclata jaca wykonana z betonu SCC jako
nonolityczny odlem w ksztalcke plerSclenk odclada jacego
| polrywy.

SPlerscienle regulacy jne betonowe lub tworzywows.
10Mtaz Selhny

1.0pc joralna 1zolacjo elementin betonowch,
przy klasle ekspozyc )l XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w cparclu o
norme PN-EN 1917:2002.

Klaso betonu C40/50, wodoszczelnost W8,
mrozoodpornose F150, nasigklivese do S

Pokrywa zelbetowa $&r. 1440/625/130

“ & Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys.Nr 4

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
Skala: schemat

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem
i urzqdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

Projektant: lipi
mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak 1p1ec

Bt/99/94 2018




Studnia DN500 z wpustem ulicznym

Woust

Pierscienie dystansowe

betonowe (6, 8 lub 10

60 «
e | . )

Kosz do fopanio zonieczysiczer:
/7 balchy ocynkowane]

\’|
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Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys.Nr 5

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

Skala: schemat

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem

i urzqdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:

Studnia DN 500 z wpustem ulicznym

Projektant:

mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak

lipiec
Bt/99/94 2018




Wykaz studni i wpustow

Przytacza wpustow ulicznych

Hs

Rzedna | Rzedna | Gieb. | Rzedna .. | Spadek Rzedna Rzedna . Giebokosc¢
Nr terenu dna — Studni wlotu Zagleb Dlugos¢ Nr Terenu wylotu Zagebienie studni wpustu
. . wl. przyk przkan. wlotu przyk. o
studni studni Hs przyk. Hp (m) L(m) wpustu przykan. Hw (m) z osadnikiem
Rt (m) Rs (m) (m) Rp(m) P %o Rtw (m) Rw (m ) Hw + 0,5
STUDNIE WPUSTY
KD 166,15 0,62 3,0 10 W1 166,60 166,35 0,65 1,15
. 166,77 | 165,97 | 0,80
ist. 166,15 0,62 4.5 10 w2 166,60 160,37 0,67 1,17
KD
. 167,31 | 165,91 1,40 - - - - - - - - -
ist.
166,54 0,78 5,0 10 W3 167,33 166,60 0,73 1,23
KD1 167,32 | 166,24 | 1,08
166,54 0,78 4.5 10 w4 167,35 166,59 0,76 1,26
166,69 1,08 2,5 10 W3 167,74 166,72 1,02 1,52
KD2 167,77 | 166,37 | 1,40
166,69 1,08 2,5 10 W4 167,74 166,72 1,02 1,52
Schemat montazu
_| Rt | Rtw
N\ '_;‘l ZRNXN7NQAT7RNQXNTN QTN N
N
. D ,
; || _|Rw becg Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys.Nr 6
2 I 17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
i “S” 1 Skala: schemat
i c Kl i 2
| bl | S Stadium:
Rp L PROJEKT WYKONAWCZY
_"_ | Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem
[ d i i urzqdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce
Rs i Nazwa rysunku:
i i Przytqcza wpustoéw ulicznych
-x— L ! A
; : Projektant: lipi
' ! | mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak Ipiec
ST; L 14 Bt/99/94| 2018
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Uktadanie rur w wykopie

wypelnienie

Sciana wykopu - szalunek Katkowy atestowany byp SWRONKI®

wypelnienie wokot rury piaskiem drobnym lub Srednim na wysokosc 30 cm nad rurociag
podsypka, piasek drobny fub $redni gr, min. 10cm

ewenlualne wamocnisnie gruntu

projeklowany rurociag

tasma osirzegawczo-sygnalizacyjna niebieska z wiopiong tasmg metalizowang

UWAGA! Jedeli grunty naturalne stantwia piaski drobne,
$rednie i grube o Sr. zast. Ziama 2>d=0,5mm
niezawieraiace kamieni nie slosuje sie podsypki
podsypke ksztauje naturalne podioze

uformewane na kat 90°

“ & Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys.Nr 7

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
Skala: schemat

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa ulicy A. Zina wraz z zagospodarowaniem
i urzqdzeniem przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Uktadanie rur w wykopie

Projektant: lipi
mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak 1p1ec

Bt/99/94 2018
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