D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zjazddw w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Hajnéwee od km 0+000 do km 0+200.5.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa
zjazdow w ramach robdt objetych zakresem jak w pkt. 1.1 1 obejmuja:

- Zjazdy o nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi (betonowa kostka brukowa koloru czenwonego),

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
143. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory speinia
nastepujace warunki:
- wodleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, Zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mim;
- caltkowita dhugosc¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje si¢ do elementdw uzupetniajacych.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
‘Wymagania ogolne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasadami n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1.  Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi po6l dobrego uziarnienia, podanymi w WT-
4118].

Kirzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gomej krzywej
granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Rozdzat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wiadeiwodd podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN 0s¢ nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242: 2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KR1+KR2 KR3:KR6 KR1+KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1;2; 4;56; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63,190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wiszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 G85/15, G85/15, Gc80/20, G80/20,
431 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl.2
Ga85 Ga85 Gal5 Gal5
Ogolne granice i tolerancje
uziamienia kruszywa grubego na
432 sitach posrecnich we PN-EN 933- GTcNR GTcNR GT20/15 GT20/15 Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR, GTNR, GTg10, GTE10, Tabl 4
- clagtym uziamieniu wg PN-EN GTANR GTANR GTx20 GTA20 '
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
» 2) maksymalne  wartodci Flg Flvg Fls Flsy Tabl.5
i wskaznika plaskosci
lub b) maksymalne - wartosei | gy She Sk Sl Tabl. 6
Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-
' a) w kruszywie grubym *
b) w kruszvae drObnym i fDekbuwam fDekbuwam fDd@mm‘a fDekbmm‘a Tabl. 8
47 Takol pyléw Wrhasciwos¢ niebadana na pOJedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagan p. 2.2 - 24
Odpomoé¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria nie LA LA, LAy LA, ™ Tabl.9
WyZSZaniz
Odpomos¢ na Scieranie kruszywa
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana | MpeDeklarowana | MpeDeklarowana | MpeDeklarowena | Tabl. 11
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
55 [6200h i 7 8 abo 9 (| VWeNR | WGNR | WaAR | WalR
: 2001, ’ o ) o) )
Zalemosa od fiakeii) WA2 WA2 WA2 WA2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\r AS\r Tabl. 12
Calkowita zawartos¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SrR SR S\R SrR Tabl. 13
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie .. . . . .,
64.3 wg PN-EN 17443 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zani czenia Brak zadnych ciat obcych takich jak dm;:;ngzos‘ildyo, 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Mrozoodpomos¢  na  frakgji | -skaty magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe | -skaly magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
-skaty osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe:
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zalacznik C | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany

) Y aczna zawarto$¢ pytdow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 24.5zWT+4
) Pod warunkiem, gdy zawartosé w mieszance nie przekracza 50% m/m
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" Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35
") w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzié mrozoodpomosé

2.2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa /koloru czerwonego/ grubosci 8 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpormnosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wickszy od 1,5 kg/m’.

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania.

Scieralnos¢ na szerokiej tarczy Sciemej wedlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub 18000mm*/5000mm’ /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisang w
zataczniku H/.

2.2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dla dlugoéci i szerokosci 2 mm
- dlagrubosci £3 mm
Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalna roznica pomiedzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dlugosé przekatnych przekracza
300 mmwynosi + 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od plaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowac dla gomej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia byla ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych
odchylek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dlugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuklo$¢ Maksymalna wkleslosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.2.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.2.2.1. Wyglgd

Goma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg uwazane za
istotne.

2.2.2.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rémice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
whasciwosciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.2.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna ub caly element.

Jedli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementow ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z zaleceniami Inwestora.
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2.2.3. Obrzeia betonowe
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 8x30x100 cm powinny spehia¢ wymagania opisane w SST D.08.03.01.

2.2.4. Cement

Cement portlandzki na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1[7].

Skfadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.6. Kruszywo
Kiruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [4] i PN-EN 12620 [3].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- betoniarki do wytwarzania podsypki cementowo- piaskowej,

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne i inny drobny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogélne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzeza i betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej
wytrzymato$ci badanej serii probek.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.7. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.8. Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wiytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akeeptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzoru.

Wiytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w
mieszarce stacjonamej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do

) Zastosowania W warstwie: N
Rozdziak s podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Wiasciwosé nawierzchni drogi obcigzong |  newierzchni drogi obciagonej | 00 E2HOYW
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI+KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 I\kgfks’egor“ia‘ahu‘; Zawariosé pylow: UF UF, Tabl. 2
432 mf‘”m“ pylow: LFm LFm Tabl. 3
433 Zkz;?ve;‘r‘i’ascggdﬂm' OCo OCo Tabl. 4i6
Krzywa uziamieniawg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90+100
Krzywa uziamienia #16 55+85
441 Wymagania wobec uziamienia wg rys. 911 #8 35+68 Tahl.5i6
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnjenia .poszczegélnych partii W tzb, 2w WT-4 W tzb, 4WWT-4 Tabl 7
— poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — W tab. 3wWT-4 Wy tab. 5SwWT-4 Tabl.8
réznice w przesiewach
45 WraZijoéc’ *)na m[_t')z: ) wskazmk 0 45 )
piaskowy SE ~, co najmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA LA )
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, © 5
kategoria nie wyzsza niz
Odpomos¢ na Scieranie
do frakeji 10/14 odsianej z
fniestyzcazrzlki) ng PN-EN 10917_1’ deklarowana deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpomos¢
(dotyczy frakcji kruszywa  8/16
odsianej z mieszanki) Fr F4 i
wg PN-EN 1367-1
Warto§¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika Zenia
Is=10i mcz)?:ngrﬂl?ﬁ w wodzie 96h, co =60 =80 )
najmniej
Zawarto$¢ wody W  mieszance
zageszezanej, %o (vm) . .
wilgotnos$ci optymalnej wg 80100 80100 i
metody Proctora
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -

nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow.
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") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.1.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej /15 c.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.1.3. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszezarkami phytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [14].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wtdmego E2, do pierwotnego
E1, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.2.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawcg robot.

5.2.1.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna spelnia¢ nizej podane wymagania.

Grubos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz+ 2 cm.

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza
niz 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia Mg do
pierwotnego modutu odksztatcenia Mg jest nie wiekszy od 2,2.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy mierzone 4-metrowa lata nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

5.2.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza 8x30 cm nalezy ustawia¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 5 cm.

Niweleta podhuzna obrzezy powinna by¢ dostosowana do niwelety zjazdu.

Obrzeza stanowigce obramowanie nawierzchni zjazdu powinny zosta¢ wtopione do poziomu nawierzchni zjazdu. Szeroko$¢ spoin
migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny nalezy wypehic piaskiem na calg ich glebokosc.

5.2.3.  Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed ukiadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskows o grubosci 5 cm /po
zageszezeniw,

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-+3 mm.

Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania wtozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa wypelnione piaskiem na pelng grubosé
kostki. Do zamulania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedhig zasad okresSlonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptacji materiatow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Kontrola jakosci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
wpkt. 5.2.3n/n SST i SST D.05.03.23.

6.2.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia obrzezy
Kontrola jako$ci ustawienia obrzezy betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2 W/n SST i
SST D.08.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukeji i uwzglgdnia ona elementy skladowe
obmierzane wyg innych jednostek:

- ustawienie obrzezy - m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Zasady ogolne odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robit obejmuije:

a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platmnos¢ za 1 m” wykonanego zjazdu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
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dostarczenie materiatow,

ustawienie obrzezy betonowych (wraz z wykonaniem podsypki),

wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,

transport mieszanek na miejsce whudowania,

wbudowanie i zageszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie i ubicie kostek brukowych,

wypehienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatow, mieszanek i warstw nawierzchni.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodno$c.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

»WT-1 Kruszywa 2010" i Polskie Normy powotane w WT-1
,"WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014" i Polskie Normy powolane w WT-2
,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powotane w WT-3

,»WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN 206-1
3. PN-EN 12620
4. PN-EN 13139
5. PN-EN 1008
6. PN-EN 12591
7. PN-EN197-1
8. PN-EN1338
9. PN-EN1340
10. PN-S-02205
11. PN-S-96012
12. BN-88/6731-08
13.  BN-64/8931-01
14. BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

15.

16.

17.

18.

19.

20.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 .
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