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OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej azgaj ruchu w ramach
przebudowy ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,2%runwaldzkiej od
km 0+000 do km 0+200,50 w Hajnowce wraz z towargggsmfrastruktup
techniczna.

Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ulicy Brzozowej o dtugoi 199,20 m

- odcinek ulicy Grunwaldzkiej o dtugoi 200,50 m

Przedstwziecie obejmuje nagpujace roboty budowlane:

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wyhotgo rowu przydranego,
- budowe kanatu technologicznego,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod nawierzehni

- budowe nawierzchni ulic.

2. Podstawa opr acowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celéw
projektowych,

- Dziennik Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 218hz23.12.2003 r.

.Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygwallrogowych oraz

urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach”,

Inwentaryzacja istniggego oznakowania w terenie.

3.Charakterystyka stanu istnie acego

Ulica Brzozowa stanowi pgtzenie m¢dzy ulicami Lipovg i 11-go Listopada w
Hajnéwce. Po obu jej stronach wystije zwarta zabudowa jednorodzinna.
Szerokd¢ w liniach rozgraniczapych ulicy waha siw przedziale

2,9+3,9 m.

Ulica posiada nawierzchyiutwardzon pomkdzy liniami rozgraniczacymi z
kostki betonowej brukowe,.

Ruch na ulicy odbywa sw obydwu kierunkach.

Wylot w kierunku ulicy 11 Listopada, jest oznakawaznakiem ostrzegawczym
A-7.

Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w nagne
miejsce terenowe, brak studziersekekowych.

W pasie drogowym ul. Brzozowej przebiegajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:




OPIS TECHNICZNY

wodochg,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa (na krotkim odcinku),
stupy napowietrznej linii energetycznej,
stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

© O O O O

Ulica Grunwaldzka stanowi pgdzenie mgdzy ulicami Batorego (droga
powiatowa Nr 2329B) i Brzozoyvw Hajndéwce. Po obu jej stronach wystje
zwarta zabudowa jednorodzinna. Szekgkov liniach rozgraniczagych ulicy
wynosi 7,5 m.
Ulica posiada zniszczg@mawierzchng utwardzog bitumiczra o szerokéci 5,0 m
z lewostronnym chodnikiem dla pieszych z ptyt beteych o szerokei 1,5 m.
Po prawej stronie wygbuje opaska z ptyt betonowych o zmiennej szefoko
Ruch na ulicy odbywa sw obydwu kierunkach.
Wylot w kierunku ulicy Batorego, jest oznakowamakiem ostrzegawczyilr-7
oraz poziomym przégia dla pieszycle-10.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo do istniggej kanalizacji deszczowej
(studzienelsciekowych).
W pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej przebiegapstpujace sieci infrastruktury
techniczneyj:

o wodochg,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
stupy napowietrznej linii energetycznej,
stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

o O O O

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek trasy ul. Brzozowej zatono na granicy pasa drogowego ul. 11
Listopada w km 0+000, z&oniec trasy przygfo w km 0+199,20 na granicy pasa
drogowego ul. Lipowej, w dowkaniu z obu stron do istnigych zjazdow z tych
ulic wykonanych z betonowe] kostki brukowej.s Qulicy zaprojektowano
symetrycznie wzglddem istniegcych ogrodza.

Jezdn¢ ul. Brzozowej zaprojektowano o zmiennej szetoked 2,50 do 3,60 m.
Nawierzchng¢ nalezy obramowa kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22
cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym do Wwgsa 3 cm ponad
nawierzchng.

Pocatek trasy ul. Grunwaldzkiej zatono na krawdzi jezdni ul. Batorego w km
0+000, z& koniec trasy przygfo w km 0+205 w osi projektowanej jezdni ul.
Brzozowej. G ulicy zaprojektowano zasadniczo tak jak w stasiieiegcym.

Jezdn¢ ul. Grunwaldzkiej zaprojektowano o szerégio5,00 m. Po stronie lewe]
przy krawezniku zaprojektowano chodnik dla pieszych o szef§okb,5+1,6 m, z&
po stronie prawej opasko szerokéci 0,8+1,0 m wynikajca z istniepce]
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szerokdci pasa drogowego. Nawierzchnnaleey obramowa kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporegmi@sionym do wysokii
12 cm ponad nawierzchni

5. Rozwiazania projektowe w zakresie or ganizacji ruchu

Realizac inwestycji podzielono na 8 etapow. Przewidziandkenawstwo robot
przy catkowitym zamkniciu dla ruchu pojazdéw trzech odcinkéw ulicy
Grunwaldzkiej oraz trzech odcinkéw ulicy Brzozow#jl 2 ostatnich etapach
przewidziano wykonanie kanaldw deszczowych z predgaimi pod ulicami
Lipowa oraz 11 Listopada

Na wigczeniach do ulic: Batorego, 11 Listopada oraz Lippwrzewidziano
czgsciowe zagcie jezdni i prowadzenie ruchu sposobem wahadtowym.

Etap 1

W etapie 1 zalono wykonanie odcinka kanatu technologicznego, kana
deszczowego i budaywnawierzchni jezdni i chodnika ul. Grunwaldzkiej.
Wykonanie roboét projektuje sizrealizowa przy czsciowym zagciu fragmentu
jezdni ul. Batorego oraz istniglego pobocza gruntowego. Nalepozostawd do
ruchu pojazdéw wzdiudziatki roboczej pas jezdni o szerékp5,00 m. Diugéc
zagtego odcinka wzdtujezdni wynosi 36,5 m.

Roboty naley realizow& poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni ¢abli
kierujgcych U-3d (od strony najazdu) i zap6r drogowych Q#.2U-20b,U-20c (z
przeciwnej strony).

Elementy wygrodze powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolo#ditego (czerwonego) - wg rys.
nr 2.1.Swiatla przy normalnej przejrzystci powietrza powinny by widoczne z
odlegtaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopdutgo osi jezdni
Swiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokgezdni
wytaczonej z ruchuSwiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad
nimi, jednak nie wyej niz 0,1 m od gérnej kragdzi zapory.

Od strony ul. Batorego oraz ul. Brzozowej na zapdyz20b umiéci¢ znak zakazu
B-1.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Batorego zastosowano znaki: A-12b, A-12c, A-14,1B-B-22 oraz w pasie
drogowym ul. Brzozowej zastosowano znaki A-14, D-DA4B.

Zestawy znakéw A-12b (A-12c), A-14 usta@awiv odlegtdci ok. 150 m od
wygrodzenia, a znaki zakazu B-21 i B-22 - w odkgt ok. 20 m od
wygrodzenia. Znaki te musby¢ widoczne dla kieragcych pojazdami z odlegioi
min. 50 m.

Etap 2,3

W etapach 2 i 3 zalwno wykonanie robdét drogowych oraz kanatu
technologicznego i kanatu deszczowego na catyrmédail. Grunwaldzkiej.
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Wykonanie roboét projektuje izrealizow& przy catkowitym zamkriciu pasa
drogowego ul. Grunwaldzkiej wg rys. nr 2.2-2.3. @éci zamkngtych odcinkéw
wynosz: etap 2 — 82,5 m, etap 3 -81,0 m.

Calkowite zamknjcie naley realizow#& poprzez ustawienie prostopadle do osi
jezdni zap6r drogowych U-20b, umieszgzapna nich znaki zakazu B-1. Zapory te
nalezy ustawig w sposob umdiwiajacy mieszkacom dogcie do ich posesii.
Powinny one mié lica wykonane z folii odblaskowej i bywyposaone wswiatta
ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Pszenicznej zastosowano znaki: A-14, B-21, B-22.vNetach ul. Batorego i
Brzozowej przewidziano ustawienie znakéw A-14, Dida-4b. W etapie 3 na
ulicy Brzozowej znaki A-14, D-4a i D-4b zgptone zostamznakami B-21, B-22.

Etap 4

W etapie 4 zatlaono wykonanie robo6t drogowych oraz kanatu technologego i
kanatu deszczowego ul. Brzozowe.

Wykonanie robot projektuje gizrealizow& przy catkowitym zamkriciu pasa
drogowego ul. Brzozowej wg rys. nr 2.4. Didga@amknetego odcinka wynosi:
etap 4 — 65,0 m.

Calkowite zamknjcie naley realizow#& poprzez ustawienie prostopadle do osi
jezdni zap6r drogowych U-20b, umieszgzana nich znaki zakazu B-1. Zapory te
nalezy ustawig w sposob umdiwiajacy mieszkacom dogcie do ich posesii.
Powinny one mié lica wykonane z folii odblaskowej i bywyposaone wswiatta
ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Grunwaldzkiej oraz Brzozowej zastosowano znaki: 2&8;1 A-14. Na
skrzyzowaniach z ul. Grunwaldzaki ul. Lipowg przewidziano ustawienie znakow
B-21, B-22, C-2, C-4.

Etap 5

W etapie 5 zatzono wykonanie robét drogowych oraz kanatu techriologego i
kanatu deszczowego ul. Brzozowe.

Wykonanie robot projektuje gizrealizow& przy catkowitym zamkriciu pasa
drogowego ul. Brzozowej wg rys. nr 2.5. Didga@amknetego odcinka wynosi:
etap 5 - 60,5 m.

Caitkowite zamknrgcie naley realizow& poprzez ustawienie prostopadle do osi
jezdni zapor drogowych U-20b, umiesz@zajna nich znaki zakazu B-1 oraz
rownolegle zapor U-3d. Zapory te najleustawig w sposOb umdiwiajacy
mieszkacom dofcie do ich posesji. Powinny one r@iéica wykonane z folii
odblaskowej i by wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego.
W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Grunwaldzkiej oraz Brzozowej zastosowano znaki: 2&;1A-14, D-4a. Na
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skrzyzowaniach z ul. Grunwaldzki z ul. 11 Listopada przewidziano ustawienie
znakéw C-2, C-4, D-4b.

Etap 6

W etapie 6 zatzono wykonanie odcinka kanatu technologicznego, kana
deszczowego i budaynawierzchni ul. Brzozowej.

Wykonanie roboét projektuje sizrealizowa przy czsciowym zagciu fragmentu
jezdni ul. 11 Listopada oraz istriepgo pobocza gruntowego. Natgpozostawd

do ruchu pojazdow wzdhdziatki roboczej pas jezdni o szerékn4,0 m. Diugéé
zagtego odcinka wzdtujezdni wynosi 76,0 m.

Roboty naley realizow& poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni ¢abli
kierujacych U-3d (od strony najazdu) i zap6r drogowych Q2,2U-20b,U-20c (z
przeciwnej strony).

Elementy wygrodze powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolo#ditego (czerwonego) - wg rys.
nr 2.6.Swiatta przy normalnej przejrzysta powietrza powinny by widoczne z
odlegtaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopddtgo osi jezdni
Swiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokgezdni
wytaczonej z ruchuSwiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad
nimi, jednak nie wyej niz 0,1 m od goérnej kragdzi zapory.

Od strony ul. 11 Listopada oraz ul. Brzozowej nparae U-20b umigi¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kieagych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul. 11
Listopada zastosowano znaki: A-12b, A-12c, A-1421B-B-22, B-25, B-33, B-
42oraz w pasie drogowym ul Grunwaldzkiej zastosavamaki A-14, D-4A, D-
4B.

Zestawy znakéw A-12b (A-12c), A-14 ustawiv odlegtgci ok. 150 m od
wygrodzenia, a znaki zakazu B-21 i B-22 - w odkgt ok. 20 m od
wygrodzenia. Znaki te mugby¢ widoczne dla kieragcych pojazdami z odlegioi
min. 50 m.

Etap 7

W etapie 7 zatoono wykonanie odcinka kanatu deszczowego z przésviepod
ul. 11 Listopada.

Wykonanie robot projektuje gizrealizowa przy czsciowym zagciu fragmentu
jezdni ul. 11 Listopada oraz istrdepgo pobocza gruntowego. Natgpozostawd
do ruchu pojazdow wzdhudziatki roboczej pas jezdni o szerékn4,0 m.

Roboty naley realizow& poprzez ustawienie zapér drogowych U-20a, U-20b,U-
20c (z przeciwnej strony).

Elementy wygrodze powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolo#ditego (czerwonego) - wg rys.
nr 2.7.Swiatla przy normalnej przejrzystci powietrza powinny by widoczne z
odlegitaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopdutgo osi jezdni
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Swiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokgezdni
wytaczonej z ruchuSwiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad
nimi, jednak nie wyej niz 0,1 m od gérnej kragdzi zapory.

Od strony ul. 11 Listopada oraz ul. Brzozowej nparae U-20b umigi¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kieagych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul. 11
Listopada zastosowano znaki: A-12b, A-12c, A-1£2BB-22, B-25, B-33, B-42.
Zestawy znakéw A-12b (A-12c), A-14 ustawiv odlegtdci ok. 150 m od
wygrodzenia, a znaki zakazu B-21 i B-22 - w odkégt ok. 20 m od
wygrodzenia. Znaki te mugby¢ widoczne dla kieragcych pojazdami z odlegioi
min. 50 m.

Etap 8

W etapie 8 zataono wykonanie odcinka kanatu deszczowego z przésviepod
ul. Lipowa oraz na terenie spoétdzielni mieszkaniowej z od@azeniem wod
opadowych do rzeki Lsma.

Wykonanie robdét projektuje ¢sizrealizowa przy zamkngciu odcinka ulicy
Brzozowej.

Roboty naley realizowa& poprzez ustawienie zap6r drogowych U-20a wzdiu
wykonywanego wykopu.

Elementy wygrodzge powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolo#ditego (czerwonego) - wg rys.
nr 2.7.Swiatla przy normalnej przejrzystci powietrza powinny by widoczne z
odlegtaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopdutgo osi jezdni
Swiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokgezdni
wytaczonej z ruchuSwiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad
nimi, jednak nie wyej niz 0,1 m od gornej kraydzi zapory.

Od strony ul. Lipowej oraz ul. Brzozowej na zapo=20b umidci¢ znak zakazu
B-1.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Lipowej, ul Brzozowej i ul. Grunwaldzkiej zastosawveaznaki: A-14, B-21, B-22,
D-4a, D-4b.

Zestawy znakoéw A-14 ustagviw odlegiadci ok. 150 m od wygrodzenia, a znaki
zakazu B-21 1 B-22 - w odlegtoi ok. 20 m od wygrodzenia. Znaki te mad®/C
widoczne dla kierugcych pojazdami z odlegdoi min. 50 m.

6. Opis zagrozen i utrudnien

- Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszymaaane z zamkgtiem
fragmentow ulic;

- Mozliwos¢ czasowego braku destu do poszczegodlnych posesji w trakcie
realizacji robot;

- Mozliwo$¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sgirwykorzystywany do prac;

- Niedostosowanie siuczestnikow ruchu do oznakowania ustawionego aa cz

D]
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trwania robot;

7. Uwagi koncowe

Na Wykonawcy roboét i na Jednostce nadzgrejj prowadzenie prac spoczywa
obowizek zapewnienia bezpiedmwa pracuyjcym na drodze jak i
uzytkownikom ruchu. Oznacza t@e Wykonawca musi starannie oznakéwa
wszystkie przewidziane strefy prowadzenia robozath& o ich utrzymanie w
nalezytym stanie.

Znaki naley ustawi@ w sposob nie kolidggy z istniejcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje i sktawaniami z drogami bocznynswiatta
ostrzegawcze powinny bywvtagczone przez caty okres trwania utrudinve ruchu.
Znaki 1 urzdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego zgaane z czasoyw
organizagj ruchu powinny by po wykonaniu prac niezwitocznie usetid, a pas
drogowy uporzdkowany.

Wszystkie zapory drogowe, tablice kiegtg i znaki pionowe powinny kypokryte
materiatem odblaskowym |l generacji. Znaki ustawiam czas budowy musz
by¢ z kategorii srednie”.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakow pdzer bezpieczéstwa ruchu
podano na planach sytuacyjnych w&z rysunkowej.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do powiadomienia miesakaw posesiji
przylegtych do dzialki roboczej o czasowej niemasci korzystania z wjazdow
najp&niej na 7 dni przed rozpogziem prac.

Na planie sytuacyjnym projektowane oznakowanie @i przedstawiono w
wersji kolorowej, zaistniegce oznakowanie - w wersji czarno-biatej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora pnglywany okres
wykonywania rob6t w pasie drogowym obejmie 30 dobaczych i1 kdzie
zrealizowany do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp@dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzafa organizacg ruchu zawiadomi organ zaggzagcy
ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




