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LEGENDA:

@ - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

@— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (50/30
grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie

@ - kraweznik befonowy 15 x 30 cm

@ - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
@ - tawa betonowa z oporem 25 x 30 cm
@ - obrzeze betonowe 8 x 30 cm

- obrzeze betonowe 6 x 20 cm

@ - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
@ - podsypka piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 10 cm
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Rysunek nr:

4

Nazwa rysunku: Przekroje normalne

Obiekt:

Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od km
0+000 do km 0+200,50 w Hajnéwce wraz z rozbiorka i budowa: sieci kanalizacji
deszczowej z whaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce o nr ewid. | Data:
3039/105, sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci wodociagowej z 07.2016
przytaczami w ul. Brzozowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej z
przytaczami w ul. Grunwaldzkiej oraz budowa kanalizacji technologicznej w ul.
Brzozowej i w ul. Grunwaldzkie;j.
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