
Zał. Nr 4

Betonowa 
kostka 

brukowa 
gr.8cm

Podsypka 
piaskowo - 
cementowa 

gr. 5 cm

Podbudowa z 
kruszywa 

naturalnego 
stab. mech. 

gr. 15cm

Wykop Nasyp
Zużycie na 

miejscu

 [m2] [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3] [mb]

1 0+021,5 PRAWA 5,0 5,0 5,0 0,4 0,0 0,0 3,5 -

2 0+032,5 PRAWA 5,0 5,0 5,0 0,7 0,0 0,0 3,5 -

3 0+036 LEWA 15,5 15,5 15,5 2,0 0,0 0,0 9,0 Naw. z polbruku - 15 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 9 m

4 0+045,5 LEWA 7,5 7,5 7,5 1,0 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 8 m2

5 0+062 LEWA 7,5 7,5 7,5 1,0 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 8 m2

6 0+063 PRAWA 8,5 8,5 8,5 1,1 0,0 0,0 3,0 Naw. bitumiczna - 4 m2

7 0+066,5 PRAWA 8,5 8,5 8,5 1,1 0,0 0,0 3,0 Naw. betonowa - 4 m2

8 0+076,5 LEWA 7,5 7,5 7,5 1,0 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 8 m2

9 0+082 PRAWA 7,0 7,0 7,0 0,9 0,0 0,0 4,5 Naw. z polbruku - 5 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 10 m

10 0+083,5 LEWA 8,0 8,0 8,0 1,0 0,0 0,0 4,5 Naw. z płyt bet. - 5 m2

11 0+097,5 PRAWA 4,0 4,0 4,0 0,5 0,0 0,0 2,5 Naw. z polbruku - 4 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 10 m

12 0+105,5 LEWA 7,0 7,0 7,0 0,9 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 6 m2

13 0+111 LEWA 7,0 7,0 7,0 0,9 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 7 m2

14 0+112,5 PRAWA 4,5 4,5 4,5 0,6 0,0 0,0 2,5 Naw. z polbruku - 4 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 2 m

15 0+124 LEWA 7,0 7,0 7,0 0,9 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 5 m2

16 0+138 LEWA 7,0 7,0 7,0 0,9 0,0 0,0 4,5 Naw. bitumiczna - 4 m2

17 0+140 PRAWA 3,5 3,5 3,5 0,5 0,0 0,0 1,5 Naw. betonowa - 4 m2

18 0+143,5 PRAWA 3,5 3,5 3,5 0,5 0,0 0,0 1,5 Naw. bitumiczna - 4 m2                                                          
Naw. betonowa - 2 m2

19 0+155 PRAWA 4,5 4,5 4,5 0,6 0,0 0,0 3,0 Naw. betonowa - 6 m2

20 0+161 LEWA 6,5 6,5 6,5 0,8 0,0 0,0 2,5 Naw. z polbruku - 5 m2     

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cm

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH
UL. GRUNWALDZKA

Proj. warstwy nawierzchni

Na zjazdach
Roboty ziemne

Lokalizacja StronaL.p Rozbiórki

21 0+164,5 LEWA 6,5 6,5 6,5 0,8 0,0 0,0 2,5 Naw. bitumiczna - 4 m2

22 0+166,5 PRAWA 4,5 4,5 4,5 0,6 0,0 0,0 3,0 -

23 0+180,5 PRAWA 4,0 4,0 4,0 0,5 0,0 0,0 1,5 Naw. z polbruku - 6 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 2 m

24 0+184 PRAWA 4,0 4,0 4,0 0,5 0,0 0,0 1,5 Naw. z polbruku - 5 m2     

25 0+196,5 LEWA 5,0 5,0 5,0 0,7 0,0 0,0 2,5 Naw. betonowa - 4 m2

102,5 102,5 102,5 13,1 0,0 0,0 58,5

Naw. z polbruku - 44 m2                                                                                         
Obrzeże bet. 6x20cm - 33 m                                                                            

Naw. bitumiczna - 58 m2                                                          
Naw. betonowa - 20 m2                                                             
Naw. z płyt bet. - 5 m2

RAZEM


