OPIS TECHNICZNY

OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu w ramach
przebudowy ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+299, Grunwaldzkiej od
km 0+000 do km 0+200,50 w Hajnowce wraz z towargggsmfrastruktug
techniczna.

Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ulicy Brzozowej o dtugoi 199,20 m

- odcinek ulicy Grunwaldzkiej o dtugoi 200,50 m

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celow
projektowych,

- Dziennik Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 218ihz23.12.2003 r.

~Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygwallrogowych oraz

urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach”,

Inwentaryzacja istniggego oznakowania w terenie.

3.Charakterystyka stanu istnie aceqgo

Ulica Brzozowa stanowi pgézenie mg¢dzy ulicami Lipowg i1 11-go Listopada w
Hajnéwce. Po obu jej stronach wystijie zwarta zabudowa jednorodzinna.
Szerokd¢ w liniach rozgraniczapych ulicy waha siw przedziale 2,9+3,9 m.
Ulica posiada nawierzchyiutwardzon pomkedzy liniami rozgraniczacymi z
kostki betonowej brukowe,.
Ruch na ulicy odbywa sw obu kierunkach.
Wylot w kierunku ulicy 11 Listopada, jest oznakowanakiem ostrzegawczym
A-7.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w nzjne
miejsce terenowe, brak studzierselekowych.
W pasie drogowym ul. Brzozowej przebiegajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:

« wodochg,

« kanalizacja sanitarna,

+ kanalizacja deszczowa (na krétkim odcinku),

« stupy napowietrznej linii energetycznej,

« stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
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Ulica Grunwaldzka stanowi pgizenie mgdzy ulicami Batorego (droga
powiatowa Nr 2329B) i Brzozoyvw Hajnéwce. Po obu jej stronach wymsitje
zwarta zabudowa jednorodzinna. Szesgkav liniach rozgraniczagych ulicy
wynosi 7,5 m.
Ulica posiada zniszczgamawierzchng utwardzom bitumiczry o szerokéci 5,0 m
z lewostronnym chodnikiem dla pieszych z ptyt beteych o szerokgi 1,5 m.
Po prawej stronie wygpuje opaska z ptyt betonowych o zmiennej szefoko
Ruch na ulicy odbywa sw obu kierunkach.
Wylot w kierunku ulicy Batorego, jest oznakowamakiem ostrzegawczymly-7
oraz poziomym przégia dla pieszycl-10.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo do istniggej kanalizacji deszczowej
(studzieneksciekowych).
W pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej przebiegapstpujace sieci infrastruktury
technicznej:

« wodochg,

« kanalizacja sanitarna,

« kanalizacja deszczowa,

« stupy napowietrznej linii energetycznej,

« stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek trasy ul. Brzozowej zatono na granicy pasa drogowego ul. 11
Listopada w km 0+000, z&oniec trasy przyto w km 0+199,20 na granicy pasa
drogowego ul. Lipowej, w dowkaniu z obu stron do istnigych zjazdow z tych
ulic wykonanych z betonowej kostki brukowej.s Qulicy zaprojektowano
symetrycznie wzglddem istniejcych ogrodza.

Jezdn¢ ul. Brzozowej zaprojektowano o zmiennej szetok@d 2,50 do 3,60 m.
Nawierzchng¢ nalezy obramowa kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22
cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym do Wwgsa 3 cm ponad
nawierzchng.

Pocatek trasy ul. Grunwaldzkiej zatono na krawdzi jezdni ul. Batorego w km
0+000, z& koniec trasy przgfo w km 0+205 w osi projektowanej jezdni ul.
Brzozowej. G ulicy zaprojektowano zasadniczo tak jak w stasiieiepcym.

Jezdn¢ ul. Grunwaldzkiej zaprojektowano o szerégio5,00 m. Po stronie lewej
przy krawezniku zaprojektowano chodnik dla pieszych o szefokbd,5+1,6 m, z&
po stronie prawej opagko szerokéci 0,8+1,0 m wynikajca z istniepce]
szerokdci pasa drogowego. Nawierzchnnaleey obramowa kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporegmi@sionym do wysokii

12 cm ponad nawierzchni
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5. Rozwiazania projektowe w zakresie or ganizacji ruchu

5.1. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano tylko na wlotpoldporadkowanych ulic:
Grunwaldzkiej i Brzozowej - przewidziano wymalowaniinii bezwzgédnego
zatrzymanid-12 i linii podwajnej chgtej P-4 (wg rys. nr 2).

5.2. Oznakowanie pionowe

Wprowadzono zmianw istniepcej organizacji ruchu na ul. Brzozowej edbie ona
funkcjonowa z uwagi na szeroké jezdni — jako jednokierunkowa od ul. 11 Listopada
w kierunku ul. Lipowej. Na wlocie ustawiono zndRt3, w obkbie skrzygowan z
ulicami Grunwaldzk oraz Lipowg ustawiono znaki zakazB-2, B-21 oraz B-22 a
takze znak nakazG-4.

Pierwszéstwo przejazdu na skrzgwaniach oznakowano przy pomocy znakow
informacyjnych D-1, a na wilotach podpa@kowanych przewidziano ustawienie
znakowB-20.

Odwotanie pierwszestwa przejazdu oznakowano znak#i, D-2 z tabliczlg T-1.
Istniepce przejcie dla pieszych na wlocie od ulicy Batorego ozmakm znakiem
informacyjnymD-6.

Istniegce stupy usytuowane w przestrzeni skrajni drog@aegkowano tablicami

U-9ai U-9b.

6. Uwagi koncowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wiedgn,mate” z tarczami pokrytymi fadi
odblaskowy 1 typu.

W czici rysunkowej znaki projektowane pokolorowand; stniepce przedstawiono
W wersji czarno-biate.

Przewidywany termin wprowadzenia state] organizasghu — po zrealizowaniu
inwestyciji - llI-1V kwartat 2018 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zamdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzaga organizacg ruchu zawiadomi organ zagglzagcy
ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




