Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy
Lp. |Podstawa Opis | jm.| llos¢ | Cena | Wartosé
1 CPV 45.23.21.30-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZENIA WODY BURZOWEJ
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1.1| analiza | Wytyczenie trasy utozenia kanalizacji deszczowej m 242,50
wifasna
1.1.2| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 458,40
0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
1.1.3 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 782,02
0322-02 | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1,2m)
1.1.4| KNR 2-18 | Podtoza z materiatow sypkich o grubos$ci 20 cm - wraz | m2 236,80
0501-01 | z dowozem i zakupem
1.1.5 | KNR 4-05/ | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 300 mm m 100,00
0318-03
1.1.6 | KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych kpl. 3,00
0409-01
Razem dziat: Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.2 Roboty montazowe
1.2.1| KNNR 4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 102,00
1308-06 | mm
1.2.2| KNNR 4 | Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 m 112,00
1308-05 | mm
1.2.3| KNNR 4 | Kanaty z rur PVC-U fgczonych na wcisk o $r. zewn. m 28,50
1308-03 | 200 mm
1.2.4| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 4,00
1413-01 | mm w gotowym wykopie z wtazem D-400,
pierScieniem odcigzajgcym, pokrywg Zelbetowg i
dnem prefabrykowanym
1.2.5| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud. 2,00
1413-03 | mm w gotowym wykopie z wtazem D-400,
pierScieniem odcigzajgcym, pokrywg Zelbetowg i
dnem prefabrykowanym
1.2.6 | KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt. 7,00
1424-02 | osadnikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D
400
1.2.7| KNNR 4 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o| m3 0,20
1430-01 | objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe podtgczenie
ist. kanatéw przy studni KD1 i KD4
1.2.8 | KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg DVK110 pod drogami m 54,00
0201-08 | wykopem otwartym w gruncie kat. lll-1V
1.2.9 | KNR 2-18 | Préba szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 m 102,00
0804-05 | mm
1.2.10 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 m 112,00
0804-04 | mm
1.2.11 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 m 28,50
0804-02 | mm
1.2.12 Sprawdzenie szczelnosci kanatow za pomocag kpl 1,00
kalk. wtasna| inspekcji telewizyjnej- L= 102,0+112,0 m
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3 Zasypanie wykopow
1.3.1| KNR 2-01 | Dowéz piasku na wymiane gruntu oraz na zasypke i m3 332,48
0207-03 | obsypke w stanie zageszczonym
1.3.2 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 332,48
0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-ll (z odktadu)
1.3.3 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3 332,48
0236-01 | grunty sypkie kat. I-ll ( z odktadu)
1.3.4| KNNR 1 | Zasypanie wykopow fund. podfuznych, punktowych, m3 94,34
0214-02 | rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz. mechanicznym spycharkami

Razem dziat: Zasypanie wykopow
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