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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego
remont istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z budowa
przytaczy kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy
A. Zina wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnéwce

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania Sstanowig:
- mapy zasadnicze w skali 1:500 zaktualizowana do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ({j.
Dz.U. z 2016 r, poz. 124 ze zm.),

- PN- S-02204 - Odwodnienie drog,

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania
technicznego wykonania kanalizacji deszczowej (remont istniejgcej i budowa
przytaczy) niezbednej do odwodnienia przebudowywanej ulicy A. Zina w Hajnowce.

3. Istniejace uzbrojenie terenu

W pasach drogowych przebudowywanej ulicy A. Zina zlokalizowany jest
wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanalizacja telekomunikacyjna oraz
sie¢ energetyczna.

4. Rozwigzanie projektowe budowy kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji przewidziano remont istniejgcej kanalizacji deszczowej
na odcinku od KD1 do KD4 oraz budowe trzech przytgczy kanalizacyjnych wraz z
studzienkami Sciekowymi. Wody deszczowe i roztopowe zbierane bedg poprzez
projektowane wpusty deszczowe i poprzez studnie rewizyjne i kanaty odprowadzane
do odbiornika. Odbiornikiem kanalizacji jest istniejgca kanalizacja deszczowa
wtgczona do studni KD1.

4.1.Trasa kanatu deszczowego

Przebieg kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow
Sciekowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej oznaczono na planach sytuacyjnych linig przerywang kolorem



brgzowym, a studnie literami od KD1 do KD6. Spadki kanalizacji deszczowej zostaty
tak ustalone, aby uzyskac grawitacyjny przeptyw.

4.2. Kanaf gtéwny i przykanaliki

Istniejgcy kolektor deszczowy tj. od studni KD1 do KD4 nalezy zdemontowac
wraz ze studniami rewizyjnymi. Po jego trasie zostanie utozony nowy kanat.

Kolektor gtowny kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o
Srednicy DN300 i DN400, natomiast przykanaliki z rur PVC-U DN200 z wydtuzonym
kielichem, typ SN8. Rury bedg fgczone kielichowo i uszczelnione uszczelkg. Caty
system kanalizacji musi by¢ produkowany zgodnie z Normg PN-EN 1401:2009 i PN-
EN 13476-2. Kanat bedzie wykonywany metodg wykopows.

Kanat gtdwny i przykanaliki bedg uktadane na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm ze spadkami podanymi w profilach podtuznych.

4.3. Studzienki sciekowe

Zaprojektowano studzienki Sciekowe z wpustem zeliwnym jezdniowym.
Studzienki nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych DN500 z betonu min. C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
fgczonych na felc za pomocg zaprawy klejowe.

Podstawg wpustow deszczowych jest prefabrykowana dennica monolityczna
wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpusty deszczowe bedg zabezpieczone
pokrywami odcigzajgcymi z otworem na wpust Zeliwny DN500.

Na studzience nalezy posadowi¢ wpust zeliwny jezdniowy typu ciezkiego
D400 z rusztem z zawiasem i zatrzaskiem.

4.4. Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie kanalizacyjne DN1000 i DN1200 szczelne typu DIN w
oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie one z elementéw
betonowych wg PN-EN 206-1 z betonu klasy C40/50 o nasigkliwo$ci do 4%,
mrozoodpornosci F150, i stopniu wodoszczelnosci W10 tgczonych przy pomocy
uszczelki SBR lub NBR.

Podstawg studni jest osadnik o gfebokosci 0,5 m. Przejscia szczelne w
studniach muszg by¢ wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, wklejonej w
Sciane dennicy lub kregu posSredniego. Posrednie elementy studni to kregi betonowe
wibroprasowane. Studnie bedg zabezpieczone pokrywg Zzelbetowg odcigzajgca,
stanowigcg monolityczny odlew z betonu samo zageszczonego z wtazem zeliwnym
DN600 typ ciezki klasy D400, wykonang zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN
EN124..

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe pokryte tworzywem
sztucznym w Kkolorze zblizonym do Zzoéttego, montowane fabrycznie w ukfadzie
drabinkowym.

Zaleca sie aby wszystkie otwory pod kanat gtowny i przytgcza wpustow
deszczowych wykonane byty w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych .

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonywac przy uzyciu betonowych lub
z tworzyw sztucznych pierscieni regulacyjnych.



4.5. Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowey:

- kanat gtowny z rur PVC-U , SN8 DN400 -102,0m
- kanat gtéwny z rur PVC-U , SN8 DN300 -80,0m
- przykanaliki z rur PVC-U SN8 DN200 -28,5m
- studnie betonowe DN1000 z wtazem zeliwnym D400 - 4 szt.

- studnie betonowe DN1200 z wfazem zeliwnym D400 -2 szt.

- studzienki $ciekowe z wpustami jezdniowym D400 - 7 szt.

5. Wykonawstwo robot
5.1 . Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ trase
projektowanego kanatu deszczowego oraz zlokalizowac miejsca kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Odstoniete przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie na
fatach. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy pod
kanalizacje majg by¢ wykonywane jako wgsko przestrzenne o Scianach pionowych z
zabezpieczeniem szalunkami. Wykopy pod studnie muszg by¢ o 0,45 m szersze niz
Srednica studni. Roboty powinny by¢ wykonywane odcinkami dostosowanymi do
mozliwosci dziennego wykonania. Nalezy zgromadzi¢ duzg ilos¢ piasku i zwiru do
podsypki pod rurocigg, obsypki rurociggu i wymiany gruntu z wykopu, jezeli bedzie
grunt gliniasty. Dno kanatu nalezy wyprofilowac, utozy¢ podsypke z nalezytym
spadkiem, a po utozenie rury wykopy zasypac gruntem piaszczystym do wysokoSci
30 cm nad rure z zageszczeniem. Zasypke wykopu wykonywac warstwami, gruntem
przepuszczalnym bez domieszek gliny z zageszczeniem .

5.2. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do
wykopu powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyroéwnania
kierunku ufozenia przewodow. Do budowy nie nalezy uzywac¢ elementow
wykazujgcych jakiekolwiek uszkodzenia np. wgniecenia, pekniecia czy rysy.
Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowac¢ poprawnoSc¢ ich
ufozenia. Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczgce, a w szczegolnoSci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. Do wykonania obsypki nalezy uzyc¢
przepuszczalnego gruntu kat I/l bez grud, domieszek gliny i kamieni . Obsypke
rurociggu  nalezy przeprowadza¢ po jego obu stronach jednoczesnie.
Zageszczanie  powinno  by¢ wykonywane  warstwami o  gruboSci  nie
przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna kornczy¢ sie 30 cm
nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrociC na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa
uniesienia rurociggu do goéry. Wskaznik zageszczenia wokét przewodu powinien
wynosic 0,96. Zageszczenie nalezy wykonywac ubijakami recznymi lub lekkim
sprzetem mechanicznym.

Nastepnie nalezy wykonacC proby szczelnoSci i dokonac odbioru robot
zanikajgcych tgcznie z pomiarami geodezyjnymi. Po uzyskaniu pozytywnych



wynikow i po wykonaniu kontroli wskaznikbw zageszczenia mozna przystgpic
do wykonania dalszej zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu
warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym zageszczaniem. Zasypke wykopu
mozna  dokonywac¢ gruntem rodzimym, wyselekcjonowanym z  gruntu
wydobytego z wykopu. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m
nad wierzchotkiem rury, moze byC zageszczana za pomocg Sredniej wielkoSci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomocag
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy S5kN).

Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu rurociggu powyzej 1m.

5.3.0dwodnienie wykopoéw

W czasie wykonywania robot, w przypadku wystgpienia wod gruntowych
zajdzie konieczno$¢ odwodnienia wykopow. Sposoéb odwodnienia nalezy
dostosowac¢ do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu poprzez studzienkKi
lub zastosowac igtofiltry). Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obreb
wykopu. Zaleca sie aby roboty byty prowadzone w okresie statystycznie niskich
opadow.

6. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i zagospodarowany zgodnie z
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Ze wzgledu, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych przewodow, o ktérych brak informacji wynikajgcych z zasztosci
historycznych Iub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig. W czasie prowadzenia robdot nalezy
przestrzegac przepisow BHP.

Trasa budowanej kanalizacji powinna byc¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete i po wykonaniu podlega w zakresie lokalizacyjnym i wysokoS$ciowym
inwentaryzaciji.

W  przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora sieci.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane w
obecnosci inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow i urzgdzen niz ujete w projekcie
pod warunkiem ze ich wfaSciwosci i parametry sg takie same lub lepsze oraz zostang
potwierdzone certyfikatem i aprobatami technicznymi



TABELA WPUSTOW ULICZNYCH

Rzedna | Rzedna | Gfeb. Rzedna Zagfeb. Dtugo$c Rzedna Rzedna | Zagfebienie Gteboko$c¢
Nr. terenu dna studni wlotu wil. przyk. przyk. Spadek Nr terenu wylotu wylotu studni wpustu
studni studni Hs przyk. wpustu przyk. przyk. Z osadnikiem
Rt (m) | Rs (m) (m) Rp(m) Hp (m) L(m) %o Rtw (m) Rw (m) Hw (m) Hw + 0,5
STUDNIE WPUSTY
KD1* | 166,21 | 164,23 1,98 - - - - - - - - -
KD?2 166,51 | 16451 | 2.00 165,32 1,19 3,0 20 W1 166,38 165,38 1,0 15
165,28 1,23 5,0 20 W2 166,38 165,38 1,0 15
KD3 166,85 | 164.62 | 2.23 165,56 1,29 7,0 20 W3 166,70 165,70 1,0 15
165,66 1,19 2,0 20 W4 166,70 165,70 1,0 15
KD4* | 167,48 | 164,74 | 2,74 - - - - - - - - -
KD5 167,25 | 16514 | 2.11 166,15 1,10 4.5 20 W5 167,24 166,24 1,0 15
166,19 1,06 2,5 20 W6 167,24 166,24 1,0 15
KD6 167,65 | 165,26 | 2.39 166,58 1,07 3,0 20 W7 167,64 166,64 1,0 15
166,61 1,04 1,5 20 W8 167,64 166,64 1,0 15
Razem dtugo$c¢ przykanalikow 28,5
KD.....* - studnie DN1200,
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Rejon  Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj.
przebudowe ul. A, Zina wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem
przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnowee wzgledem
kablowych linii ziemnych nN na nastgpujacych warunkach:
1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robdt budowlanych. a
w razie braku takiej mozliwosei linig wylaczyé spod napigeia na czas
wykonywania robot. Warunki i mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢ w tut.

Rejonie na 2 tygodnic przed planowanym terminem wykonania prac.

2) Roboty ziemne w odleglosci mniejszej niz 1.5m od linii kablowych
prowadzi¢ recznie.

3) Linie kablowe krzyzowanc trasa projektowanych urzadzen i zjazdow
zahezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie
stwierdzenia ich braku lub przediuzy¢ istnigjgce zgodnie z norma N

SEP-E-004.

4) Dokona¢ niezbednych korekt tras kablowych linii ziemnych nN na
wysokosei projektowanych miegjse postojowych przed Urzedem Miasta
Hajnowka. Wykonanie prace zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem.

Dostarczy¢  do

Rejonu  Energetycznego w  Bielsku

Podlaskim

inwentaryzacje powykonawczg w zakresie wspomnianych korekt tras
linii kablowych ziemnych.
5) Zachowaé glebokodé ulozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznosei zaglebic)
zgodnie z normg N SEP-E-004,
6) Prace zwiazane z podnoszeniem linii kablowvch ziemnych winni
wykonywa¢ pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na
urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, po uprzednim
wylgezeniu ich spod napigeia. Warunki i termin wylaczenia oraz
ewentualnegoe przydzielenia nadzoru uzgodni¢c w tut. Rejonie na 2
tygodnie przed planowanym terminem wykonania robot.
7) Termin rozpoczecia robot w zhlizeniv do linii kablowej zglosi¢ w
tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych
urzgdzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowe).
Bielsk Podlaski, dn. 26.04.2018r.
PGE Dystrybucja S.A.

Qddzial Bialystok

Rejon Energetyczny Bielsk P(}Qa i
Z@‘* f‘z?fir
17-100 Bielsk Podlaski. ul. 11 Listopada 11
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Oznaczenis kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 22250/49/2017

S gy L Data opracowania mapy 06.10.2017

Nr mapy 256.311(8-d-3)(13-b-1) 256.312(8-d-4)(13-b-2)

Miejscowosé m. Hajndwka nr dzialki 1502/20, 1502/102, 1502/103 | inne
identyfikator 200501_1

Jednostka ewidencyjna -
nazwa m. Hajndwka
identyfikator 200501_1.0001

Obrgb ewidencyjny —
nazwa Hajnéwka
prostokatnych plaskich 2000

Nazwa ukladu wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt przedmiolem aklualizacji

Oznaczenie i informacje o siuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projekiowanej inwestycjl

Nie badano obcigZenia stuzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry nie
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

USLUGI GEODEZYJNE
Robert Kruczkowski
17-200 Hajnéwka, ul, Wrzosowa 46

NIP 5431876573 Reg, 052002553

GEQDETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski 4
Upr, nr 22250

Nie wyklucza sig istnienia w lerenie nie wykazanych

na mapie urzadzer podziemnych, ktére nie byty zglaszane
do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacii

w Instytucjach branzowych.

Informacja o pkt. osnowy podstawowej i szczegdlowef w granicach opracowania

N pkt.

Opis

1020

Dz. nr 1056/34 przy 0z. nr 730
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Poduiadcza sxp. 28 niniss2y dokument Zostal opracowany w wyniky prac

Iych i kartagraficznych, kibrych rezultaty zowiera operat tachniczny w
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE:

B=——=—=— - kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami i wpustami

- zielefice przy jezdni

zielenice w parku

- kraweznik betonowy

- obrzeze

ISTNIEJACE:

- numery dziatek w zakresie opracowania

- wodociag

- linia oSwietleniowa

- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna
- kanalizacja deszczowa

- nawierzchnia bitumiczna drogi gtéwnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciggach pieszych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z ptyt granitowych na alejkach w parku
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PRZEKROJ B-B

Schemat studzienki betonowej z wpustem ulicznym @500
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)7 USZCZELKA

RURA PRZEWODOWA
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N I BETONOWA PLYTA FUNDAMENTOWA
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)

ZWIR O UZIARNIENIU 8—22mm

- mrozoodpornosc F130

-  hasiokliwoseé do 5%

Elementy betonowe wykonane w oparciu
o norme PN-EN 1917:2004.
- Klasa betonu C35/45
- wodoszczelhose W10
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Studnia1i4 - 31200 1
Studnia 2,3,4i5 - 21000

LEGENDA:

l.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego ketonu Cl2 /15

3.Dennica monolityczna z osadnikiem. Wykonana joko jednolity odlew z
betonu samozageszczalnego.

4 Prze jscio. szczelne systemowe w postoaci uszczelki
zintegrowane j,uszczelki wkle jonej w gniazdo w Scianie dennicy lub
ghiazda nhoa rure z uszczelko na kosym koncu.

o.Potoczenie elementdw studni przy pomocy uszczelki gumowe j i
posty poslizgowe j.

6 Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwd jned) szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane
w zaktadzie prefabrykacji. Uktad stopni drakinkowy, w rozstawie
pionowym 230mm., Konstrukc je stopnia stanowi rdzen stalowy w
otulinie tworzywowe j, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odciaza joca wykonanha z betonu SCC joko monolityczny
odlew w ksztalcie pierscienia odciaza jocego | pokrywy z
alternatywnym zasostowaniem piersciena odciaza jocego i pokrywy
typu DIN.

9.Pierscienie regulacy jne betonowe lub tworzywowe,

10.Wtaz zeliwny

11, Dylatacja ze scianho studni tasma izolacy jho przyscienng

12, Podbudowa z zoprowy samopoziomu joce j—elastyczna

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C40/30, wodoszczelnosc W10, mrozoodpornosc F130,
nasiakliwos¢ do 4%,
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Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;
z istniejgcg kanalizacjg telefoniczng lub kablami telefonicznymi
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Zabezpieczenie przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych
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