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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
w ramach przebudowy ulicy A. Zina w Hajnéwce

1. Dane ogodlne

Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:
a) Iinwentaryzacji w terenie;
b) projektu budowlanego

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

2. Opis stanu istniejgcego

Ulica A. Zina w Hajnowce jest zaliczona do kategorii drog gminnych. Ulica
jest jednokierunkowa, posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 3,5+
7,0 m. Po obu stronach jezdni znajdujg sie ciggi piesze.

W ciggu ulicy, po lewej stronie znajduje sie skwerek im. Wasilewskiego.

. Opis stanu drogi po przebudowie

Ulica A. Zina jest droga jednokierunkows. Ze wzgledu na waskie ,gardto” w
godzinach szczytu ulica korkuje sie. W zwigzku z tym, zaprojektowano dodatkowy
pas ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo.

Na drodze i miejscach postojowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego w obustronnych kraweznikach betonowych 15x30 (15x22) cm
na fawie betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Po obu stronach ulicy zaprojektowano budowe ciggow pieszych o szerokoSci
1,5+7,0 m z brukowej kostki betonowe] wykonane z 2% spadkiem w kierunku
Jjezdni. Chodnik nalezy obramowa¢ obrzezami betonowymi 6x20 cm
posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Zaprojektowano 78 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,5 m, w tym trzy
miejsca dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,5 m.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- droga klasy -D
- kategoria ruchu - KR-1 (KR-3)

- SzerokoSc¢ jezdni -4,5+7,0m



- szerokosc¢ chodnika -15+7,0m

- miejsca postojowe - 2,5%5,5 m (3,6x5,5)

4. Projektowana organizacjaruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:

Lp. S;ggf();)l Opis znaku Iéozic
1. A-7 Ustgp pierwszenstwa 1
2. B-2 Zakaz wjazdu 1
3. B-5 Zakaz wjazdu samochodow ciezarowych 1
4. B-6 Zakaz wjazdu ciggnikéw rolniczych 1
5. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 4
6. C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo 1
7. D-1 Droga z pierwszenstwem 1
8. D-3 Droga jednokierunkowa 1
9. D-6 Przejscie dla pieszych 5
10. D-18 Parking 6
11. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 3
12. T-29 Informacja o miejscach dla pojazdéw przewozgcych | 3
lub kierowanych przez osoby niepetnosprawne
majgce trudno$ci w poruszaniu sie
13. F-10 Kierunki na pasach ruchu 1
14. T Tabliczka ,Nie dotyczy stuzb komunalnych 1
zaopatrzenia”

Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z niniejszym projektem {j. w miejsca
wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi nalezy stosowac S$rednie
znaki odblaskowe na folii Il generacji oraz stupki z rur ocynkowanych o srednicy min.

60 mm.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ wykonane i ustawione znaki drogowe

1) Odlegto$¢ znakow od jezdni

odlegfosc ustawienia znakow od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ na
ulicach w terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odlegtos¢ znaku od
Jjezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku, zgodnie z ponizszym schematem:
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W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
zZnaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony na poboczu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni.

2) WysokoS¢ umieszczenia znakow

wysokoS¢ umieszczonego znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju
ulicy oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszy, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. WysokoS$¢ znaku
umieszczenia na chodniku wynosi min 2,20 m.

|
1

jezdnia chodnik

kraweznik
3) Widocznosc

Znak powinien by¢ tak umieszczony, aby byt widoczny z odlegtosci
umozliwiajgcej kierujgcym pojazdami jego spostrzezenie i odczytanie.

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie poziome:

Lp. | Symool Opis linii llosc
1. P-1c Linia pojedyncza przerywana — wydzielajgca 20 mb
2. P-2b | Linia pojedyncza ciggta - szeroka 8 mb
3. P-4 Linia podwojna ciggta 19 mb
4. P-7a | Linia krawedziowa - przerywana szeroka 6 mb
5. P-8a | Strzatka kierunkowa na wprost - krotka 2 szt.
6. P-8b Strzatka kierunkowa w prawo - krotka 2 szt.
7. P-10 | Przejscie dla pieszych szer. 4,0 m 21 mb
8. P-14 | Linia warunkowego zatrzymania 8 mb




9. P-18 | Linie wyznaczajgce stanowisko parkingowe 72 szt.

10. P-20 | Stanowisko postojowe zastrzezone - koperta 3 szt.

11. P-24 Symbol osoby niepetnosprawnej 3 szt.

12. P-15 Powierzchnia malowana na jezdni (kolor| 15 m2
niebieski)

W projekcie przewidziano oznakowanie poziome grubowarstwowe

chemoutwardzalne.

5. Realizacja projektu

Oznakowanie nalezy wykonac niezwfocznie po zakoriczeniu rozbudowy ulicy
(przewidywany termin - 30 listopad 2019 roku).

6. Uwagi koncowe

Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
zobowigzany jest do powiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem danej drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji.

Projektant:




KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu
w ramach budowy ulicy A. Zina w Hajnéwce

URZAD MIASTA HAINOWKA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| OCHRONY SRODOWISKA
17-200 Hajndwka, ul. A. Zina 1
tel. 85682 20 14
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STAROSTWO POWIATOWE
W HAIJNOWCE
NYDZIAL KOMUNIKAC i DROG

tel. (085) 682 §1 35
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