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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt rozbidrki istniejgcego budynku gospodarczego
na dzialce o nr ew. 1516/6, potozonej w 17-200 Hajnéwka, ul. Armii Krajowej 46, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie projektu rozbiorki: dla istniejgcej zabudowanej nieruchomosci na
dzialce nr geod. 1516/6, ul. Armii Krajowej 46, Hajnowka.

- kopia mapy zasadniczej,

- uzgodnienia formalno-prawne

- inwentaryzacja budowlana

- obowigzujacej normy i przepisy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki istniejagcego budynku gospo-
darczego na terenie zabudowanej nieruchomosci na dziatce 1516/6 ul. Armii Krajowej 46,
Hajnowka.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajacego do catkowitej
likwidacji nie uzytkowanego w chwili obecnej budynku gospodarczego i uporzadkowanie te-
renu.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 1516/6 w granicach miasta Hajnowka, ul. Armii
Krajowej 46, gm. Hajnowka, pow. Hajnowski, woj. podlaskie

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO
ROZBIORKI

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym krytym ptytami azbestowo — cementowymi po tatach drewnianych.

Budynek jest w ztym stanie technicznym grozacym jego zawaleniem, szczegdlnie ze wzgledu
na zniszczone pokrycie i wystgpujace zacieki, ktére spowodowaly deprecjacj¢ oraz zagrzy-
bienie elementéw murowanych i betonowych. Sciany budynku sa popekane.

Konstrukcja budynku o $cianach murowanych z gazobetonu i cegly otynkowanych tynkiem
cem-wap.. Sciany wewnetrzne murowane z cegiet i gazobetonu. Wiezba dachowa drewniana
oparta na $cianie kolankowe;j i stropie drewninaym. Wig¢zba dachowa kryta jest ptytami azbe-
stowo — cementowymi o ztym stanie technicznym. Strop nad parterem z desek na belkach
drewnianych. Fundamenty betonowe. Posadzka parteru betonowa. Drzwi i okna drewniane
Zniszczone.

Budynek jest zlokalizowany na dzialce oznaczonej nr geod. 1516/6 w odlegtosci 4,6m od gra-
nicy z dzialka sgsiednig o nr geod. 1516/41 oraz réwniez z tg samg dziatkg nr geod 1516/41
$ciang szczytowa po granicy.

Powierzchnia uzytkowa — 115,42m?”. Powierzchnia zabudowy — 139,6m?. Kubatura obiektu —
650,8m*. Wysoko$¢ — 6,17m.

Szczegotowe wymiary wg czesci rysunkowe.

Fundamenty budynku rozebra¢ na cala glebokos¢ 1 zasypac gruntem.

Po zakonczeniu rob6t catos¢ terenu nalezy wyrownac, uzupetnic¢ ubytki ziemi urodzajnej
(czarnoziemu).

6. ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIORKI

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu poprzez:

- zapewnienie ogrodzenia zabezpieczajacego dostep 0sob postronnych,

- oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i prze-
jazdu.

7. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1. Roboty przygotowawcze

Prace rozbidrkowe bedg prowadzone na terenie mieszkalnym wielorodzinnym.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy:



- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczna wokot obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet,

- wykona¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektow materiatow z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikoéw zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

- pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych zaopatrzy¢ w odziez robocza,
kaski, rekawice, a wszystkie narz¢dzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie,

- uwzgledni¢ wplyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

- podczas deszczu, $niegu 1 silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych
prac na wysokosciach,

- przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych sprawdzié, czy w budynkach zostaty odtgczone
wszelkie instalacje od zewnetrznych sieci zasilajacych.

7.2. Rozbiorka

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty sta-
tecznosci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

W odniesieniu do robot rozbiorkowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre-
$la szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych. Podstawowe prze-
pisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponize;j:

- uwzgledni¢ wplyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

- podczas deszczu, $niegu 1 silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych
prac na wysokosciach,

- prowadzenie robot rozbiorkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
wstrzymac,

- przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych sprawdzi¢ czy zostaty odtgczone wszelkie instala-
cje od zewngtrznych sieci zasilajacych,

- w czasie rozbiorki obiektéw przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione,

- przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice 1 okulary ochronne, a narzedzia r¢czne powinny by¢
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie,

- miejsca ustawienia drabin do wejscia na $ciany i1 elementy powinien wskazywac kierownik
robdt lub majster,

- wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbidérkowych mu-
sza by¢ sprawne 1 sprawdzane codziennie przed uzyciem,

- przewody elektryczne doprowadzajace energie na miejsce prowadzonych robot rozbiodrko-
wych musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- ciezki sprzet mechaniczny (zurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu
rozbidrki musi by¢ sprawny,

- transport kolowy na terenie objetym rozbidrka nalezy zorganizowa¢ w sposob umozliwiaja-
cy bezkolizyjne wywozenie materialdéw pochodzacych z rozbiorki,

- przed przystapieniem do robdt wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiggu,
w miejscach zagrozonych, nie ma 0so6b postronnych.

- miejsca zrzucania i odktadania elementéw stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie zabez-



pieczone poprzez ich kolorowymi tasmami oraz pilnowane przez pracownika uprzedzajacego
o demontowanych i spadajacych materiatach,

- przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

Rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

- nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiektu.

Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbiorko-
wych jest absolutnie wskazane, gdy najmniejsze nawet odstgpstwo od nich prowadzi¢ moze
do nieobliczalnych w skutkach nieszczgsliwych wypadkow.

Prace przy usuwaniu ptyt azbestowo — cementowych nalezy odpowiednio przygotowac i
zglosi¢ wlasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Nalezy rowniez sporza-
dzi¢ ewidencje jakosciowg i ilosciowg przewidzianych do usuni¢cia materialow (okreslenie
rodzaju materiatu, sposobu zamocowania, funkcji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni
z ktorej bedzie usuwany) oraz opracowac plan prac, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:

- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otocze-
nia azbestem,

- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilo$ci powstajacych odpadow
na poszczegolnych etapach,

- informacj¢ o $rodkach zabezpieczenia pracownikow,

- opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadow,

- okreslenie miejsca sktadowania odpadow,

- okreslenie miejsc 1 czestotliwo$ci monitorowania zawarto$ci wtokien azbestu w powietrzu
podczas wykonywania prac i po ich zakonczeniu.

Usuwanie wyrobow z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym. Wzrasta
emisja pylu azbestowego, co wymaga stosowania pracochtonnych metod oczyszczania obiek-
tu oraz zabezpieczenia terenu robot. Przy ustalaniu kolejno$ci wykonywania prac trzeba pa-
migtac, ze oczyszczone czgsci obiektu oraz teren wokot niego nalezy zabezpieczy¢ przed za-
nieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczg¢ciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposob
oznakowac strefe pracy tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznio-
nym wstep wzbroniony".

Przy usuwaniu wyroboéw z ptyt azbestowo-cementowych, dopuszcza si¢ wykonywanie prac
bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunigciem eternitu z dachu
nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ wyrobu za pomoca odkurzacza przemystowego wyposazonego
w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub zmy¢ ja woda. Przy takich czynnosciach pracownika
nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy jego uktad oddechowy oraz w odziez ochronna.
Zalecane sg jednoczgsciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajacego przenika-
nie wiokien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach 1 nogawki spodni w kost-
kach powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbg 0sdb przydzielonych do prac, przy wyko-
nywaniu ktorych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego narazenia na-
lezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.

Usunigete z budynkoéw 1 obiektow budowlanych wyroby zawierajace azbest zaliczone zostaty
do odpadéw

Sposoby pakowania wyrobow 1 odpadowych materialéw zawierajagcych azbest uzaleznione sg
od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszg spetnia¢ jednak podstawowy waru-
nek: uniemozliwia¢ emisj¢ wtokien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materiaty
zawierajgce azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w opako-
waniach przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy her-
metyzowac¢ na miejscu.

Plyty 1 kawalki ptyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane
w foli¢ polietylenowa, a nastgpnie trwale wigzane z paleta transportowa. Usuwane rury azbe-
stowo-cementowe nalezy pakowa¢ w rekaw z folii polietylenowej. Pyl azbestowy z urzadzen



odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady mickkie rowniez trzeba umieszczaé
w workach z folii polietylenowe;.

Zamkniete worki (zgrzane lub zalepione tas§ma samoprzylepna) musza by¢ umieszczone w
opakowaniach kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych.
Odpady te moga by¢ réwniez zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowanie spe-
cjalnego zarobu tych odpadéw z cementem, ktorym wypelnia si¢ tatwo rozbieralne formy,
np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje si¢ w foli¢ i umieszcza w kontenerze
transportowym.

Odpady o ostrych krawegdziach, takie jak fragmenty konstrukeji nalezy pakowaé w pudta tek-
turowe, a nastepnie umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej lub owija¢ folig. Wszystkie
opakowania z odpadami azbestowymi powinny by¢ oznakowane mi¢dzynarodowym znakiem
ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach 1 odpadach zawierajacych azbest.

UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM!

Wdychanie pytu azbestu stanowi niebezpieczenstwo dla zdrowia! Postepuj zgodnie z przepi-
sami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Odpady zawierajace azbest nalezy deponowac na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych
przeznaczonych wylacznie do tego celu lub na wydzielonych cze¢$ciach takich sktadowisk.
Wolno réwniez sktadowa¢ odpady wyrobdéw azbestowo-cementowych na wydzielonych cze-
$ciach sktadowisk odpadow przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze spetlnione
tam beda warunki techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.

9. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac i oddzielajac te, kto-
re moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szkto.

Nie przewiduje sie kruszenia na miejscu elementdéw zelbetowych, betonowych 1 innych po-
chodzacych z rozbiorki na drobne frakcje w celu minimalizacji zapylenia Srodowiska.
Transport urobku prowadzi¢ na biezgco w miare¢ postepu robot rozbiorkowych. Przewidzie¢
go samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed py-
leniem w czasie transportu. Nalezy zwroci¢ uwage przed wyjazdem pojazdow z terenu roz-
biodrki czy materialy sa nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie bedg utrudnialy lub
zagrazaly innym uzytkownikom drogi lub osobom postronnym.

Wywdz materialow rozbidrkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej od-
powiednie certyfikaty 1 dziatajacej zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach.

Transport plyt azbestowo — cementowych musi odbywac si¢ z zachowaniem przepiséw obo-
wigzujacych przy przewozeniu materiatdéw niebezpiecznych.

Przy przewozach materiatéw niebezpiecznych obowiazuja w kraju przepisy zawarte w za-
tacznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogo-
wego towarow niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie opakowan z odpadami powin-
no odbywac si¢ w taki sposob, by nie nastgpito ich otwarcie lub uszkodzenie, a w konse-
kwencji przedostanie si¢ widkien azbestowych do otoczenia.

10. WPLYW PRAC ROZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbidrka obiektu bedzie miata wplyw na srodowisko na etapie wykonywania
prac.

Powstang ucigzliwo$ci w rejonie prowadzonych robdt zwigzane z:

- wzrostem nat¢zenia halasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzetu
budowlanego,

- wzrostem emisji spalin z silnikow maszyn i1 urzagdzen wykorzystywanych podczas budowy,
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia

Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu rozbidrki w Zzadnym wypad-
ku nie moga wptywac na obszary sasiadujace.

11. ODPADY POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC



ROZBIORKOWYCH

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbidorkowych niezbedne jest przygotowanie placu budo-
wy oraz zaplecza tej budowy. Elementy pochodzace z rozbiorki nie bedg powtdrnie wykorzy-
stywane. Dziatania powyzsze generuja odpady, ktére musza by¢ usuniete z posesji, posegre-
gowane 1 whasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz utylizowane.
Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji
oraz jej eksploatacji:

KOD: RODZAJ ODPADOW:

- 1501 01 Opakowania z papieru i tektury

- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

- 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

- 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubra-
nia ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiodrek i remontow

- 17 01 02 Gruz ceglany

- 17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicz-
nych i elementoéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

- 17 01 80 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

- 17 01 82 Inne nie wymienione odpady

- 17 02 03 Tworzywa sztuczne

- 17 04 05 Zelazo i stal

- 17 05 06 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

- 17 06 05* Ptyty azbestowo — cementowe stosowane w budownictwie

Odpady wymagaja usuni¢cia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiorek na wlasciwe wysypi-
sko odpadow i zastosowania wlasciwego sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja
szczegolnej ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacji.

W zataczeniu sesja fotograficzna obiektu przeznaczonego do rozbiorki.

Zdjecie nr 1 — budynek gospodarczy
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegélnych obiektéow.

a) rozbiorka budynku gospodarczego,

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejgca dziatka jest zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do

rozbiérki oraz dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

M. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanym terenie w poblizu budynku przeznaczonego do rozbiorki nie

stwierdzono elementow, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

- Prace zwigzane z rozbidrkg wyrobow zawierajgcych azbest

Bedg to prace zwigzane z rozbiorkg pokrycia z ptyt azbestowo — cementowych.

- Roboty przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5m.

Bedg to prace zwigzane rozbiérkg pokrycia dachu, wiezb i czesci $cian.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych

zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét rozbidérkowych winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wyko-

nywania robot zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robot rozbiorkowych winien spo-
rzagdzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i wa-
runki prowadzenia robét rozbiérkowych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe za-
warte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi kohcowe:
a) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przy-
stapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;



Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik robot przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie robot rozbiorkowych
przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robét roz-

biorkowych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy wi-
nien sporzgdzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy uwagi i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepi-
sami BHP przy wykonywaniu robot rozbidrkowych jak tez z innymi przepisami i nor-

mami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



