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1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elekfrycznej i
stabopradowej stanowia odrebne opracowania. Wszytskie projekty
r o z p a t r y w ¢ t 3 ¢ z n i e

3. StosowaC materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub rownowazne.
L. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czeScig opisowa i rysunkowy ,
wszelkie watpliwos$ci wyjasniac z projektanem.
5. przej$cia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
6. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie z
ptyt g.k. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykohczeniowymi danego pomieszczenia.
7. Kompensacja wydtuzeh cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur
- rury utozyt na odpowiednim stelazu; prowadzi¢ w rurze ostonowej
peszel lub izolacji PE, badZ mocowani punktami przesuwnymi.
9. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe.
10. Podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonat poprzez
z a m o n t o w a n i e s y f o n u
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Naezynie wzbiorcze systemu  31(

Ptaski kolektor stoneczny z absorberem ze specjalng powtokq
ThermProtect z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Rama z niepowlekanego aluminium
Do montazu na dachu pochytym wykonanie: wysokoefektywny
kolektor ptaski, sktadajacy sie z: z absorberu pokrytego
warstwa selektywng z ochrong ThermProtect, z meandrycznym
uktadem przewodow wewnetrznych. Obudowa kolektora z
jednoelementowego gietego profilu aluminium, tylna izolacja
cieplna z wetny mineralnej, szkto solarne odporne na dziatanig
warunkow atmosferycznych.

instalacja solarna zasilanie
instalacja solarna powréf

solarnego z zaworem odcinajacym

instalacja zasilania w ciepto z stacji solarnej
instalacja powrotu w ciepto z stacji solarnej

wezownicami

O Pionowy stojacy podgrzewacz pojemnoSciowy z dwoma
3

Dwudrogowa stacja pompowa do obiegu kolektorow
stonecznych
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nowych zbiornikow uktad nalezy
rozbudowac a 7::‘Fil::nin nowega zhiornika
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Pionowy stofd¢y podgrzewacz
pojemnoScioy| z dwoma iwezownicami
Tzmaxsol=160fC
Tgrzew=160%
ci$nienie dogipizczalne 10 bar

wykonany czg{stali chronionej przezd korozja (S355)
pokrytej wagstwa poowtoki emaliowanej iochropnng
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