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1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elekftrycznej i
stabopradowej stanowig odrebne opracowania. Wszyfskie projekty
r o z p a t r y w ¢ t 3 ¢ z n i e

3. StosowaC materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji lub rownowazne.
L. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy czeScig opisowa i rysunkowg ,
wszelkie watpliwosdci wyjasniac z projektanem.
5. przej$cia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
6. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie z
ptyt g.k. malowanej lub obtozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykohczeniowymi danego pomieszczenia.
7. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur
- rury utozyt na odpowiednim stelazu; prowadzit w rurze ostonowej
peszel lub izolacji PE, badZz mocowani punktami przesuwnymi.
9. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe.
10. Podtaczenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonat poprzez
z a m o n t o w a n i e s y f o n u

Legenda:

‘l\ LY

Ptaski kolektor stoneczny z absorberem ze specjalng powtokg
ThermProtect z aktywnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Rama z niepowlekanego aluminium
Do montazu na dachu pochytym wykonanie: wysokoefektywn
kolektor ptaski, sktadajacy sie z: z absorberu pokrytego
warstwa selektywng z ochrong ThermProtect, z meandrycznym
uktadem przewodow wewnetrznych. Obudowa kolektora z
jednoelementowego gietego profilu aluminium, tylna izolacjq
cieplna z wetny mineralnej, szkto solarne odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

instalacja solarna zasilanie
instalacja solarna powrot

instalacja zasilania w ciepto z stacji solarnej
instalacja powrotu w ciepto z stacji solarnej

Pionowy stojacy podgrzewacz pojemnoSciowy z dwoma
wezownicami

Dwudrogowa stacja pompowa do obiegu kolektorow
stonecznych
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MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO

TEMAT BUDYNKU HOTELOWEGO NR. C

INSTALACJE
SANITARNE

1884

1594

NAZWA

RZUT DACHU- instalacja solarna
RYSUNKU

SKALA
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