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OPISY DLA ELEMENTOW
PROJEKTOWANYCH

D16 DACH GLOWNY

® DEMONTAZE
ELEMENTOW
ISTNIEJACYCH!
Rozebranie starych pokry¢
dachowych tgcznie z
rozebraniem fat, kontrtat,
deskowania.
Rozebranie obrobek
blacharskich muréw
ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp.
wykonanych z blachy,
nienadajgcych sie do
uzytku.

Dachoéwka ceramiczna, zaktadkowa,
renesansowa, angobowana + ggsior+ w
wybranych miejscach dachéwki szczytowe +
elementy systemu Firma Koramic L15 kolor
czerwony

taty drewniane 6 x 5 cm

Kon

trtaty drewniane 5 x 3 cm

Izolacja przeciwilgociowa- 2x papa lub
membrana dachowa

"Deskowanie" petne (ptyta MFP gr. 22 mm)

Krokwie istniejgce- impregnowane srodkiem 4
funkcyjnym: przed dziataniem ognia, grzybéw,
owadow i plesni metodg trzykrotnego
smarowania preparatem: FOBOS M-4.
Wzmacniane miejscowo wg. proj.
konstrukcyjnego.

DZ‘ PAS WIATROWO-OKAPOWY
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DETALE STROPODACHU-2 i 3, SKALA 1:50
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® DEMONTAZE
ELEMENTOW
ISTNIEJACYCH!
Rozebranie obrobek
blacharskich murow
ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp.
wykonanych z blachy,
nienadajgcych sie do
uzytku.
Wymiana desek
podrynnowych.
Rozebranie rynien.
Rozebranie rur spustowych
wykonanych z blachy,
nadajgcych sie do uzytku
do ew. wykorzystania.

Ryn

ny dachowe potokragte o sred. 15 cm

(czesciowo z demontazu lub nowe) z blachy
cynkowo-tytanowej

Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-
tytanowej

mm

Pasy podrynnowe drewniane z desek o gr. 25

(uszkodzone do wymiany) impregnowane

3-krotnie mieszankg preparatow "lcopal" w6
oraz Siplast Primer szybki grunt SBS-20%
wykonczenie kolor ciemny brgz

Montaz grzebieni okapu- grzebieni z kratkg
wentylacyjng

Rury spustowe okragte o sred. 10 cm
(czesciowo z demontazu lub nowe) z gotowych
elementow z blachy cynkowo-tytanowej

SDé STROPODACH

e DEMONTAZE
ELEMENTOW
ISTNIEJACYCH!
Rozbiodrka starej izolacji z
wetny mineralnej roztozone;j
luzem na posadzce z gtadzi
cementowe;.

e UWAGA-DEMONTAZE:

Wszystkie elementy z
demontazu, nienadajgce
sie do ponownego
wykorzystania nalezy
zatadowaé na samochody i
wywiez¢ z terenu remontu.
Welne mineralng
zaladowac, wywiezC i
utylizowad.

wyz

Slepa podioga z ptyt MFP gr. 18 mm w

naczonych-wybranych miejscach-jako

komunikacja- podesty do chodzenia, ok. 10%
pow. stropu- wg. uzgodnien z inwestorem.

Izolacja z membrany typ Eurotop S4 (4
warstwowa)

mm

Izolacja cieplna pozioma, dwuwarstwowa, z ptyt
z wetny mineralnej twardej, o gr. 150 + 100

, pod s$lepg podtogg- pod podesty do
chodzenia ok. 10% pow. stropu ok. 65 m2

mm

Izolacja cieplna pozioma, dwuwarstwowa, z ptyt
z wetny mineralnej miekkiej, o gr. 150 + 100

, ha pozostatej powierzchni- ok. 90% pow.
stropu ok. 560 m2

Izolacja z folii paroizolacyjnej aktywnej na
konstrukcji drewnianej

istni

Gtadz cementowa wyréwnawcza 1 cm-

ejace

Strop Teriva 34 cm- istniejgce

Uwagal!

Tynk cementowo- wapienny lub sufity
podwieszane-istniejgce

Ukfad wiezby i wzmocnienia pod kolektory

stoneczne
Uwagal!

wedtug projektu konstrukcyjnego.

Niniejszy projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac z projektem
konstrukcyjnym i projektami branzowymi.

Uwagal!

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacii,
a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona
niezbednych zmian lub poprawek. W razie niejasnosci w dokumentacji nalezy
powiadomi¢ projektanta, ktory udzieli niezbednych wyjasnien.

Uwagal!

Przed realizacjg wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie!
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