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A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pokrycia dachowego ze wzmocnieniem
konstrukcji dla kolektoréw stonecznych do podgrzewania cieptej wody budynku kuchni

i pralni z czescig mieszkalng nr C, w Centrum Rehabilitacji Rolnikéw — KRUS w JedIcu.
Inwestorem jest, Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolnicze Ubezpieczenia Spotecznego
w Jedlcu.

1.2 Podstawa opracowania

- dokumentacja budowlana istniejgcego obiektu

- zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

- wizje lokalne na terenie inwestycji

- prace inwentaryzacyjne konstrukcji i elementéw dachu.

1.3 Miejsce inwestycji

Centrum Rehabilitacji Rolnikéw — Kasy Rolnicze Ubezpieczenia Spotecznego
w Jedlcu.

1.4 Istniejgcy stan— opis i zdjecia pokrycia dachu i stropodachu

Powierzchnia dachu: 902, 18 m2 — objeta opracowaniem.
Powierzchnia stropodachu : ok. 630 m2 — objeta opracowaniem.
Budynek sktada sie z:

czesci nizszej (nrl) — parterowy

czesci wyzszej (nr2) — pietrowy

Budynek jest podpiwniczony. Poddasze jest nieuzytkowe w obu czesciach.

Stan wiezby drewnianej dobry — zadowalajacy.

Pozostate elementy pokrycia dachu tj. dachdéwka ceramiczna i warstwy dachu nalezy
wymienic.

Dachodwka w stabym stanie technicznym ze zniszczong powierzchnig. Membrany dachowe
przetarte i nieszczelne. Opierzenia z blachy nieszczelne. W czesci nizszej (1)

ugiecia wiezby i linii opierzen na styku z budynkiem wyzszym, spowodowane zapewne
przeciekaniem opierzen przy wyzej potozonych kominach.

Stropodachy - Teriva, gr. 34 cm. Od géry wykonczony gtadzig cementowa, pokryty
zniszczong izolacjg termiczng z wetny mineralne;j.

Izolacje nalezy w catosci wymienic.

Dokumentacja fotograficzna dachu i poddasza na zatgczonych, wybranych zdjeciach.
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1.5 Opis istniejgcych elementow pokrycia dachu - do demontazu

a. Dach gtowny :

- Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat i deskowania.
- Rozebranie obroébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp.
wykonanych z blachy, nienadajgcych sie do uzytku.

b. Pas wiatrowo — okapowy

- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,

kotnierzy, gzymsdéw, komindw, itp. wykonanych z blachy, nienadajacych sie do uzytku.
- Wymiana desek podrynnowych.

- Rozebranie rynien.

- Rozebranie rur spustowych wykonanych z blachy, nadajgcych sie do uzytku,

do ew. wykorzystania.

c. Stropodach:

- Rozbidrka starej izolacji z wetny mineralnej roztozonej luzem na posadzce
z gtadzi cementowe;j.

d. Instalacja odgromowa:
- demontaz przewoddéw odgromowych i wspornikow odstepowych

Uwaga!

Wszystkie elementy z demontazu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy
zatadowac na samochody i wywiez¢ z terenu remontu. Wetne mineralng zatadowacd,
wywiez¢ i utylizowad.

1.6 Dane konstrukcyjno — materiatowe — stan projektowy

Nowe elementy warstw i wykonczenia:
a. Dach gtéwny:

- Dachdéwka ceramiczna, zaktadkowa, renesansowa, angobowana + gasiory +
w wybranych miejscach dachéwki szczytowe + elementy systemu,

Firma Koramic L15 kolor czerwony

- taty drewniane 6 x5 cm

- Kontrtaty drewniane 5 x 3 cm

- Izolacja przeciwilgociowa- 2x papa lub membrana dachowa

- "Deskowanie" petne — w naszym przypadku : ptyta MFP gr. 22 mm)

- Krokwie istniejgce i wzmocnienia wiezby - impregnowane srodkiem 4 funkcyjnym: przed
dziataniem ognia, grzybow, owadow i plesni metodg trzykrotnego smarowania preparatem:
FOBOS M-4.

Wzmacniane miejscowo konstrukcje wiezby - wg. proj. konstrukcyjnego.
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W razie potrzeby wprowadzenia nowych kominkéw wentylacyjnych, zastosowa¢ kominki
wentylacyjne TILE PLUS 125, izolowane , z profilowanymi przejsciami przystosowanymi do
danego typu dachéwki, z rurg przytgczeniowa przewodu do kominka U44 i kompletem
uszczelniajgcym US.

- obrébki kominkéw i stykdw scian z pokryciem uszczelnié tasmg aluminiowg samoprzylepng
z klejem butylowym, z wykoriczeniem listwg dociskowa, np. system ,,Koraflex”.

- obrébki pozostate wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 — 0,65 mm, na podktfadzie
z maty strukturalnej

- konstrukcje systemowe pod ew. kolektory stoneczne i przejécia instalacji — uszczelnic¢
przejécia przez warstwy dachu wg systemu dostawcy.
Nalezy wykona¢ préby szczelnosci.

b. Pas wiatrowo — okapowy

- Rynny dachowe pétokragte o sred. 15 cm (czesciowo z demontazu lub nowe)
z blachy cynkowo-tytanowej

- Obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej

- Pasy pod rynnowe drewniane z desek o gr. 25 mm (uszkodzone do wymiany)
Impregnowane 3-krotnie mieszanka preparatéw "lcopal" w6
oraz Siplast Primer szybki grunt SBS-20% wykonczenie kolor ciemny braz

- Montaz grzebieni okapu - grzebieni z kratkg wentylacyjna

- Rury spustowe okragte o sred. 10 cm (czeSciowo z demontazu lub nowe) z gotowych
elementéw z blachy cynkowo-tytanowej

Zaleca sie dodatkowo zamontowac drabinki przeciwsniezne w wybranych miejscach
nad przejsciami lub wejsciami do budynkdw.

c. Stropodach

- Slepa podtoga z ptyt MFP gr. 18 mm w wyznaczonych-wybranych miejscach-jako
komunikacja- podesty do chodzenia, ok. 10% pow. stropu- wg. uzgodnien z inwestorem.

- Izolacja z membrany typ Eurotop S4 (4warstwowa)

- Izolacja cieplna pozioma, dwuwarstwowa, z ptyt z wetny mineralnej twardej, o gr. 150 + 100
mm, pod slepg podtoga- pod podesty do chodzenia ok. 10% pow. stropu ok. 65 m2

- Izolacja z folii paroizolacyjnej aktywnej na konstrukcji drewnianej

- Gtadz cementowa wyrdwnawcza 1 cm istniejgce

- Strop Teriva 34 cm- istniejgce

- Tynk cementowo- wapienny lub sufity podwieszane — istniejgce

d/ Instalacja odgromowa
- montaz wspornikow odstepowych i przewoddéw odgromowych

Przyjete izolacje muszg spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony cieplnej i przeciw
wilgociowej budynku.
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Uwaga!
- 2 Systemy wetny na stropodachu - wg. kosztorysu.
- szczego6towy opis stanu technicznego wiezby dachowej wg projektu konstrukcyjnego

1.7 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac

na $Srodowisko, w rozumieniu przepisow z ustawy z dnia 10 wrzesnia 2019 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z
2019 . poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815).

1.8 Informacja dla kierownika budowy dotyczgca opracowania ,,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.Nr 47z 2003 r. poz. 401)

a. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz
granic wiasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osdb
postronnych.

Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

b. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajgc nastepujgce prace:
- roboty ziemne
Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci > 1,0m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie pod betonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieficow
i podciggéw nalezy zadbac o stopniowe i rGwnomierne jej rozprowadzenie.

- roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robdt murarskich w wykopach jest dozwolone wyfacznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopu.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opierania o balustrady jest zabronione.

- rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestdéw roboczych powinni posiadaé¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

- roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowisku pracy, znajdujgcym sie na wysokosci co najmniej 1,0m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg
o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koricéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szafek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m
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- roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobnik na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawania w pionie
dtugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wyfacznie do
wysokosci 3,0m

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

- roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy
i szczelnie zamkniete oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

c. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie przeprowadzane instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane
na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolone;.
Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzane:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdét budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikéw,

- szkolenie bhp okresowe

d. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie poszczegdélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,

- prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,

- szkolenia bhp,

- uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy zgodnie

z przeznaczeniem i potrzebg,

- wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
- wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie u zabezpieczenie stref niebezpiecznych
na placu budowy ( daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),

- sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych z podziatem na poszczegdlne
branze z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci,

- okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej
i odgromowej,

- posiadania odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
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bezpieczne metody pracy,

- wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

- zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

- wyposazenie w instrukcje bhp,

- prowadzenie robét zgodnie z zasadami bhp,

- odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

- dokonanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

- rusztowania budowlane powinny odpowiadaé¢ wymaganym normom, projektowi

i dokumentacji techniczno — ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obciazen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewniac bezpieczng komunikacje
— wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice ostrzegawcze), pomosty
pozwalajgce na skladowanie narzedzi, materiatédw i przebywanie pracownikéw,

- zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogdlng p. pozarowa,

- wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej

i apteczki pierwszej pomocy (punkt pomocy lekarskiej),

- zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych,

- zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala,
pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

- dbanie o fad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystajg pracownicy,

- dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

1.9 Uwagi koncowe.

1. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia,

Zgodnie z zasadami BHP oraz ze sztukg budowlang. Wszystkie stosowane materiaty i

urzadzenia muszg posiadac stosowne atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

2.Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich

wykryciu winien niezwtocznie powiadomié projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

3. Projekt zostat wykonany zgodnie z zatozeniami inwestora.

4. Przed realizacje wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat: mgr arch. Jerzy Milewski
wraz z zespotem
ELM Projekt Studio
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